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Kwaliteitszorg

Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-
en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op
het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits-
systeem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008.

Betrouwbaarheid

Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een
bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem,
waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de
milieuhygiénische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op
voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door
Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.

In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econ-
sultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor
de juistheid en volledigheid van deze informatie.
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1 INLEIDING

Buro SRO heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een verkennend bodem-
onderzoek op de locatie Groene Zoom te Leusden Zuid.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging alsmede de voor-
genomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie.

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast
te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, tenein-
de te bepalen of er milieuhygiénische belemmeringen zijn voor de bestemmingsplanwijziging en
voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie.

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge-
voerd conform de NEN 5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van ver-
kennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiénische kwaliteit van bodem en grond".

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000
"Veldwerk bij milieuhygiénisch bodem- en waterbodemonderzoek”, protocollen 2001 en 2002. De
analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de
achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Tevens is reke-
ning gehouden met de achtergrondgehalten in de grond, zoals deze door de gemeente Leusden zijn
vastgesteld.

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000.
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden.

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een
afstand van 25 meter.

De onderzoekslocatie (+ 4,7 ha) is gelegen aan de Groene Zoom te Leusden Zuid (zie bijlage 1). De
onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Leusden, sectie D, nummers 2252 (ged.), 2253
(ged.), 2397 en 2398.

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa
3,0 m +NAP en zijn de coérdinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 156.381,
Y = 459.434.
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3 VOORONDERZOEK

3.1  Geraadpleegde bronnen

Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is een vooronderzoek uitgevoerd op ba-
sis van de NEN 5725. In tabel | zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen
weergeven. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens
verzameld over het historische, huidige en toekomstige gebruik, eventuele calamiteiten, eventueel
eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodemopbouw en geohydrologie, verhardingen, kabels

en leidingen.

Tabel I. Geraadpleegde bronnen

Onderdeel

Bron

Historisch, huidig en toekomstig gebruik

Opdrachtgever (contactpersoon de heer L. Arends), d.d. 9 juli 2018

Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks, calami-
teiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek

Gemeente (contactpersoon de heer M. Sengers), d.d. 1 augustus 2018

Locatiegegevens van internet:
-bodeminformatie omgevingsdienst noord-brabant
- historisch topografisch kaartmateriaal

- basisregistratie grootschalige topografie
- kadastrale gegevens

- hoogtekaart

- luchtfoto's

- Google streetview

- provinciale bodeminformatie

- bodemopbouw

- geo(hydro)logie

- kabels en leidingen

www.noord-brabant.omgevingsrapportage.nl/
www.topotijdreis.nl

www.pdok.nl

www.kadaster.nl

www.ahn.nl
webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms
maps.google.nl

www.bodemloket.nl

maps.bodemdata.nl

www.dinoloket.nl

www.kadaster.nl/klic-wion

Terreininspectie

Uitgevoerd door medewerker Econsultancy, d.d. 19 september 2018

3.2 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

Uit historisch kaartmateriaal uit de periode 1910 - 2015 blijkt, dat de onderzoekslocatie alsmede de
omgeving destijds grotendeels in agrarisch gebruik was en deels bewoond werd. Op het zuidwestelij-
ke deel van de onderzoekslocatie hebben in de periode 1955 tot 2014 twee woonhuizen gestaan,
deze zijn tussen 2013 en 2014 gesloopt. In het noordwestelijke deel van de onderzoekslocatie heeft
tussen 1955 en 1985 bebouwing gestaan, behorende bij het agrarisch bedrijf aan de westzijde van de
Maanweg, net buiten het plangebied.

Figuur 1. 1950

Figuur 2. 1975
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De onderzoekslocatie is in gebruik als weiland en heeft voor zover bekend altijd een agrarische be-
stemming gehad. Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Leusden bekend, heeft er op de
onderzoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse
tanks plaatsgevonden.

Bij de gemeente Leusden zijn geen gegevens aanwezig waaruit blijkt of er asbesthoudende materia-
len zijn toegepast op of in de voormalige bebouwing.

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen.

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's
van de onderzoekslocatie.

3.3 Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens de locatie te herontwikkelen en nieuwbouw op de onderzoekslocatie
te realiseren.

3.4 Calamiteiten

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente
Leusden blijkt, niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.

3.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie

Op het oostelijk terreindeel (perceel 2397) is in 2015 door Linge Milieu BV een verkennend bodem-
onderzoek uitgevoerd (rapportnummer 15-2042 d.d. 24 mei 2015). Destijds zijn er 19 boringen ver-
richt, waarvan 1 boring is afgewerkt als peilbuis en 4 boringen in het asfalt (buiten de huidige onder-
zoekslocatie) zijn gezet. In de grond zijn geen zintuiglijke bijmeningen waargenomen. In de boven- en
ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Het grondwater bleek licht verontreinigd te zijn
met barium en kwik. Het onderzochte asfalt van de Roo van Alderwereltlaan bevatten op basis van de
PAK-marker tenminste één teerhoudende laag. Eén van de drie marker-negatieve onderlagen bleek
verontreinigd met PAK. Het verkennend bodemonderzoek is als bijlage 6 opgenomen in dit rapport.

3.6 Belendende percelen/terreindelen
In paragraaf 3.1 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belen-

dende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de
omliggende terreindelen is als volgt:

- aan de noordzijde bevindt zich de Groene Zoom met aan de overzijde akkerland;

- aan de oostzijde bevindt zich bevindt zich de Roo van Alderwereltlaan met omliggend groen-
stroken;

- aan de zuidzijde bevindt zich een woonwijk;

- aan de westzijde bevindt zich de Maanweg met aan de overzijde akkerland.

Van de aangrenzende percelen zijn, anders dan het reeds genoemde bodemonderzoek, geen bo-
demonderzoeksgegevens bekend.
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Uit de verzamelde informatie blijkt, dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende
verontreinigingen zijn te verwachten.

3.7 Terreininspectie

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging.

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze
zijn opgenomen in paragraaf 3.1.

Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreini-
ging aangetroffen.

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.
3.8 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten

Er is geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondgehalten in de
grond. Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor.

3.9 Bodemopbouw en geohydrologie

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een beekeerdgrond, die vol-
gens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn zand. De afzettingen,
waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt £ 2,5 m +NAP, waardoor het grondwater
zich op = 0,5 m +mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de
isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, in noordelijke richting.

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invioed zouden kunnen
zZijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in
een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.

4 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET)

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of
landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen
verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrond-
waarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achter-
grondgehalten als voor "antropogene” achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is
aan te wijzen. Verspreid over de hele locatie is altijd sprake geweest van een gelijksoortig en exten-
sief gebruik (eenduidig geringe antropogene beinvloeding) en weinig tot geen bebouwing. De opper-
vlakte is groter dan 1,0 ha.

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "grootschalig onverdacht" (ONV-GR). Bij onverdachte locaties luidt de on-
derzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.
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5 VELDWERK
5.1 Algemeen

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen,
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met
daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuizen. In bijlage 3 zijn de boor-
profielen opgenomen.

5.2 Grondonderzoek
5.2.1 Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is op 19 september 2018 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer
A. Bruil. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het
protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiénisch bodem- en waterbodemonder-
zoek".

In het totaal zijn er met behulp van een edelman- en zuigerboor 31 boringen geplaatst; 21 boringen
tot 0,5 m -mv, 4 boringen tot 2,0 m -mv en 6 boring tot 2,3 m -mv. Deze diepe boringen zijn afgewerkt
als peilbuis, teneinde de milieuhygiénische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Van het
opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmon-
sters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigings-
kenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.

5.2.2 Zintuiglijke waarnemingen

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, matig tot zeer fijn zand. De bovengrond is
bovendien matig humeus. De ondergrond is plaatselijk zwak gleyhoudend. Lokaal komen er leem-
laagjes in de ondergrond voor.

In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-
dem, geen puin(resten) of andere asbestverdachte materialen aangetroffen.

5.3 Grondwateronderzoek
5.3.1 Uitvoering veldwerk

Verspreid over de onderzoekslocatie en ter plaatse van de voormalige bebouwing zijn 6 peilbuizen
geplaatst (tabel I). De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de
veldwerkzaamheden op 19 september 2018 is ingeschat. Het peilfilter is snijdend aan de grondwa-
terspiegel geplaatst, teneinde een eventuele drijflaag te kunnen detecteren.

5.3.2 Bemonstering

De grondwaterbemonstering is op 26 september 2018 uitgevoerd door de heer A. Rondeel. Deze
medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van
de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiénisch bodem- en waterbodemonderzoek".
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De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de
NEN 5744:2011. Tabel | geeft een overzicht van de peilbuisgegevens en de resultaten van de veld-

metingen.
Tabel I. Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater
Peilbuis- Situering peilbuis Filterstelling Grondwaterstand Elektrisch Gelei- Troebelheid
nummer (m -mv) (m -mv) dingsvermogen (NTU)
(uS/cm)
Pb 01 voormalige woonhuizen 1,2-2,2 0,68 530 44,2
Pb 02 noordoostelijk 1,3-2,3 0,64 240 38,2
Pb 03 centraal zuidwestelijk 1,2-2,2 0,66 180 16,8
Pb 04 centraal noordelijk 1,2-2,2 0,57 210 241
Pb 05 centraal zuidoostelijk 1,2-2,2 0,69 200 13,6
Pb 06 oostelijk 1,2-2,2 0,53 270 21,4

6 LABORATORIUMONDERZOEK
6.1 Uitvoering analyses

Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygi€nisch bodemonderzoek. In het
laboratorium zijn in totaal 7 grondmengmonsters samengesteld (4 grondmengmonsters van de bo-
vengrond en 3 grondmengmonsters van de ondergrond). De 7 grondmengmonsters en de 6 grond-
watermonsters zijn geanalyseerd op de volgende pakketten:

- standaardpakket grond:
droge stof, lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, mo-
lybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK) en minerale olie;

- standaardpakket grondwater:
metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), viluchtige
aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale
olie.

Tabel Il in hoofdstuk 6.3 geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters (en de
analyseresultaten).

6.2 Toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de
achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Dit toetsingskader
voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toet-
singstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschillen-
de niveaus:
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- achtergrondwaarde:
deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lo-
kale verontreinigingsbronnen;

- streefwaarde:
deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te
waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht;

- tussenwaarde:
deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van
grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratie-
grens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden
van ernstige bodemverontreiniging bestaat;

- interventiewaarde:

deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarbo-
ven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschap-
pen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de in-
terventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interven-
tiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en
de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of in-
terventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolg-
onderzoek meestal niet noodzakelijk.

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. De gebruikte analysetechnieken zijn weer-
gegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de vol-
gende terminologie gebruikt:

Grond:
- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet;
- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde;
- matig verontreinigd:  gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde;
- sterk verontreinigd: ~ gehalte > interventiewaarde.

Grondwater:
- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet;
- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde;

- matig verontreinigd:  concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde;
- sterk verontreinigd: ~ concentratie > interventiewaarde.

Rapport 7556.001 versie D1 Pagina 7 van 9



Eco/nsultancy;

6.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters

Tabel Il geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-

schrijden.
Tabel Il. Overschrijdingen toetsingskaders grond
Grondmeng- Traject Gehalte > AW Gehalte> T Gehalte > |
monster (m -mv) (licht verontreinigd) (matig verontreinigd) (sterk verontreinigd)

MM1 06 (0,00 - 0,40) 07 (0,00 - 0,50) - - -
08 (0,00 - 0,50) 14 (0,00 - 0,50)
15 (0,00 - 0,50) 16 (0,00 - 0,30)
21 (0,00 - 0,30) 25 (0,00 - 0,30)
26 (0,00 - 0,50)

MM2 04 (0,00 - 0,50) 05 (0,00 - 0,40) - - -
09 (0,00 - 0,40) 12 (0,00 - 0,50)
13 (0,00 - 0,50) 19 (0,00 - 0,50)
20 (0,00 - 0,20) 23 (0,00 - 0,30)
24 (0,00 - 0,30)

MM3 02 (0,00 - 0,40) 03 (0,00 - 0,30) - - -
10 (0,00 - 0,40) 11 (0,00 - 0,50)
18 (0,00 - 0,50) 22 (0,00 - 0,30)
27 (0,00 - 0,30) 28 (0,00 - 0,30)

MM4 01 (0,00 - 0,50) 29 (0,00 - 0,50) - - -
30 (0,00 - 0,50) 31 (0,00 - 0,50)

MM5 01 (0,50 - 0,90) 02 (0,70 - 1,00) - - -
03 (0,60 - 1,00) 10 (0,50 - 1,00)

MM6 04 (0,50 - 1,00) 05 (0,40 - 0,90) - - -
09 (0,50 - 1,00)

MM7 06 (0,40 - 0,90) 07 (0,50 - 1,00) - - -
07 (1,00 - 1,30) 08 (0,50 - 1,00)

Tabel Il geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader

overschrijden.
Tabel ll. Overschrijdingen toetsingskader grondwater
Grondwater- Situering Concentratie > S Concentratie > T Concentratie > |
monster peilbuis (licht verontreinigd) (matig verontreinigd) (sterk verontreinigd)

Pb 01 voormalige woonhuizen barium - -
Pb 02 noordoostelijk - - -
Pb 03 centraal zuidwestelijk - - -
Pb 04 centraal noordelijk - - -
Pb 05 centraal zuidoostelijk - - -
Pb 06 oostelijk - - -

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten.
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7 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES

Buro SRO heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een verkennend bodem-
onderzoek op de locatie Groene Zoom te Leusden Zuid.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging alsmede de voor-
genomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie.

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "grootschalig onverdacht” (ONV-GR). Bij onverdachte locaties luidt de on-
derzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, matig tot zeer fijn zand. De bovengrond is
bovendien matig humeus. De ondergrond is plaatselijk zwak gleyhoudend. Lokaal komen er leem-
laagjes in de ondergrond voor.

In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.

Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veld-
werkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de
locatie te verwachten.

In de bovengrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. In de ondergrond zijn eveneens geen
verontreinigingen geconstateerd.

Het grondwater is zéér plaatselijk licht verontreinigd met barium. Deze metaalverontreiniging is
hoogstwaarschijnlijk te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties van metalen in
het grondwater.

Conclusie

Gelet op het regionale karakter van de lichte metaalverontreiniging in het grondwater en het ontbre-
ken van verontreinigingen in de grond kan de onderzoekslocatie als "onverdacht” ten opzichte van
haar omgeving worden beschouwd. Er bestaan volgens Econsultancy met betrekking tot de milieuhy-
giénische kwaliteit van de bodem dan ook géén belemmeringen voor de bestemmingsplanwijziging en
nieuwbouw op de onderzoekslocatie.

Advies

Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veld-
werkzaamheden geen aanwijzingen gevonden die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de
locatie te verwachten, waardoor Econsultancy adviseert geen onderzoek asbest in bodem/puin con-
form de NEN 5707/5897 uit te voeren.

Algemeen
Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de
regels van het Besluit bodemkwaliteit of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepassing.

Econsultancy
Boxmeer, 5 oktober 2018
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Bijlage 3 Bodemprofielen

Legenda (conform NEN 5104)

klei geur
Grind, siltig 7 N Klei, zwak siltig O geen geur
/////A§ € zwakke geur
Grind, zwak zandig [ Y Klei, matig siltig 4 matige geur
//////A& 4 sterke geur

@ uiterste geur

Grind, matig zandig Klei, sterk siltig

\\;
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olie
Grind, sterk zandig V////\‘ Klei, uiterst siltig . .
11 geen olie-water reactie
7N\
¥} zwakke olie-water reactie
Grind, uiterst zandig W! Klei, zwak zandig # matige olie-water reactie
= & sterke olie-water reactie
W! Klei, matig zandig & uiterste olie-water reactie
zand WE Klei, sterk zandig p.i.d.-waarde
Zand, kleiig < g >0
>1
g e B >10
ms Zand, zwak siltig @ »100
leem @ 1000
Ry Zand, matig siltig \\\\\‘! Leem, zwak zandig @ >10000
\ NN
N Zand, sterk siltig \\\\\E Leem, sterk zandig monsters
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ongeroerd monster

zwak humeus
O volumering

overig
A bijzonder bestanddeel

matig humeus

zwak grindig
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[] Veen, zwak Kleiig sterk humeus 4 Gemiddeld hoogste grond d
‘ ¥ grondwaterstand
V Veen, sterk kleiig 4 Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib
Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig -

water

E matig grindig -

sterk grindig

peilbuis overig
M A bijzonder bestanddeel
blinde buis 4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand
¥ grondwaterstand (tijdens veldwerk)
casing € Gemiddeld laagste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

f hoogste grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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Projectcode: 7556.001

01

03

05

groenstrook

920

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak wortelhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, zwak gleyhoudend,
grijsbeige, Edelmanboor

220

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
gleyhoudend, zwak houthoudend,
beigebruin, Zuigerboor

akker

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, grijsbeige, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, beigegrijs, Zuigerboor

200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
grindig, beigegrijs, Zuigerboor

220

Zand, matig grof, zwak siltig, matig
grindig, beigegrijs, Zuigerboor

akker

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, grijsbeige, Edelmanboor

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, zwak houthoudend,
beigegrijs, Zuigerboor

200

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
beigegrijs, Zuigerboor

220

Zand, zeer fijn, matig siltig,
neutraalgrijs, Zuigerboor

[O"O0~"0FO~"0~"0~"0~0~ O

(5=

P o hd

02
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akker

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donker roodbruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, grijsbeige, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, beigegrijs, Zuigerboor

Zand, zeer fijn, matig siltig,
neutraalgrijs, Zuigerboor

akker

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
grindig, beigegrijs, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, beigegrijs, Zuigerboor

Zand, zeer fijn, matig siltig,
neutraalgrijs, Zuigerboor

akker

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
beigegrijs, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
grindig, neutraalgrijs, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, neutraalgrijs, Edelmanboor

Leem, zwak zandig, neutraalgrijs,
Zuigerboor

70
150
200
230
0
50
150
200
220
0
40
90
140
180
210
220
Boormeester:

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, neutraalgrijs, Zuigerboor

A.Bruil

Getekend volgens NEN 5104
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07

berm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, donker
grijsbruin, Edelmanboor

[
[[3
y 130

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, neutraalgrijs, Edelmanboor

09

akker

40

| 100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor

11

akker

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

13

akker

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

15

akker

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Projectcode: 7556.001

Boring:
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08

0 akker

Zand, zeer fiin, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor

100

10

0 akker

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, neutraalgrijs, Edelmanboor

100

12

0 akker

Zand, zeer fiin, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

50

14

0 akker

Zand, zeer fiin, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

50

16

0 akker

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, zwak roesthoudend,
Edelmanboor

Boormeester:  A.Bruil

Getekend volgens NEN 5104
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17

akker

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, Edelmanboor

19

akker

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

21

akker

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, Edelmanboor

23

akker

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

T

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, Edelmanboor

25

akker

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, zwak roesthoudend,
Edelmanboor

Projectcode: 7556.001
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20

22

24

26
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akker

50

Zand, zeer fiin, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

akker

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, Edelmanboor

akker

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, Edelmanboor

akker

Zand, zeer fijin, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

)

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, Edelmanboor

akker

50

Zand, zeer fijin, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Boormeester:

A.Bruil

Getekend volgens NEN 5104
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27

29

31

akker

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, Edelmanboor

groenstrook

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, grijsbruin,
Edelmanboor

groenstrook

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, grijsbruin,
Edelmanboor

28
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akker

Zand, zeer fiin, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, Edelmanboor

groenstrook

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, grijsbruin,
Edelmanboor

30
50
0
1
50
Boormeester:

A.Bruil

Getekend volgens NEN 5104
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<% eurofins

— analytico’

Econsultancy
T.a.v. F.M. IJdema
Rapenstraat 2
5831 GJ BOXMEER

Analvysecertificaat

Datum: 25-Sep-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2018136476/1
Uw project/verslagnummer 7556.001

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewoaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Yoor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

_——"‘_-"-——_

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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w u u u unu unu unu nu v

w u unu u

a A AN -

— analytico’
Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 7556.001 Certificaatnummer/Versie 2018136476/1
Uw projectnaam Startdatum 19-Sep-2018
Uw ordernummer Rapportagedatum 25-Sep-2018/09:46

Bijlage A,B,C

Monsternemer A.Bruil Pagina 1/4
Monstermatrix Grond (ARS3000)
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 81.2 80.0 80.5 88.8 82.3
Organische stof % (m/m) ds 4.9 5.3 5.6 3.0 1.3
Gloeirest % (m/m) ds 94.9 94.4 94.1 96.8 98.6
Korrelgrootte < 2 ym (Lutum) % (m/m) ds 3.6 4.0 3.4 2.8 2.0
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 44 35 35 29 21
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.29 0.25 0.26 <0.20 <0.20
Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0
Koper (Cu) mg/kg ds 15 11 12 11 <5.0
Kwik (Hg) mg/kg ds 0.086 0.073 0.069 0.052 <0.050
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5
Nikkel (Ni) mg/kg ds 6.0 5.4 5.1 <4.0 4.3
Lood (Pb) mg/kg ds 23 21 21 32 <10
Zink (Zn) mg/kg ds 40 33 35 59 31
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 <11 13 <11 <11
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 9.4 12 11 7.5 6.3
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 <35 <35 <35 <35
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
PCB 118 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
Monsteromschrijving Dotum monstername Monster nr.

MM1 06 (0-40) 07 (0-50) 08 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-30) 21 (0-30) 25 (0-30) 26

MM2 04 (0-50) 05 (0-40) 09 (0-40) 12 (0-50) 13 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-20) 23 (0-30)
MM3 02 (0-40) 03 (0-30) 10 (0-40) 11 (0-50) 18 (0-50) 22 (0-30) 27 (0-30) 28 (0-30)
MM4 01 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50)

MM5 01 (50-90) 02 (70-100) 03 (60-100) 10 (50-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

E-mail info-env@eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

M: MCERTS erkend

A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

19-Sep-2018
19-Sep-2018

19-Sep-2018
19-Sep-2018

19-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

10312162
10312163
10312164
10312165
10312166

I

TESTEN
RvA LO10



<% eurofins

— analytico’

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 7556.001 Certificaatnummer/Versie 2018136476/1

Uw projectnaam Startdatum 19-Sep-2018

Uw ordernummer Rapportagedatum 25-Sep-2018/09:46

Bijlage A,B,C

Monsternemer A.Bruil Pagina 2/4

Monstermatrix Grond (ARS3000)

Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
S PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 © 0.0049 © 0.0049 © 0.0049 © 0.0049 V

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Fenanthreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.089 <0.050
S Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.054 <0.050
S Fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050 0.098 0.33 <0.050
S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 0.050 0.19 <0.050
S Chryseen mg/kg ds <0.050 <0.050 0.070 0.23 <0.050
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.11 <0.050
S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.15 <0.050
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.12 <0.050
S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.12 <0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 ¥ 0.35 ¥ 0.46 1.4 0.35 ¥

Nr. Monsteromschrijving

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

M: MCERTS erkend

MM1 06 (0-40) 07 (0-50) 08 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-30) 21 (0-30) 25 (0-30) 26

Datum monstername Monster nr.

19-Sep-2018 10312162
19-Sep-2018 10312163
19-Sep-2018 10312164
19-Sep-2018 10312165
19-Sep-2018 10312166

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. N
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TUV N

1
2 MM2 04 (0-50) 05 (0-40) 09 (0-40) 12 (0-50) 13 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-20) 23 (0-30)
3 MM3 02 (0-40) 03 (0-30) 10 (0-40) 11 (0-50) 18 (0-50) 22 (0-30) 27 (0-30) 28 (0-30)
4 MM4 01 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50)
5 MM5 01 (50-90) 02 (70-100) 03 (60-100) 10 (50-100)
_,"e.'\tswae

- w

Z &
Eurofins Analytico B.V. O&e‘é\'
Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

RvA 1010



<% eurofins

— analytico’

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 7556.001 Certificaatnummer/Versie 2018136476/1
Uw projectnaam Startdatum 19-Sep-2018
Uw ordernummer Rapportagedatum 25-Sep-2018/09:46
Bijlage A,B,C
Monsternemer A.Bruil Pagina 3/4
Monstermatrix Grond (ARS3000)
Analyse Eenheid 6 7
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
S Droge stof % (m/m) 83.9 83.8
S Organische stof % (m/m) ds <0.7 1.3
Gloeirest % (m/m) ds 99.2 98.5
S Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds <2.0 2.5
Metalen
S Barium (Ba) mg/kg ds <20 <20
S Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 <0.20
S Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 <3.0
S Koper (Cu) mg/kg ds <5.0 <5.0
S  Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 <0.050
S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5
S Nikkel (Ni) mg/kg ds <4.0 4.0
S Lood (Pb) mg/kg ds <10 <10
S Zink (Zn) mg/kg ds <20 <20
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 <3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 <11
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5.0 6.1
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 <6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 <35
Polychloorbifenylen, PCB
S PCB 28 mg/kg ds  <0.0010 <0.0010
S PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
S PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
S PCB 118 mg/kg ds  <0.0010 <0.0010

Nr. Monsteromschrijving

6 MMé6 04 (50-100) 05 (40-90) 09 (50-100)
7 MM7 06 (40-90) 07 (50-100) 07 (100-130) 08 (50-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623

Datum monstername Monster nr.
19-Sep-2018 10312167
19-Sep-2018 10312168

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

S: AS SIKB erkende verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. N
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TUV N

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA Lo10

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



<% eurofins

w u u u

v u u u unu unu unu nu nu un un

6
7

— analytico’
Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 7556.001 Certificaatnummer/Versie 2018136476/1
Uw projectnaam Startdatum 19-Sep-2018
Uw ordernummer Rapportagedatum 25-Sep-2018/09:46
Bijlage A,B,C
Monsternemer A.Bruil Pagina 4/4
Monstermatrix Grond (ARS3000)
Analyse Eenheid 6 7
PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0.0049 ¥
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050
Fenanthreen mg/kg ds <0.050 <0.050
Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050
Fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050
Chryseen mg/kg ds <0.050 <0.050
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 <0.050
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 0.35 ¥

Monsteromschrijving

MMé 04 (50-100) 05 (40-90) 09 (50-100)
MM7 06 (40-90) 07 (50-100) 07 (100-130) 08 (50-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Site www.eurofins.nl

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623

Datum monstername
19-Sep-2018
19-Sep-2018

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

M: MCERTS erkend

Monster nr.
10312167
10312168

Akkoord
Pr.coord.

VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. N
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TUV N

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

TESTEN

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

RvA 1010



<% eurofins

— analytico’

Bijloge (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018136476/1

Pagina 1/2
Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch.
10312162 07 1 0 50 0537059249 980128708
10312162 06 1 0 40 0537058911 980128708
10312162 16 1 0 30 0537059252 980128708
10312162 26 1 0 50 0537059359 980128708
10312162 21 1 0 30 0537059369 980128708
10312162 15 1 0 50 0537058923 980128708
10312162 14 1 0 50 0537058894 980128708
10312162 25 1 0 30 0537059367 980128708
10312162 08 1 0 50 0537059363 980128708
10312163 05 1 0 40 0537059080 980128709
10312163 20 1 0 20 0537059360 980128709
10312163 13 1 0 50 0537058921 980128709
10312163 04 1 0 50 0537059064 980128709
10312163 09 1 0 40 0537058900 980128709
10312163 23 1 0 30 0537059040 980128709
10312163 24 1 0 30 0537059043 980128709
10312163 19 1 0 50 0537058910 980128709
10312163 12 1 0 50 0537058912 980128709
10312164 02 1 0 40 0537059088 980128710
10312164 11 1 0 50 0537059423 980128710
10312164 10 1 0 40 0537059422 980128710
10312164 18 1 0 50 0537059425 980128710
10312164 22 1 0 30 0537059049 980128710
10312164 27 1 0 30 0537058939 980128710
10312164 28 1 0 30 0537059033 980128710
10312164 03 1 0 30 0537059076 980128710
10312165 29 1 0 50 0537059416 980128711
10312165 30 1 0 50 0537058903 980128711
10312165 31 1 0 50 0537059415 980128711
10312165 01 1 0 50 0537059419 980128711
10312166 10 2 50 100 0537059427 980128712
10312166 01 2 50 90 0537058906 980128712
10312166 02 3 70 100 0537059078 980128712
10312166 03 3 60 100 0537059072 980128712
10312167 04 2 50 100 0537059070 980128713
10312167 05 40 90 0537059044 980128713

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPAR0227924525
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



<% eurofins

— analytico’

Bijloge (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018136476/1

Monster nr.

10312167

10312168
10312168
10312168
10312168

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Boornr

09

08
07
07
06

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl

omschrijving Van
2 50
2 50
2 50
3 100
2 40

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPAR0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Tot

100

100
100
130
90

Barcode

0537058922

0537059362
0537059366
0537059364
0537058913

Pagina 2/2
Monstername ID/Monsteromsch.

980128713

980128714
980128714
980128714
980128714

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

het Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



<% eurofins

— analytico’

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaot 2018136476/1

opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aoan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Pagina 1/1



<% eurofins

— analytico’

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaot 2018136476/1

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Cryogeen malen AS3000 w0106 Voorbehandeling cf. AS3000
Droge Stof w0104 Gravimetrie cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
organische stof (gloeiverlies) w0109 Gravimetrie Ccf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 pm (lutum) w0171 Sedimentatie Ccf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (cd) w0423 ICP-MS Ccf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Kobalt (Co) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) w0423 ICP-MS Ccf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Kwik (Hg) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (In) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (C10-C40) w0202 GC-FID Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7) w0271 GC-MS cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK som AS3000/AP04 w0271 GC-MS Ccf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK (10) (VROM) w0271 GC-MS Ccf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nodere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden"”, versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



<% eurofins

— analytico’

Econsultancy
T.a.v. F.M. IJdema
Rapenstraat 2
5831 GJ BOXMEER

Analvysecertificaat

Datum: 04-0ct-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2018140200/1
Uw project/verslagnummer 7556.001

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 26-Sep-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewoaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Yoor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

_——"‘_-"-——_

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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— analytico’
Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 7556.001 Certificaatnummer/Versie 2018140200/1
Uw projectnaam Startdatum 26-Sep-2018
Uw ordernummer Rapportagedatum 04-0ct-2018/09:52
Bijlage A,B,C

Monsternemer A.G.C. Rondeel Pagina 1/4
Monstermatrix Water (ARS3000)
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
Metalen
Barium (Ba) pg/L 78 41 <20 <20 <20
Cadmium (cd) Hg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Kobalt (Co) Hg/L 4.2 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
Koper (Cu) pg/L 3.7 <2.0 <2.0 <2.0 2.1
Kwik (Hg) Hg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Molybdeen (Mo) Hg/L 4.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
Nikkel (Ni) pg/L 14 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0
Lood (Pb) Hg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
Zink (In) pg/L 14 <10 <10 <10 <10
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Tolueen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Ethylbenzeen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
o-Xyleen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
m,p-Xyleen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Xylenen (som) factor 0,7 pg/L 0.21 Y 0.21 Y 0.21 Y 0.21 Y 0.21 Y
BTEX (som) pg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90 <0.90
Naftaleen Hg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020
Styreen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Trichloormethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Tetrachloormethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Trichlooretheen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Tetrachlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,1-Dichloorethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
1,2-Dichloorethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,1,2-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Monsteromschrijving Dotum monstername Monster nr.
01-1-1 26-Sep-2018 10324173
02-1-1 26-Sep-2018 10324174
03-1-1 26-Sep-2018 10324175
04-1-1 26-Sep-2018 10324176
05-1-1 s 26-Sep-2018 10324177

g“&:«a e il

X W s:AS SIKB erkende verrichting

%’& £ v: viaReL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V. %"’behee‘é\ M: MCERTS erkend

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BIC: BNPANL2A

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525

KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

N
TESTEN
RvA 1010



<% eurofins

w unu unu unu unu unu un un

a A AN -

— analytico’
Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 7556.001 Certificaatnummer/Versie 2018140200/1
Uw projectnaam Startdatum 26-Sep-2018
Uw ordernummer Rapportagedatum 04-0ct-2018/09:52
Bijlage A,B,C

Monsternemer A.G.C. Rondeel Pagina 2/4
Monstermatrix Water (ARS3000)
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
trans 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
CKW (som) Hg/L <1.6 <1.6 <1.6 <1.6 <1.6
Tribroommethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Vinylchloride pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,1-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0.14 © 0.14 © 0.14 © 0.14 ¥ 0.14 Y
1,1-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
1,2-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
1,3-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Dichloorpropanen som factor 0.7 pg/L 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) Hg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C12-C16) pg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C16-C21) pg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C21-C30) Hg/L <15 <15 <15 <15 <15
Minerale olie (C30-C35) pg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C35-C40) pg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie totaal (C10-C40) pg/L <50 <50 <50 <50 <50
Monsteromschrijving Dotum monstername Monster nr.
01-1-1 26-Sep-2018 10324173
02-1-1 26-Sep-2018 10324174
03-1-1 26-Sep-2018 10324175
04-1-1 26-Sep-2018 10324176
05-1-1 s 26-Sep-2018 10324177

g“&:«a e il

X W s: S SIKB erkende verrichting

%’& £ v: viaReL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V. %"’behee‘é\ M: MCERTS erkend

Gildeweg 42-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Site www.eurofins.nl

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

N
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<% eurofins

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

— analytico’

7556.001

A.G.C. Rondeel
Water (RS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

2018140200/1
26-Sep-2018
04-0ct-2018/09:52
A,B,C

3/4

Analyse Eenheid 6
Metalen
S Barium (Ba) pg/L 29
S Cadmium (cd) pg/L <0.20
S Kobalt (Co) Hg/L <2.0
S Koper (Cu) pg/L <2.0
S Kwik (Hg) pg/L <0.050
S Molybdeen (Mo) Hg/L <2.0
S Nikkel (Ni) pg/L <3.0
S Lood (Pb) pg/L <2.0
S Zink (Zn) Hg/L <10
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S Benzeen pg/L <0.20
S Tolueen pg/L <0.20
S Ethylbenzeen pg/L <0.20
S o-Xyleen pg/L <0.10
S m,p-Xyleen pg/L <0.20
S Xylenen (som) factor 0,7 pg/L 0.21 V
BTEX (som) pg/L <0.90
S Naftaleen pg/L <0.020
S Styreen ug/L <0.20
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S Dichloormethaan pg/L <0.20
S Trichloormethaan pg/L <0.20
S Tetrachloormethaan pg/L <0.10
S Trichlooretheen pg/L <0.20
S Tetrachlooretheen pg/L <0.10
S 1,1-Dichloorethaan pg/L <0.20
S 1,2-Dichloorethaan pg/L <0.20
S 1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0.10
S 1,1,2-Trichloorethaan pg/L <0.10
S cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
6 06-1-1 26-Sep-2018 10324178
SR
X W s:AS SIKB erkende verrichting
2 £ v: viaReL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. %"’behee‘é\ M: MCERTS erkend

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. N
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TUV N

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

TESTEN

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

RvA 1010



<% eurofins

— analytico’

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 7556.001 Certificaatnummer/Versie 2018140200/1
Uw projectnaam Startdatum 26-Sep-2018
Uw ordernummer Rapportagedatum 04-0ct-2018/09:52
Bijlage A,B,C
Monsternemer A.G.C. Rondeel Pagina 4/4
Monstermatrix Water (ARS3000)
Analyse Eenheid 6
S trans 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10
CKW (som) Hg/L <1.6
S Tribroommethaan pg/L <0.20
S  Vinylchloride pg/L <0.10
S 1,1-Dichlooretheen pg/L <0.10
S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0.14 V
S 1,1-Dichloorpropaan pg/L <0.20
S 1,2-Dichloorpropaan pg/L <0.20
S 1,3-Dichloorpropaan pg/L <0.20
S Dichloorpropanen som factor 0.7 pg/L 0.42
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) pg/L <10
Minerale olie (C12-C16) pg/L <10
Minerale olie (C16-C21) pg/L <10
Minerale olie (C21-C30) pg/L <15
Minerale olie (C30-C35) pg/L <10
Minerale olie (C35-C40) pg/L <10
S Minerale olie totaal (C10-C40) pg/L <50
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
6 06-1-1 26-Sep-2018 10324178
.\\,e.‘tswag» Q: door RvA geaccrediteerde verrichting akkoord
é;' 6@ A: AP04 erkende verrichting .
> @ S: AS SIKB erkende verrichting Pr.coord.
2 £ v:viAReL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. 3 é,\' M: MCERTS erkend VA
“beheet

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. N
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TUV N

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA Lo10

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



<% eurofins

— analytico’

Bijloge (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018140200/1

Pagina 1/1
Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch.
10324173 01 1 120 220 0680315364 01-1-1
10324173 01 2 120 220 0680315368 01-1-1
10324173 01 3 120 220 0800620019 01-1-1
10324174 02 1 130 230 0680315354 02-1-1
10324174 02 2 130 230 0680315348 02-1-1
10324174 02 3 130 230 0800619914 02-1-1
10324175 03 1 120 220 0680315341 03-1-1
10324175 03 2 120 220 0680315360 03-1-1
10324175 03 3 120 220 0800619983 03-1-1
10324176 04 1 120 220 0680315363 04-1-1
10324176 04 2 120 220 0680315359 04-1-1
10324176 04 3 120 220 0800620011 04-1-1
10324177 05 1 120 220 0680315365 05-1-1
10324177 05 2 120 220 0680315369 05-1-1
10324177 05 3 120 220 0800619972 05-1-1
10324178 06 1 120 220 0680315349 06-1-1
10324178 06 2 120 220 0680315371 06-1-1
10324178 06 3 120 220 0800619991 06-1-1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



<% eurofins

— analytico’

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaot 2018140200/1

opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aoan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Pagina 1/1



<% eurofins

— analytico’

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaot 2018140200/1

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Aromaten (BTEXN) w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1

Barium (Ba) w0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) w0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) wo0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) w0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Kwik (Hg) w0421 ICP-MS Ccf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Molybdeen (Mo) w0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Nikkel (Ni) wo421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) w0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (In) w0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Xylenen som AS3000 w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1

Styreen w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1

vocl (11) w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform) w0254 HS-GC-MS Ccf. pb 3130-1

Vinylchloride w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000 w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000 w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1

Minerale olie (C10-C40) w0215 GC-FID cf. pb 3110-5

Nodere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 7556.001

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername 19-09-2018

Monsternemer A.Bruil

Certificaatnummer 2018136476

Startdatum 19-09-2018

Rapportagedatum 25-09-2018

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T

Bodemtype correctie

Organische stof 4,9

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 3,6

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 81,2 81,2

Organische stof % (m/m) ds 4,9 4,9

Gloeirest % (m/m) ds 94,9

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 3,6 3,6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 44 142,1 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,29 0,4311 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,283 - 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 15 26,87 - 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,086 0,1177 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 6 15,44 - 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 23 33,42 - 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 40 82,17 - 20 140 430 720
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 4,286

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 7,143

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 7,143

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 15,71

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 9,4 19,18

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 8,571

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 50 - 35 190 2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,01 - 0,007 0,02 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAI

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) me/ke ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40
Legenda

Nr.  Analytico-nr Monster

1 10312162 MM?1 06 (0-40) 07 (0-50) 08 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-30) 21 (0-30) 25 (0-30) 26 (0-50)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde

Hrk groter dan Interventiewaarde
GSSD Gestandaardiseerd gehalte

RG Vereiste Rapportagegrens

AW Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde

| Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 7556.001

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername 19-09-2018

Monsternemer A.Bruil

Certificaatnummer 2018136476

Startdatum 19-09-2018

Rapportagedatum 25-09-2018

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T

Bodemtype correctie

Organische stof 53

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 80 80

Organische stof % (m/m) ds 53 53

Gloeirest % (m/m) ds 94,4

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 4 4

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 35 108,5 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,25 0,3639 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,058 - 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 11 19,24 - 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,073 0,099 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 54 13,5 - 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 21 30,1 - 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 33 66,05 - 20 140 430 720
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 3,962

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 6,604

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 6,604

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 14,53

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 12 22,64

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 7,925

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 46,23 - 35 190 2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB 52 meg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB 101 meg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0092 - 0,007 0,02 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAI

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) me/ke ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40
Legenda

Nr.  Analytico-nr Monster

2 10312163 MM2 04 (0-50) 05 (0-40) 09 (0-40) 12 (0-50) 13 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-20) 23 (0-30) 24 (0-30)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde

Hrk groter dan Interventiewaarde
GSSD Gestandaardiseerd gehalte

RG Vereiste Rapportagegrens

AW Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde

| Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 7556.001

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername 19-09-2018

Monsternemer A.Bruil

Certificaatnummer 2018136476

Startdatum 19-09-2018

Rapportagedatum 25-09-2018

Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T

Bodemtype correctie

Organische stof 5,6

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 3,4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 80,5 80,5

Organische stof % (m/m) ds 5,6 5,6

Gloeirest % (m/m) ds 94,1

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 34 3,4

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 35 115,4 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,26 0,377 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,402 - 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 12 21,18 - 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,069 0,0942 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 51 13,32 - 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 21 30,25 - 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 35 71,43 - 20 140 430 720
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 3,75

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 6,25

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 6,25

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 13 23,21

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 11 19,64

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 7,5

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 43,75 - 35 190 2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0012

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0012

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0012

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0012

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0012

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0012

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0012

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0087 - 0,007 0,02 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAI

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds 0,098 0,098

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,05 0,05

Chryseen mg/kg ds 0,07 0,07

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) me/ke ds 0,46 0,463 - 0,35 1,5 20,8 40
Legenda

Nr.  Analytico-nr Monster

3 10312164 MM3 02 (0-40) 03 (0-30) 10 (0-40) 11 (0-50) 18 (0-50) 22 (0-30) 27 (0-30) 28 (0-30)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde

Hrk groter dan Interventiewaarde
GSSD Gestandaardiseerd gehalte

RG Vereiste Rapportagegrens

AW Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde

| Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 7556.001

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername 19-09-2018

Monsternemer A.Bruil

Certificaatnummer 2018136476

Startdatum 19-09-2018

Rapportagedatum 25-09-2018

Analyse Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T

Bodemtype correctie

Organische stof

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 2,8

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88,8 88,8

Organische stof % (m/m) ds 3 3

Gloeirest % (m/m) ds 96,8

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 2,8 2,8

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 29 102,2 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2277 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,789 - 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 11 21,43 - 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,052 0,0731 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7,656 - 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 32 48,75 - 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 59 131,3 - 20 140 430 720
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 7

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 11,67

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 11,67

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 25,67

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 7,5 25

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 14

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 81,67 - 35 190 2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0023

PCB 52 meg/kg ds <0,0010 0,0023

PCB 101 meg/kg ds <0,0010 0,0023

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0023

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0023

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0023

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0023

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0163 - 0,007 0,02 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAI

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 0,089 0,089

Anthraceen mg/kg ds 0,054 0,054

Fluorantheen mg/kg ds 0,33 0,33

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,19 0,19

Chryseen mg/kg ds 0,23 0,23

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,11 0,11

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,15 0,15

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,12 0,12

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,12 0,12

PAK VROM (10) (factor 0,7) me/ke ds 1,4 1,428 - 0,35 1,5 20,8 40
Legenda

Nr.  Analytico-nr Monster

4 10312165 MM4 01 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

GSSD
RG
AW

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Achtergrondwaarde
Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 7556.001

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername 19-09-2018

Monsternemer A.Bruil

Certificaatnummer 2018136476

Startdatum 19-09-2018

Rapportagedatum 25-09-2018

Analyse Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T

Bodemtype correctie

Organische stof 1,3

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 82,3 82,3

Organische stof % (m/m) ds 1,3 1,3

Gloeirest % (m/m) ds 98,6

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 2 2

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 21 81,38 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 43 12,54 - 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 31 73,56 - 20 140 430 720
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 10,5

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 38,5

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 6,3 31,5

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 21

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 meg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 meg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAI

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) me/ke ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40
Legenda

Nr.  Analytico-nr Monster

5 10312166 MMS 01 (50-90) 02 (70-100) 03 (60-100) 10 (50-100)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde

Hrk groter dan Interventiewaarde
GSSD Gestandaardiseerd gehalte

RG Vereiste Rapportagegrens

AW Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde

| Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 7556.001

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername 19-09-2018

Monsternemer A.Bruil

Certificaatnummer 2018136476

Startdatum 19-09-2018

Rapportagedatum 25-09-2018

Analyse Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 83,9 83,9

Organische stof % (m/m) ds <0,7 0,49

Gloeirest % (m/m) ds 99,2

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,4

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530
Zink (zn) mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 10,5

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 38,5

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 21

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 meg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 meg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAI

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) me/ke ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40
Legenda

Nr.  Analytico-nr Monster

6 10312167 MM 04 (50-100) 05 (40-90) 09 (50-100)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde

Hrk groter dan Interventiewaarde
GSSD Gestandaardiseerd gehalte

RG Vereiste Rapportagegrens

AW Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde

| Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 7556.001

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername 19-09-2018

Monsternemer A.Bruil

Certificaatnummer 2018136476

Startdatum 19-09-2018

Rapportagedatum 25-09-2018

Analyse Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T

Bodemtype correctie

Organische stof 1,3

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 2,5

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 83,8 83,8

Organische stof % (m/m) ds 1,3 1,3

Gloeirest % (m/m) ds 98,5

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 2,5 2,5

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 51,06 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2392 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7 - 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7,119 - 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0498 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 4 11,2 - 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds <10 10,92 - 10 50 290 530
Zink (zn) mg/kg ds <20 32,4 - 20 140 430 720
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 10,5

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 38,5

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 6,1 30,5

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 21

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 meg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 meg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAI

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) me/ke ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40
Legenda

Nr.  Analytico-nr Monster

7 10312168 MM?7 06 (40-90) 07 (50-100) 07 (100-130) 08 (50-100)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde

Hrk groter dan Interventiewaarde
GSSD Gestandaardiseerd gehalte

RG Vereiste Rapportagegrens

AW Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde

| Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 7556.001

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername 26-09-2018

Monsternemer A.G.C. Rondeel

Certificaatnummer 2018140200

Startdatum 26-09-2018

Rapportagedatum 04-10-2018

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T |
Metalen

Barium (Ba) ug/L 78 78 * 20 50 338 625
Cadmium (Cd) ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) ug/L 4,2 4,2 - 2 20 60 100
Koper (Cu) ug/L 3,7 3,7 - 2 15 45 75
Kwik (Hg) ug/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) ug/L 4 4 - 2 5 153 300
Nikkel (Ni) ug/L 14 14 - 3 15 45 75
Lood (Pb) ug/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Zink (zn) ug/L 14 14 - 10 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
o-Xyleen ug/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen ug/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 ug/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70
BTEX (som) ug/L <0,90

Naftaleen ug/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70
Styreen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
Tetrachlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07

CKW (som) ug/L <1,6

Tribroommethaan ug/L <0,20 0,14 630
Vinylchloride ug/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 ug/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20
1,1-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 ug/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) ug/L <10 7

Minerale olie (C12-C16) ug/L <10 7

Minerale olie (C16-C21) ug/L <10 7

Minerale olie (C21-C30) ug/L <15 10,5

Minerale olie (C30-C35) ug/L <10 7

Minerale olie (C35-C40) ug/L <10 7

Minerale olie totaal (C10-C40) ug/L <50 35 - 50 50 325 600
Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen ug/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Legenda

Nr.  Analytico-nr Monster

1 10324173 01-1-1

Eindoordeel: Overschrijding Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

* groter dan Streefwaarde

** groter dan Tussenwaarde
Hrk groter dan Interventiewaarde
GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens

S Streefwaarde

T Tussenwaarde

| Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 7556.001

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername 26-09-2018

Monsternemer A.G.C. Rondeel

Certificaatnummer 2018140200

Startdatum 26-09-2018

Rapportagedatum 04-10-2018

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T |
Metalen

Barium (Ba) ug/L 41 41 - 20 50 338 625
Cadmium (Cd) ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) ug/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100
Koper (Cu) ug/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Kwik (Hg) ug/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) ug/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300
Nikkel (Ni) ug/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75
Lood (Pb) ug/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Zink (zn) ug/L <10 7 - 10 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
o-Xyleen ug/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen ug/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 ug/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70
BTEX (som) ug/L <0,90

Naftaleen ug/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70
Styreen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
Tetrachlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07

CKW (som) ug/L <1,6

Tribroommethaan ug/L <0,20 0,14 630
Vinylchloride ug/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 ug/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20
1,1-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 ug/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) ug/L <10 7

Minerale olie (C12-C16) ug/L <10 7

Minerale olie (C16-C21) ug/L <10 7

Minerale olie (C21-C30) ug/L <15 10,5

Minerale olie (C30-C35) ug/L <10 7

Minerale olie (C35-C40) ug/L <10 7

Minerale olie totaal (C10-C40) ug/L <50 35 - 50 50 325 600
Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen ug/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Legenda

Nr.  Analytico-nr Monster

2 10324174 02-1-1

Eindoordeel: Voldoet aan Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

* groter dan Streefwaarde

** groter dan Tussenwaarde
Hrk groter dan Interventiewaarde
GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens

S Streefwaarde

T Tussenwaarde

| Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 7556.001

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername 26-09-2018

Monsternemer A.G.C. Rondeel

Certificaatnummer 2018140200

Startdatum 26-09-2018

Rapportagedatum 04-10-2018

Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T |
Metalen

Barium (Ba) ug/L <20 14 - 20 50 338 625
Cadmium (Cd) ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) ug/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100
Koper (Cu) ug/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Kwik (Hg) ug/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) ug/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300
Nikkel (Ni) ug/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75
Lood (Pb) ug/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Zink (zn) ug/L <10 7 - 10 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
o-Xyleen ug/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen ug/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 ug/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70
BTEX (som) ug/L <0,90

Naftaleen ug/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70
Styreen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
Tetrachlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07

CKW (som) ug/L <1,6

Tribroommethaan ug/L <0,20 0,14 630
Vinylchloride ug/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 ug/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20
1,1-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 ug/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) ug/L <10 7

Minerale olie (C12-C16) ug/L <10 7

Minerale olie (C16-C21) ug/L <10 7

Minerale olie (C21-C30) ug/L <15 10,5

Minerale olie (C30-C35) ug/L <10 7

Minerale olie (C35-C40) ug/L <10 7

Minerale olie totaal (C10-C40) ug/L <50 35 - 50 50 325 600
Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen ug/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Legenda

Nr.  Analytico-nr Monster

3 10324175 03-1-1

Eindoordeel: Voldoet aan Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

* groter dan Streefwaarde

** groter dan Tussenwaarde
Hrk groter dan Interventiewaarde
GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens

S Streefwaarde

T Tussenwaarde

| Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 7556.001

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername 26-09-2018

Monsternemer A.G.C. Rondeel

Certificaatnummer 2018140200

Startdatum 26-09-2018

Rapportagedatum 04-10-2018

Analyse Eenheid 4 GSSD Oordeel RG S T |
Metalen

Barium (Ba) ug/L <20 14 - 20 50 338 625
Cadmium (Cd) ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) ug/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100
Koper (Cu) ug/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Kwik (Hg) ug/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) ug/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300
Nikkel (Ni) ug/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75
Lood (Pb) ug/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Zink (zn) ug/L <10 7 - 10 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
o-Xyleen ug/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen ug/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 ug/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70
BTEX (som) ug/L <0,90

Naftaleen ug/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70
Styreen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
Tetrachlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07

CKW (som) ug/L <1,6

Tribroommethaan ug/L <0,20 0,14 630
Vinylchloride ug/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 ug/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20
1,1-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 ug/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) ug/L <10 7

Minerale olie (C12-C16) ug/L <10 7

Minerale olie (C16-C21) ug/L <10 7

Minerale olie (C21-C30) ug/L <15 10,5

Minerale olie (C30-C35) ug/L <10 7

Minerale olie (C35-C40) ug/L <10 7

Minerale olie totaal (C10-C40) ug/L <50 35 - 50 50 325 600
Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen ug/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Legenda

Nr.  Analytico-nr Monster

4 10324176 04-1-1

Eindoordeel: Voldoet aan Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

* groter dan Streefwaarde

** groter dan Tussenwaarde
Hrk groter dan Interventiewaarde
GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens

S Streefwaarde

T Tussenwaarde

| Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 7556.001

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername 26-09-2018

Monsternemer A.G.C. Rondeel

Certificaatnummer 2018140200

Startdatum 26-09-2018

Rapportagedatum 04-10-2018

Analyse Eenheid 5 GSSD Oordeel RG S T |
Metalen

Barium (Ba) ug/L <20 14 - 20 50 338 625
Cadmium (Cd) ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) ug/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100
Koper (Cu) ug/L 2,1 2,1 - 2 15 45 75
Kwik (Hg) ug/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) ug/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300
Nikkel (Ni) ug/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75
Lood (Pb) ug/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Zink (zn) ug/L <10 7 - 10 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
o-Xyleen ug/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen ug/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 ug/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70
BTEX (som) ug/L <0,90

Naftaleen ug/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70
Styreen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
Tetrachlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07

CKW (som) ug/L <1,6

Tribroommethaan ug/L <0,20 0,14 630
Vinylchloride ug/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 ug/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20
1,1-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 ug/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) ug/L <10 7

Minerale olie (C12-C16) ug/L <10 7

Minerale olie (C16-C21) ug/L <10 7

Minerale olie (C21-C30) ug/L <15 10,5

Minerale olie (C30-C35) ug/L <10 7

Minerale olie (C35-C40) ug/L <10 7

Minerale olie totaal (C10-C40) ug/L <50 35 - 50 50 325 600
Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen ug/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Legenda

Nr.  Analytico-nr Monster

5 10324177 05-1-1

Eindoordeel: Voldoet aan Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

* groter dan Streefwaarde

** groter dan Tussenwaarde
Hrk groter dan Interventiewaarde
GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens

S Streefwaarde

T Tussenwaarde

| Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 7556.001

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername 26-09-2018

Monsternemer A.G.C. Rondeel

Certificaatnummer 2018140200

Startdatum 26-09-2018

Rapportagedatum 04-10-2018

Analyse Eenheid 6 GSSD Oordeel RG S T |
Metalen

Barium (Ba) ug/L 29 29 - 20 50 338 625
Cadmium (Cd) ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) ug/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100
Koper (Cu) ug/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Kwik (Hg) ug/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) ug/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300
Nikkel (Ni) ug/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75
Lood (Pb) ug/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Zink (zn) ug/L <10 7 - 10 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
o-Xyleen ug/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen ug/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 ug/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70
BTEX (som) ug/L <0,90

Naftaleen ug/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70
Styreen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
Tetrachlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07

CKW (som) ug/L <1,6

Tribroommethaan ug/L <0,20 0,14 630
Vinylchloride ug/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 ug/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20
1,1-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 ug/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) ug/L <10 7

Minerale olie (C12-C16) ug/L <10 7

Minerale olie (C16-C21) ug/L <10 7

Minerale olie (C21-C30) ug/L <15 10,5

Minerale olie (C30-C35) ug/L <10 7

Minerale olie (C35-C40) ug/L <10 7

Minerale olie totaal (C10-C40) ug/L <50 35 - 50 50 325 600
Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen ug/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Legenda

Nr.  Analytico-nr Monster

6 10324178 06-1-1

Eindoordeel: Voldoet aan Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

* groter dan Streefwaarde

** groter dan Tussenwaarde
Hrk groter dan Interventiewaarde
GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens

S Streefwaarde

T Tussenwaarde

| Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering

AW = achtergrondwaarde
S = streefwaarde
| = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek)

voorkomen in: ; Grondwater
Grond/sediment "
(mglkg droge stof) = e
Stof/niveau
AW 1 S |
I Metalen
antimoon (Sb) 4,0 22 - 20
arseen éAs 2| 76 10 60
barium (Ba - 920" 50 625
cadmium (Cd) 0,60 13 0,4 6
chroom (Cr) 55 - 1 30
chroom [lI - 180 - -
chroom VI - 78 - -
cobalt (Co) 15 190 20 100
koper (Cu 40 190 15 75
kwik (Hg) 0,15 - 0,05 0,3
kwik (anorganisch) - 36 - -
kwik (organisch) - 4 - -
lood (Pb’ 50 530 15 75
molybdeen (Mo) 1,5 190 5 300
nikkel (Ni) 35 100 15 75
tin (Sn, 6,5 - - -
vanadium (V) 80 - - -
zink (Zn) 140 720 65 800
. Anorganische verbindingen
chloride - - 100 (CI/) -
cyaniden-vrij 3 20 5 1500
cyaniden-complex 55 50 10 1500
thiocyanaat 6,0 20 - 1500
[[[R Aromatische verbindingen
benzeen 0,20 1.1 0,2 30
ethylbenzeen 0,20 110 4 150
tolueen 0,20 32 7 1000
xylenen 0,45 17 0,2 70
styreen (vinylbenzeen) 0,25 86 6 300
fenol 0,25 14 0,2 2000
cresolen (som) 0,30 13 0,2 200
dodecylbenzeen 0,35 - - -
aromatische oplosmiddelen (som) 2,5 - - -
Iv. Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's)
naftaleen 0,01 70
antraceen 0,0007 5
fenantreen | 5
fluoranteen 0,003 1
benzo(a)antraceen 0,0001 0,5
chryseen | 0,2
benzo aprreen 0,0005 0,05
benzo(ghi)peryleen 0,0003 0,05
benzo ?ﬂuoranteen 0,0004 0,05
indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004 0,05
PAK (som 10) 1,5 40 - -
V. Gechloreerde koolwaterstoffen
vinylchloride 0,10 0,1 0,01
dichloormethaan 0,10 3,9 0,01 1000
1,1-dichloorethaan 0,20 15 7 900
1,2-dichloorethaan 0,20 6,4 7 400
1,1-dichlooretheen 0,30 0,3 0,01 10
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 0,30 1 0,01 20
dichloorpropanen 0,80 2 0,8 80
trichloormethaan (chloroform) 0,25 56 6 400
1,1,1-trichloorethaan 0,25 15 0,01 300
1,1,2-trichloorethaan 0,3 10 0,01 130
trichlooretheen (Tri) 0,25 2,5 24 500
tetrachloormethaan (Tetra) 0,30 0,7 0,01 10
tetrachlooretheen (Per) 0,15 8,8 0,01 40
monochloorbenzeen 0,20 15 7 180
dichloorbenzenen 2,0 19 3 50
trichloorbenzenen 0,015 11 0,01 10
tetrachloorbenzenen 0,0090 2,2 0,01 2,5
entachloorbenzeen 0,0025 6,7 0,003 1
exachloorbenzeen 0,0085 2,0 0,0009 0,5
monochloorfenolen(som) 0,045 54 0,3 100
dichloorfenolen (som 0,20 0,2 30
trichloorfenolen (som 0,0030 22 0,03 10
tetrachloorfenolen (som) 0,015 1 0,01 10
pentachloorfenol 0,0030 12 0,04 3
PCB's (som 7) 0,020 1 0,01 0,01
chloornaftaleen (som) 0,070 23 - 6
gw_onpchlooraTll_i_rlnEeQn (som) 0,20 8000018 - 30
|oxmeh(|som ) ) 0,000055 X .
n raniiin - -
pentachlooraniline 045 .

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.



Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering

voorkomen in: ; Grondwater
Grond/sediment "
(mglkg droge stof) il e
Stof/niveau
AW 1 S |
i Bestrijdingsmiddelen
chloordaan 0,0200 4 0,02 ng/l 0,2
DDT (som) 0,20 1,7 -
DDE (som) 0,10 2,3 -
DDD (som) 0,020 34 -
DDT/DDE/DDD (som) - - 0,004 ng/l 0,01
aldrin - 0,32 0,009 ng/l -
dieldrin - - 0,1 ng/l -
endrin - - 0,04 ng/l -
drins (som) 0,015 4 - 0,1
a-endosulfan 0,00090 4 0,2 ng/l 5
a-HCH 0,0010 17 33 ng/l -
B-HCH 0,0020 1,6 8 ng/l -
x-HCH (lindaan) 0,0030 1,2 9 ng/l -
HCH-verbindingen (som) - - 0,05 1
heptachloor 0,00070 4 0,005 ng/l 0,3
heptachloorepoxide (som) 0,0020 4 0,005 ng/l 3
hexachloorbutadieen 0,003 N N N
organochloorhoudende 0,40 - - -
bestrijdingsmiddelen(som landbodem)
azinfos-methyl 0,0075 - - -
organotin verbindingen (som) 0,15 25 0,05-16 ng/l 0,7
tributyltin (TBT) 0,065 - - -
MCPA 0,55 4 0,02 50
atracine 0,035 0,71 29 ng/l 150
carburyl 0,15 0,45 2ng/l 50
carbofuran 0,017 0,017 9 ng/l 100
4-chloormethylfenolen (som) 0,60 - - -
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 0,090 - - -
VIl Overi L
verige verontreinigingen
asbest - 100 - -
cyclohexanon 2,0 150 0,5 15000
dimethyl ftalaat 0,045 82 - -
diethyl ftalaat 0,045 53 - -
di-isobutylftalaat 0,045 17 - -
dibutyl ftalaat 0,070 36 - -
butyl benzylftalaat 0,070 48 - -
dihexyl ftalaat 0,070 220 - -
di(2-ethylhexyl)ftalaat 0,045 60 - -
ftalaten (som) - - 0,5 5
minerale olie 190 5000 50 600
pyridine 0,15 11 0,5 30
tetrahydrofuran 0,45 7 0,5 300
tetrahydrothiofeen 1,5 8,8 0,5 5000
tribroommethaan 0,20 75 - 630
ethyleenglycol 5,0 - - -
diethyleenglycol 8,0 - - -
acrylonitril 2,0 - - -
formaldehyde 25 - - -
isopropanol (2-propanol) 0,75 - - -
methanol 3,0 - - -
butanol (1-butanol) 2,0 - - -
butylacetaat 2,0 - - -
ethylacetaat 2,0 - - -
methyl-tert-butyl ether (MTBE) 0,20 - - -
methylethylketon 2,0 - - -
Bodemtypecorrectie

Anorganische verbindingen

. a+b* % lut.+c* % org.st.
a+b*25+c*10

Lb= Lst

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem;

A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de
interventiewaarde vervangen door streefwaarde.
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Organische verbindingen

Ib=Lst* 90 org.st.

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten

gercenta e organisch stof in de te beoordelen bodem;
%, worden gehalten van respectievelik 30% en 2% aangehouden.

Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan

Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde.

Nader onderzoek

De tussenwaarde (Tw) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader
onderzoek.

Wordt de tussenwaarde overschreden, dan
is een nader onderzoek, op korte termijn,
noodzakelijk

Tw=0,5%(S +1I)

Tw is de tussenwaarde; S is de streefwaarde en | is de interventiewaarde.
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1.

Inleiding

Op 30 april 2015 is in opdracht van Drong Omgeving & Techniek BV te Barneveld een verkennend
bodemonderzoek inclusief asfalt uitgevoerd ter plaatse van de Roo van Alderwereltlaan in Leusden.

Aanleiding voor het onderzoek is de herinrichting van het terrein. Er wordt onder andere openbare weg
aangelegd een aansluiting gemaakt op een bestaande brug. Project-nr van de herinrichting bij
Gemeente Leusden is 14-004-01.

De onderzochte locatie is deels verhard met asfalt (de bestaande Roo van Alderwereltlaan) en bestaat
deels uit berm en agrarisch land. Het terrein heeft een opperviak van 5.400 m?. Kadastrale gegevens
van de locatie zijn Leusden sectie K, nummers 16 en 2397.

Er zijn 19 boringen geplaatst tot maximaal 2.5 m-mv (meter onder het maaiveld). Daarvan staan er vier
in het asfalt. Eén boring is afgewerkt met een peilbuis. Het grondwater op de locatie stond in mei op 0.85
m-mv. Grond en grondwater zijn geanalyseerd op het zogenaamde NEN 5740-pakket conform de
richtlijn 3000. Wat eventuele bodemverontreiniging betreft is de locatie als onverdacht aangemerkt.

Voor het asfaltonderzoek is de CROW 210 (Richtlijn omgaan met vrijkomend Asfalt, Aandacht voor Teer-
problematiek, aug 2007) aangehouden.

Linge Milieu is een onafhankelijk bureau dat als erkend bureau is aangewezen door het ministerie van
Infrastructuur en Milieu. Linge Milieu is geen eigenaar van het perceel in Leusden of anderszins
betrokken bij het terrein aan de Roo van Alderwereltlaan via de eigen organisatie. Voorwaarde voor de
onafhankelijkheid is verder dat er geen zakelijke connecties bestaan tussen de monsternemer (Linge
Milieu) en de opdrachtgever. Een dergelijke relatie tussen Drong BV en Linge Milieu is er niet.

Dit project is uitgevoerd onder certificaat volgens BRL 2000, certificaathnummer VB-051/4. Het veldwerk
is uitgevoerd conform de BRL-Protocollen 2001 en 2002, waarvoor Linge Milieu volgens het
procescertificaat veldwerk voor milieuhygiénisch bodemonderzoek is gecertificeerd.

In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van het vooronderzoek gegeven, dat vooraf is gegaan aan het veld-
werk. Er wordt daarbij een korte samenvatting gegeven van de huidige situatie. Hoofdstuk 3 behandelt
de opzet en uitvoering van het onderzoek. In hoofdstuk 4 en 5 tenslotte worden de resultaten getoetst
en worden conclusies aan de resultaten verbonden.
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Vooronderzoek

Historie en actuele situatie

De onderzoekslocatie betreft het noordelijk deel van de Van Roo van Alderwereltlaan in Leusden,
postcode 3832 AA. Oppervlak van het onderzochte terrein is 5.400 m2

Kadastraal is het perceel bekend bij de gemeente Leusden onder sectie K, nummer 16 en 2397. Een
kadastrale kaart is opgenomen in bijlage E. Voor het historisch onderzoek is onder andere informatie
opgevraagd bij de Gemeente Leusden en zijn gegevens gebruikt van de Provincie Utrecht en is gebruik
gemaakt van oude kaarten en luchtfoto's. De historische gegevens zijn opgenomen in bijlage D.

Het noordelijk deel van de Roo van Alderwereltlaan bestaat momenteel uit fietspad. Ten westen van de
Roo van Alderwereltlaan loopt het water de Grift. Het onderzoeksterrein bevindt zich tussen een oude,
niet meer in gebruik zijnde brug over de Grift tot aan de kruising met de Van Diepenheim Scheltuslaan.
Foto's van de locatie zijn te vinden in bijlage D.

Over het onderzoeksterrein loopt een hoofd-gasleiding. Deze kruist de Roo van Alderwereltlaan net ten
noorden van de woning op nummer 39. Het traject van de leiding is aangegeven op een kaart in bijlage
D. Op het moment van het onderzoek werd de leiding net kathodisch gekeurd en was deze uitgezet met
piketten.

Nieuwe inrichting

Het noordelijk deel van de Roo van Alderwereltlaan gaat heringericht worden door Gemeente Leusden.
Het plan omvat onder andere een aansluiting op de bestaande brug, enkele nieuwe watergangen en een
nieuwe kruising. Het ontwerp van de nieuwe inrichting is opgesteld door Drong BV. De contouren van de
uitbreiding zijn aangegeven in de tekening in bijlage E.

Asfalt

Het asfalt van het onderzochte deel van de Roo van Alderwereltlaan heeft een gemiddelde dikte van 14
cm. Onder het asfalt bevindt zich in drie van de vier boringen direct zand. Ter plaatse van de kruising met
de Diepenheim Scheltuslaan is het asfalt gefundeerd op 30 cm puin of menggranulaat, zo blijkt uit
onderhavig onderzoek.

Het asfalt is vermoedelijk aangelegd voor 1995. Op diverse plaatsen bevinden zich lapwerk en herstelde
stukken.

Geschiedenis van het gebied

Het onderzoeksterrein heeft een historie van akkerland en wonen. In bijlage D zijn drie kaarten van het
gebied opgenomen : uit 1962, 1974 en 1983. Op de oudste kaart is is de Roo van Alderwereltlaan nog
niet aangegeven. In 1974 is de gehele woonwijk ten westen van de weg al gebouwd. Verder zijn in
bijlage D twee luchtfoto's opgenomen, uit 2004 en 2014.

Tanks

Er zijn bij de Gemeente Leusden geen (voormalige) brandstoftanks binnen de onderzochte locatie
bekend.

Eerder onderzoek

In maart 2015 heeft Grondvitaal BV verkennend bodemonderzoek op de locatie uitgevoerd, in opdracht
van Gemeente Leusden (rapport-nr 1522031, 17 maart 2015). Aanleiding voor het onderzoek was de
aankoop van de gemeente van het agrarisch terrein, ten noordwesten van de Roo van Alderwereltlaan.
Het onderzochte terrein had een oppervlak van 1.130 m2. De relevante delen van het onderzoek van
Grondvitaal BV (voorblad, conclusies, tekening) zijn te vinden in bijlage D.
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Boven- en ondergrond en het grondwater van de onderzochte locatie waren in maart 2015 geheel
schoon, er zijn nergens overschrijdingen van een Achtergrondwaarde geconstateerd.

Bodemkwaliteitskaart
Voor Leusden is (nog) geen actuele bodemkwaliteitskaart beschikbaar.

Op basis van bovenstaande is het onderzochte terrein de Roo van Alderwereltlaan als onverdacht
beschouwd wat betreft eventuele bodemverontreiniging.

Bodemopbouw

Het onderzoeksterrein ligt op de tijdens het Holoceen gevormde gronden, die worden gerekend tot de
formatie van Boxtel. De oorspronkelijke bodem van het terrein bestaat uit zand. Dit watervoerend pakket
heeft een dikte van ongeveer 15 meter.

De boven- en ondergrond van de locatie bestaat uit zand, zonder scheidende of afwijkende lagen. Er is
geen noemenswaardig puin in de (boven)grond waargenomen. Visueel zijn dus ook nergens asbest-
verdachte materialen als plaatjes geconstateerd.

Het maaiveld van de locatie bevindt zich op ongeveer 2.4 meter boven NAP. Ten tijde van het onderzoek

bevond het grondwater zich op 0.85 m-mv. De stromingsrichting van het grondwater is west tot zuid-
westelijk. De locatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied.
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3.1

3.2

3.3

Opzet en invulling van het onderzoek

Onderzoekstrategie

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is de bijlage ONV van de NEN 5740 (Strategie bij verken-
nend onderzoek, onverdachte locaties) als richtlijn gehanteerd. Het aantal boringen en de locaties ervan
is afgestemd op het doel van het onderzoek; het vaststellen van de algemene kwaliteit van de bodem in
het kader van de ontwikkeling van het terrein.

Voor het asfaltonderzoek is de CROW 210 (Richtlijn omgaan met vrijkomend Asfalt, Aandacht voor
Teerproblematiek) aangehouden.

Veldwerk onderzoek

Voorafgaand aan het veldwerk is het terrein geinspecteerd. De boringen en de bemonstering van de
bodem zijn uitgevoerd overeenkomstig de BRL-protocollen 2001 en 2002. Het veldwerk is uitgevoerd op
30 april 2015, tussen 8:30 en 15:30 uur.

Er zijn 19 boringen en een peilbuis geplaatst tot maximaal 2.5 m-mv. Daarvan zijn vier boringen in het
asfalt geplaats, de nummers 16 tot en met 19. Het veldwerk is uitgevoerd door John Hol (Geldermal-
sen), erkend veldwerker voor deze protocollen. Zijn certificaat-nr is VB-051/4.

De boringen zijn verdeeld over het terrein. Boring 1, direct naast het asfalt van het noordelijk deel van de
weg, is afgewerkt met een peilbuis met een filter van 1.4 tot 2.4 m-mv, bij een grondwaterstand van 0.85
m-mv. De peilbuis is bemonsterd op 12 mei 2015, waarbij de pH, de troebelheid en de geleidbaar-heid
zijn bepaald. De locaties van de boringen en de peilbuis zijn terug te vinden in de schets in bijlage E.

Asfalt

De boringen 16 tot en met 19 staan in het asfalt van de Roo van Alderwereltlaan. De strategie van het
asfaltonderzoek is gebaseerd op de CROW 210 (Richtlijn omgaan met vrijkomend Asfalt, Aandacht voor
Teer-problematiek, aug 2007). Op het lab is van de vier kernen de constructie-opbouw bepaald en een
test met de PAK-marker uitgevoerd. Volgens de richtlijn is het asfalt ter plaatse van de Seringenstraat
als volgt bemonsterd :

» oppervlakte < 500 m?: 2 boringen,

+ oppervlakte > 500 m?: 1 boring per 500 m? extra.

Zintuiglijke waarnemingen, chemisch onderzoek

Bij alle boringen is de grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen en verdachte
afwijkingen. De bodem bestaat algemeen uit donkergekleurd, humeus zand, overgaand in lichtgekleurd
en siltig op 1.0 m-mv.

Er is geen puin van betekenis in de (boven)grond aangetroffen. Visueel zijn dus ook nergens asbest-
verdachte materialen als plaatjes geconstateerd. De bodem is algemeen als volgt opgebouwd:

tabel 1: Schematische weergave bodemopbouw

m-mv grondsoort opmerkingen kleur
0.0-0.5 zand humeus donkerbruin
0.5-1.0 zand siltig bruin
1.0-1.5 zand - grijs
1.5-2.5 zand - lichtgrijs
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Linge milieu bv

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage C. Op basis van de doelstelling van het onderzoek en
de bodemopbouw zijn vijf grond-mengmonsters samengesteld. Tabel 2 bevat een overzicht van de
samengestelde (meng)monsters en uitgevoerde analyses.

tabel 2: boringen, peilbuizen en analyses

nr boringen / peilbuis m-mv NEN analyses
1 B1-6 bovengrond 0.0-0.5 [ NEN 5740 grond
2 |B8-12en15 bovengrond 0.0-0.5 [ NEN 5740 grond
3 |B16-19 onder asfalt 0.2-0.6 | NEN 5740 grond
4 |Blen4 ondergrond 0.9-1.9 [ NEN 5740 grond
5 |B8eni12 ondergrond 0.9-2.0 [ NEN 5740 grond
6 |B16 asfalt constructie-opbouw incl PAKmarker
7 |B17 asfalt constructie-opbouw incl PAKmarker
8 |[B18 asfalt constructie-opbouw incl PAKmarker
9 |B19 asfalt constructie-opbouw incl PAKmarker
10 | kern 1, B16 asfalt PAK
11 | kern 3, B18 asfalt PAK
12 | kern 4, b19 asfalt 0.1-0.5 | PAK

| 13 | pb 1 | grondwater | 14-24 | NEN 5740 grondwater

NEN-pakket grond AS3000 (stap 1)

- droge stof, lutum en organische stof,

- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink),
- PAK (PAK's genoemd in de leidraad Bodembescherming/ 10 VROM),

- PCB'’s,

- minerale olie.

NEN-pakket grondwater AS3000 (stap 2)

- zuurgraad (pH),

- zware metalen (barium, cadmium, molybdeen, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel en zink),

- vluchtige aromaten ( benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen) en minerale olie,

- vluchtige chloorkoolwaterstoffen (1,2-dichloorethaan, cis 1,2-dichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan,
tetrachloormethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2- trichloorethaan, trichlooretheen (tri), trichloormethaan
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4. Analyse, toetsing en interpretatie

4.1

Analyseresultaten grond
Kopieén van de analysecertificaten van de grondmonsters en de toetsing zijn bijgevoegd in bijlage B. De
toetsing is uitgevoerd conform de BoToVa-systematiek (Bodem Toets & Validatieservice, november

2013). De locaties van de boringen zijn terug te vinden in bijlage E.

tabel 3A : Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kg ds)

boring / monster B1-6 B8-12en15 16-19 1en4 8en12 AW T |
m-mv 0.0-0.5 0.0-0.5 0.2-0.6 0.9-1.9 0.9-2.0

org.stof (%) 2.2 2.2 1.0 1.3 1.0
droge stof (%) 828 855 89 80.7 83.9
lutum (%) 2.7 2.7 1.0 2.3 2.3
zintuiglijk zand zand zand zand zand

zware metalen
barium - - - -
cadmium - - - -
kobalt - - - - 15 103
koper - - - -
kwik - - - - 015 18
molybdeen - - - -
nikkel - - - -
lood - - - - 50 290
zink - - - -
PAK (10 VROM) - - - - 1.5 21

PCB’s - - - -
olie C10-C40 - - - - 190  2.600

- : geen overschrijding van de achtergrondwaarde en/ of detectielimiet,
- : lichte verhoging, overschrijding van de achtergrondwaarde (A.W),
- : matige verhoging, overschrijding van de tussenwaarde (T).

Boven- en ondergrond

In de zandige boven- en ondergrond van de Roo van Alderwereltlaan en omgeving wordt voor geen van
de stoffen uit het NEN 5740-pakket een Achtergrondwaarde overschreden.

De resultaten van het onderzoek komen daarmee overeen met de conclusies van het onderzoek van
Grondvitaal BV van maart 2015. Ook daarin was geen verontreiniging waargenomen.
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4.2 Analyseresultaten grondwater

Kopieén van de analysecertificaten van de grondwatermonsters en de toetsing zijn bijgevoegd in bijlage
B. De locatie van de peilbuis is te vinden in de schets in bijlage E. De toetsing is uitgevoerd conform de
BoToVa-systematiek (Bodem Toets & Validatieservice, november 2013).

tabel 4 : analyseresultaten grondwater (ugl)

peilbuis pb 12 streef- tussen- interventiewaarde
filter, m-mv 1.4-2.4

12 mei

pH 6.90
geleidbaarheid (uS/cm) 410
grondwater, cm-mv 87
troebelheid, NTU 2.8

molybdeen -
cadmium -
barium 140 - 50 338
koper -
kobalt -
lood -
nikkel -
zink -
kwik 0.07 - 0.05 0.175
vluchtige aromaten
benzeen -
tolueen -
ethylbenzeen -
xylenen -
naftaleen -

vl. chl. koolwaterstoffen
1,2-dichloorethaan -
cis1,2-dichlooretheen -
tetrachlooretheen -
tetrachloormethaan -
1,1,1-trichloorethaan -
1,1,2-trichloorethaan -
trichlooretheen -
dichloorbenzenen -
chloorbenzenen -
monochloorbenzeen -

minerale olie C10 - C40 -

- @ geen overschrijding van de streefwaarde en/ of detectielimiet,
« : lichte verhoging, overschrijding van de streefwaarde.

Peilbuis 1 staat direct naast het asfalt in het noordelijk deel van het traject. Het grondwater staat daar op
0.9 m-mv, de pH en EC van het water kunnen als normaal worden beschouwd.

In het grondwater zijn barium en kwik boven de streefwaarde verhoogd. Aangenomen wordt dat de
metalen niet specifiek zijn voor de locatie zelf.
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Asfalt

De strategie van het asfalt-onderzoek voor de Roo van Alderwereltlaan is gebaseerd op de CROW 210
(Richtlijn omgaan met vrijkomend Asfalt, Aandacht voor Teer-problematiek, augustus 2007.

Gelaagdheid en analyses

Op het lab is de constructie-opbouw van de vier kernen van de openbare weg bepaald. Voor iedere
onderscheiden laag is een PAK-marker-test uitgevoerd. De resultaten (analyse-certificaten) zijn te vinden
in bijlage B. De PAK-marker geeft een positieve reactie vanaf circa 250 mg/kg ds PAK. Het criterium voor
teerhoudend asfalt is 50 mg/kg ds.

tabel : teerhoudendheid Leusden

boring lagen opbouw PAK-marker PAK-gehalte teerhoudend
laag type mg/kg ds
kern1,B16 | 3 0.0-1.1 oppbehandeling pos >250 ja
1.1-7.6 |[bind AC16 nee
7.6-14.0 | base AC16 nee 34.1 nee
kern2,B17 | 3 0.0-1.5 | oppbehandeling pos >250 ja
1.5-8.4 |[bind AC16 nee
8.4-15.0 | base AC32 nee
kern 3,B18 | 3 0.0-2.0 |[surfAC8 pos >250 ja
2.0-9.0 |bind AC16 nee
9.0-16.0 | bind Ac16 pos 77 ja
kern4,B19 | 3 0.0-1.2 | oppbehandeling pos >250 ja
1.2-2.1 | oppbehandeling pos >250 ja
2.1-8.7 |base AC32 nee <15 nee
Conclusie

Het asfalt in Leusden bestaat maximaal uit drie lagen. De gemiddelde dikte van het asfalt is circa 14 cm.
Alle kernen bevatten op basis van de PAK-marker tenminste één teerhoudende laag. Dat houdt in dat het
PAK-gehalte hoger is dan 250 mg/kg ds.

Van de drie PAK-analyses van marker-negatieve lagen blijkt er één boven het criterium van 50 mg/kg ds
verontreinigd. Dit is de onderlaag van kern 3, boring 18, voor de woning op nummer 39.
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5.1

Conclusie en aanbevelingen

Op 30 april 2015 is in opdracht van Drong Omgeving & Techniek BV te Barneveld een milieukundig
verkennend onderzoek inclusief asfalt uitgevoerd ter plaatse van de Roo van Alderwereltlaan in
Leusden. Kadastrale gegevens van het terrein zijn Leusden sectie K, nummer 16 en 2397.

Aanleiding voor het onderzoek is de herinrichting van het terrein. Er wordt onder andere openbare weg
aangelegd een aansluiting gemaakt op een bestaande brug. Project-nr van de herinrichting bij Gemeente
Leusden is 14-004-01. Het onderzochte terrein heeft een oppervlak van 5.400 m2 Daarvan is ongeveer
600 m? verhard met asfalt.

Er zijn 19 boringen en een peilbuis geplaatst tot maximaal 2.5 m-mv (meter onder het maaiveld).
Daarvan staan er vier in het asfalt. Wat eventuele bodemverontreiniging betreft is de locatie als
onverdacht beschouwd. Het grondwater bevond zich in mei op 0.85 m-mv. Grond en grondwater zijn
geanalyseerd op het zogenaamde NEN 5740-pakket (stap 1 en 2).

Voor het asfaltonderzoek is de CROW 210 (Richtlijn omgaan met vrijkomend Asfalt, Aandacht voor Teer-
problematiek, aug 2007) aangehouden.

Conclusies

De bodem van het terrein bestaat uit donkergekleurd, humeus zand, overgaand in lichtgrijs en siltig zand
op gemiddeld 1.0 m-mv. Er is geen of maximaal licht puin in de zandige (boven)grond aangetroffen. Er
zijn visueel dus ook nergens asbestverdachte materialen zoals plaatjes in de grond waargenomen.

Grond

De zandige boven- &n ondergrond van het terrein kan als schoon worden beschouwd. Voor geen van de
stoffen uit het NEN 5740-pakket wordt een Achtergrondwaarde overschreden.

Grondwater
In het grondwater zijn barium en kwik licht verhoogd. Deze metalen zijn waarschijnlijkheid niet specifiek

voor de locatie zelf. Voor de ontwikkeling van het terrein hebben de licht verhoogde gehaltes geen
consequenties.

Asfalt

Het asfalt van de Roo van Alderwereltlaan bestaat uit drie lagen en heeft een gemiddelde dikte van circa
14 cm. Alle kernen bevatten op basis van de PAK-marker tenminste één teerhoudende laag, de slijtlaag.
Van drie marker-negatieve onderlagen is een analyse op PAK ingezet. Daarvan blijkt er €én boven het
criterium van 50 mg/kg ds verontreinigd.

Conclusies

De conclusies van het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat.

I. De algemene kwaliteit van grond en grondwater van de locatie in Leusden zijn geen belemmering
voor de plannen voor ontwikkeling van het terrein.

IIl. Indicatief wordt de grond als Achtergrondwaarde-kwaliteit gekwalificeerd.

Ill. Als er grotere volumes grond vrijkomen bij de herinrichting is er mogelijk Partijkeuring volgens de
Regeling bodemkwaliteit nodig (AP04). Daarbij hoeft er geen onderscheid gemaakt worden tussen
boven- en ondergrond. Bevoegd gezag bij eventueel grondverzet is Gemeente Leusden.
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Betrouwbaarheid

Linge Milieu streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Het onderhavig
onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden
en Kwalibo. De resultaten van het onderzoek zijn echter gebaseerd op een beperkt aantal boringen en
analyses.

Het in Leusden uitgevoerde bodemonderzoek is een momentopname. Naarmate de periode tussen de
uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid
betracht dienen te worden bij het gebruik van de resultaten van dit rapport.
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Bijlage A: Toelichting onderzoek

Toetsing van de analyseresultaten wordt uitgevoerd met behulp van de Botova-systematiek (Bodem Toets
& Validatieservice). Deze richtlijn is van kracht sinds 1 november 2013, ter vervanging van toetsings-
richtlijnen, die tot die tijd werden gehanteerd voor diverse toepassingen.

Achtergrondwaarde

De achtergrondgehaltes voor Nederlandse bodems of detectielimiet van de toegepaste analysemethode.
De streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus, waarboven wel en
waaronder geen sprake is van aantoonbare verontreiniging. De streefwaarden zijn afhankelijk gesteld van
het organische stof- en lutum(klei)gehalte, zodat bodemtypecorrectie kan worden toegepast.

Criterium voor nader onderzoek, tussenwaarde

In het kader van de Wet bodembescherming wordt nader onderzoek op korte termijn wenselijk geacht als
er sprake kan zijn van een ernstig gevaar voor vermindering van de functionele eigenschappen die de
bodem voor mens, plant of dier heeft. Wanneer de concentratie van één of meer stoffen het criterium voor
nader onderzoek overschrijdt, wordt aangenomen dat in principe sprake kan zijn van dergelijk risico. Of dit
inderdaad het geval is, wordt vastgesteld in het nader onderzoek. Overigens kan afhankelijk van de
situatie, ook gehalten lager dan dit criterium een nader onderzoek gewenst zijn.

Interventiewaarde

De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan voor verontreinigingen in grond en grondwater
aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarde is
sprake van (een geval van) ernstige bodemverontreiniging. De interventiewaarden zijn vastgesteld voor
grond/sediment en grondwater en gelden voor land- en waterbodems.

Voor de interventiewaarden geldt dat zowel ze humaan- als ecotoxicologisch onderbouwd zijn. Verder
geldt dat ze gedimensioneerd zijn, om in geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient het
gemiddelde aangetroffen gehalte minimaal 25 m3grond of 100 m® grondwater hoger te zijn dan de
interventiewaarden. De waarden zijn afhankelijk van het organisch stof- en lutumgehalte, hetgeen is
vastgelegd in zogenaamde bodemtypecorrectieformules.

Als een geval van ernstige verontreiniging geconstateerd is, dient saneringsonderzoek uitgevoerd te
worden. Bij lagere concentraties is de urgentie van een saneringsonderzoek minder groot, maar in
bepaalde gevallen kan het echter toch wenselijk zijn het saneringsonderzoek niet te lang uit te stellen.

Veldwerk

Ruimtelijke verdeling boringen/peilbuizen

Als er sprake is van onverdacht terrein worden de boringen ruimtelijk evenredig verdeeld. Van een
verdachte locatie is sprake als er op die plaats activiteiten plaatsvinden of in het verleden plaats hebben
gevonden, die kunnen leiden tot verontreiniging, ofwel als in de toekomst activiteiten gaan worden
uitgevoerd die tot verontreiniging kunnen leiden.

Het aantal boringen is afhankelijk van de opperviakte van de (verdachte) locatie en van de mogelijke
verspreiding. In veel gevallen wordt gekozen voor een gecombineerde onderzoeksstrategie: de
bodemkwaliteit voor het gehele terrein wordt bepaald volgens de strategie voor een onverdacht of
homogeen verdacht terrein, terwijl verdachte locaties apart worden onderzocht.

Bemonstering

Meestal worden boringen handmatig gezet met een zogenaamde edelmanboor. In andere gevallen wordt
gebruik gemaakt van een puin- of pulsboor. Soms is een verharding aanwezig die niet tijdelijk verwijderd
kan worden: in beton- of asfaltverhardingen worden met een diamantboor gaten geboord om de
onderliggende bodem te kunnen bereiken. Regelmatig komt het voor dat losse verhardingsmaterialen zijn
aangebracht (met name puin). Om die reden moeten boringen soms (gedeeltelijk) worden uitgevoerd met
een slagguts, een ramguts of een compressorhamer.
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In één of meer boorgaten worden peilbuizen geplaatst om grondwatermonsters te kunnen nemen.
Peilbuizen zijn PVC of HDPE buizen die over een lengte van één of twee meter zijn geperforeerd. Het
filterdeel wordt zo afgesteld dat grondwater van een specifieke diepte wordt bemonsterd. Voor het
afpompen en bemonsteren wordt gebruik gemaakt van een slangenpomp of een kunststof slang met
pulsklep.

In het veld wordt van elke onderscheiden bodemlaag een grondmonster genomen, met dien verstande dat
afwijkende of verontreinigde bodemlagen apart worden bemonsterd. De maximale laagdikte per monster is
50 cm. De grondmonsters worden verpakt in glazen potten die volledig worden gevuld en worden
afgesloten met neopreen deksels. De monsters worden gekoeld bewaard.

Voor het verkrijgen van een representatief grondwatermonster wordt de peilbuis gespoeld, direct na
plaatsing en voorafgaand aan de bemonstering. Bemonstering vindt in principe plaats na minimaal een
week standtijd.

Zintuiglijk onderzoek

In het veld wordt grond opgeboord en grondwater opgepompt. De resultaten van het zintuiglijk onderzoek
worden opgenomen in het rapport. Mede op basis van deze resultaten wordt beslist welke monsters op
welke chemische stoffen worden geanalyseerd. Het zintuiglijk onderzoek is te splitsen in:

*  Lithologisch onderzoek, waarbij de opgeboorde grondsoorten worden geclassificeerd. Dit is onder
andere nodig omdat de natuurlijke achtergrondconcentraties van stoffen verschillen per grondsoort.
Ook de adsorptie van stoffen aan bodemdeeltjes en daarmee de snelheid van verspreiding van
verontreinigingen varieert met de grondsoort.

= Onderzoek naar verontreiniging, waarbij waarneembare afwijkingen in of aan het bodemmateriaal
worden beschreven. Hierbij wordt gezocht naar zichtbaar bodemvreemd materiaal zoals puin en afval,
en naar geuren van bodemvreemd materiaal, zoals olie en oplosmiddelen.

Waarnemen minerale olie en viuchtige aromaten

De eigenschappen van olie kunnen sterk variéren. Zogenoemde zware olién (lange koolstofketens) zijn
niet of slecht te ruiken. Bij twijfel wordt vaak gebruik gemaakt van de 'oliepanmethode’. Daarbij wordt de
grond verkruimeld in een schaal met water. Het verschijnen van een oliefilm op het water is een teken dat
er olie in de grond aanwezig kan zijn. Dit kan dan worden gecontroleerd met een analyse.

Chemisch onderzoek

Indien bij het zintuiglijk onderzoek in overeenkomende bodemlagen uit verschillende boringen geen
afwijkingen worden aangetroffen, mogen mengmonsters worden samengesteld van maximaal tien
monsters. Voor chemische analyse op mengmonsters wordt gekozen om zoveel mogelijk informatie te
verkrijgen tegen relatief beperkte analysekosten. Het risico hierbij is dat in het mengmonster een
lichte/matige/sterke verontreiniging wordt aangetroffen, waarbij niet duidelijk is of alle monsters in dezelfde
mate zijn verontreinigd, ofwel dat één of enkele monsters relatief sterk zijn verontreinigd. Indien een
dergelijke situatie optreedt, dan worden in principe de individuele monsters van waaruit dat mengmonster
was samengesteld, geanalyseerd op de betreffende stof. Op die manier wordt vastgesteld hoe de
verontreiniging is verdeeld over de monsters.

In principe wordt overgegaan op het uitsplitsen van mengmonsters als de tussenwaarde wordt
overschreden. Is er sprake is van een onverdacht terrein worden minimaal twee grondmengmonsters en
één grondwatermonster geanalyseerd op een breed scala aan stoffen. Dit zijn de zogeheten NEN-
analysepakketten. Als er sprake is van aandachtspunten waarbij bekend is om welke verontreinigende
stoffen het gaat, of indien het onderzoek wordt uitgevoerd om de nulsituatie te bepalen, worden de
betreffende monsters onderzocht op de relevante stoffen. In het kader van het chemisch onderzoek
worden in het algemeen monsters die tijdens het zintuiglijk onderzoek als afwijkend zijn beoordeeld, niet
gemengd. Wel wordt met mengmonsters gewerkt indien een homogene afwijkende laag wordt
aangetroffen, bijvoorbeeld een puinhoudende verhardingslaag. Grondwatermonsters worden in principe
nooit gemengd. Voor het chemisch onderzoek worden de grond- en grondwatermonsters aangeleverd bij
een onafhankelijk STERLAB laboratorium.
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T.a.v. John Hol
Poppelenburgerstraat 52
4191 IT GELDERMALSEN

Analysecertificaat

Dotum: 20-05-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaoatnummer/Versie 2015051794/1

Uw project/verslagnummer 15-2042

Uw projectnaam De Roo van Aldewereltlaan
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-05-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

,—-——-/

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPR0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A
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Uw project/verslagnummer 15-2042
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monstern

emer

Monstermatrix

De Roo van Aldewereltlaan

John Hol
Grond; Grond (AS3000)

Certificaoatnummer/Versie 2015051794/1
Startdatum 12-05-2015
Rapportagedatum 20-05-2015/09:55
Bijlage A,B,C

Pagina 1/2

Analyse Eenheid 1
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
S Droge stof % (m/m) 89.0
Metalen
S Barium (Ba) mg/kg ds <20
S Codmium (Cd) mg/kg ds <0.20
S Kobalt (Co) mg/kg ds 3.4
S Koper (Cu) mg/kg ds <5.0
S  Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050
S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5
S  Nikkel (Ni) mg/kg ds <4.0
S Lood (Pb) mg/kg ds <10
S Zink (Zn) mg/kg ds <20
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 6.4
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35
Polychloorbifenylen, PCB
S PCB 28 mg/kg ds  <0.0010
S PCB52 mg/kg ds  <0.0010
S PCB 101 mg/kg ds  <0.0010
S PCB118 mg/kg ds  <0.0010
S PCB 138 mg/kg ds  <0.0010
S PCB 153 mg/kg ds  <0.0010
S PCB 180 mg/kg ds  <0.0010
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 B16-19, onder asfalt 12-May-2015 8568631
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. V: VLAREL erkende verrichting
Dit certificaat maa uitsluitend in ziin aeheel worden aerenroduceerd.
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door @m\
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), TESTEN

P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623

Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). RvA LO10
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Nr.

1

Analyse Eenheid 1
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 ¥
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.050
Fenanthreen mg/kg ds 0.16
Anthraceen mg/kg ds <0.050
Fluorantheen mg/kg ds 0.38
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.11
Chryseen mg/kg ds 0.13
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.054
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.073
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.052
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1.1
Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
B16-19, onder asfalt 12-May-2015 8568631
$&3‘tsw96,8° Q: door RVA geaccreditee‘rde verrichting Akkoord
Q, o oo gy,
Eurofins Analytico B.V. %&0] & V: VLAREL erkende verrichting VA
beheet Dit certificaat maa uitsluitend in ziin aeheel worden aereoroduceerd.
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door &lm\
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
IBAN: NL71BNPA0227924525 RvA LO10

— analytico’

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

15-2042
De Roo van Aldewereltlaan

John Hol
Grond; Grond (AS3000)

Certificaoatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

2015051794/1
12-05-2015
20-05-2015/09:55

A,B,C
2/2

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BIC: BNPANL2A

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijloge (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaot 2015051794/1

Monster nr.
8568631
8568631
8568631
8568631

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Boornr omschrijving
16.1 B16.1
17.1 B17.1
18.1 B18.1
19.1 B19.1

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KVK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Van

25
25
25
40

Tot
65
65
70
80

Barcode
0531712529
0531704878
0531704880
0531704874

Pagina 1/1

Monsteromschrijving

B16-19, onder asfalt

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door

TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



<% eurofins

— analytico’

Bijlaoge (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015051794/1
Pagina 1/1

opmerking 1)

De toetswoarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
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3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPAR0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015051794/1

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Droge Stof w0104 Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000 w0106 Voorbehandeling cf. AS3000
Barium (Ba) w0423 ICP-MS cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Kobalt (Co) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Koper (Cu) w0423 ICP-MS Ccf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (H@) w0423 ICP-MS Ccf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Molybdeen (Mo) w0423 ICP-MS Ccf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) w0423 ICP-MS cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Zink (In) w0423 ICP-MS Ccf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Minerale Olie (GC) (C10 - C40) w0202 GC-FID Ccf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7) wo0271 GC-MS cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK som AS3000/AP04 w0271 GC-MS Ccf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK (10 VROM) wo0271 GC-MS cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
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Linge Milieu BY

T.a.v. John Hol
Poppelenburgerstraat 52
4191 IT GELDERMALSEN

Analysecertificaat

Datum: 11-05-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaoatnummer/Versie 2015048247/1

Uw project/verslagnummer 15-2042

Uw projectnaam De Roo van Aldewereltlaan
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-05-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

,—-——-/

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPR0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 15-2042 Certificaoatnummer/Versie 2015048247/1
Uw projectnaam De Roo van Aldewereltlaan Startdatum 01-05-2015
Uw ordernummer Rapportagedatum 11-05-2015/08:00
Bijlage A,B,C

Monsternemer John Hol Pagina 1/2
Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)
Analyse Eenheid 1 2 3 4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses

S Droge stof % (m/m) 82.8 85.5 80.7 83.9

S organische stof % (m/m) ds 2.2 1.3

Q Gloeirest % (m/m) ds 97.6 98.6

S Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 2.7 2.3
Metalen

S Barium (Ba) mg/kg ds 35 <20 <20 <20

S Coadmium (Cd) mg/kg ds 0.21 <0.20 <0.20 <0.20

S Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0

S Koper (Cu) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

S Kwik (Hg) mg/kg ds 0.080 <0.050 <0.050 <0.050

S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5

S  Nikkel (Ni) mg/kg ds 6.1 <4.0 <4.0 <4.0

S Lood (Pb) mg/kg ds 14 <10 <10 <10

S Zink (Zn) mg/kg ds 25 <20 <20 <20
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 <11 <11 <11
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 7.4 <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0

S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 <35 <35 <35
Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 118 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

Nr. Monsteromschrijving

A AN R

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Foax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

1-01, 2-01, 3-01, 4-01, 5-01, 6-01>1-6 (0-50)
8-01, 9-01, 10-01, 11-01, 12-01, 15-01>8-12+15 (0-50)
1-03, 1-04, 4-03, 4-04>1+4 (90-190)

8-03, 12-03, 12-04>8+12 (90-140 100-200)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.
KVK No. 09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Dotum monstername

30-Apr-2015
30-Apr-2015
30-Apr-2015
30-Apr-2015

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat maa uitsluitend in ziin aeheel worden aereoroduceerd

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door

BO1

TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Monster nr.
8558278
8558279
8558280
8558281

I\
TESTEN
RvA LO10
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 15-2042 Certificaoatnummer/Versie 2015048247/1
Uw projectnaam De Roo van Aldewereltlaan Startdatum 01-05-2015
Uw ordernummer Rapportagedatum 11-05-2015/08:00
Bijlage A,B,C
Monsternemer John Hol Pagina 2/2
Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)
Analyse Eenheid 1 2 3 4
S PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kgds  0.0049 ¥ 0.0049 ©  0.0049 ©  0.0049 ¥
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Fenanthreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S  Fluorantheen mg/kg ds 0.068 <0.050 <0.050 0.11
S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.054
S Chryseen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.38 0.35 ¥ 0.35 0.44
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 1-01, 2-01, 3-01, 4-01, 5-01, 6-01>1-6 (0-50) 30-Apr-2015 8558278
2 8-01, 9-01, 10-01, 11-01, 12-01, 15-01>8-12+15 (0-50) 30-Apr-2015 8558279
3 1-03, 1-04, 4-03, 4-04>1+4 (90-190) 30-Apr-2015 8558280
4 8-03, 12-03, 12-04>8+12 (90-140 100-200) 30-Apr-2015 8558281
\-}&e.ﬁsw‘?a,.é Q: door RVA geaccrediteerde verrichting Akkoord
3 . b e
K % A: APO4 erkende verrlch‘tmg- Pr.cosrd.
o ™ S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. %(v ‘§ V: VLAREL erkende verrichting VA
/”behee‘ Dit certificaat maa uitsluitend in ziin aeheel worden aereoroduceerd. kl
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door km\
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaoamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPR0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). RvA L0O10
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Bijloge (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaot 2015048247/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving

8558278 1 1-01 0 50 0531711847 1-01, 2-01, 3-01, 4-01, 5-01, ¢
8558278 2 2-01 0 50 0531711849

8558278 3 3-01 0 50 0531711850

8558278 4 4-01 0 50 0531711852

8558278 5 5-01 0 50 0531711854

8558278 6 6-01 0 50 0531711856

8558279 8 8-01 0 50 0531711844 8-01, 9-01, 10-01, 11-01, 12-0
8558279 9 9-01 0 50 0531712155

8558279 10 10-01 0 50 0531712153

8558279 11 11-01 0 50 0531712151

8558279 12 12-01 0 50 0531712152

8558279 15 15-01 0 50 0531712145

8558280 1 1-03 90 140 0531711846 1-03, 1-04, 4-03, 4-04>1+4 (90
8558280 1 1-04 140 190 0531711848

8558280 4 4-03 90 140 0531711853

8558280 4 4-04 140 190 0531711855

8558281 8 8-03 90 140 0531712156 8-03, 12-03, 12-04>8+12 (90-1.
8558281 12 12-03 100 150 0531712148

8558281 12 12-04 150 200 0531712149

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015048247/1

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Droge Stof w0104 Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000 w0106 Voorbehandeling cf. AS3000
organische stof (gloeirest) w0109 Gravimetrie cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 pm) w0171 Sedimentatie Ccf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Cadmium (cd) w0423 ICP-MS Ccf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Koper (Cu) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Kwik (Hg) w0423 ICP-MS cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) w0423 ICP-MS Ccf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) w0423 ICP-MS Ccf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Lood (Pb) w0423 ICP-MS Ccf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (In) w0423 ICP-MS cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (GC) (C10 - C40) w0202 GC-FID Ccf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7) wo0271 GC-MS cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK som AS3000/AP04 w0271 GC-MS cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK (10 VROM) w0271 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

projectnummer 15-2042
Projectnaam De Roo van Aldewereltlaan
Datum monstername 30-04-2015
Monsternemer john Hol
Certificaatnummer 2015048247
B1-6 GSSD toets 8-12+15 GSSD toets B1en4 GSSD toets 8en12 GSSD toets

0.0-0.5 0.0-0.5 0.9-1.9 0.9-2.0
Organische stof 2,2 2,2 1,3 1,3
Korrelgrootte < 2 ym 2,7 2,7 2,3 2,3
Cryogeen malen A53000 uitgevoerd
Droge stof % (m/m} 82,8 85,5 80,7 83,9
Gloeirest % (m/m) ds 97,6 98,6
lutum % (m/m) ds 2,7 2,7 2,3 2,3
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 35 124,7 <20 49,89 <20 52,29 <20 52,29
Cadmium (Cd) mag/kg ds 0,21 0,3544 <0,20 0,2363 - <0,20 10,2399 <0,20 0,2399 -
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,858 <3,0 6,858 - <3,0 7,148 <30 7,148 -
Koper (Cu) mg/kg ds <50 7,023 <50 7,023 - <50 7,167 <50 7,167 -
Kwik (Hg) mag/kg ds 0,08 10,1135 <0,050 0,0496 - <0,050 0,05 <0,050 0,05 -
Molybdeen (Mo} mg/kg ds <1,5 1,05 <1,5 1,05 - <1,5 1,05 <1,5 1,05 -
Nikkel (Ni) mg/kg ds 6,1 16,81 <4,0 7,717 - <4,0 7,967 <4,0 7,967 -
Lood (Pb) mg/kg ds 14 21,68 <10 10,84 - <10 10,96 <10 10,96 -
Zink {Zn) mg/kg ds 25 57 <20 31,92 - <20 32,72 <20 32,72 -
Minerale olie
olie totaal (C10-C40) mag/kg ds <35 111,4 <35 11,4 - <35 122,5 <35 122,5 -
PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0031 <0,001 0,0031 <0,001 0,0035 <0,001 0,0035
PCB 52 mag/kg ds <0,001 0,0031 <0,001 0,0031 <0,001 0,0035 <0,001 0,0035
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0031 <0,001 0,0031 <0,001 0,0035 <0,001 0,0035
PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0031 <0,001 0,0031 <0,001 0,0035 <0,001 0,0035
PCB 138 mag/kg ds <0,001 0,0031 <0,001 0,0031 <0,001 0,0035 <0,001 0,0035
PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0031 <0,001 0,0031 <0,001 0,0035 <0,001 0,0035
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0031 <0,001 0,0031 <0,001 0,0035 <0,001 0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0222 0,0049 0,0222 - 0,0049 0,0245 0,0049 0,0245 -
PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Fenanthreen mag/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Fluorantheen mg/kg ds 0,068 0,068 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,11 0,11
Benzo(a)anthraceen mag/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,054 0,054
Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Benzo(a)pyreen mag/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7 mg/kg ds 0,38 0,383 0,35 0,35 - 0,35 0,35 0,44 0,444 -

kieiner dan of gelijk aan AW -

groter dan achtergrondwaarde *
groter dan tussenwaarde *x
groter dan interventiewaarde pokok

GS5D = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 15-2042
Projectnaam De Roo van Aldewereltlaan
Datum monstername 12-05-2015
Monsternemer john Hol
Certificaatnummer 2015051794
B16-19 GSSD toets AW T

zand onder asfalt
Organische stof 1
lutum 1
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Droge stof % {m/m) 89
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds <20 54,25 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 3,4 11,95 - 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7,241 - 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo} mag/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 958 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 8,167 - 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds <10 11,02 - 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds <20 33,22 - 140 430 720
Minerale olie
olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 1225 - 190 2600 5000
PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035
PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035
PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035
PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,02 0,51 1
PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035
Fenanthreen mg/kg ds 0,16 0,16
Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035
Fluorantheen mg/kg ds 0,38 0,38
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,11 0,11
Chryseen mg/kg ds 0,13 0,13
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,054 0,054
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,073 0,073
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,052 0,052
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,1 1,064 - 1,5 20,8 40

kleiner dan of gelijk aan AW
groter dan achtergrondwaarde

groter dan tussenwaarde

%)%

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem



<% eurofins

®

— analytico

Linge Milieu BY

T.a.v. John Hol
Poppelenburgerstraat 52
4191 IT GELDERMALSEN

Analysecertificaat

Datum: 19-05-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaoatnummer/Versie 2015051801/1

Uw project/verslagnummer 15-2042

Uw projectnaam De Roo van Aldewereltlaan
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-05-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

,—-——-/

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPR0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A



<% eurofins

— analytico’
Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 15-2042 Certificaoatnummer/Versie 2015051801/1
Uw projectnaam De Roo van Aldewereltlaan Startdatum 12-05-2015
Uw ordernummer Rapportagedatum 19-05-2015/12:08
Bijlage A,B,C
Monsternemer John Hol Pagina 1/2
Monstermatrix Water; Water (RS3000)
Analyse Eenheid 1
Metalen
S Barium (Ba) pg/L 140
S Codmium (Ccd) pg/L <0.20
S Kobalt (Co) pg/L <2.0
S Koper (Cu) pg/L <2.0
S  Kwik (Hg) pg/L 0.071
S Molybdeen (Mo) pg/L <2.0
S Nikkel (Ni) pg/L <3.0
S Lood (Pb) pg/L <2.0
S Zink (Zn) pg/L 33
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S Benzeen ug/L <0.20
S Tolueen pg/L <0.20
S Ethylbenzeen pg/L <0.20
S o-Xyleen pg/L <0.10
S m,p-Xyleen pg/L <0.20
S Xylenen (som) factor 0,7 pg/L 0.21 ©
BTEX (som) pg/L <0.90
S Naftaleen pg/L <0.020
S Styreen ug/L <0.20
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S Dichloormethaan pg/L <0.20
S Trichloormethaan pg/L <0.20
S Tetrachloormethaan pg/L <0.10
S Trichlooretheen pg/L <0.20
S Tetrachlooretheen pg/L <0.10
S 1,1-Dichloorethaan pg/L <0.20
S 1,2-Dichloorethaan pg/L <0.20
S 1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0.10
S 1,1,2-Trichloorethaan pg/L <0.10
S cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 pb 1, leusden 12-May-2015 8568643

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V. V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat maa uitsluitend in ziin aeheel worden aerenroduceerd.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door &m\

3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPR0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). RvA I—[” U

BIC: BNPANL2A



<% eurofins

— analytico’

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 15-2042 Certificaoatnummer/Versie 2015051801/1
Uw projectnaam De Roo van Aldewereltlaan Startdatum 12-05-2015
Uw ordernummer Rapportagedatum 19-05-2015/12:08
Bijlage A,B,C
Monsternemer John Hol Pagina 2/2
Monstermatrix Water; Water (RS3000)
Analyse Eenheid 1
S trans 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10
CKW (som) pg/L <1.6
S Tribroommethaan pg/L <0.20
S Vinylchloride pg/L <0.10
S 1,1-Dichlooretheen pg/L <0.10
S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0.14
S 1,1-Dichloorpropaan pg/L <0.20
S 1,2-Dichloorpropaan pg/L <0.20
S 1,3-Dichloorpropaan pg/L <0.20
S Dichloorpropanen som factor 0.7 pg/L 0.42
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) pg/L <10
Minerale olie (C12-C16) pg/L <10
Minerale olie (C16-C21) pg/L <10
Minerale olie (C21-C30) pg/L <15
Minerale olie (C30-C35) pg/L <10
Minerale olie (C35-C40) pg/L <10
S Minerale olie totaal (C10-C40) pg/L <50
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 pb 1, leusden 12-May-2015 8568643
\-}&e‘tswé'é,.é Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Akkoord
3 . b e
K \% A: AP04 erkende verrlch‘tmg- Pr.codrd.
o ™ S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. %(v ‘§ V: VLAREL erkende verrichting VA
Zbehee’

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

Dit certificaat maa uitsluitend in ziin aeheel worden aerenroduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door &m\

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaoamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), TESTEN

KvK No. 09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). RvA LO10



<% eurofins

— analytico’

Bijloge (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaot 2015051801/1

Monster nr. Boornr omschrijving

85686473 pb 1, leusderpb 1, noord
8568643 pb 1, leusderpb 1, noord
8568643

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KVK No. 09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Van Tot Barcode Monsteromschrijving
0691580727 pb 1, leusden
0800344989
0691580727

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Pagina 1/1



<% eurofins

— analytico’

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015051801/1

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Aromaten (BTEXN) w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
Xylenen som AS3000 w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
Barium (Ba) wo421 ICP-MS Ccf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) w0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cobalt (Co) w0421 ICP-MS Ccf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) wo421 ICP-MS Ccf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (H@) w0421 ICP-MS Ccf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) w0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) wo421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) w0421 ICP-MS Ccf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (In) w0421 ICP-MS Ccf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Styreen w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
vocl (11) w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform) w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
Vinylchloride w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
DiClEtheen som AS3000 w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
DiChlprop. som AS300 w0254 HS-GC-MS Ccf. pb 3130-2 en gw. NEN EN IS0 15680
Minerale Olie (GC) (C10 - C40) w0215 LVI-GC-FID cf. pb 3110-5

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer 15-2042

Projectnaam De Roo van Aldewereltlaan

Datum monstername 12-05-2015

Monsternemer john Hol

Certificaatnummer 2015051801

Analyse pb 1 GSSD  toets S T i
berm noord

Metalen

Barium (Ba) ug/L 140 140 * 50 338 625

Cadmium (Cd) ug/L <0,20 0,14 - 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) pg/L <2,0 1.4 - 20 60 100

Koper (Cu) ug/L <2,0 1.4 - 15 45 75

Kwik (Hg) Hg/L 0,071 0,071 * 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo} ug/L <2,0 14 - 5 153 300

Nikkel (Ni) ug/L <3,0 2,1 - 15 45 75

Lood (Pb) ug/L <2,0 1,4 - 15 45 75

Zink (Zn) pg/L 33 33 - 65 433 800

vl Koolwaterstoffen

Benzeen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 15,1 30

Tolueen ug/L <0,20 0,14 - 7 504 1000

Ethylbenzeen ug/L <0,20 0,14 - 4 77 150

o0-Xyleen ug/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen ug/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 ug/L 0,21 0,21 - 0,2 35,1 70

BTEX (som) pg/L <0,90 0,63

Naftaleen ug/L <0,020 0,014 - 0,01 35 70

Styreen ug/L <0,20 0,14 - 6 153 300

vl halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan pg/L <0,20 0,14 - 0,01 500 1000

Trichloormethaan ug/L <0,20 0,14 - 6 203 400

Tetrachloormethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,01 5 10

Trichlooretheen ug/L <0,20 0,14 - 24 262 500

Tetrachlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan ug/L <0,20 0,14 - 7 454 900

1,2-Dichloorethaan ug/L <0,20 0,14 - 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07

CKW (som) ug/L <1,6 1,12

Tribroommethaan ug/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride ug/L <0,10 0,07 - 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 ug/L 0,14 0,14 - 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 ug/L 0,42 0,42 - 0,8 40,4 80

Minerale olie

olie totaal (C10-C40) pg/L <50 35 - 50 325 600

kleiner dan of gelijk aan S
groter dan streefwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

k%
*kk

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem



<% eurofins

®

— analytico

Linge Milieu BY

T.a.v. John Hol
Poppelenburgerstraat 52
4191 IT GELDERMALSEN

Analysecertificaat

Datum: 19-05-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaoatnummer/Versie 2015051836/1

Uw project/verslagnummer 15-2042

Uw projectnaam De Roo van Aldewereltlaan
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-05-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

,—-——-/

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPR0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A



<% eurofins

— analytico’

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 15-2042

Certificaatnummer/Versie 2015051836/1

Uw projectnaam De Roo van Aldewereltlaan Startdatum 12-05-2015
Uw ordernummer Rapportagedatum 19-05-2015/09:03
Datum monstername 12-05-2015 Bijlage A,C
Monsternemer John Hol Pagina 1/1
Analyse Eenheid 1 2 3 4
0 Beschrijving kern Zie bijl. Lie bijl. Lie bijl. Zie biil.
Nr. Monsteromschrijving Monster nr.
1 kern1, de roovalderwereltlaan 8568760
o kern 2, deroovalderwereltlaan, hek 8568761
3 ern3, de roo v alderwereltlaan 8568762
4 kern 4, van diepenheim scheltuskruising 8568763
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting akkoord
A: AP04 erkende verrichting .
S: AS 3000 erkende verrichting Pr.codrd.
Eurofins Analytico B.V. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. JV
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door &m\
3771 NB Barneveld  Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). RvA I-[” U

BIC: BNPANL2A



<% eurofins

— analytico’

Bijloge (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaot 2015051836/1

Pagina 1/1
Monster nr. Boornr omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving
8568760 kern 1, de rokern 1, de roo v alderwereltlaai 0 RTGNKI kern 1, de roo v alderwereltlaan
8568761 kern 2, de rokern 2, de roo v alderwereltlaai 0 0901296033 kern 2, de roo v alderwereltlaan,
8568762 0901296035 ern 3, de roo v alderwereltlaan
8568763 kern 4, van dkern 4, van diepenheim scheltu 0 0901296034 kern 4, van diepenheim scheltusl

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPR0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A



<% eurofins

— analytico’

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015051836/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Constructieopbouw asfaltkernen w0179 Berekening Ccf. RAW 2010 proef 53

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Constructieopbouw

Certificaatnummer: 2015051836

Monsternummer: 08568760

Projectnaam: De Roo van Aldewereltlaan
Monsteromschrijving: kern 1, de roo v alderwereltlaan
Analysedatum: 19 May 2015

Laag | Laagdikte | Cumulatieve dikte | Korrelgrootte | Vulmiddel | Teerindicatie | Asfalttype
1 11 mm 11 mm Ja Oppervlak behandeling
2 66 mm 76 mm 15 mm | Rond Nee Bind AC 16
3 64 mm 140 mm 16 mm | Rond Nee Base AC 16
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Constructieopbouw
Certificaatnummer: 2015051836
Monsternummer: 08568761
Projectnaam: De Roo van Aldewereltlaan

Monsteromschrijving:

Analysedatum:

19 May 2015

kern 2, de roo v alderwereltlaan, hek

Laag | Laagdikte | Cumulatieve dikte | Korrelgrootte | Vulmiddel | Teerindicatie | Asfalttype
1 15 mm 15 mm mm Ja Oppervlak behandeling
2 69 mm 84 mm 16 mm | Rond Nee Bind AC 16
3 66 mm 150 mm 22 mm | Rond Nee Base AC 32

* Betreft constructie opbouw, kern in losse/gebroken delen aangeleverd:

laagdikte op 1 i.p.v. 4 punten.
* Betreft constructie opbouw, Geen scan mogelijk ivm: kern valt om tijdens de scan/ Kern is te klein of te lang om
een scan te maken.
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Constructieopbouw
Certificaatnummer: 2015051836
Monsternummer: 08568762
Projectnaam: De Roo van Aldewereltlaan

Monsteromschrijving:

Analysedatum:

19 May 2015

ern 3, de roo v alderwereltlaan

Laag | Laagdikte | Cumulatieve dikte | Korrelgrootte | Vulmiddel | Teerindicatie | Asfalttype
1 20 mm 20 mm 8 mm | Gebroken | Ja Surf AC 8
2 70 mm 90 mm 16 mm | Rond Nee Bind AC 16
3 75 mm 165 mm 16 mm | Rond Nee Bind AC 16

* Betreft constructie opbouw, kern in losse/gebroken delen aangeleverd:

laagdikte op 1 i.p.v. 4 punten.

* Betreft constructie opbouw, Geen scan mogelijk ivm: kern valt om tijdens de scan/ Kern is te klein of te lang om
een scan te maken.
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Constructieopbouw

Certificaatnummer: 2015051836
Monsternummer: 08568763
Projectnaam: De Roo van Aldewereltlaan

Monsteromschrijving: kern 4, van diepenheim scheltuskruising
Analysedatum: 19 May 2015

Laag | Laagdikte | Cumulatieve dikte | Korrelgrootte | Vulmiddel | Teerindicatie | Asfalttype
1 12 mm 12 mm Ja Oppervlak behandeling
2 9 mm 21 mm Ja Oppervlak behandeling
3 66 mm 87 mm 19 mm | Rond Nee Base AC 32
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Linge Milieu BY

T.a.v. John Hol
Poppelenburgerstraat 52
4191 IT GELDERMALSEN

Analysecertificaat

Datum: 22-05-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaoatnummer/Versie 2015054542/1

Uw project/verslagnummer 15-2042

Uw projectnaam De Roo van Aldewereltlaan
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-05-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

,—-——-/

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPR0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Nr.

— analytico’
Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 15-2042 Certificaoatnummer/Versie 2015054542/1
Uw projectnaam De Roo van Aldewereltlaan Startdatum 19-05-2015
Uw ordernummer Rapportagedatum 22-05-2015/15:24
Bijlage A,C
Monsternemer John Hol Pagina 1/1
Monstermatrix Overig; Asfalt
Analyse Eenheid 1 2 3
Voorbehandeling
Verkleinen brekermolen (cryogeen) Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
(1kg)
Droge stof % (m/m) 96.4 99.4 98.6
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <2.0 62 6.6
Fenanthreen mg/kg ds <1.0 13 <1.0
Anthraceen mg/kg ds 1.3 1.9 <0.50
Fluorantheen mg/kg ds 15 <3.0 <3.0
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 3.6 <1.0 <1.0
Chryseen mg/kg ds 4.0 <1.0 <1.0
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 2.7 <0.50 <0.50
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 4.8 <0.50 <0.50
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 2.6 <2.0 <2.0
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <3.5 <3.5 <3.5
PAK Totaal VROM (10) mg/kg ds 34.1 77 <15.0

Monsteromschrijving
kern 1, 11-140 mm
kern 3, 90-165 mm
kern 4, 21-87

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Foax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

KVK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

Dotum monstername

12-May-2015
12-May-2015
12-May-2015

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat maa uitsluitend in ziin aeheel worden aerenroduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door

TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Monster nr.

8576432
8576433
8576434

Akkoord
Pr.coord.

GW

N
TESTEN
RvA LO10



<% eurofins

— analytico’

Bijloge (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaot 2015054542/1

Pagina 1/1
Monster nr. Boornr omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving
8576432 kern 1, de rokern 1, de roo v alderwereltlaai 11 140 RTGNKI kern 1, 11-140 mm
8576433 ern 3, de rooern 3, de roo v alderwereltlaan 90 165 7104000439 kern 3, 90-165 mm
8576434 kern 4, van dkern 4, van diepenheim scheltu 21 87 0901296034 kern 4, 21-87

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPR0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015054542/1

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Droge Stof w0104 Gravimetrie Cf. NEN-EN 15934 en cf. CMA 2/II/A.1
Malen cryogeen, max 250 gram w0106 Crushen Cf. NVN 7313
Malen m.b.v. kaakbreker en w0101 Voorbehandeling Eigen methode
spleetverdeler (1k
PAK (10 VROM) w0301 HPLC Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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pijlage C

boorstaten Roo van Alderwereltlaan 13

15-2042



Linge milieu bv

Betekenis van afkortingen

Glg
Z/z
L/s
K/k

V/ih

: grind/grindig (35255
: zand/zandig
. leem/siltig
: klei/kleiig

: veen/humeus

: mineraal arm@

560 o0

00,0 ¢

Overig

Wiw

: Waterkolom

Ongeroerd
monster

1]

Blinde buis

Filter

Grondwaterst. : !

Afdichtingen

Bentoniet Z
Filterzand ﬂ

Geroerd . %
monster '



Linge milieu bv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 1 akker 30-4-2015 15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 2 akker 30-4-2015
Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker 110 cm-mv John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker 90 cm-mv
pulsboor pulsboor

Boorprafiel getekend volgens NEN 5104

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Filter- Bodem- Bodem- Bodem- Bodem-
buis _monster monster
-0 0
m 0-50; Matig fijn zand, matig siltig, matig humeus; Kleur: donkerbruin m 0-50; Matig fijn zand, matig siltig, matig humeus; Kleur: donkerbruin
1-01 2-01
P 50-90; Matig fijn zand, matig siltig, matig humeus; Kleur: donkerbruin
YUIN® H
| 1m GW. 90-140; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs l 1m
1-03 \
\ 140-190; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs
1-04
l 2m -] | 190-200; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs l 2m
200-250; Matig fijn zand, matig siltig, licht grindig; Kleur: lichtgrijs
1-05 N
-3m I—-3m
—4m I—4m
—5m —5m
Grondwaterbemonstering: 12-5-2015 Monsternemingsfilter
pH: 6,90 Grondwaterstand: 87 cm-mv Diepte Perforatie
EGV: 410 pS/cm Troebelheidmeting: 2,8 NTU 240 cm-mv 140-240 cm-mv
Temp.: Zuurstofmeting:
Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 3 akker 30-4-2015 15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 4 akker duiker 30-4-2015
Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker 90 cm-mv John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker 110 cm-mv.
pulsboor pulsboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem- Bodem- Bodem-
monster monster ond
—0m I e " " —0m I e " "
0-50; Matig fijn zand, matig siltig, matig humeus; Kleur: donkerbruin P 0-50; Matig fijn zand, matig siltig, matig humeus; Kleur: donkerbruin
3-01 4-01 I
50-80; Matig grof zand, matig siltig, licht humeus; Kleur: bruinbruin 50-90; Matig fijn zand, matig siltig, matig humeus; Kleur: donkerbruin
4-02 1
L 1m L 1m 90-140; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs
4-03
N
140-190; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs
4-04
| 2m | 2m 190-240; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs
4-05 \
4 240-280; Matig fijn zand, licht siltig, licht grindig; Kleur: grijsgrijs
b
=
—3m —3m
—4m —4m
-5m I-5m




Linge milieu bv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 5 akker 30-4-2015 15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 6 akker 30-4-2015
Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker 90 cm-mv John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker 90 cm-mv
pulsboor pulsboor

Boorprafiel getekend volgens NEN 5104

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem- Bodem- Bodem-
monster monster
-0 0
m 0-50; Matig fijn zand, matig siltig, matig humeus; Kleur: donkerbruin m 0-50; Matig fijn zand, matig siltig, matig humeus; Kleur: donkerbruin
5-01 6-01
—1m —1m
-2m —2m
-3m I—-3m
—4m I—4m
—5m —5m
Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 8 weg 30-4-2015 15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 7 akker 30-4-2015
Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker 110 ecm-mv. John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker cm-mv
pulsboor pulsboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem- Bodem- Bodem-
monster monster ond
—0m I e " " —0m I e " "
0-50; Matig fijn zand, matig siltig, matig humeus; Sporen puin; Kleur: 0-50; Matig fijn zand, matig siltig, matig humeus; Kleur: donkerbruin
donkerbruin
8-01 7-01
50-90; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs
8-02
L 1m 90-140; Matig fijn zand, matig siltig; Leemhoudend; Kleur: lichtgrijs L 1m
8-03
140-190; Matig fijn zand, matig siltig; Leemhoudend; Kleur: lichtgrijs
8-04
| 2m 8-05 190-200; Matig fijn zand, matig siltig; Leemhoudend; Kleur: lichtgrijs | 2m
—3m —3m
-4m —4m
-5m I-5m




Linge milieu bv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 9 akker 30-4-2015 15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 10 akker 30-4-2015
Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker 90 cm-mv John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker 90 cm-mv
pulsboor pulsboor

Boorprafiel getekend volgens NEN 5104

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem- Bodem- Bodem-
monster monster
—0 —0
m 0-50; Matig fijn zand, matig siltig, matig humeus; Kleur: donkerbruin m 0-50; Matig fijn zand, matig siltig, matig humeus; Sporen puin wortels;
™ [™] Kleur: donkerbruin
9-01 10-01
M= 50-90; Matig fijn zand, matig siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
—1m —1m
-2m —2m
-3m I—-3m
—4m I—4m
—5m —5m
Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 11 akker 30-4-2015 15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 12 weg 30-4-2015
Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker 90 cm-mv John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker 110 cm-mv.
pulsboor pulsboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem- Bodem- Bodem-
monster monster ond
—0m I e " " —0m I e " "
0-50; Matig fijn zand, matig siltig, matig humeus; Sporen puin; Kleur: 0-50; Matig fijn zand, matig siltig, licht humeus; Sporen puin; Kleur: bruin
donkerbruin
11-01 12-01
50-100; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs
12-02
—1m —1m I A " .
100-150; Matig fijn zand, matig siltig; Leemhoudend; Kleur: lichtgrijs
12-03
150-200; Matig fijn zand, matig siltig; Leemhoudend; Kleur: lichtgrijs
12-04
-2m —2m
—3m —3m
-4m —4m
-5m I-5m




Linge milieu bv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 13 akker 30-4-2015 15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 14 akker 30-4-2015
Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker 90 cm-mv John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker 90 cm-mv
pulsboor pulsboor

Boorprafiel getekend volgens NEN 5104

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem- Bodem- Bodem-
monster monster
-0 0
m 0-50; Matig fijn zand, matig siltig, matig humeus; Kleur: donkerbruin m 0-50; Matig fijn zand, matig siltig, matig humeus; Kleur: donkerbruin
13-01 14-01
—1m —1m
-2m —2m
-3m I—-3m
—4m I—4m
—5m —5m
Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 15 weg 30-4-2015 15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 16 asfalt noord 12-5-2015
Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker 110 ecm-mv. John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker 110 cm-mv.
pulsboor pulsboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem- Bodem- Bodem-
monster monster ond
—0m I 1 . " —0m
0-50; Matig fijn zand, matig siltig, licht humeus; Sporen puin; Kleur: bruin 0-14; Asfalt
15-01 14-25; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtbruingrijs
g 25-65; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtbruingrijs
= 16-1
50-100; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs
15-02 65-100; Matig grof zand, licht siltig; Kleur: lichtgrijs
16-2
—m 100-150; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs —m 100-150; Matig fijn zand, licht siltig; Kleur: lichtgrijs
15-03 16-3
150-200; Matig fijn zand, matig siltig, licht grindig; Kleur: lichtgrijs
15-04
—2m . R PR " " —2m
200-250; Matig fijn zand, matig siltig, matig grindig; Kleur: lichtgrijs
15-05
-3m —3m
-4m —4m
-5m I-5m




Linge milieu bv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 17 asfalt noord 12-5-2015 15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 18 asfalt noord 12-5-2015
Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker 110 cm-mv John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker 110 cm-mv
pulsboor pulsboor
Boorprafiel getekend volgens NEN 5104 Boorprofiel getekend volgens NEN 5104
Bodem- Bodem- Bodem- Bodem-
monster monster
—om 0-15; Asfalt —om 0-17; Asfalt
| 15-25; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: bruingrijs _ 17-25; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: bruingrijs
+ | Y 25-65; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: Tichtbruingrijs 25-70; Matig fijn zand, licht siltig; Kleur: lichtbruingrijs
17-1 18-1
65-100; Matig grof zand, licht siltig; Kleur: lichtgrijs 70-100; Matig grof zand, licht siltig; Kleur: lichtgrijs
17-2 18-2
—m 100-140; Matig fijn zand, licht siltig; Kleur: lichtgrijs —rm 100-150; Matig grof zand, licht siltig, licht grindig; Kleur: grijsgrijs
17-3 183
-2m —2m
-3m I—-3m
—4m I—4m
—5m —5m
Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15-2042 De Roo van Aldewereltlaan 19 asfalt noord 12-5-2015
Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Hol linge milieu bv Edelmanboor, akker 110 ecm-mv.
pulsboor
Boorprofiel getekend volgens NEN 5104
Bodem- Bodem-
monster
0
" 0-10; Asfalt
10-40; Menggranulaat; Kleur: bruingrijs
40-80; Matig fijn zand, licht siltig; Kleur: bruingrijs
19-1 N
80-120; Matig grof zand, matig siltig; Kleur: grijsbruin
—1m 19-2
120-160; Matig fijn zand, licht siltig; Kleur: lichtgrijs
—2m
—3m
—4m




pijlage D

kadastrale kaart
foto's

historische gegevens Leusden



Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 15-1045

263

2005

Deze kaart is noordgericht

12345  Perceelnummer

25  Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
—— Bebouwing
Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 april 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente LEUSDEN
Sectie K
Perceel 16

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de o

ﬁenbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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luchtfoto mei 2005

okt 2014
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Gastransportleiding in gemeente Leusden. Rode leidingen zijn 40 ba-r leidingen de blauwe leiding is een 66,2 br leiding

Gasunie Waddinxveen 17-08-2006



GRONDVITAAL

GRONDVITAAL BV

BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE

Verkennend bodemonderzoek

Locatie
Adres: De Roo van Alderwereltlaan ongenummerd
Postcode, Plaats  Leusden

Opdrachtgever
Naam: Gemeente Leusden

Adres: Postbus 150
Postcode, plaats: 3830 AD Leusden

Contactpersoon: Dhr. P. van der Heijden
Telefoonnummer: 033 496 1739

Uitvoering en rapportage Projectgegevens

Naam: Grondvitaal BV Projectnummer: 1522031
Adres: Voorthuizerstraat 256 Versie: 01

Postcode, plaats: 3881 SN Putten Revisiestatus: Definitief
Telefoonnummer: 0341 491323 Rapportagedatum: 16 maart 2015
Fax: 0341 491806 Autorisatiedatum: 17 maart 2015
E-mailadres: info@grondvitaal.nl

Contactpersoon: Dhr. J.W. Mertens Uitvoering conform: NEN 5740
Analyses

Naam: Eurofins Analytico B.V.

Adres: Gildeweg 42-46

Postcode, plaats: 3771 NB Barneveld

Telefoonnummer: 0342 426300
E-mailadres: info-env@eurofins.nl




1 SAMENVATTING

2 GRONDVITAAL BV

BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE

Soort onderzoek

Verkennend bodemonderzoek

Aanleiding onroerend goed transactie
Doel Vaststellen of sprake is van verontreiniging in de grond / grondwater
Opzet NEN 5740 ONV (onverdacht)
Locatie De Roo van Alderwereltlaan ongenummerd
Leusden
Kadastraal bekend Gemeente Leusden
Sectie K
Nummer 16
Opperviakte 1.130 m?
Terreininrichting onverhard
Terreingebruik Agrarisch
Terreingebruik omgeving Wonen / agrarisch
Kaartcoordinaten X = 156,56 Y = 459,35
Hypothese Onverdacht
Aantal boringen / peilbuizen | 0,5 m-mv. | 1,0m-mv. |2,0m-mv. | 2,5m-mv. | peilbuis
6 - 1 1
Bodemopbouw Donkerbruin tot grijsbruin matig fijn zand
Grondwaterstand 0,63 m —mv.
Zintuiglijke waarnemingen -
Resultaten grond > achtergrond- | >tussenwaarde > interventie-
waarde waarde
Bovengrond - - -
Ondergrond - - -
Resultaten grondwater > streefwaarde | > tussenwaarde > interventie-
waarde
Grondwater - - -

Conclusies

Hypotese bevestigd.

Er is geen verontreiniging aangetroffen
Er zijn 0.i. geen belemmeringen voor de gewenste activiteiten

Projectnummer  : 1522031
Versie 101
Revisiestatus : definitief

Rapportagedatum : 16 maart 2015

Autorisatiedatum

117 maart 2015




SRONDVITAAL

OVERZICHT BOORPUNTEN

RENVOOI

Boring tot 0,5 m. -mv.
Boring tot 1,0 m. -mv
Boring tot 2,0 m. -mv.

o Boring met peilfilter
= 1 w1 == Begrenzing onderzoekslocatie
Gebouwen
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G RO N DVITAAL Bv VOORTHUIZERSTRAAT 256
3881 SN PUTTEN
BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE TEL. 0341 491323 / FAX 491806
Opdrachtgever: Gemeente Leusden
Adres: Postbus 150, 3830 AD Leusden
Locatieadres: De Roo van Alderwereltlaan, Leusden
Datum: maart 2015 | Projectnummer: 1522031
GET. RV FORMAAT A4 SCHAAL:  1:400 BIJLAGE 1




pijlage E

situatieschets Leusden, mei 2015



nieuwbouw f

Van pj i
Dlepenhenm Scheltuslaan

akkerland
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) 2 Linge Milieu | poppelenburgerstraat 52 | 4191 zt | geldermalsen
info@lingemilieu.nl | tel 0345 - 570 272
\ www.lingemilieu.nl | KVK TIEL 30233558
opdrachtgever: schaal: 1:500
Drong BV formaat: A4
Bameveld project: bodemonderzoek
omschrijving: tekeningnummer: T01
2 borin De Roo van Alderwereltlaan - - i
[ ' 9 Leusden projectnummer: 15. 2042
A1 peilbuis datum : mei 2015







