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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Buro SRO is een beknopte wateranalyse met maatregelen opgesteld ten 

behoeve van  het nieuwbouwplan Maanweg te Leusden.  

 

Het project betreft de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk aan de noordzijde van Leus-

den-Zuid. Het terrein wordt ingericht als woongebied waar circa 130 woningen worden 

gerealiseerd. De oppervlakte van het totale plangebied bedraagt circa 4,7 ha. De locatie 

van het plangebied is weergegeven in figuur 1-1.  

Figuur 1-1: Luchtfoto omgeving plangebied (Bron: Google Maps) 

 

 

Het plangebied bevindt zich ten zuidwesten van de kruising Maanweg – Groene Zoom in 

Leusden-Zuid. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrenst door de Groene Zoom. 

Aan de oostzijde van het plangebied is de grens de Roo van Alderwereltlaan. Aan de 

zuidzijde wordt het plangebied begrenst door een bestaande woonwijk en de Maanweg 

ligt aan de westzijde van het plangebied.  

1.2 Doel 

Doel van het waterhuishoudkundig plan is bepalen op welke wijze de waterhuishouding in 

het plangebied vorm kan worden gegeven om daarmee aan te sluiten bij de ambitie voor 

duurzaam waterbeheer. 

1.3 Documenten 

Onderstaand een overzicht van de documenten die betrekking hebben op dit rapport. 
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� [1] Bouwrijp maken Maanwijk aan de Maanweg/Groene Zoom te Leusden, geotech-

nisch onderzoek, d.d. 8 februari 2018, Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau; 
� [2] VO stedenbouwkundig plan Maanwijk, oppervlaktes ruimtegebruik versie 4 juni 

2019. 

1.4 Opbouw rapportage 

Allereerst wordt de huidige waterhuishoudkundige situatie van het plangebied in beeld 

gebracht. Vervolgens worden de uitgangspunten beschreven welke enerzijds gelden 

vanuit het beleid en anderzijds zijn opgesteld naar aanleiding van overleg met betrokken 

partijen. Op basis van deze uitgangspunten en het ontwerp is daarna de benodigde he-

melwaterberging en de wijze van afvoer van hemel(- en vuil)water toegelicht. De rapporta-

ge wordt afgesloten middels een waterparagraaf waarin de belangrijkste afwegingen en 

ruimtelijke invloeden zijn samengevat. 
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2 Bestaande situatie 

2.1 Inrichting  

In de huidige situatie is het plangebied volledig in gebruik als weiland en wordt aan de 

noordzijde omsloten door een watergang. In het weiland zijn in de lengterichting, met een 

tussenafstand van ca. 25 m, greppels aanwezig. De greppels hebben een diepte van ca. 

1,0 m ten opzichte van het maaiveld [1]. 

2.2 Maaiveldhoogte 

De maaiveldhoogte binnen het plangebied varieert van circa NAP +1,9 m tot circa NAP 

+2,6 m met een gemiddelde maaiveldhoogte van circa NAP +2,2 m. Ter plaatse van de 

aansluiting op de bestaande weg aan de noord- en westzijde van het plangebied is het 

maaiveld circa NAP +2,4 m. De rijbaan aan de oostzijde heeft een hoogte van circa NAP 

+2,5 m [1]. In figuur 2-1 is het maaiveldverloop binnen het plangebied op basis van het 

AHN2 weergegeven.  

Figuur 2-1: Maaiveldhoogte plangebied op basis van AHN2 (Blauw: lager maaiveld; groen/geel: 

hoger maaiveld) 
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2.3 Waterhuishouding en geohydrologische gesteldheid 

Oppervlaktewater 

Binnen en direct grenzend aan het plangebied zijn watergangen aanwezig op basis van de 

leggerkaart van waterschap Vallei en Veluwe waarvan een uitsnede wordt weergegeven in 

figuur 2-2. In en rondom het plangebied zijn C-watergangen aanwezig die zorgen voor de 

ontwatering van het plangebied. De C-watergangen binnen het plangebied zijn droogval-

lende greppels. Het plangebied is aan de westzijde via een duikerverbinding verbonden 

met de Heiligenbergerbeek en aan de oostzijde met de Oude Leusdergrift.  

 

Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau heeft op 31 januari 2018 het waterniveau in de water-

gang ingemeten op NAP +1,2 m. Op basis van de gegevens van het Waterschap Vallei en 

Veluwe wordt ter hoogte van het plangebied een winterpeil van NAP +0,85 m gehanteerd 

en een zomerpeil van NAP +1,1 m.  

Figuur 2-2: Oppervlaktewater in en rondom het plangebied (Bron: legger waterschap Vallei en 

Veluwe) 

 

Bodemopbouw 

Op basis van de gegevens uit Dinoloket komt de bodemopbouw zoals weergegeven in 

figuur 2-3 naar voren [1]. 

Figuur 2-3: Bodemopbouw plangebied op basis van Dinoloket [1] 
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Daarnaast is door Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau bodemonderzoek uitgevoerd binnen 

het plangebied middels handboringen tot maximaal circa 5,0 m beneden maaiveld. Hieruit 

komt naar voren dat de bodem tot circa NAP -2,50 m bestaat uit losgepakt zand welke ter 

hoogte van enkele boringen wordt doorsneden door een (humeuze) kleilaag op circa NAP -

1,00 m. Vanaf circa NAP -2,50 m en NAP -3,00 m komt een veenlaag voor. Hieronder is 

een los gepakte zandlaag aangetroffen tot circa NAP -6,00 m à -6,50 m. Onder een klei-

laag met een dikte van 1 à 1,50 m wordt tot circa NAP -18,0 m een vast zandpakket 

geregistreerd.  

 

Verspreid over het plangebied zijn doorlatendheidsmetingen uitgevoerd. Hieruit komt 

naar voren dat in de ondiepe, onverzadigde zone, de bodem vrij goed doorlatend is met 

doorlatendheden tussen 0,7 m/dag tot 1,2 m/dag. In de verzadigde zone varieert de 

doorlatendheid tussen 0,2 m/dag en 5,3 m/dag.  

 

Op basis van de gegevens van diepere ondergrond in Dinoloket komt naar voren dat 

tussen NAP -7,0 m en NAP -8,0 m de eerste scheidende laag aanwezig is en het 1e water-

voerende pakket begrenst. In figuur 2-4 is de geohydrologische situatie ter hoogte van het 

plangebied weergegeven [1]. 

Figuur 2-4: Geohydrologische situatie plangebied [1] 

 

Geohydrologie 

De geohydrologische gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek dat Inpijn-Blokpoel 

ingenieursbureau heeft uitgevoerd [1]. Binnen het plangebied treedt lokaal kwel op door 

de ligging tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe in de Gelderse Vallei. Op basis van 

de peilbuizen in Dinoloket bestaat binnen het plangebied een licht verhang richting het 

oosten. 

 

Op basis van de peilbuizen in de omgeving van het plangebied (B32D1409, B32D1408, 

B32D1410 en B320185) komt naar voren dat de gemiddelde grondwaterstand circa NAP 

+1,8 m bedraagt. De grondwaterstand varieert tussen de Gemiddeld Hoogste Grondwater-

stand (GHG) van NAP +1,9 m en een Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) van NAP 

1,7 m.  

 

De grondwaterstanden die door Inpijp-Blokpoel ingenieursbureau zijn geregistreerd 

wijken hiervan af. Op basis van de metingen is de verwachting dat de sloten een draine-

rende functie hebben op de grondwaterstand binnen het plangebied. Hierdoor is binnen 

het plangebied sprake van een relatief constante grondwaterstand van NAP +1,4 m à +1,5 

m. De stijghoogte in het 2e en 3e watervoerend pakket varieert van circa NAP +2,2 m tot 

NAP +3,0 m. Hierdoor is er binnen het plangebied sprake van een kwel situatie. 
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3 Uitgangspunten 

3.1 Ontwerprichtlijnen 

De uitgangspunten zoals deze in dit rapport genoemd zijn, zijn afkomstig uit: 

� Rijksbeleid: ‘Nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021’, ‘Waterbeleid in de 21e eeuw 

(WB21)’, ‘Nationaal Bestuursakkoord Water’ en ‘Nationale klimaatadaptatiestrategie 

2016 (NAS)’;  
� Provinciaal beleid: ‘Omgevingsvisie Utrecht 2016’; 
� Waterschapsbeleid: ‘Waterbeheerprogramma 2016-2021’, ‘Keur Waterschap Vallei en 

Veluwe 2013’, ‘Uitgangspuntennotitie, beleidskader bij stedelijke uitbreiding, mei 

2017’;  

� Gemeentelijk beleid: ‘Gemeentelijk rioleringsplan 2015-2018’. 

3.2 Duurzaamheidthema’s 

In dit plan zullen de mogelijkheden worden bekeken om op een duurzame wijze met het 

water om te gaan. De thema’s van duurzaam waterbeheer worden samengevat in 2 tritsen. 

Het gaat om de trits ‘schoonhouden – scheiden – zuiveren’ voor de waterkwaliteit en de 

trits ‘benutten/vasthouden – bergen – afvoeren’ voor de waterkwantiteit.  

 

De algemene thema’s van duurzaam waterbeheer zijn als volgt: 

� Stap 1: benutten c.q. vasthouden van hemelwater in de bodem binnen het plange-

bied;  
� Stap 2: bergen van hemelwater in oppervlaktewater binnen het plangebied;  
� Stap 3: afvoeren van hemelwater naar buiten het plangebied.  

 

Binnen het plangebied wordt ingespeeld op stap 1 en 2, omdat hemelwater vooral gebor-

gen wordt in de wadi’s en het oppervlaktewater. Vanuit de wadi’s wordt het grondwater 

op natuurlijke wijze aangevuld. Via de slokops wordt water, nadat de wadi’s gevuld zijn, 

geborgen in het oppervlaktewater.  

3.3 Randvoorwaarden t.a.v. ontwerp watersysteem 

Voor de waterhuishouding van het plangebied dient te worden uitgegaan van de rand-

voorwaarden, genoemd in tabel 3.1. 

Tabel 3.1: Uitgangspunten  

UITGANGSPUNTEN  

Maatgevende bui (1) Herhalingstijd: 

Droogleggingseis: 

1x per 100 jaar +10% 

* Inundatie (0,0 m –mv) 

Lokaal peilbeheer Winterpeil 

Zomerpeil 

NAP +0,85 m 

NAP +1,10 m 

Grondwaterstanden GHG 

GLG 

ca. NAP +1,9 m 

ca. NAP +1,7 m 

Afvoernorm (stedelijk en landelijk gebied) max. 3,0 l/s.ha 

Bestaande maaiveldhoogte ca. NAP +1,9 m tot NAP +2,6 m 



 

PROJECT Leusden, Waterhuishoudkundig plan Maanweg 

DOCUMENTNUMMER  P18-0573-001 

REVISIEDATUM 28 juni 2019    10 / 16 

 

Doorlatendheid ondergrond 

(onverzadigde zone) 

K-waarde: 

Veiligheidsfactor: 

0,8 m/dag 

2 

� Het watersysteem in het stedelijk gebied moet tot een neerslaggebeurtenis die eens 

in de 100 jaar (T=100) voorkomt blijven functioneren; 

� Het verhard oppervlak mag bij een T=100 situatie niet voor een versnelde afvoer 

zorgen ten opzichte van een onverharde situatie; 

� Op basis van de landelijke afvoernorm bij een T=100 situatie dient in het plangebied 

bij deze neerslagsituatie 60 mm vastgehouden te worden en geknepen afgevoerd te 

worden; 

� Wijzigen van het oppervlaktewater mag niet leiden tot een wijziging in de aanvoer-, 

afvoer- en bergingscapaciteit van het watersysteem; 

� De te dempen greppels binnen het plangebied hoeven op aangeven van het water-

schap niet gecompenseerd te worden, omdat de volledige nieuwe verharding al ge-

compenseerd wordt; 

� Watergangen met een breedte tot 6 m (van insteek tot insteek) hebben minimaal aan 

één zijde een onderhoud strook van minimaal 5 m breed; 

� Watergangen met een breedte van meer dan 6 m dienen aan twee zijden van een on-

derhoudsstrook van 5 m voorzien te zijn; 

� Bij nieuwe ontwikkelingen moet voldoende ruimte voor water gereserveerd worden 

en mag geen gebruik gemaakt worden van uitlogende materialen; 

� Hemelwater en afvalwater dienen gescheiden ingezameld en aangeboden te worden 

bij de perceelgrens; 

� Voor het realiseren van waterberging in bovengrondse voorzieningen moet circa 10% 

van het plangebied gereserveerd worden voor waterberging.  
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4 Ontwerp watersysteem 

4.1 Toelichting ontwerp 

Voor het onderhavige plangebied is getracht de thema’s van duurzaam waterbeheer aan 

te houden volgens genoemde tritsen in §3.2. Hieronder zijn de ondernomen stappen 

weergegeven. 

 

Het hemelwater dat op de verharde oppervlakken valt wordt oppervlakkig middels de 

rijbaan in V-profiel, afgevoerd richting de verlaagde groenzones en het oppervlaktewater. 

Hiervoor dient voldoende hoogteverschil in het plan aangebracht te worden. De benodigde 

waterberging wordt in het oppervlaktewater gevonden. Daarnaast kan vanuit de groenzo-

nes kan hemelwater in de bodem infiltreren. Hiermee wordt het grondwater op natuurlijke 

wijze aangevuld.  

4.2 Afvloeiende oppervlakken 

Er zijn diverse oppervlakken binnen het plangebied geprojecteerd. Deze zijn weergegeven 

in tabel 4.1. De oppervlakken zijn bepaald op basis van het voorlopig ontwerp van het 

stedenbouwkundigplan zoals weergegeven in bijlage A.  

Tabel 4.1: Overzicht diverse nieuwe oppervlakken 

TYPE OPPERVLAK OPPERVLAK [M2] OPPERVLAKTE (%) 

Bebouwing 7.397 16 

Kavels (excl. bebouwing) 8.734 19 

Openbaar verhard oppervlak 11.485 25 

Watergangen (insteek) 5.762 12 

Openbaar groen en collectieve tuin 13.237 28 

Totaal 46.615 100 

 

In de huidige situatie is binnen het plangebied geen verharding aanwezig. Dit betekent 

dat voor het volledig verhard oppervlak in de plansituatie watercompensatie gerealiseerd 

dient te worden. In de huidige situatie zijn rondom het plangebied watergangen aanwezig, 

deze watergangen worden in de plansituatie uitgebreid. Enkele delen van de bestaande 

watergangen worden gedempt. Het bestaand wateroppervlak is niet beschikbaar voor 

compensatie. Het wateroppervlak in de huidige situatie bedraagt circa 1.990 m². Op 

verschillende locaties wordt het wateroppervlak uitgebreid. Hierbij wordt gerekend met 

een talud van 1:2 tot een waterniveau van NAP +1,1 m.  

 

Het verhard oppervlak dat gecompenseerd dient te worden is weergegeven in tabel 4.2. 

Hierbij wordt op de kavels, exclusief bebouwing, gerekend met een verhard oppervlak van 

50%.  
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Tabel 4.2: Overzicht diverse verharde oppervlakken 

TYPE OPPERVLAK PLANSITUATIE [M2] 

Bebouwing 7.397 

Kavels, 50% verhard 4.367 

Verhard oppervlak 11.485 

Totaal verhard oppervlak 23.249 

4.3 Dimensionering watersysteem 

In de plansituatie neemt het verhard oppervlak ten opzichte van de huidige situatie met 

circa 23.249 m2 toe. Deze toename van verharding dient binnen het plangebied gecom-

penseerd te worden. Op basis van de eisen vanuit waterschap Vallei en Veluwe dient bij 

een T=100 neerslagsituatie 60 mm neerslag vastgehouden te worden. Dit betekent dat 

binnen het plangebied: 23.426 m2 x 60 mm = 1.395 m3 berging gerealiseerd dient te 

worden ter compensatie van de toename van verharding.   

 

In de toename van wateroppervlak kan waterberging gerealiseerd worden. Het te compen-

seren wateroppervlak bedraagt 1.990 m². Dit betreffen de watergangen rondom het 

plangebied. De C-watergangen binnen het plangebied hoeven op aangeven van het water-

schap niet gecompenseerd te worden. Het wateroppervlak in het ontwerp bedraagt 5.760 

m² (zie bijlage A). Op de waterlijn (met een talud van 1:2 en een waterspiegel van NAP 

+1,1 m) is dit wateroppervlak circa 3.500 m². Bij de berekening van de watercompensatie 

wordt het bestaand wateroppervlak in mindering gebracht.  

 

Bij een T=100 neerslagsituatie mag het waterpeil in de watergangen tot 10 cm onder het 

maaiveld stijgen. Dit betekent dat het waterpeil 0,70 m mag stijgen gedurende deze 

neerslagsituatie (laagste maaiveld bedraagt circa NAP +1,90 m en het waterpeil bedraagt 

NAP +1,1 m). De beschikbare waterberging in deze watergang is weergegeven in tabel 

4.3.  

Tabel 4.3: Beschikbare waterberging in toename wateroppervlak 

 OPPERVLAK 

TOENAME OP 

WATERLIJN [M²]* 

OPPERVLAK TOENAME 

BIJ MAXIMALE 

PEILOPZET [M²]* 

MAXIMALE 

PEILOPZET [M] 

BESCHIKBARE 

WATERBERGING 

[M³] 

Nieuw 

oppervlaktewater 
1.510 3.770 0,70 1.848 

*Hierbij is het bestaand oppervlaktewater in mindering gebracht 

 

In de toename aan oppervlaktewater kan 1.848 m³ waterberging gerealiseerd worden. Dit 

betekent dat in het oppervlaktewater voldoende watercompensatie wordt gerealiseerd 

voor de toename aan verhard oppervlak binnen het plangebied.   
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De watergangen rondom het plangebied hebben een boven breedte tot 4 meter. Dit houdt 

in dat er aan een enkele zijde een onderhoudsstrook van 5 meter aanwezig dient te zijn. 

Aan de noord-, oost- en westzijde ligt deze strook aan de buitenzijde van het plangebied, 

aan de zuidzijde ligt deze binnen het plangebied. De watergang aan de zuidzijde van het 

plangebied heeft een breedte van meer dan 6 m. Hier dient aan weerszijden een onder-

houdsstrook aanwezig te zijn van 5 meter. De watergangen blijven hun C-status behou-

den. 

4.4 Riolering 

Het vuilwater wordt middels een vuilwaterriool afgevoerd vanuit het plangebied. De be-

staande gemeentelijke riolering in de omgeving van het plangebied is onbekend. Mogelijk 

kan vanuit het plangebied het vuilwater afgevoerd richting de riolering in de De Roo van 

Alderwereltlaan. Echter dient de diepteligging hiervan toereikend te zijn voor afwatering 

onder vrij verval. Deze afwateringsrichting is indicatief weergegeven in bijlage B. Ook is in 

bijlage B een indicatieve en schematische de afwateringsrichtingen van het hemelwater 

weergegeven. Voor het realiseren van oppervlakkige afvoer binnen het plangebied dient 

voldoende hoogteverschil aangebracht te worden.  

4.5 Drainage 

In de huidige situatie zorgen de droogvallende greppels binnen het plangebied voor 

voldoende ontwatering. Deze worden in de toekomstige situatie gedempt waardoor de 

GHG binnen het plan circa NAP +1,90 m zal bedragen. Binnen het plan wordt het maaiveld 

voldoende opgehoogd zodat aan de minimale ontwateringsdiepte van 0,70 m ter hoogte 

van woningen en wegen wordt voldaan. Wanneer de wegen tot minimaal NAP +2,60 m en 

tuinen en parken tot minimaal NAP +2,40 m worden opgehoogd is drainage niet noodza-

kelijk. Geadviseerd wordt de woningen ruim (minimaal circa 0,20 m) boven het wegpeil te 

ontwerpen. Om kwel te voorkomen dienen de diepere storende lagen niet doorbroken te 

worden.  
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5 Waterparagraaf  

5.1 Algemeen 

Op grond van de afspraak uit de startovereenkomst WB21 dienen decentrale overheden in 

de toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf op te nemen. In die paragraaf 

dient te worden uiteengezet wat voor gevolgen het plan in kwestie heeft voor de water-

huishouding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Deze waterpara-

graaf bevat zowel het wateradvies als enkele randvoorwaarden waaraan het plan moet 

voldoen. 

5.2 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ‘Maanweg’ betreft de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk aan de noord-

zijde van Leusden-Zuid. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 4,7 ha. In de 

huidige situatie is het plangebied volledig agrarisch in gebruik. In de toekomstige situatie 

bedraagt het verhard oppervlak binnen het plangebied 23.426 m2. 

5.3 Bestaande geohydrologische gesteldheid 

Om de toestand van de bodem in beeld te krijgen is door Inpijn-Blokpoel ingenieursbu-

reau een hydrologisch onderzoek uitgevoerd (‘rapportage Bouwrijp maken Maanwijk aan 

de Maanweg/Groene Zoom te Leusden, geotechnisch onderzoek’, d.d. 8 februari 2018). 

Hieruit volgen onderstaande conclusies: 

� De huidige maaiveldhoogte varieert van circa NAP +1,9 m tot NAP +2,6 m. Met een 

gemiddelde maaiveldhoogte van NAP +2,2 m; 

� Binnen het plangebied bestaat de deklaag uit losgepakt zand tot een diepte tot circa 

NAP -2,50 m. Deze deklaag wordt op enkele locaties doorsneden door een humeuze 

kleilaag op circa NAP -1,0 m. Op NAP -2,5 m à NAP -3,0 m komt een veenlaag voor. 

� Op basis van analyse in het geohydrologisch onderzoek wordt een GHG van NAP +1,9 

m voorgesteld en een GLG van NAP +1,7 m; 

� De doorlatendheid van de ondiepe, onverzadigde zone bedraagt circa 0,8 m/dag.  

5.4 Bestaande waterhuishoudkundige situatie 

Binnen en grenzend aan het plangebied zijn in de huidige situatie C-watergangen aanwe-

zig. De C-watergangen binnen het plangebied zijn droogvallende greppels. De C-

watergangen rondom het plangebied staan met elkaar in verbinding. Op basis van regi-

stratie van het waterpeil bedraagt het waterniveau in de watergangen circa NAP +1,1 m.  

 

Binnen het plangebied is in de huidige situatie geen riolering aanwezig.  

5.5 Beleid 

Op Europees, nationaal en stroomgebiedsniveau wordt gewerkt aan de Kaderrichtlijn 

Water (KRW). De KRW streeft naar duurzame en robuuste watersystemen. Basisprincipes 

van het nationaal en Europees beleid zijn: meer ruimte voor water, voorkomen van afwen-

teling van de waterproblematiek in ruimte of tijd en stand-still (géén verdere achteruit-

gang in de huidige (2000) chemische en ecologische waterkwaliteit). 
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De thema’s van duurzaam waterbeheer worden samengevat in 2 tritsen. Het gaat om de 

trits ‘schoonhouden – scheiden – zuiveren’ voor de waterkwaliteit en de trits ‘benut-

ten/vasthouden – bergen – afvoeren’ voor de waterkwantiteit.  

 

De algemene thema’s van duurzaam waterbeheer zijn als volgt: 

� Stap 1: benutten c.q. vasthouden van hemelwater in de bodem binnen het plange-

bied;  
� Stap 2: bergen van hemelwater in oppervlaktewater binnen het plangebied;  
� Stap 3: afvoeren van hemelwater naar buiten het plangebied.  

De Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie, onderdeel van het Deltaprogramma 2015, 

schrijft voor dat rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het klimaatbestendig en 

water robuust inrichten van de ruimtelijke omgeving moeten opnemen in het beleid. Doel 

van de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is het sturen van het veranderingsproces om 

het klimaatbestendig en water robuust inrichten van Nederland een vanzelfsprekend 

onderdeel te maken van ruimtelijke (her)ontwikkeling. Hierbij wordt het uitgangspunt 

gehanteerd dat bij (her)ontwikkelingen geen extra risico op schade en slachtoffers mag 

ontstaan voor zover dat redelijkerwijs haalbaar is. 

 

Met ingang van 30 september 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 ‘Partner-

schap als watermerk’ van het waterschap Vallei en Veluwe van kracht. Het waterbeheer 

programma beschrijft wat het waterschap in de planperiode wil bereiken en hoe ze dat wil 

doen. 

 

Daarnaast beschikt het waterschap Vallei en Veluwe over een verordening: Keur Water-

schap Vallei en Veluwe 2013. Hierin staan de geboden en verboden voor de manier van 

inrichten, gebruik en onderhoud van waterkeringen, oppervlaktewaterlichamen, bergings-

gebieden, ondersteunende kunstwerken en grondwater. Van alle verboden werken en/of 

werkzaamheden die niet voldoen aan de criteria van de algemene regels, kan vergunning 

worden aangevraagd. Duidelijke en vastgestelde uitgangspunten hierbij zijn geformuleerd 

en vastgelegd in beleidsregels. Initiatieven voor (bouw)werkzaamheden in of nabij de 

watergangen en waterkeringen worden hieraan getoetst. 

Voor het versneld afvoeren van hemelwater van verhard oppervlak geldt vanuit de Keur 

Waterschap Vallei en Veluwe 2013 een verbod.  
  



 

PROJECT Leusden, Waterhuishoudkundig plan Maanweg 

DOCUMENTNUMMER  P18-0573-001 

REVISIEDATUM 28 juni 2019    16 / 16 

 

5.6 Hemelwater en riolering 

Binnen het plangebied is sprake van een toename van 23.426 m2 aan verhard oppervlak, 

waarvoor waterberging gerealiseerd moet worden. Daarnaast dient compensatie voor 

demping van de huidige C-watergang te worden gerealiseerd.  

 

Over de toename van verharding dient 60 mm watercompensatie te worden gerealiseerd. 

Binnen dit plan betekent dit een minimale waterberging van 1.406 m³. Door de uitbreiding 

van het oppervlaktewater rondom het plangebied neemt bij een peilstijging van 0,70 m de 

berging in het oppervlaktewater met 1.848 m³ toe. Dit betekent dat voldoende watercom-

pensatie wordt gerealiseerd. Middels oppervlakkige afvoer wordt het hemelwater afge-

voerd richting de verlaagde groenvoorzieningen en het oppervlaktewater. Hiervoor dient 

binnen het plangebied voldoendehoogteverschil aangebracht te worden.  

 

Bij de nadere uitwerking van het plan dient rekening gehouden te worden met de toekom-

stige klimaatontwikkelingen. Gestreefd wordt om de openbare ruimte ‘robuust’ uit te 

voeren. Hierbij wordt gedacht aan mogelijkheid voor waterberging binnen het straatprofiel 

tijdens zeer extreme situaties. Daarnaast kunnen groenzones enigszins verlaagd (ca. 0,1 

m) worden aangelegd om bij te dragen aan een klimaatbestendige inrichting van de 

openbare ruimte. Ook het oppervlakkig afvoeren van hemelwater, om bewustwording bij 

bewoners te vergroten, wordt toegepast binnen het plangebied.  

 

Het vuilwater zal worden aangesloten op het bestaande omliggende gemengde rioolstelsel 

van de gemeente.  

5.7 Grondwater 

Het plan is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. In en om het plangebied 

is geen grondwateroverlast bekend. Ingrepen voorkomend uit dit plan zullen geen bodem-

lagen aantasten als gevolg waarvan het grondwatersysteem verandert. 

5.8 Oppervlaktewater 

Het plan ligt niet binnen de kern- of beschermingszone van een waterkering. Het is daar-

om niet te verwachten dat het plan van invloed zal zijn op de veiligheid van een waterke-

ring.  

 

De ontwikkelaar streeft ernaar om het gebruik van uitlogende bouwmaterialen te voorko-

men. Het plan veroorzaakt geen nadelige gevolgen voor of door het oppervlaktewatersys-

teem in de omgeving. 
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Bijlage A 
 
 

Overzicht oppervlakken 
  



3VO stedenbouwkundig plan

OPPPERVLAKTE 

Oppervlaktes:

Plangebied: 

Totaal (volgens grens m&c 040619): 45.485,0463m2

Kavels: 

Totaal aantal woningen: 118
Totaal uitgeefbare ruimte kavels: ca 16.131,2m2

Collectieve tuinen: 

Collectieve tuin 1: 1.566,4m2
Collectieve tuin 2: 1.326,9m2 

Totaal collectieve tuinen: 2.893,3m2 (inclusief 
parkpaden en parkplek) 

Water: 

Totale oppervlakte water: ca 5.761,7m2  

Verharding: 

Parkpaden, ca 1.148,5m2 
Rijweg, 3.633,8
Stoep, 4.538,5m2  
Parkeren, 2.162,5m2
Woningen, 7.396,7m2

Totale oppervlakte verharding: ca 18.880m2   
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Bijlage B 
 
 

Indicatieve afwatering 
 



4 VO stedenbouwkundig plan

OPPPERVLAKTE WATER 

Oppervlaktes:

Water, ca 5.761,7m2  
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Bezoek ook onze website met onder meer aansprekende voorbeelden van onze projecten.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2018.

BOOT: ingenieurs met een verhaal

De leefomgeving waaraan we werken is immers 

evenzeer van ons als van toekomstige genera-

ties. Bewust omgaan met ruimte is voor BOOT 

dan ook een belangrijke opgave. We zijn gespe-

cialiseerd in ruimtelijke informatie en ruimte-

lijke inrichting. Daarin zijn we niet uniek, wel in 

onze visie en de aanpak die daaruit voortvloeit.

 

Werken aan een duurzame leefomgeving. Dat is 

het kleurrijke verhaal van BOOT. Een verhaal dat 

zich afspeelt in woonwijken en op bedrijventer-

reinen, op sportvelden en bungalowparken of 

gewoon in de natuur. Een verhaal in grijs en 

groen dus. Ze wisselen elkaar af en gaan soms 

ook in elkaar over. En een verhaal met een rode 

draad: het verantwoord inrichten van de ruimte.


