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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op 1 oktober 2012 is de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ toegevoegd aan het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Op 1 juli 2017 is een wijziging van het Bro in wer-

king getreden, waarbij de Ladder voor duurzame verstedelijking is aangepast. De 

(gewijzigde) Ladder is in artikel 3.1.6 Bro lid 2 vastgelegd en luidt als volgt: 

De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling moge-

lijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het 

bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk ge-

bied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte 

kan worden voorzien. 

  

Het doel dat hiermee wordt beoogd is het stimuleren van zuinig en zorgvuldig ruimte-

gebruik en het bewerkstelligen van een goede ruimtelijke ordening, onder meer door 

een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden, het bevorderen van 

vraaggerichte programmering en het voorkomen van overprogrammering. Met de lad-

der wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke 

besluiten nagestreefd. Een nieuwe stedelijke ontwikkeling moet daarom altijd worden 

afgewogen en gemotiveerd. Daarbij moet een beschrijving worden gegeven van de 

behoefte aan de betreffende ontwikkeling. Indien de ontwikkeling buiten bestaand ste-

delijk gebied mogelijk wordt gemaakt, dient te worden gemotiveerd waarom de ont-

wikkeling niet binnen bestaand stedelijk gebied wordt voorzien. 

 

Wat onder ‘stedelijke ontwikkeling’ en ‘bestaand stedelijk gebied’ wordt verstaan is in 

het Bro opgenomen en is verder uitgekristalliseerd in jurisprudentie. Een stedelijke 

ontwikkeling is volgens het Bro ‘een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein 

of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere ste-

delijke voorzieningen’. Onder ‘bestaand stedelijk gebied’ verstaat het Bro een ‘be-

staand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienst-

verlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende 

openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. 

1.2 Het plan 

Aan de noordzijde van de kern Achterveld, gemeente Leusden, bevindt zich een uit-

breidingslocatie binnen de rode contour. Het voornemen bestaat om op de locatie, 

onder de noemer ‘Mastenbroek 2’, woningbouw te ontwikkelen in de vorm van maxi-

maal 125 grondgebonden woningen in verschillende segmenten en categorieën. Voor 

deze ontwikkeling zijn gemeentelijke kaders en randvoorwaarden opgesteld waaraan 

het plan moet voldoen. Dit betreft de volgende kaders: 

1 de eigendommen in het plangebied worden samengebracht en er wordt een inte-

graal plan voor woningen en openbare ruimte gemaakt; 

2 het gebied wordt ontwikkeld in tot een dorps woonmilieu met een dichtheid van 

maximaal 25 woningen per ha; 

3 in het plangebied worden woningen ontwikkeld in de verhouding van 35% goed-

koop, 35% middelduur en 30% duur; 
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4 de ontwikkeling geschiedt in principe in drie jaar; 

5 de grondgebonden woningen worden gerealiseerd als zogenaamde Nul op de Me-

ter (NOM) woningen of energieleverende woningen zonder gasaansluiting. Voor 

appartementen geldt in beginsel hetzelfde uitgangspunt; 

6 de gemeente organiseert participatie over de stedenbouwkundige opzet voor het 

plangebied. 

 

Op basis van de randvoorwaarden is voorzien in een stedenbouwkundig plan. In de 

navolgende tabel is het beoogde programma weergegeven, waarna het stedenbouw-

kundig plan is weergegeven.. 

 

 

Woningbouwprogramma (bron: IMOSS) 
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Stedenbouwkundig plan Mastenbroek 2 (bron: Imoss) 

 

Voorliggend plan voorziet in een divers programma waarin ruimte is voor woningen uit 

alle prijssegmenten, zowel koop- als huurwoningen. Zodoende is er onder andere 

aanbod voor starters maar ook voor gezinnen. Achterveld is een oud dorp met veel 

sterke verbindingen met het landschap. Dit dorpse woonklimaat is een van de krach-

ten van Achterveld. Gekeken naar de huidige bebouwing in de kern valt op hoe de ar-

chitectuur en openbare ruimte bijdraagt aan de dorpse identiteit: grote dakvlakken, 

afwisseling in kleur en materialisatie en de afwezigheid van trottoirs zijn voorbeelden 

van elementen die de dorpse sfeer versterken. In voorliggend plan wordt deze dorpse 

sfeer vastgehouden en geïntegreerd in de maat en schaal van de woningbouwontwik-

keling. 

 

Op basis van het geldende bestemmingsplan is het niet mogelijk om de beoogde wo-

ningbouw binnen het plangebied mogelijk te maken, aangezien grotendeels een agra-

rische bestemming geldt. Daarom wordt voor de ontwikkeling een nieuw bestem-

mingsplan opgesteld. In dat bestemmingsplan moet worden aangetoond dat de 

voorgenomen ontwikkeling in lijn is met een goede ruimtelijke ordening. Eén van de 

aspecten die onderdeel uitmaakt van een goede ruimtelijke ordening is een toets aan 

de Ladder voor duurzame verstedelijking. Deze toets vindt in dit rapport plaats. 
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1.3 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk volgt de toets aan de Ladder voor duurzame verstedelij-

king. Binnen de toets zal allereerst ingegaan worden of en waarom sprake is van een 

stedelijke ontwikkeling. Vervolgens wordt het markt- of verzorgingsgebied bepaald. 

Daarna volgt de toetsing of de ontwikkeling voorziet in een kwantitatieve en kwalitatie-

ve behoefte en wordt gekeken of de ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied 

plaatsvindt. Hoofdstuk 3 bevat een eindconclusie als gevolg van de toets aan de Lad-

der. 
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2 Toets Ladder voor duurzame verstedelijking 

2.1 Stedelijke ontwikkeling 

2.1.1 Algemeen 

Allereerst moet de vraag worden beantwoord of sprake is van een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling. Wat onder een stedelijke ontwikkeling wordt verstaan is in het Bro (Be-

sluit ruimtelijke ordening) opgenomen. Een nieuwe stedelijke ontwikkeling is volgens 

het besluit ‘een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of 

van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’.  

Andere stedelijke voorzieningen betreffen volgen de Nota van Toelichting (2017) “ac-

commodaties voor onderwijs, zorg, cultuur, bestuur en indoor sport en leisure”.  

2.1.2 Toetsing 

De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van maximaal 125 woningen bin-

nen de rode contour van Achterveld. Relevant is of deze ontwikkeling is aan te mer-

ken als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in het Bro. Bij de beantwoording van 

deze vraag moet volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(hierna: Afdeling) in onderlinge samenhang worden beoordeeld in hoeverre het plan, 

in vergelijking met het voorgaande plan, voorziet in een functiewijziging en welk plano-

logische beslag op de ruimte het voorliggende plan mogelijk maakt in vergelijking met 

het voorgaande plan. Daarnaast blijkt uit jurisprudentie
1
 dat een woningbouwplan dat 

voorziet in de realisatie van maximaal 11 woningen binnen een dorpskern niet hoeft te 

worden aangemerkt als woningbouwlocatie of een andere stedelijke ontwikkeling als 

bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro. Een woningbouw-

plan dat voorziet in de ontwikkeling van 12 woningen wordt daarentegen wel aange-

merkt als nieuwe stedelijke ontwikkeling
2
.  

 

Aangezien het beoogde woonprogramma binnen het plan bestaat uit de realisatie van 

maximaal 125 woningen wordt het plan gezien als een nieuwe stedelijke ontwikkeling, 

meer specifiek: een woningbouwlocatie.  

2.1.3 Conclusie 

Gelet op het voorgaande is het woonprogramma binnen voorliggende ontwikkeling 

aan te merken als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6, tweede lid 

van het Bro. Daarom is een toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking door-

lopen. Deze toets vindt in dit document plaats. 

 

                                                      
1
 Zie hiervoor de uitspraak van de ABRvS d.d. 16 september 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2921). 

2
 Zie hiervoor de uitspraak van de ABRvS d.d. 25 maart 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:953). 
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2.2 Verzorgingsgebied 

2.2.1 Algemeen 

Wanneer er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling dient de behoefte aan 

de ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt te worden beschreven. De behoefte dient 

te worden bepaald binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied van de ontwikkeling. De 

aard en omvang van de ontwikkeling zijn leidend voor het schaalniveau waarop de 

ruimtebehoefte moet worden afgewogen. Het verzorgingsgebied moet van geval tot 

geval worden bekeken en kan sterk verschillen per functie. 

2.2.2 Toetsing 

Inleiding 

De provincie Utrecht heeft in haar Interim Omgevingsverordening (vastgesteld d.d. 10 

maart 2021) een indicatief woningbouwprogramma opgenomen onder de noemer 

‘programma Wonen en werken’. De voortgang van dit woningbouwprogramma wordt 

jaarlijks gemonitord en om de vier jaar herijkt op basis van de dan bekende gegevens 

en inzichten.  

 

Dit kan indien nodig leiden tot aanpassing van het programma en de uitbreidingsloca-

ties. Het programma is in samenspraak met de gemeenten tot stand gekomen. De 

provincie ambieert om zo veel mogelijk binnenstedelijk/binnendorps te realiseren, 

tenminste 50% te voorzien in het sociale en middensegment en afspraken te maken 

over de energietransitie en klimaatadaptatie. Voor de gemeente Leusden geldt dat het 

samen met de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest en Wou-

denberg de woningmarktregio Amersfoort vormt. 

 

Verhuisbewegingen gemeente Leusden 

De kwantitatieve en kwalitatieve vraag wordt mede bepaald door de omvang van het 

marktgebied. Het marktgebied verschilt per ontwikkeling en valt niet per se samen met 

de bestuurlijke regio. Een belangrijke indicator voor de omvang van de marktregio is 

het aantal verhuisbewegingen binnen en naar de betreffende gemeente. 

 

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat circa 40% 

van alle gevestigde personen in de gemeente Leusden uit de gemeente zelf afkomstig 

is. 

 

Tabel: Totaal aantal verhuisbewegingen gemeente Leusden in 2020 

Verhuisbewegingen Leusden Aantal Aandeel  

Binnen gemeente Leusden 1.108 40,6% 

Vanuit andere gemeenten 1.519 55,6% 

Vanuit het buitenland 105 3,8% 

Totaal aantal verhuizingen 2.732 100% 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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Tabel: Verhuisbewegingen naar Leusden naar herkomst in 2020 

Gemeente Aantal Aandeel 

Amersfoort 685 45,1% 

Utrecht 96 6,3% 

Amsterdam 60 3,9% 

Soest 45 3,0% 

Barneveld 39 2,6% 

Nijkerk 34 2,2% 

Zeist 34 2,2% 

Hilversum 27 1,8% 

Rotterdam 20 1,3% 

Nieuwegein 19 1,3% 

Elders 460 30,3% 

Totaal 1.519 100 % 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 

Uit de bovenstaande tabel volgt dat de verhuisbewegingen richting Leusden voor iets 

minder dan de helft afkomstig zijn uit Amersfoort. Verder blijkt dat er voornamelijk ver-

huisbewegingen plaatsvinden vanuit gemeenten op een korte geografische afstand, 

alsmede gemeenten uit de Randstad.  

 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande kan worden gesteld dat het marktgebied zich primair richt op 

de gemeente Leusden met een uitloop richting de buurgemeenten; met name Amers-

foort. 

2.2.3 Kwantitatieve behoefte 

Huishoudensontwikkeling 

De vraag naar woningen wordt in belangrijke mate bepaald door de demografische 

ontwikkelingen. Voor de kwantitatieve woningbehoefte geldt dat het sterk afhankelijk is 

van de ontwikkeling van het aantal huishoudens.  

 

Uit de provinciale woningmarktmonitor blijkt dat het aantal huishoudens in de gemeen-

te Leusden van 13.100 in 2020 toeneemt naar 15.170 huishoudens in 2040. Ook voor 

de overige gemeenten in de regio geldt een positieve huishoudensontwikkeling in de 

periode 2020-2040. Dit betekent voor de regio Amersfoort in totaal dat er tot aan 2040 

bijna 32.000 extra huishoudens woonachtig zullen zijn ten opzichte van het jaar 2020. 

Voor de gemeente Leusden wordt een toename van circa 2.000 huishoudens ver-

wacht. De prognose voor de huishoudensontwikkeling in de regio Amersfoort is navol-

gend weergegeven. 
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Tabel: Prognose huishoudensontwikkeling in de regio Amersfoort naar gemeenten 2020-2040 

Aantal huishoudens 2020 2040 Ontwikkeling 2020-2040 

Amersfoort 69.110 86.320 17.210 

Baarn 11.160 12.020 860 

Barneveld 22.420 26.330 3.910 

Bunschoten 8.380 10.290 1.910 

Eemnes 3.940 4.270 330 

Leusden  13.100 15.170 2.070 

Nijkerk 17.620 19.190 1.570 

Soest 20.690 22.750 2.060 

Woudenberg 5.160 7.070 1.910 

Totaal 171.580 203.410 31.830 

Bron: Primos 2020, uit: woningmarktmonitor provincie Utrecht. 

 

Provinciale woningmarktmonitor 

De Utrechtse woningmarktmonitor biedt inzicht in ontwikkelingen die voor de woning-

markt relevant zijn. Uit het overzicht blijkt dat het harde planaanbod achterblijft op de 

woningbouwopgave (10.424 woningen tot en met 2028) waar de regio Amersfoort 

voor staat. Tot de harde plancapaciteit behoren de onherroepelijke of door gemeente-

raden vastgestelde woningbouwplannen. In de regio Amersfoort behoren zo’n 5.218 

woningen tot de harde plancapaciteit. Circa 13.745 woningen maken onderdeel uit 

van de zachte plancapaciteit. Voor deze plannen geldt dat nog geen juridisch-

planologische procedure is doorlopen en het nog niet zeker is dat deze woningen ook 

daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden. 

 

 

Realisatie PRS-programma in relatie tot harde en zachte plancapaciteit regio Amersfoort 

(Bron: Provincie Utrecht, CBS 2020 en Planmonitor 2020). 

 

Op gemeentelijk schaalniveau geldt eenzelfde beeld: de harde plancapaciteit van de 

gemeente Leusden is te beperkt om in het regionale woonprogramma te kunnen vol-

staan. Er blijkt dan nog ruimte om 419 extra woningen in woningbouwplannen op te 

nemen binnen de gemeente.  

 

 

 

Opgemerkt moet worden dat de gepresenteerde weergave van de plancapaciteit de 

bekende plancapaciteit betreft van de provinciale woningmarktmonitor. Deze weerga-

ve kan verschillen van de huidige stand van zaken. 
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Woondeal Regio Amersfoort 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een aantal ste-

delijke regio’s zogenaamde ‘woondeals’ gesloten. In deze woondeals is besproken 

hoe de gewenste versnelling van woningbouw kan worden bereikt. Hiervoor worden 

onder andere afspraken gemaakt over de aanpak van knelpunten op de woningmarkt.  

 

Ook voor de Regio Amersfoort is een woondeal gesloten. In de woondeal zijn beleids-

voornemens verenigt en afspraken gemaakt over de aanpak van de woonopgave in 

de regio. In de woondeal wordt onder andere geconstateerd dat er een behoefte be-

staat om een versnelling in de woningbouwproductie tot stand te brengen, mede om-

dat de huidige plancapaciteit onvoldoende is om in de regionale woonbehoefte tot 

2040 te kunnen voorzien.  

 

Woonvisie 2016-2025 

In de gemeentelijke woonvisie wordt ingegaan op de kwantitatieve behoefte. De afge-

lopen jaren zijn de verwachtingen over de bevolkings- en huishoudensgroei op basis 

van landelijke data naar boven bijgesteld. Op basis van de meest recente prognose 

zal het aantal huishoudens in de gemeente Leusden toenemen van 13.100 (2020) 

naar 14.150 (2030); een toename van +1.050. Om in deze groei te kunnen voorzien, 

moeten er jaarlijks gemiddeld 105 woningen worden toegevoegd. Dit is een aanzienlijk 

hogere opgave dan de gemeente heeft vastgesteld in de Omgevingsvisie uit 2017 

(gemiddeld 50 woningen per jaar, uitgaande van de lokale behoefte). Er wordt uitge-

gaan van de volgende kwantitatieve behoefte: 

 De komende vijf jaar (2021 t/m 2026) houdt de gemeente rekening met een pro-

ductie van ongeveer 625 woningen. Hiermee worden de lopende plannen waar-

over afspraken zijn gemaakt voortgezet;  

 Voor de periode na 2026 wordt uitgegaan van een woningbouwopgave van 1.050 

woningen tot en met 2035. 

 

Hittekaart woningmarkt 

BPD brengt jaarlijks de hittekaart uit, die inzicht geeft in de druk op de woningmarkt. 

Navolgende afbeelding geeft dit weer voor 2021. Hieruit blijkt dat in de gemeente een 

hoge woningvraag aanwezig is. Hiermee lijkt een bestaande behoefte aan de wonin-

gen binnen onderhavig plan bij voorbaat niet ter discussie te staan. 

 

 

Uitsnede uit Hittekaart 2021 met aanduiding gemeente Leusden(bron: BPD) 
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Conclusie 

Gelet op de positieve huishoudensontwikkeling binnen de gemeente Leusden, de 

kwantitatieve woonopgave van de gemeente die groter is dan eerder gedacht, het feit 

dat momenteel nog niet kan worden voldaan aan de gewenste plancapaciteit en de 

hoge druk op de woningmarkt in de regio Amersfoort, wordt geconcludeerd dat het 

toevoegen van woningen past binnen de kwantitatieve woningbehoefte van het markt-

gebied. 

2.2.4 Kwalitatieve behoefte 

Kwalitatieve huishoudensontwikkeling 

Naast de kwantitatieve behoefte, bepaalt ook de kwalitatieve behoefte de woning-

vraag. De kwalitatieve behoefte richt zich op doelgroepen, woningtypen, prijsklassen 

en dergelijke. Deze behoefte is sterk afhankelijk van de bevolkings- en huishoudens-

ontwikkeling. Voor de gemeente Leusden ziet de bevolkingssamenstellingsprognose 

naar leeftijd er als volgt uit: 
 

  

Bron: Companen 

 

Uit deze gegevens valt op dat met name de groep 65 jaar en ouder flink toeneemt. Dit 

gaat met name ten koste van het aandeel in de categorie 45 tot 65. De overige leef-

tijdsgroepen blijven ongeveer gelijk.  

 

Provinciale woningmarktmonitor 

De woningmarktmonitor van de provincie Utrecht bevat ook gegevens ten aanzien van 

de ontwikkeling van de behoefte aan de diverse typen woonmilieus in de regio Amers-

foort voor de periode 2016-2040. Uit dit overzicht blijkt dat voor alle woonmilieus de 

komende periode een toenemende behoefte wordt voorzien. De toename in de be-

hoefte is het grootst voor de woonmilieus ‘stedelijk naoorlogs grondgebonden’, ‘klein-

stedelijk’, ‘groen-kleinstedelijk’ en ‘centrum-dorps’.  
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Gewenste toevoeging per woonmilieus 2016-2020, 2020-2030, 2030-2040 regio Amersfoort 

(Bron: ABF 2016, WoON2016, bewerking Companen, uit: woningmarktmonitor provincie 

Utrecht). 

 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat er de komende jaren in de regio Amersfoort 

een toenemende behoefte bestaat aan de toevoeging van groen-kleinstedelijke 

woonmilieus, zoals de voorgenomen ontwikkeling zich het best laat karakteriseren. 

Deze informatie is niet beschikbaar op gemeentelijk niveau. Groen-kleinstedelijke 

woonmilieus worden gekarakteriseerd door relatief ruim opgezette wijken met veel 

groen.  

 

Woonvisie 2016-2025 

De afgelopen jaren zijn de verwachting met betrekking tot bevolkings- en huishou-

densgroei naar boven bijgesteld. De belangrijkste factoren daarin zijn de binnenlandse 

migratie (meer vestigers vanuit andere gemeenten) en de buitenlandse migratie (met 

name statushouders en arbeidsmigranten). Voor de woningbehoefte is vooral de huis-

houdensgroei van belang. De gezinsverdunning speelt daarin een belangrijke rol. Als 

gevolg van de vergrijzing en individualisering (meer alleenstaande starters, meer 

scheidingen) neemt het aandeel 1+2 persoonshuishoudens toe ten opzichte van het 

aandeel gezinnen met kinderen. Op basis van de ontwikkelingen en trends in de be-

volkings- en huishoudenssamenstelling in Leusden zijn de volgende kwalitatieve uit-

gangspunten geformuleerd: 

1 Leusden is van een vooral gezinsgemeente steeds meer een volledige woon-

gemeente geworden, waarin ook andere doelgroepen, zoals de seniore Leus-

denaar, de jonge starter et cetera, een plek op de woningmarkt zoeken. Daar-

om wordt niet alleen ingezet op de behoefte van gezinnen (koop 

eengezinswoningen), maar ook in de behoefte van starters (betaalbare koop), 

senioren (levensloopgeschikt) en huishoudens met een lager- en middeninko-

men (sociale huur, middeldure huur en sociale koop); 

2 Er wordt gestreefd naar gevarieerde en vitale wijken. Daarom wordt ingezet op 

nieuwbouw in verschillende segmenten (huur en koop, verschillende woningty-

pen en prijsklassen). Daar waar zich kansen voordoen om met nieuwbouw een 

bijdrage te leveren aan een meer gevarieerd woningaanbod voor meerdere 

doelgroepen op wijkniveau, zullen die worden aangegrepen;  

3 Bij grotere nieuwbouwlocaties wordt tot en met 2025 minimaal 30% van het 

programma als sociale huur gerealiseerd;  

4 Na 2025 passen wordt minimaal 30% als sociale huur, sociale koop of mid-

deldure huur gerealiseerd;  



 14 

 

 

5 Daarnaast bestaat het voornemen om per bouwlocatie aanvullend woningen te 

realiseren voor de doelgroepen senioren, starters en (startende) gezinnen. Het 

betreft middeldure huurwoningen en koopwoningen tot de NHG-grens;  

6 De gemeente zet actief in op ontwikkeling van middeldure huur (€752-€1.000) 

op door de gemeente uit te geven gronden. 

 

Met de voorgenomen ontwikkeling wordt nadrukkelijk beantwoord aan de kwalitatieve 

uitgangspunten die de gemeente heeft geformuleerd. Er is sprake van een gevarieerd 

woningbouwprogramma, waarin aandacht is voor zowel goedkope koop/huur, mid-

deldure koop/huur en dure koop. De verschillende categorieën zijn verdeeld in een 

respectievelijke 35%-35%-30% verdeling. Zo is er aandacht voor verschillende doel-

groepen en woonwensen. In de geactualiseerde versie van de Woonvisie wordt Mas-

tenbroek 2 specifiek genoemd als voorbeeldplan waarmee wordt tegemoetgekomen 

aan de opgave voor wat betreft sociale huurwoningen. Daarmee sluit de dorpse wo-

ningbouwontwikkeling van Mastenbroek 2 aan op de gemeentelijke kwalitatieve 

woonambities. 

 

Conclusie 

Gelet op de prognoses voor leeftijdsspecifieke huishoudensontwikkeling en de ontwik-

keling van levensstijlen en het feit dat de ontwikkeling voorziet in de realisatie van ver-

schillende typologieën grondgebonden woningen, passend in het beoogde woonmilieu 

kan gesteld worden dat de ontwikkeling past binnen de demografische ontwikkelingen 

in de regio Amersfoort, en meer specifiek in Leusden. Dit tezamen maakt dat gesteld 

kan worden dat voorliggende ontwikkeling past binnen de kwalitatieve woningbehoefte 

van het marktgebied. 

2.2.5 Conclusie 

De ontwikkeling van de woningen voorziet in een actuele gemeentelijke en regionale 

behoefte. 

2.3 Bestaand stedelijk gebied 

2.3.1 Algemeen 

Nu is gebleken dat de ontwikkeling voorziet in een behoefte, moet worden aangetoond 

in hoeverre die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende re-

gio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructure-

ring, transformatie of anderszins. Het Bro definieert het bestaand stedelijk gebied als: 

bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 

dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende 

openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur. Naast 

de criteria uit de definitie moet de geldende bestemming ook betrokken worden bij het 

beoordelen of sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling in bestaand stedelijk 

gebied. 
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2.3.2 Toetsing 

Het plangebied maakt onderdeel uit van de bebouwde kom van Achterveld. De gron-

den van het plangebied kennen echter grotendeels een agrarische bestemming, maar 

vallen binnen de rode contour. Gelet op de agrarische bestemming moet het plange-

bied worden gezien als een locatie buiten het bestaand stedelijk gebied. Dit betekent 

dat beoordeeld moet worden of de genoemde ontwikkeling van het plangebied niet 

binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd. 

 

Het groene en dorpse opgezette karakter van Mastenbroek II met een dergelijke om-

vang en grote diversiteit aan woningen maakt dat sprake is van een woningbouwont-

wikkeling met een groot aantal kenmerken, waarvan gesteld wordt dat er binnen de 

planperiode onvoldoende potentiële inbreidingslocaties met voldoende capaciteit en 

dezelfde kwalitatieve kenmerken (tijdig) voorhanden zijn. De ontwikkeling van het 

plangebied tot Mastenbroek II ligt al jaren in het gemeentelijk beleid vast en is ook al 

jaren in de regionale woningbouwprogramma afgestemd. De keuze om het plangebied 

tot ontwikkeling te brengen als buitenstedelijke woningbouwontwikkeling is dan ook in 

lijn met het ruimtelijk beleid van de afgelopen jaren. 

2.3.3 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat voorliggende ontwikkeling niet wordt voorzien in bestaand 

stedelijk gebied. Aangezien de geconstateerde kwantitatieve en kwalitatieve behoefte 

niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd, is het gerecht-

vaardigd dat de ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied wordt gerealiseerd. 
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3 Conclusie 

Op basis van het voorafgaande kan geconcludeerd worden dat de Ladder voor duur-

zame verstedelijking positief is doorlopen. De ontwikkeling voorziet in een behoefte 

die niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien. De buiten bestaand 

stedelijk gebied gelegen ontwikkeling is daarmee gerechtvaardigd. Daarmee wordt de 

ontwikkeling als haalbaar geacht voor wat betreft de Ladder voor duurzame verstede-

lijking. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Aan de noordzijde van de kern Achterveld, gemeente Leusden, bevindt zich een uit-

breidingslocatie binnen de rode contour. Het voornemen bestaat om op de locatie, 

onder de noemer ‘Mastenbroek 2’, woningbouw te ontwikkelen in de vorm van maxi-

maal 125 woningen in verschillende segmenten en categorieën. De beoogde woning-

bouwontwikkeling wordt uitgevoerd als dorps woonmilieu met een ruime opzet. 

 

 

Globale begrenzing plangebied (rood kader) (bron: pdok.nl) 

 

Om de doelstellingen te kunnen realiseren wordt een nieuw bestemmingsplan opge-

steld. In de toelichting van het bestemmingsplan moet de haalbaarheid van de ontwik-

keling worden aangetoond en in dat kader vindt toetsing plaats aan van toepassing 

zijnde wetgeving. Uit toetsing van de ontwikkeling aan de m.e.r.-wetgeving, blijkt dat 

de beoogde ontwikkeling is aan te merken als een activiteit als bedoeld in categorie 

D.11.2 in de bijlage van het Besluit m.e.r., namelijk ‘de aanleg, wijziging of uitbreiding 

van een stedelijk ontwikkelingsplan met inbegrip van de bouw van winkelcentra of 

parkeerterreinen’. Het onderhavige plan blijft onder de bij deze activiteit genoemde 

drempelwaarden, die in paragraaf 1.2 nader worden besproken. Vanwege het feit dat 

onder de drempelwaarden wordt gebleven, is een vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig.  

 

Ook dient op basis van het Besluit m.e.r. en de Wet milieubeheer een m.e.r.-

beoordelingsbesluit te worden genomen door het bevoegde gezag (college) vooraf-

gaand aan het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan. Het bevoegde 

gezag neemt de beslissing of, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die de acti-

viteit mogelijk voor het milieu kan hebben, een m.e.r. moet worden doorlopen. 

 

In het kader van voorgaande is voorliggende vormvrije m.e.r. beoordeling opgesteld. 

Deze kan tevens worden gebruikt als aanmeldingsnotitie. Op basis van deze aanmel-
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dingsnotitie kan het bevoegde gezag de gevolgen beoordelen van het plan en de be-

slissing nemen of er een m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is in het kader van dit plan.  

1.2 De m.e.r.-beoordeling 

Het instrument milieueffectrapportage 

De milieueffectrapportage (hierna: m.e.r.) is een hulpmiddel om het milieubelang een 

volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De wettelijke basis voor de m.e.r. is 

de Wet milieubeheer. In de uitvoeringswetgeving, het Besluit m.e.r., staat wanneer 

een m.e.r. of (vormvrije) m.e.r.-beoordeling aan de orde is. De activiteit die het plan 

mogelijk maakt, de omvang ervan en het besluit over de activiteit zijn daarbij bepa-

lend. In de onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. staat of sprake is 

van m.e.r.-plicht of (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht. Per categorie van activiteiten 

is een drempelwaarde voor de omvang van de activiteit gegeven. 

 

 

Schema m.e.r.-plicht vanwege Besluit m.e.r. (Bron: www.Infomil.nl). 

 

Bovenstaande afbeelding laat zien dat wanneer een besluit over een activiteit die qua 

omvang boven de C-drempel blijft voor dat besluit een m.e.r.-plicht geldt. Tussen de 

C- en D-drempel geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. Onder de D-drempel moet het 

bevoegd gezag via een vormvrije beoordeling nagaan of een formele m.e.r.-

beoordeling nodig is.  

 

In een m.e.r.-beoordeling bekijkt het bevoegd gezag of een plan mogelijk belangrijke 

nadelige milieugevolgen heeft. Als dat zo is, moet een m.e.r.-procedure worden door-

lopen. 

 

Ook in de vormvrije m.e.r.-beoordeling bekijkt het bevoegd gezag of een plan mogelijk 

belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Deze beoordeling is qua inhoud vormvrij. 

Als belangrijke nadelige gevolgen niet zijn uit te sluiten, dan moet de formele m.e.r.-

beoordelingsprocedure worden doorlopen. Uiteraard kan ook direct voor een m.e.r. 

gekozen worden. 

 

Sedert een recente wetswijziging, waarmee een herziening van de Europese m.e.r.-

richtlijn is geïmplementeerd, is ook de vormvrije m.e.r.-beoordeling aan regels gebon-

den. De toetsingscriteria lagen al vast, maar nu zijn er ook procedureregels. Vooraf-

gaand aan de besluitvorming over het besluit, moet een aanmeldingsnotitie worden 

ingediend bij het bevoegd gezag. Op grond van de inhoud van deze notitie moet het 

bevoegd gezag binnen zes weken gemotiveerd oordelen of voor de activiteit een MER 

moet worden opgesteld. Dit besluit hoeft niet openbaar te worden gemaakt. Wel zal in 

het ontwerp van het besluit aan deze m.e.r.-beoordelingsbeslissing moeten worden 

toegelicht. 
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Voor plannen, die een kader vormen voor een activiteit waarvoor op grond van de bij-

lage bij het Besluit m.e.r. een m.e.r. moet worden doorlopen dan wel een formele 

m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd, moet een planMER worden opgesteld.  

 

Toetsing aan Besluit m.e.r. 

Onderhavig plan (de realisatie van maximaal 125 wooneenheden) wordt als een acti-

viteit genoemd in bijlage onderdeel D van het Besluit m.e.r. Categorie D.11.2 betreft 

namelijk ‘de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsplan met 

inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. De drempelwaarde is als 

volgt geformuleerd: “in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 

1°. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 

2°. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of 

3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m
2
 of meer.” 

 

De oppervlakte van het totale plangebied bedraagt circa 4,9 hectare en het plan voor-

ziet in de realisatie van maximaal 125 woningen. Onderhavige activiteit blijft daarmee 

ruim onder de drempelwaarde en zou een vormvrije m.e.r.-beoordeling benodigd zijn.  

 

Doel vormvrije m.e.r-beoordeling 

Het doel van een vormvrije m.e.r.-beoordeling is het geven van inzicht in de milieuef-

fecten van de voorgenomen activiteit aan het bevoegd gezag. Er wordt in een vorm-

vrije m.e.r.-beoordeling een antwoord gegeven op de vraag of er vanwege de uitvoe-

ring van de activiteiten belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te 

verwachten. In voorliggend rapport wordt inzicht gegeven in de milieueffecten en 

daarmee vormt dit rapport de benodigde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het rapport is 

de aanmeldingsnotitie waarmee het college een m.e.r.-beoordelingsbeslissing wordt 

gevraagd over het bijbehorende bestemmingsplan.  

 

Criteria voor toetsing 

In het voorliggend rapport wordt op de milieueffecten van het voornoemde plan inge-

gaan, waarbij, conform artikel 2, lid 5 van het Besluit m.e.r. juncto de leden 1 tot en 

met 3 van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer, ingezoomd wordt op de volgende on-

derdelen: 

 kenmerken van de activiteit; 

 plaats waar de activiteit wordt verricht; 

 kenmerken van de gevolgen van de activiteit. 

 

Aan de hand van de behandeling van deze criteria wordt onderzocht of voor de ont-

wikkelingen al dan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten 

zijn. 

1.3 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk volgen drie hoofdstukken waarin nader wordt ingegaan op 

het onderhavige plan en de eventuele milieugevolgen. Navolgend wordt ingegaan op 

de kenmerken van het plan in hoofdstuk 2, in hoofdstuk 3 wordt de plaats van het plan 

beschreven en de kenmerken van het potentiële effect komen in hoofdstuk 4 aan bod. 

Het rapport wordt afgesloten met een eindconclusie in hoofdstuk 5. 
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2 Kenmerken van het plan 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het plan besproken. De aard en de om-

vang van het plan worden in beeld gebracht, Ook wordt gekeken naar overige aspec-

ten: cumulatie, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, 

verontreiniging en hinder en het risico op ongevallen. 

2.2 Beschrijving plan 

2.2.1 Planbeschrijving 

Het voornemen bestaat om ter plaatse van het plangebied te voorzien in een uitbrei-

ding van de kern Achterveld in de vorm van een nieuwe woonwijk, bestaande uit 

maximaal 125 woningen, onder de noemer Mastenbroek 2. Op 2 juli 2020 heeft de 

gemeenteraad van Leusden ingestemd met de kaders en randvoorwaarden voor de 

voorgenomen woningbouwontwikkeling. Deze kaders zijn: 

1 de eigendommen in het plangebied worden samengebracht en er wordt een 

integraal plan voor woningen en openbare ruimte gemaakt; 

2 het gebied wordt ontwikkeld in tot een dorps woonmilieu met een dichtheid van 

maximaal 25 woningen per ha; 

3 in het plangebied worden woningen ontwikkeld in de verhouding van 35% 

goedkoop, 35% middelduur en 30% duur; 

4 de ontwikkeling geschiedt in principe in drie jaar; 

5 de grondgebonden woningen worden gerealiseerd als zogenaamde Nul op de 

Meter (NOM) woningen of energieleverende woningen zonder gasaansluiting. Voor 

appartementen geldt in beginsel hetzelfde uitgangspunt; 

6 de gemeente organiseert participatie over de stedenbouwkundige opzet voor het 

plangebied. 

 

Stedenbouwkundige opzet 

Op basis van de voorgaande punten is een participatietraject gestart met de Achter-

velders. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een stedenbouwkundig plan voor de ont-

wikkeling. In dit plan wordt op hoofdlijnen bepaald waar (welke) woningen worden ge-

bouwd, hoe de ontsluiting voor het verkeer wordt geregeld en waar het groen en het 

water wordt aangelegd. Het stedenbouwkundig plan gaat uit van zes basisprincipes, 

zoals weergegeven op de volgende pagina. 
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Basisprincipes ontwerp (bron: IMOSS) 

 

Navolgende afbeelding toont het stedenbouwkundig plan. In het stedenbouwkundig 

plan is de bestaande groenstructuur op de oostelijke plangrens ingepast. Tevens is de 

herkenbare oost-westelijke structuur, die nu gevormd wordt door de ontsluiting van de 

boerderij, gehandhaafd. Deze ontsluitingsstructuur wordt verder ontwikkeld naar een 

belangrijke laanstructuur binnen Mastenbroek II. Naast deze ontsluitingsroute wordt 

ook een nieuwe verbinding gemaakt met de Jan van Arkelweg aan de noordzijde van 

het plangebied en met de Ruurd Visserstraat aan de zuidzijde. In noord-zuidelijke rich-

ting is een nieuwe groen-blauwe structuur beoogd, die zorgt voor een goede verbin-

ding tussen de bebouwde kom en het landelijk gebied. Het landelijk gebied direct ten 

noorden van Mastenbroek II zal heringericht gaan worden. De exacte plannen hier-

voor moeten nog verder uitgewerkt worden. De dorpse kwaliteit van Achterveld wordt 

doorgetrokken in Mastenbroek 2. De informele structuur en organische vormgeving 

van wegen en bouwblokken draagt hier sterk aan bij. Ook in beeldkwaliteit wordt ge-

richt op de dorpse gezelligheid die kenmerkend is voor Achterveld.  
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Stedenbouwkundig plan Mastenbroek 2 (bron: Imoss) 

2.3 Omvang van het plan 

Het plan voorziet in de realisatie van maximaal 125 woningen. De nieuwe woningen 

(maximaal 125) worden verspreid over een aantal woonvelden, waarbij geldt dat de 

noordelijke en zuidelijke rand ingericht gaan worden met vrijstaande en/of twee-onder-

één-kapwoningen. In het midden van de ontwikkeling zijn naast deze woningtypolo-

gieën ook rij- en rug-aan-rugwoningen terug te vinden, waarbij voor de locaties van de 

rug-aan-rugwoningen de mogelijkheid geldt om hier eventueel ook bene-

den/bovenwoningen te realiseren. De verschillende woonvelden worden ieder voor-

zien van een eigen maximum goot- en bouwhoogte. Dit sluit aan bij de diversiteit aan 

woningen in een dorps woonmilieu. Uiteindelijk zullen de woningen bestaan uit één of 

twee bouwlagen met een kapconstructie. De oppervlakte van het totale plangebied 

bedraagt circa 4,9 hectare. 
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2.4 Overige kenmerken van het plan 

2.4.1 Cumulatie met andere planen 

Cumulatie met andere plannen is niet aan de orde. Er wordt dus geen cumulatie ver-

wacht met andere ontwikkelingen in de directe nabijheid van het plangebied.  

2.4.2 Gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

Natuurlijke hulpbronnen zijn alle in de natuur aanwezige stoffen die van economisch 

nut kunnen zijn. Naast natuurlijke grondstoffen, die in productieprocessen gebruikt 

worden, maken hulpbronnen (economische) activiteiten mogelijk (deze worden daarbij 

niet verbruikt). De toetsing in deze paragraaf blijft beperkt tot het gebruik van natuurlij-

ke hulpbronnen die binnen dan wel in de directe nabijheid van het plangebied voor-

komen. 

 

Tijdens de realisatie van de beoogde nieuwbouw wordt tijdelijk gebruik gemaakt van 

brandstof, elektriciteit, eventueel spoelwater en eventueel grond bij de graafwerk-

zaamheden. De precieze hoeveelheden en te gebruiken bouwstoffen zijn op dit mo-

ment nog niet inzichtelijk te maken. 

 

De nieuwe functie maakt geen gebruik van natuurlijke hulpbronnen in de direct nabij-

heid van het plangebied. 

 

In het geheel legt het plan hiermee geen bijzonder beslag op natuurlijke hulpbronnen.  

2.4.3 Productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder 

Tijdens de tijdelijke realisatie van de nieuwbouw wordt gewerkt met stikstof- en fijn-

stof-emitterende materieel (machines, etc.). Hiernaast zullen de aanlegwerkzaamhe-

den in beperkte mate gepaard gaan met afvalstoffen (zoals overtollig bouwmaterialen) 

en hinder (bijv. geluid). Verder vindt geen productie plaats die leidt tot gevaarlijke of 

milieubelastende afvalstoffen.  

 

Het beoogde plan heeft een verkeersaantrekkende functie. Er is daarom sprake van 

mogelijke effecten op het gebied van geluid, lucht en verkeer (bijvoorbeeld hinder, 

doorstroming, veiligheid).  

2.4.4 Risico van ongevallen 

Onderhavig plan vormt in algemene zin geen bijzonder risico voor de omgeving. Het 

plan brengt geen wezenlijke risico’s met zich mee.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuur_(kosmos)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondstof
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3 Plaats van het plan 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de omgeving waarin de activiteiten plaatsvinden, 

alsmede de eventuele kwetsbaarheid van dit gebied voor de voorgenomen activitei-

ten. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het plangebied zelf, maar ook naar de 

aangrenzende gebieden. 

3.2 Het bestaande grondgebruik 

Het plangebied bestaat voor het overgrote deel uit (agrarische) weidegrond, begrensd 

door hekwerk en/of sloten. Aan de noordoostzijde van het plangebied bevindt zich een 

boerderij (Jan van Arkelweg 42), bestaande uit een vijftal schuren en stallen en een 

woning. Tussen de bebouwing is verharding aangebracht in de vorm van klinkers 

en/of betonplaten. Het erf is ontsloten via een onverharde weg, welke het plangebied 

in oost-westelijke richting doorkruist.  Langs de oostelijke plangrens is sprake van een 

herkenbare groenstructuur. Navolgende afbeeldingen tonen achtereenvolgens de 

agrarische weidegrond en het boerenerf. 

 

 

Impressie huidige situatie plangebied  (bron: Google Maps) 
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Impressie huidige situatie plangebied  (bron: Google Maps) 

3.3 Het opnamevermogen van het natuurlijk milieu 

3.3.1 Inleiding 

Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu heeft te maken met de gevoeligheid 

van gebieden voor ontwikkelingen. In het kader van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling 

is een analyse gedaan naar het voorkomen van en het mogelijke effect van de ontwik-

keling op zogenaamde gevoelige gebieden, zoals gedefinieerd in bijlage III van de 

EU-Richtlijn. Echter, behalve gebieden die op grond van de richtlijn als gevoelig wor-

den beschouwd, zijn er ook gebieden waar krachtens nationale en provinciale regels 

in het kader van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling rekening mee dient te worden ge-

houden.  

 

Het resultaat van de analyse wordt hierna beknopt gepresenteerd. Wanneer er een 

grote relevantie is voor de in deze vormvrije m.e.r.-beoordeling centraal staande in-

grepen, wordt er een toelichting gegeven. 

3.3.2 Overzicht gevoelige gebieden bijlage III EU-Richtlijn 

In de navolgende tabel is de toetsing opgenomen aan alle typen gebieden zoals ge-

noemd in bijlage III van de Richtlijn.  

 

Type gebied Juridisch kader Relevantie voor de activiteit 

Wetlands Conventie van Ramsar In of in de directe nabijheid van 

het plangebied zijn geen aan-

gewezen Wetlands aanwezig. 

Kustgebieden  Het plangebied is niet gelegen 

in een kustgebied. 
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Type gebied Juridisch kader Relevantie voor de activiteit 

Berggebieden en bosgebieden Wet natuurbescherming Het plangebied is niet gelegen 

in een berg- en bosgebied. 

Reservaten en natuurparken: 

 Nationale Landschappen  

 Nationale parken 

Nationale Landschappen zijn 

benoemd in de Nota Ruimte 

Nationale Parken zijn onderdeel 

van de EHS. 

Het plangebied ligt in het Natio-

naal Landschap de Gelderse 

Vallei (zie verder onder 1). 

3.3.2.1 Speciale beschermingszones, 

door de lidstaten aangewezen 

krachtens Richtlijn 79/409/EEG 

(Vogelrichtlijn) en Richtlijn 

92/43/EEG (Habitatrichtlijn) 

Wet natuurbescherming In de wijdere omgeving van het 

plangebied liggen enkele Natu-

ra 2000-gebieden (zie verder 

onder 2). 

Gebieden waarin de bij com-

munautaire wetgeving vastge-

stelde normen inzake milieu-

kwaliteit reeds worden 

overschreden 

Europese milieurichtlijnen (o.a. 

kaderrichtlijn Luchtkwaliteit, ka-

derrichtlijn water)  

Het plangebied ligt niet in ge-

bieden waar op basis van 

communautaire wetgeving 

reeds normen worden over-

schreden. 

Gebieden met hoge bevol-

kingsdichtheid 

 Het plangebied is niet gelegen 

in een gebied met hoge bevol-

kingsdichtheid.  

Landschappen van  

 historisch belang  

 cultureel belang 

o beschermd stads- en 

dorpsgezicht 

 archeologisch belang  

 Verdrag van Valletta 

 Monumentenwet 

 Gemeentelijk landschaps-

ontwikkelingsplan 

In het plangebied zijn geen his-

torische bouwwerken of monu-

mentale panden gelegen. In het 

stedenbouwkundig plan is bo-

vendien rekening gehouden met 

een stedenbouwkundige opzet, 

die voor een goede overgang 

tussen het landelijk gebied en 

de kern Achterveld. Ook blijven 

een aantal belangrijke struc-

turen in het plangebied ge-

handhaafd, zoals de oostelijke 

groenstructuur en de kenmer-

kende oost-westelijke ontslui-

tingsstructuur. Daarmee wordt 

gesteld dat de ontwikkeling niet 

zorgt voor eventuele aantasting 

van aanwezige cultuurhistori-

sche waarden. 

 

Ter plaatse van het plangebied 

is voorzien in een archeologisch 

bureau- en booronderzoek
1
(zie 

verder onder 3). 

  

1. Nationaal Landschap 

In het verleden heeft het Rijk een aantal Nationale Landschappen aangewezen. Deze 

landschappen weerspiegelen samen de diversiteit en ontstaansgeschiedenis van het 

Nederlandse cultuurlandschap. Het rijk laat het beleid ten aanzien van landschap op 

                                                      
1
  Bureau voor Archeologie (2021). Archeologisch bureau- en booronderzoek. Jan van Arkel-

weg 42, Achterveld. Projectnummer: 2020071001. 1 oktober 2021.  
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land over aan provincies en wil provincies meer ruimte geven bij de afweging tussen 

verstedelijking en landschap om zodoende meer ruimte te laten voor regionaal 

maatwerk. De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van het beleid voor 

de Nationale Landschappen. Zij nemen een gedetailleerde begrenzing op in hun 

structuurvisies en werken daarin per Nationaal Landschap benoemde kwaliteiten uit. 

Onderhavig plangebied is gelegen in het Nationaal Landschap Gelderse Vallei. Voor 

dit landschap is sprake van de volgende kernkwaliteiten: 

 

1. Rijk gevarieerde kleinschaligheid. 

2. Stelsetl van beken, griften en kanalen. 

3. Grebbelinie. 

4. Overgang van Stuwval naar Vallei (luwe flank). 

 

In het stedenbouwkundig plan is rekening gehouden met de kernkwaliteiten van het 

landschap en is gekeken naar een zorgvuldige overgang tussen de reeds bestaande 

woonkern aan de zuidzijde en het landschap. Een negatief milieueffect op de kern-

kwaliteiten van het Nationaal Landschap is daarmee niet aan de orde. Dit aspect 

wordt daarom in hoofdstuk 4 niet nader onderzocht. 

 

2. Natura 2000-gebieden 

Natura 2000 is het netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie, die worden be-

schermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Deze 

richtlijnen geven aan welke typen natuur en welke soorten beschermd moeten wor-

den. De lidstaten wijzen daarvoor speciale beschermingszones aan en moeten in-

standhoudingsmaatregelen nemen om deze gebieden te beschermen.  

 

Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied. Wel ligt het plangebied op grotere 

afstand van het Natura 2000-gebied ‘Veluwe’ en ‘Arkemheen’ (waar zich stikstofge-

voelige habitattypen bevinden), zoals op onderstaande afbeelding weergegeven.  

 

 

Situering plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden (Bron: Aerius) 

 

Met het plan wordt een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk gemaakt. Het is uitgesloten 

dat bijvoorbeeld licht of geluid afkomstig van de ontwikkeling op deze grote afstand 

het Natura 2000-gebied kan verstoren. Wel is met de ontwikkeling een toename van 
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stikstofemissie te verwachten. Dit aspect wordt daarom in hoofdstuk 4 nader onder-

zocht.  

 

3. Archeologie 

Ter plaatse van het plangebied is voorzien in een archeologisch bureau- en booron-

derzoek
2
. Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat overal in het plange-

bied de top van de C-horizont (en de oorspronkelijke bodem) in de humeuze boven-

grond opgenomen is. Het oorspronkelijke bodemprofiel is niet intact. Het potentiële 

archeologische profiel is derhalve niet meer aanwezig. Er wordt op basis van het on-

derzoek geadviseerd het plangebied vrij te geven voor de beoogde ontwikkeling. 

 

Het is echter nooit uit te sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische 

resten worden aangetroffen op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. 

Eventuele archeologische resten is men verplicht te melden bij de Minister van OCW 

in overeenstemming met de Erfgoedwet.  

 

Met inachtneming van voorgaande zijn op voorhand geen negatieve effecten te ver-

wachten op (eventueel aanwezige) archeologische waarden. Dit aspect wordt in 

hoofdstuk 4 daarom ook niet nader onderzocht  

3.3.3 Toetsing overige gevoelige gebieden  

Naast de gebiedstypen die specifiek zijn genoemd in bijlage III van de Richtlijn, is ge-

toetst aan de gevoelige gebieden op grond van overig nationale of provinciale wetge-

ving of beleid. 

 

Type gebied Juridisch kader Relevantie voor de activiteit 

Natuurnetwerk Nederland (voor-

heen: Ecologische Hoofdstruc-

tuur)  

Provinciale verordening Het plangebied maakt geen deel 

uit van het Natuurnetwerk Ne-

derland (NNN), voorheen de 

Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS). 

Gebied geschikt voor be-

schermde soorten 

Wet natuurbescherming Het plangebied is mogelijk ge-

schikt voor beschermde soorten 

(zie verder onder 4). 

Weidevogelgebied en ganzen-

foerageergebied 

Provinciale verordening Het plangebied ligt niet in een 

beschermingsgebied voor wei-

devogels en ligt ook niet in de 

nabijheid van een dergelijk ge-

bied. 

Stiltegebied Wet milieubeheer 

Provinciale verordening 

Het plangebied is niet gelegen in 

een stiltegebied.  

Bodembeschermingsgebied Provinciale verordening Het plangebied is niet gelegen in 

een bodembeschermingsgebied. 

Grondwaterbeschermingsgebied Provinciale verordening Het plangebied is niet gelegen in 

een grondwaterbeschermings-

gebied. 

                                                      
2
  Bureau voor Archeologie (2021). Archeologisch bureau- en booronderzoek. Jan van Arkel-

weg 42, Achterveld. Projectnummer: 2020071001. 1 oktober 2021.  
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4. Beschermde soorten 

Gelet op het karakter van het plangebied en haar omgeving kunnen mogelijk be-

schermde dier- of plantensoorten aanwezig zijn, dit aspect wordt daarom in hoofdstuk 

4 nader onderzocht.  
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4 Kenmerken van het potentiële effect 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de potentiële effecten van de activitei-

ten. In dit hoofdstuk gaat het om de interactie tussen beide voorgaande hoofdstukken. 

Hetgeen beschreven is over de kenmerken van het plan en de plaats van het plan zijn 

bepalend voor de milieuaspecten die in dit hoofdstuk nader aan de orde worden ge-

steld. Voor alle thema’s geldt dat conform de Europese richtlijn gelet wordt op de duur, 

frequentie en onomkeerbaarheid van het effect. Tevens wordt aandacht besteed aan 

de mogelijke cumulatieve effecten op de diverse aspecten als gevolg van de beoogde 

woningbouw. 

 

Hoofdstuk 2 laat zien dat het plan de realisatie van maximaal 125 woningen betreft. 

Dit is een ontwikkeling die zorgt voor de aantrekking van verkeer.  

 

Hoofdstuk 3 laat zien dat de omgeving van het plangebied een beperkt aantal kwets-

baarheden kent. In de wijdere omgeving bevinden zich enkele Natura 2000-gebieden. 

Verder kunnen beschermde dier- of plantensoorten in het plangebied aanwezig zijn.  

 

Nader te beoordelen aspecten 

Op basis van de voorgaande twee hoofdstukken worden de volgende milieuaspecten 

in dit hoofdstuk nader behandeld:  

 natuur: het plan kan voor wat betreft gebiedsbescherming leiden tot gevolgen voor 

de omliggende Natura 2000-gebieden. Het plan kan wat betreft soortenbescher-

ming leiden tot negatieve milieueffecten op beschermde flora en fauna. 

 verkeer: de nieuwe ontwikkeling zal leiden tot een toename van het 

(gemotoriseerde) verkeer. Er zal nader worden beoordeeld of sprake is van 

negatieve (milieu-)effecten op het gebied van doorstroming en veiligheid. 

 geluidshinder: het plan heeft een verkeersaantrekkende werking en leidt dus 

mogelijk ook tot een toename van geluidshinder (door verkeer) op de omgeving.   

 luchtkwaliteit: de toename van het verkeer kan leiden tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit als gevolg van verkeer. 

 water: er is met het project sprake van een toename van de bebouwing c.q. 

verharding ten opzichte van de huidige situatie. Dit heeft mogelijke negatieve 

gevolgen voor de waterhuishouding.  

 

Aspecten waarbij op voorhand geen effecten zijn te verwachten 

Van de overige milieuaspecten wordt op basis van de beoordeling van de kenmerken 

het concrete plan en de bestaande situatie zoals omschreven in de voorgaande 

hoofdstukken op voorhand verwacht dat deze niet leiden tot betekenisvolle milieuef-

fecten. Om alle aspecten nog kort langs te lopen: 

 externe veiligheid: de functies in onderhavig plan leiden niet tot externe veilig-

heidseffecten. 

 landschap en cultuurhistorie: het plangebied heeft geen specifieke 

landschappelijke of cultuurhistorische kwaliteiten. Onderhavig bestemmingsplan 

maakt geen ontwikkelingen mogelijk nabij cultuurhistorische waarden. Wel ligt het 

plangebied in Nationaal Landschap Gelderse Vallei. Zoals voorgaand beschreven 

maakt In het stedenbouwkundig plan is rekening gehouden met de kernkwaliteiten 
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van het landschap en is gekeken naar een zorgvuldige overgang tussen de reeds 

bestaande woonkern aan de zuidzijde en het landschap. Hierdoor is een negatief 

milieueffect op de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap niet te verwachten.  

 bodem: onderhavig plan bevat geen onderdelen die mogelijk bedreigend zijn voor 

de bodem. 

 geurhinder: de functies in onderhavig plan leiden niet tot geurhinder.  

 archeologie: het plangebied kent geen archeologische verwachtingswaarde, waar-

door geen sprake is van negatieve effecten voor archeologische waarden. 

 

De voorgaande aspecten worden daarom in deze vormvrije m.e.r.-beoordeling niet 

nader besproken. 

 

Opzet van de beoordeling 

De inhoud van de vormvrije m.e.r.-beoordeling is met name gebaseerd op algemeen 

beschikbare informatie, aangevuld met onderzoeken die zijn uitgevoerd ten behoeve 

van het bestemmingsplan. 

4.2 Natuur 

4.2.1 Huidige situatie 

Het plangebied bevindt zich aan de rand van Achterveld (gemeente Leusden, provin-

cie Utrecht). De omgeving van Achterveld kenmerkt zich door agrarische gronden. 

Achterveld ligt in de streek ‘de Gelderse Vallei’ welke zich kenmerkt door een afwisse-

ling van voornamelijk (nat) grasland en kleine bos- en heidegebieden. De Barneveld-

sche Beek stroomt in het noorden voorbij.   

 

De directe omgeving van het plangebied kenmerkt zich voornamelijk door de aanwe-

zigheid van woonhuizen in het zuiden en agrarisch land in het noorden. Ten zuiden 

van het plangebied ligt de Ruud Visserstraat en bevindt zich een kleine plas. In het 

oosten bevindt zich een afwateringsgang met daarlangs wilgen en een wandelpad. 

 

Op 17 maart 2020 is door SAB een veldbezoek uitgevoerd. Het plangebied bestaat uit 

een agrarisch gebied met, een woonhuis, stallen en oude schuren. Op het moment 

van het veldbezoek stonden in het oostelijk deel van het plangebied delen van het 

weiland onder water. Direct ten oosten van de schuren en stallen zijn puinhopen en is 

materiaalopslag aanwezig. Daarnaast bevinden zich in het oosten en het midden van 

het plangebied bomenrijen. Navolgende afbeeldingen geven een impressie van het 

plangebied ten tijde van het veldbezoek 

 

 



 18 

 

 

 

Agrarisch perceel. 

 

 

Lijnvormige structuren. 

 

Veel losliggende stenen en andere puin. 

 

Oude schuren in plangebied. 

4.2.2 Effecten ontwikkeling 

SAB heeft met een quick scan natuur
3
 en nader soortgericht onderzoek

4
 onderzocht of 

beschermde natuurwaarden, volgens de nu geldende natuurwet- en regelgeving, aan- 

of afwezig zijn in plangebied. Ook is nagegaan of de ruimtelijke ontwikkeling die mo-

gelijk wordt gemaakt, mogelijke negatieve effecten kan hebben op beschermde natuur 

buiten het plangebied. Hiertoe is een stikstofonderzoek
5
 uitgevoerd. Navolgend wor-

den de conclusies van de natuuronderzoeken uiteengezet. 

 

Soortenbescherming 

In en rondom het plangebied kunnen in het wild levende planten en dieren aanwezig 

zijn. Iedereen dient voldoende zorg in acht te nemen voor deze soorten en hun directe 

leefomgeving.  

 

In en nabij het plangebied kunnen ook soorten voorkomen die zijn beschermd onder 

de Wet natuurbescherming, maar waarvoor een provinciale vrijstelling van de verbo-

den geldt, voor werkzaamheden die men uitvoert in het kader van ruimtelijke ontwik-

keling en inrichting. Door de provinciale vrijstelling staat de aanwezigheid van deze 

soorten de geplande ontwikkeling niet in de weg. Daarnaast zijn mogelijk nog enkele 

                                                      
3
  SAB (2020). Quick scan natuur, Achterveld, Mastenbroek 2. Projectnummer: 200198.  

28 april 2020 
4
  SAB (2021). Nader onderzoek Wet natuurbescherming. Achterveld, Mastenbroek 2. project-

nummer: 200198. 17 december 2020.  
5
  SAB (2021). Onderzoek stikstofdepositie. Achterveld, Mastenbroek 2. projectnummer: 

200198. 20 oktober 2021. 



 19 

 

 

essentiële elementen aanwezig, voor soorten waarvoor geen provinciale vrijstelling 

geldt. Zo blijkt uit de quick scan dat in en rondom het plangebied vogels kunnen broe-

den. Om overtreding van de wet te voorkomen wordt geadviseerd om de geplande 

ruimtelijke ontwikkeling buiten de broedperiode te starten. Op deze manier worden 

geen in gebruik zijnde nesten beschadigd of vernield.  

 

Mogelijk zijn essentiële vliegroutes van vleermuizen, nestplaatsen van huismussen, 

leefgebied van de hazelworm en leefgebied van de steenmarter aanwezig. Om uit-

sluitsel te krijgen over de aan- of afwezigheid van deze essentiële elementen is nader 

soortgericht onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek wordt geconcludeerd 

dat er geen essentiële elementen van de huismus, steenmarter en hazelworm aanwe-

zig zijn. Voor de gewone dwergvleermuis is een essentiële vliegroute door en langs de 

bomenrij langs de oostrand van het plangebied aanwezig. Bij het volledig kappen of 

onderbreken van deze bomenrij of door het plaatsen van kunstmatige verlichting die 

op de vliegroute schijnt kan de vliegroute verdwijnen, hetgeen een overtreding van de 

Wet natuurbescherming betreft. Omdat in voorliggende situatie sprake is van het vol-

ledig behouden van de bomenrij en er geen kunstmatige verlichting wordt geplaats, is 

geen sprake van overtreding van de Wet natuurbescherming en is een ontheffing niet 

nodig. 

 

Overige essentiële elementen, zoals essentieel leefgebied of verblijfplaatsen van an-

dere beschermde soorten zijn in het plangebied niet aanwezig. Nader onderzoek hier-

naar is dan ook niet noodzakelijk. 

 

Gebiedsbescherming  

Ten aanzien van beschermde gebieden dient rekening te worden gehouden met 

externe werking van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Er is geen sprake van 

fysiek ruimtebeslag of verstoring door licht, geluid en trillingen op beschermde Natura 

2000-gebieden. 
 

Uit de uitgevoerde berekeningen van de gebruiksfase blijkt dat er geen rekenresulta-

ten hoger zijn dan 0,00 mol stikstof/ha/j op de stikstofgevoelige habitattypen in de om-

liggende Natura 2000-gebieden. Er zijn daardoor geen nadelige milieueffecten te ver-

wachten op de omliggende Natura 2000-gebieden. 

 

Beschermde houtopstanden 

De bomen en struiken langs de Meester van Bergenweg en aan de oostzijde van het 

plangebied maken onderdeel uit van een rijbeplanting die meer dan 20 bomen omvat. 

Daarom is hier sprake van beschermde houtopstanden. De houtopstand aan de 

oostzijde van het plangebied wordt volledig behouden en ingepast in de ontwikkeling. 

Ook wordt het groen langs de Meester van Bergenweg in principe ingepast in de 

ontwikkeling. Mocht toch blijken dat het verwijderen van groen noodzakelijk is, dan zal 

hiervoor binnen het plangebied compensatie worden gevonden. 

 

Conclusie natuur 

Gezien voorgaande op zijn hoogst sprake van een beperkt negatief milieueffect dat 

zeker niet als een belangrijk nadelig gevolg voor het milieu kan worden gekwalificeerd.  
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4.3 Verkeer 

4.3.1 Huidige situatie 

Het plangebied bestaat in de huidige situatie uit een agrarisch gebied met, een woon-

huis, stallen en oude schuren. Er is hierdoor sprake van een beperkt verkeersaantrek-

kende werking van en naar het plangebied. 

4.3.2 Effecten ontwikkeling 

In het kader van de ontwikkeling van ‘Groot Agteveld’ aan de zuidkant van Achterveld 

heeft destijds een beoordeling plaatsgevonden in hoeverre de aanwezige verkeers-

structuur van Achterveld geschikt is om de toekomstige verkeersbewegingen af te 

kunnen woningen. In deze beoordeling is reeds de ontwikkeling van Mastenbroek 2 

meegenomen. Daarbij is destijds het uitgangspunt gehanteerd dat 100 woningen ge-

realiseerd zouden gaan worden binnen Mastenbroek 2. Uit het onderzoek volgde dat 

het extra verkeer van beide ontwikkeling niet zal leiden tot substantiële toenames in 

de verkeersdruk. De verwachting is niet dat de nu voorziene 125 woningen binnen 

Mastenbroek 2 zullen zorgen voor een andere conclusie. 

 

Gezien voorgaande zijn negatieve (milieu-)effecten op het gebied van doorstroming 

en veiligheid zijn niet te verwachten. 

4.4 Geluid 

4.4.1 Huidige situatie 

De locatie is gelegen nabij bestaand stedelijk gebied, waar verwacht kan worden dat 

in de bestaande situatie reeds sprake is van een enig geluidsniveau als gevolg van 

omliggende wegen en aangrenzende brandweerkazerne. 

4.4.2 Effecten ontwikkeling 

In de toekomstige situatie zal het plangebied ingericht zijn met een toevoeging van 

woningen. De verkeersafwikkeling van het plangebied zal voor het merendeel plaats-

vinden via de Jan van Arkelweg en Ruurd Visserstraat. Hier bevinden zich reeds 

bestaande woningen. Bij deze bestaande woningen zal de geluidsbelasting dus 

kunnen toenemen als gevolg van de realisatie van het plan.  

 

Op basis van het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
6
 is ter hoogte van het 

plangebied sprake van een huidige etmaalintensiteit van circa 580 motorvoertuigen 

per etmaal op de Ruurd Visserstraat en circa 1.860 motorvoertuigen per etmaal op de 

Jan van Arkelweg. Dit betreft het maatgevende jaar 2031. 

 

Voor onderhavige ontwikkeling is uitgegaan van een totale verkeersgeneratie van 

900 motorvoertuigen per etmaal. In overleg met de gemeente is de globale verkeers-

ontsluiting inzichtelijk gemaakt. Circa 60 % (540 motorvoertuigen) zal via de Ruurd 

                                                      
6
  SAB (2021). Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Achterveld, Mastenbroek 2. Project-

nummer: 200198.01. 20 augustus 2021. 
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Visserstraat ‘Mastenbroek 2’ verlaten en 40 % (360 motorvoertuigen) via de Jan van 

Arkelweg.  

 

Uit de Wet geluidhinder is af te leiden dat bij een geluidstoename van 1,5 dB de 

geluidstoename merkbaar toeneemt en mogelijk maatregelen gewenst zijn. Deze 

toename komt neer op een verkeerstoename als gevolg van de ontwikkeling van circa 

40% (licht verkeer). Bij dit plan is te verwachten dat de verkeerstoename lager zal zijn 

dan 40% op de Jan van Arkelweg. Deze toename bedraagt met voorgaande 

uitgangspunten op zijn hoogst circa 20%. Er is dus naar verwachting geen sprake van 

een merkbare geluidstoename, rekening houdend met de toekomstige 

verkeersstructuur.  

 

Voor de 30 km/uur weg Ruurd Visserstraat geldt op basis van voorgaande een hogere 

verkeerstoename dan 40%. In het akoestisch onderzoek is in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening toetsing uitgevoerd ten gevolge van de Ruurd Visserstraat, 

inclusief de planbijdrage van 540 motorvoertuigen. Hierbij is getoetst op de 

bouwvlakken van onderhavig bestemmingsplan. Deze bouwvlakken liggen aan de 

andere zijde van de Ruurd Visserstraat op een gelijkwaardige afstand als de reeds 

bestaande woningen. Het akoestisch onderzoek toont aan dat de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden ten gevolge van de Ruurd 

Visserstraat. Daarnee kan verondersteld worden dat ter hoogte van de Ruurd 

Visserstraat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor een goed woon- en leefklimaat 

kan blijven worden gewaarborgd na realisatie van onderhavig plan. 

 

Gezien voorgaande is geen sprake van een negatief milieueffect op het gebied van 

geluid. 

4.5 Luchtkwaliteit 

4.5.1 Huidige situatie 

Om inzicht te krijgen in de huidige luchtkwaliteit zijn de kaarten met de 

achtergrondconcentraties van stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM10) en zeer fijnstof 

(PM2,5) bestudeerd. De onderstaande tabel brengt de achtergrondconcentraties in de 

huidige situatie in beeld. Daarnaast is inzicht gegeven in de wettelijke grenswaarden 

voor de betreffende stoffen vanuit de ‘Wet Luchtkwaliteit’ (Titel 5.2 Wet milieubeheer); 

dit bedragen de jaargemiddelde immissieconcentraties.  

 

Kenmerk  Achtergrondconcentratie (2019) Grenswaarde 

Stikstofdioxide (NO2) 14-18 µg/m
3
 40 µg/m

3
 

Fijnstof (PM10) 19-20 µg/m
3
 40 µg/m

3
 

Zeer fijnstof (PM2,5) 11-13 µg/m
3
 25 µg/m

3
 

Stikstofdioxide en fijnstof huidige situatie (Bron: Atlas Leefomgeving).  

 

Zoals te zien is zijn de achtergrondconcentraties voor stikstofdioxide en (zeer) fijnstof 

in de huidige situatie ruim beneden de gestelde grenswaarden. 
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4.5.2 Effecten ontwikkeling 

Onderhavig plan voorziet in de ontwikkeling van maximaal 125 wooneenheden. Ge-

zien deze omvang is het project ruimschoots als NIBM aan te merken conform de mi-

nisteriële regeling ‘niet in betekenende mate’ (NIBM), zoals ook onderstaand weerge-

geven. 

 

 

Berekening NIBM-tool, op basis van 900 extra voertuigbewegingen, waarvan 1,0% vrachtver-

keer (Bron: Infomil / ministerie van Infrastructuur en Milieu). 

 

Van plannen die onder de NIBM-grens blijven, wordt gesteld dat deze niet in beteke-

nende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Dat onderhavig pro-

ject onder de NIBM-grens blijft, is een belangrijke aanwijzing dat geen sprake is van 

negatieve effecten op het gebied van luchtkwaliteit. 

 

Hiernaast geldt dat in de bestaande situatie de achtergrondconcentraties van de 

luchtverontreinigende stoffen onder de wettelijke grenswaarden liggen. Gezien de be-

perkte omvang van het plan kan worden verwacht dat ook met de planbijdrage deze 

nog steeds ver onder de wettelijke grenswaarden zullen liggen. Dit is eveneens een 

belangrijke aanwijzing dat geen sprake is van negatieve effecten op het gebied van 

luchtkwaliteit. 

 

Wat betreft het aspect ‘luchtkwaliteit’ is dus geen sprake van negatieve milieueffecten.  

4.6 Water 

4.6.1 Huidige situatie 

Onderhavig plangebied betreft in de huidige situatie een grotendeels onbebouwd 

agrarisch gebied met een woonhuis, stallen en oude schuren.  
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4.6.2 Effecten ontwikkeling 

De beoogde ontwikkeling (de realisatie van maximaal 125 nieuwe woningen) zorgt 

voor een toename van het verharde oppervlak. In het kader van het stedenbouwkun-

dig is aandacht besteed aan het toekomstige watersysteem van het plangebied. 

Doordat Mastenbroek 2 op de overgang ligt tussen een dekzandrug en beekdal ont-

staan er mogelijkheden voor oppervlakkige afvoer van regenwater. Dit draagt bij aan 

een kilmaatadaptief en toekomstbestendig plan. Het landschap is hoger richting het 

dorp en wordt geleidelijk lager richting het beekdal in het noorden. Het water kan via 

de straten richting de lagergelegen groene long worden geleid, waar het terechtkomt 

in een van de wadi’s of waterpartijen. Van hieruit stroomt het richting het noorden door 

het groene deel van het plangebied, waar het afgevoerd wordt op het oppervlaktewa-

ter. Aangezien een stuk onverhard agrarisch land wordt bebouwd zijn de voorgaande 

maatregelen hiertegen afgezet in een waterbalans. Onderstaand is weergegeven dat 

hieruit een positief beeld naar voren komt.  

 

 

Waterbalans (bron: Imoss) 

 

De nieuwe functies zijn verder niet van dien aard, dat deze mogelijk gevolgen hebben 

voor de kwaliteit van het oppervlakte- of grondwater. Ook is geen negatieve invloed op 

de veiligheid van de waterkeringen in de omgeving te verwachten.  

 

Gelet op voorgaande kan in ieder geval worden geconcludeerd dat de wateropgave 

vroegtijdig wordt meegewogen in de planvorming en dat er voor wat betreft het aspect 

‘water’ geen sprake van negatieve milieueffecten.  
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5 Conclusie 

In voorliggend rapport is beoordeeld of als gevolg van de beoogde realisatie van 

maximaal 125 woningen aan de noordzijde van de kern Achterveld, gemeente Leus-

den, belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten.  

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de beoordeelde milieuaspecten en de 

daarbij behorende conclusies weer, zoals deze in hoofdstuk 4 aan bod zijn gekomen. 

 

Aspect Beoordeling milieueffecten 

Natuur  

(gebiedsbescherming) 

Het uitgevoerde stikstofonderzoek wijst uit dat 

negatieve effecten op het meest nabijgelegen 

Natura 2000 gebied niet aan de orde zijn. Hiermee 

worden geen negatieve milieueffecten verwacht. 

Natuur  

(soortenbescherming) 

Het uitgevoerde natuuronderzoek wijst uit dat op 

zijn hoogst sprake is van een beperkt negatief 

milieueffect dat niet als een belangrijk nadelig 

gevolg voor het milieu kan worden gekwalificeerd.  

Verkeer De nieuwe ontwikkeling zorgt voor een 

verkeersaantrekkende werking. In het kader van de 

ontwikkeling van ‘Groot Agteveld’ aan de zuidkant 

van Achterveld heeft destijds een beoordeling 

plaatsgevonden in hoeverre de aanwezige 

verkeersstructuur van Achterveld geschikt is om de 

toekomstige verkeersbewegingen af te kunnen 

woningen. In deze beoordeling is reeds de 

ontwikkeling van onderhavige ontwikkeling 

meegenomen. De verwachting is dat de 

verkeerstoename niet voor een belemmering zal 

zorgen op de aspecten doorstroming en veiligheid. 

Hiermee zal geen sprake zijn van een negatief 

(milieu-)effect.  

Geluid Als gevolg van de nieuwe ontwikeling zal er sprake 

zijn van een verkeersaantrekkende werking. 

Hiermee zou sprake kunnen zijn van een toename 

van geluidshinder op bestaande omringende 

woningen. De verkeersafwikkeling van het 

plangebied zal plaatsvinden via de Jan van 

Arkelweg en Ruurd Visserstraat. De toename van 

het verkeer op de Jan van Arkelweg is minder dan 

40% (licht verkeer) ten opzichte van de huidige 

verkeersintensiteiten. Hiermee is geen sprake van 

een merkbare geluidstoename. Voor de 30 km/uur 

weg Ruurd Visserstraat wordt op basis van het 

akoestisch onderzoek verondersteld dat de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor een goed 

woon- en leefklimaat kan blijven worden 

gewaarborgd na realisatie van onderhavig plan. 

Er zal gezien voorgaande geen sprake zijn van een 
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significant negatief milieueffect. 

Lucht Er zijn geen nadelige gevolgen te verwachten. Ook 

in de toekomstige situatie, na realisatie, blijven de 

achtergrondconcentraties van de 

luchtverontreinigende stoffen (stikstofdioxide en 

fijnstof) beneden de wettelijke grenswaarden. 

Water De wateropgave is vroegtijdig meegewogen in de 

planvorming. Er is sprake van een positieve 

waterbalans. De nieuwe functies zijn niet van dien 

aard, dat deze mogelijk gevolgen hebben voor de 

kwaliteit van het oppervlakte- of grondwater. Ook is 

geen negatieve invloed op de veiligheid van de 

waterkeringen in de omgeving te verwachten. Voor 

het aspect water is geen sprake van een negatief 

milieueffect.  

 

De uitkomst van de in voorgaande hoofdstukken uitgevoerde toets is dat er geen 

sprake is van bijzondere omstandigheden ten aanzien van de kenmerken en locatie 

van het plan die zouden kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het mili-

eu.  

 

De conclusie is dan ook dat belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten. Het 

volgen van een m.e.r.-(beoordelings-) procedure is daarom niet nodig.  
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Gebruikte onderzoeken/bronnen 

Onderzoeken 

 Quick scan natuur  

 Nader onderzoek Wet natuurbescherming 

 Onderzoek stikstofdepositie  

 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

 Archeologisch bureau- en booronderzoek 

 

Bronnen 

 Risicokaart www.risicokaart.nl 

 Atlas leefomgeving http://www.atlasleefomgeving.nl/kijken 

 Publieke Dienstverlening op de kaart (PDOK) http://pdokviewer.pdok.nl/ 

 Milieu-kenniscentrum Infomil http://www.infomil.nl/  

 CBS-Statline, statistische informatie http://statline.cbs.nl/Statweb/  

 Wetgeving, overheidsportal http://wetten.overheid.nl/zoeken  

 Interactieve kaarten provincie Zuid-Holland https://www.zuid-

holland.nl/overons/feiten-cijfers/interactieve/  

 AERIUS Calculator, kaartbeeld Natura 2000 https://calculator.aerius.nl/calculator/ 

 Natura 2000 Database 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx  

 

http://www.risicokaart.nl/
http://www.atlasleefomgeving.nl/kijken
http://pdokviewer.pdok.nl/
http://www.infomil.nl/
http://statline.cbs.nl/Statweb/
http://wetten.overheid.nl/zoeken
https://www.zuid-holland.nl/overons/feiten-cijfers/interactieve/
https://www.zuid-holland.nl/overons/feiten-cijfers/interactieve/
https://calculator.aerius.nl/calculator/
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx
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1 INLEIDING 

In opdracht van Gemeente Leusden is door PJ Milieu BV in februari en maart 2020 een 
verkennend bodem- en verkennend en nader asbest in grond- en puinonderzoek uitgevoerd. 
De onderzoekslocatie bevindt zich ter plaatse van de Jan van Arkelweg 42 te Achterveld. 
 
Aanleiding 
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is een voorgenomen onroerende zaak 
transactie (aankoop). De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd met het oog op het 
toekomstige gebruik (wonen). De aanleiding is ook de aanvraag van een 
omgevingsvergunning.  
 
Normering en verantwoording  
Voorafgaand aan het veld- en laboratoriumonderzoek is vooronderzoek uitgevoerd volgens de 
NEN 57251, aanleiding A2. Het uitgevoerde verkennend en nader asbest in grondonderzoek is 
gebaseerd op de NEN 57073. Het uitgevoerde verkennend bodem- en nader asbest in grond- 
en puinonderzoek is gebaseerd op de NEN 57404 en NEN 58975. 
 
Doelstelling 
Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen op de onderzoekslocatie. 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele 
bodemkwaliteit. Een nadere uitwerking van deze doelstelling is omschreven in paragraaf 2.3. 
 
Het doel van het nader asbest in grondonderzoek is het vaststellen van de aard en de omvang 
van de bodemverontreiniging en een bepaling van het gehalte asbest op basis van een visuele 
inspectie van het maaiveld en de uitgegraven grond in combinatie met een steekproefsgewijze 
monsterneming. 
 
Indeling rapport 
In de rapportage worden de wijze van uitvoering en de resultaten van het onderzoek 
besproken. Op de volgende pagina’s geven wij de resultaten van het vooronderzoek en het 
veld- en laboratoriumonderzoek weer. Het rapport sluit af met conclusies en aanbevelingen. 
 
Verantwoording 
Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 
opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een 
bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal 
boringen en analyses uitgevoerd worden. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de 
locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet aangetroffen is. 
 
Een onderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van maximaal vijf jaar. De exacte 
geldigheidstermijn is afhankelijk van het gebruik van de locatie en het bevoegd gezag dat het 
onderzoek beoordeelt. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij de 
kwaliteit van de onderzochte locatie. 
 

                                           
1  NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, Delft 2017 
2  De (verplicht) te onderzoeken aspecten worden in de NEN 5725 afhankelijk gesteld van de aanleiding van 

het onderzoek. Aanleiding A is als volgt geformuleerd: opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten 
behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 

3  NEN 5707+C2, Bodem. Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, Delft 2017 
4  NEN 5740+A1, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, Delft 2016 
5  NEN 5897+C2. Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat, Delft, 

2017 
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2 VOORONDERZOEK 

2.1 Werkwijze 

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en de omgeving. De volgende 
bronnen zijn geraadpleegd:  

 het Kadaster; 
 de opdrachtgever; 
 de gemeente Leusden en omgevingsdienst (ODRU); 
 het Bodemloket en Topotijdreis.nl; 
 de Grondwaterkaart van Nederland, de Bodemkaart van Nederland en/of het 

DINOloket. 
Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek zijn de onderzoekslocatie en de 
omgeving geïnspecteerd. 
 
Voor de resultaten van het vooronderzoek wordt verwezen naar de foto op de voorpagina en 
de bijlagen 1 en 6. Onder bijlage 1 zijn opgenomen: 

 de door de omgevingsdienst verstrekte gegevens; 
 het bodemloketrapport. 

 
Onder bijlage 6 zijn opgenomen: 

 een kadastrale kaart; 
 een situatietekening. 

 
In paragraaf 2.2 wordt het één en ander verwoord en geïnterpreteerd weergegeven. 
Daarnaast wordt relevante aanvullende informatie verstrekt.  
 

2.2 Resultaten vooronderzoek 

2.2.1 Onderzoekslocatie 

Topografische en algemene gegevens 
Enkele (topografische) gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in tabel 1.  
 
Tabel 1   Topografische en algemene gegevens locatie  
  

Algemeen  

Adres onderzoekslocatie Jan van Arkelweg 42 Achterveld 

Gemeente Leusden 

Kadastrale aanduiding Gemeente Stoutenburg, sectie B, percelen 2880 en 3327 
En sectie D, percelen 2738, 3230, 3459 en 3460 

Artikel 55 Ten aanzien van deze percelen zijn geen aantekeningen in het kader van 
het artikel 55 Wet bodembescherming opgenomen. Dit houdt in dat bij het 
Kadaster geen bodeminformatie geregistreerd is 

Oppervlakte percelen 3.171, 19.207, 8.000, 515, 833 en 53.522 m² 

Oppervlakte onderzoekslocatie 85.248 m² 

X-coördinaat 162.633 

Y-coördinaat 461.227 

  

 
Huidig gebruik 
Op Jan van Arkelweg 42 heeft de locatie een agrarische functie. Op het erfdeel (Jan van 
Arkelweg 42) is een woonhuis aanwezig en diverse stallen. Momenteel wordt één oude 
veestal gebruikt door derden voor het houden van vleesvee. Door de bewoners van het 
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woonhuis wordt een berging en kapschuur gebruikt voor de stalling van voertuigen en 
materialen. De overige stallen zijn leeg en worden niet meer gebruikt.  
 
Ter plaatse van het erf bestaat de verharding uit klinkers, beton en puinverharding. Tijdens 
de visuele inspectie van de locatie zijn geen bodembedreigende activiteiten aangetroffen. Te 
denken valt hierbij aan (ondergrondse) brandstoftanks of een relevante opslag van 
vloeistoffen. Wel zijn ten oosten van het erf diverse depots (met name grond en klinkers). De 
locatie maakt een matige verzorgde indruk.  
 
Net ten zuiden van het erf is een puinpad aanwezig welke als toegangspad dient.  
Het overige deel van de onderzoekslocatie betreft weiland. Ter plaatse van het weiland zijn 
diverse dammetjes aanwezig. Onbekend is of deze puin bevatten. In bijlage 6 is een 
situatietekening opgenomen. 
 
Historisch gebruik  
Op de locatie zijn gegevens bekend met betrekking tot voormalige/historische 
bodembedreigende activiteiten, namelijk:  

• voormalige bovengrondse olieopslag; 
• voormalige opslag bestrijdingsmiddelen; 
• diverse gedempte sloten. 

 
De ligging van deze voormalige/historische bodembedreigende activiteiten is weergegeven op 
de tekening in bijlage 6. De ligging van de gedempte sloten is weergegeven in bijlage 1. 
 
De bouw van de woning dateert van 1924 (bron BAG). In 1962 en 1966 zijn er verbouwingen 
van de woningen uitgevoerd. De schuren zijn gebouwd in 1963, 1966, 1975 en 1980. Op basis 
van de beschikbare bouwvergunningen blijkt dat een aantal panden niet meer aanwezig zijn 
(zie ligging tekening 1, bijlage 6). 
 
Van de locatie is één bodemonderzoeksrapport bekend. In tabel 2 zijn gegevens uit dit rapport 
beknopt weergegeven.  
 
Tabel 2  Voorgaande bodemonderzoeken 
  

Jan van Arkelweg 42  

Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek 

Onderzoeksbureau Acorius Advies B.V. 

Datum rapport 27-02-2012 

Kenmerk rapport H12-013 

Aanleiding Transactie 

Resultaten bovengrond Licht verhoogde gehalten kobalt, lood, PAK, PCB en minerale olie 

Resultaten ondergrond Geen verhoogde gehalten 

Resultaten grondwater Licht verhoogde gehalten barium, nikkel, xylenen en zink 

Overige Op maaiveld rondom schuren is asbestverdacht materiaal waargenomen. 
Liggen op verharding en is vermoedelijk afkomstig van de daken. 

  

 
Door middel van bovengenoemde onderzoek is de bodem ter plaatse van de voormalige 
olieopslag onderzocht. De voormalige olieopslag is kort na het onderzoek in 2012 verwijderd.  
Volgens het historisch bodembestand van de provincie Utrecht is een kiwa-certificaat hiervoor 
afgegeven (echter niet beschikbaar). Ter plaatse van de voormalige 
bestrijdingsmiddelenopslag is de bodem niet onderzocht. Onderzoek naar asbest in grond is 
in 2012 niet uitgevoerd. 
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Toekomstig gebruik 
Men is voornemens ter plaatse van de onderzoekslocatie woningen te realiseren. 
 
Asbest 
Om vast te stellen of de bodem van de locatie op voorhand verdacht is op aanwezigheid van 
asbest, zijn de volgende acties uitgevoerd:  

• raadplegen asbestkansenkaart; 
• globale inspecteren van de locatie (maaiveld en gebouwen); 
• bestuderen luchtfoto’s; 
• verzamelen informatie over ophogingen, dempingen en/of stort afval of puin. 

 
Uit onlangs uitgevoerde asbestinventarisatie van PJ Milieu B.V. (kenmerk 19095501K, d.d. 
28-11-2019) blijkt dat op meerdere daken is asbesthoudende golfplaten aanwezig zijn. 
 
Sommige stallen zijn (deels) ingestort. Op een tweetal plekken is geen dakgoot aanwezig en 
is sprake van een spoelzone. 
 
Op basis van oude luchtfoto’s en oude topografische kaarten blijken op de onderzoekslocatie 
diverse panden te hebben gestaan die niet meer aanwezig zijn. Onduidelijk is of in deze 
panden asbesthoudende materialen is gebruikt en op welke wijze de panden gesloopt zijn. 
 
Verder blijkt tijdens inspectie van de onderzoekslocatie op diverse plekken puin in de bodem 
aanwezig te zijn (onder andere het toegangspad naar het erf). 
 
Op basis van bovenstaande wordt de locatie als verdacht ten aanzien van asbest beschouwd 
door de aanwezigheid van puin/spoelzones/sloop asbest gebouwen. 
 

2.2.2 Omgeving 

Definiëring omgeving 
De omgeving wordt gedefinieerd als de onderzoekslocatie en de directe omgeving tot een 
afstand van maximaal 25 meter.  
 
Gebruik 
De onderzoekslocatie is gelegen op de rand van de bebouwde kom van Achterveld. Het gebied 
wordt in hoofdzaak benut voor woon- en agrarische doeleinden. Voor zover bekend blijft dit 
gebruik ongewijzigd.  
 
Bodembedreigende activiteiten 
Van de directe omgeving zijn geen relevante gegevens bekend met betrekking tot 
(voormalige) bodembedreigende activiteiten. Voorbeelden zijn (ondergrondse) 
brandstoftanks, een olie-benzine-afscheider of calamiteiten. Deze kunnen aanleiding geven 
om bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie te verwachten. Ook PFAS en/of 
GenX wordt in deze omgeving niet verwacht. 
 
Bodeminformatie 
Van de omgeving zijn geen bodemonderzoeksrapporten bekend.  
  
Bodemopbouw en geohydrologie 
De locatie is opgenomen in rapport GWK-37 en gelegen op kaartblad 32 oost. Regionaal 
bestaat de bodem tot 10 meter min maaiveld (m-mv) uit zand. De regionale 
grondwaterstroming is westelijk gericht. De onderzoekslocatie bevindt zich in een 
grondwaterbeschermingsgebied (intrekgebied). 
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Achtergrondgehalten 
De gemeente Leusden beschikt niet over een (regionale) bodemkwaliteitskaart. Er zijn geen 
gegevens bekend van verhoogde lokale achtergrondgehalten ter plaatse van de 
onderzoekslocatie en de omgeving. 
  

2.3 Hypothese en onderzoeksopzet 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt verwacht dat op een deel van de 
locatie sprake zal zijn van aanwezigheid van bodemverontreiniging (verdachte locaties). Het 
verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740. Het verkennend asbest 
in grond- en puinonderzoek wordt conform de NEN 5707/5897 uitgevoerd. 
 
In onderstaande tabel zijn de te onderscheiden deellocaties beschreven.  
 
Tabel 3  Te onderscheiden deellocaties 

DL Omschrijving V/O Verwachte stoffen Oppervlakte (m²) 

     

A Erf V Asbest, olie, zware metalen, 
OCB 

8.400 

B Toegangspad V asbest 270 (lengtemeters) 

C Weilanden O  83.600 

D Voormalige panden weilanden V asbest Circa 100 m² per 
voormalig pand 

     
DL = deellocatie 
V/O = verdachte of onverdachte locatie ten aanzien van bodemverontreiniging 
 
Het algemene doel van verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele 
bodemkwaliteit. Formeel (volgens de NEN 5740) is de doelstelling in deze situatie als volgt:  

-  het bepalen van de aard van een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op 
schaal van monsterneming. Tevens wordt vastgesteld of de concentraties van de 
vermoede verontreinigende stof in de grond en het freatische grondwater boven 
respectievelijk de achtergrondwaarde en de streefwaarde wordt aangetroffen 
(deellocatie A); 

- het aantonen dat op de onderzoekslocatie redelijkerwijs gesproken geen 
verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater in 
gehalten boven respectievelijk de achtergrondwaarde en de streefwaarde (deellocatie 
C). 

 
Het algemene doel van verkennend asbest in grond- en puinonderzoek is het vaststellen van 
de actuele bodemkwaliteit. Formeel (volgens de NEN 5707/NEN 5897) is de doelstelling om 
met een geringe onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking op verontreiniging van 
de bodem/het puin met asbest terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over het 
asbestgehalte in de bodem (deellocatie A, B en D).  
 
Het doel van het verkennend asbest in grond- en puinonderzoek is om met een relatief geringe 
onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking van verontreiniging van de vaste bodem 
met asbest terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem.  
 
In de onderstaande tabellen zijn de gehanteerde onderzoeksstrategieën (NEN 5740, NEN 5707 
en NEN 5897) en de daarop gebaseerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden per deellocatie 
schematisch weergegeven.  
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Tabel 4  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek deellocatie A 
A – erf 
Verkennend: Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-GR-NL) 
Asbest: Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde 
verontreiniging op schaal van monsterneming 

Veldonderzoek 
Aantal gaten/boringen en peilbuizen 

 Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Gaten tot Boring èn boring 
tot 

èn boring 
met 

Grond Grondwater 

0,5 m of 
ongeroerd 

tot 0,5 m grondwater peilbuis Asbest Grond  

       

19 + 2 
korte 

sleuven 
tpv 

spoelzones 

13 4 3* 6 3 3  

    Asbest in grond Standaardpakket 
bodem + 1 x PFAS 

Standaardpakket 
grondwater 

       
* 1 peilbuis wordt geplaatst en bemonsterd ter plaatse van de bovengrondse tank (mits nog aanwezig. 
Zo mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande peilbuis.  
 
Tabel 5  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek deellocatie B 
B - toegangspad 
Verkennend: Onderzoeksstrategie voor een onverdachte lijnvormige locatie (ONV-GR-L) 
Asbest: Onderzoeksstrategie voor halfverhardingslagen 

Veldonderzoek 
Aantal gaten/boringen en peilbuizen 

 Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Sleuven 
tot 

Boring èn boring 
tot 

èn boring 
met 

Grond Grondwater 

0,5 m of 
ongeroerd 

tot 0,5 m grondwater peilbuis Asbest Grond  

       

8 6 1 1 2 2 1  

    Asbest in grond Standaardpakket 
bodem + 1 x PFAS 

Standaardpakket 
grondwater 

       

 
Tabel 6  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek deellocatie C  
C - weilanden 
Onderzoeksstrategie voor een grootschalige onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-GR-NL) 

Veldonderzoek 
Aantal boringen en peilbuizen 

 Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot èn boring met Grond Grondwater 

0,5 m grondwater peilbuis Bovengrond Ondergrond  

      

33 5 9  5 5 9 

   Standaardpakket 
bodem + PFAS 

Standaardpakket 
bodem 

Standaardpakket 
grondwater 
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Tabel 7  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek deellocatie D 
D – voormalige bebouwing weilanden 
Asbest: Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde 
verontreiniging op schaal van monsterneming 

Veldonderzoek 
Aantal gaten/boringen en peilbuizen 

 Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Gaten tot Boring èn boring 
tot 

èn boring 
met 

Grond Grondwater 

0,5 m of 
ongeroerd 

tot 0,5 m grondwater peilbuis Asbest Grond  

       

12 - - - 4 - - 

    Asbest in grond   

       

 
Vooralsnog worden de dammen en slootdempingen niet als verdacht gezien. Als blijkt uit de 
te verrichten boringen dat de bodemopbouw duidelijk afwijkt en/of bodemvreemde 
bijmengingen bevat, zal de onderzoeksstrategie aangepast worden. 
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3 VERKENNEND ASBEST IN GRONDONDERZOEK 
DEELLOCATIE A EN D 

3.1 Uitvoering veldonderzoek 

Het veldonderzoek is op 18 en 19 februari 2020 uitgevoerd door één of meerdere 
gecertificeerde personen van PJ Milieu BV (bijlage 2, verklaring onafhankelijkheid uitvoering 
veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en het protocol 20186. 
 
Ter plaatse van deellocatie A (erf) zijn in totaal 19 gaten gegraven (gecodeerd als nrs. 1 t/m 
9 en 12 t/m 21). Ook is ter plaatse van elke spoelzone (totaal 2) een sleuf gegraven 
(gecodeerd als nrs. 51 en 52). Ter plaatse van deellocatie D (voormalige bebouwing 
weilanden) zijn 12 gaten gegraven (gecodeerd als nrs. 301 t/m 303, 401 t/m 403, 501 t/m 
503 en 601 t/m 603). De gaten en sleuven zijn handmatig of machinaal gegraven. Voor meer 
gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de profielen in bijlage 2. Op de profielen staan 
ook de afmetingen van de gegraven gaten en sleuven weergegeven. De situering van de gaten 
en sleuven is aangegeven op de tekeningen in bijlage 6.  
 
Ten behoeve van het asbest in grondonderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• het uitvoeren van een maaiveldinspectie; 
• het uitgegraven materiaal is, ter monstervoorbehandeling, visueel geïnspecteerd; 
• van het ontgraven materiaal zijn na voorbehandeling mengmonsters samengesteld; 
• van de ongeroerde ondergrond zijn geen monsters samengesteld; 
• de zintuiglijke waarnemingen zijn vastgelegd. 

 

3.2 Resultaten veldonderzoek 

Maaiveldinspectie 
Tijdens de maaiveldinspectie is er geen sprake van neerslag. Ter plaatse van het erf is de 
locatie grotendeels verhard met klinkers en beton en het overige deel van de 
onderzoekslocatie bestaat voornamelijk uit gras. Het gras is niet verwijderd. Hierdoor was de 
maaiveldinspectiecoëfficiënt ter plaatse lager dan 50% en niet uitvoerbaar conform de NEN 
5707. Ter plaatse van het erf zijn op zowel de klinker als de betonverharding op het maaiveld 
diverse (grove stukken) asbestverdachte materialen aangetroffen. Hiervan is geen 
materiaalverzamelmonster genomen omdat hier geen sprake is van bodem. 
 
Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem 
De zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven op de profielen in bijlage 2 en in hoofdstuk 4.  
In geen van de gegraven gaten of sleuven is asbestverdacht materiaal waargenomen.  
 
  

                                           
6  Locatie-inspectie en monstername van asbest in bodem  
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3.3 Laboratoriumonderzoek 

De monsters zijn conform de NEN 5898 onderzocht op het gehalte asbest bij het RvA-
geaccrediteerde laboratorium Eurofins Acmaa Testing B.V. te Deurningen. In tabel 8 zijn de 
monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch weergegeven. 
 
Tabel 8  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Deellocatie Monstercode Gaten/sleuven Traject Geanalyseerde parameters 

     

A 18-4 18 0,25 – 0,75 Asbest in grond 

A 51-1 51 0,0 – 0,1 Asbest in grond en SEM 

A 52-1 52 0,0 – 0,1 Asbest in grond en SEM 

A MM-21 1 t/m 6 0,08 - 0,5 Asbest in grond 

A MM-22 7, 8, 9 en 17 0,0 – 0,5 Asbest in grond 

A MM-23 19 en 20 0,12 – 0,4 Asbest in puin 

D MM-301 301 t/m 303 0,0 - 0,5 Asbest in grond 

D MM-401 401 t/m 403 0,0 - 0,5 Asbest in grond 

D MM-501 501 t/m 503 0,0 - 0,5 Asbest in grond 

D MM-601 601 t/m 603 0,0 - 0,5 Asbest in grond 

     
MM = mengmonster 
 

3.4 Analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3.  
 
In de (meng)monsters 18-4, 21-4, MM-22, MM-23, MM-301, MM-401, MM-501 en MM-601 is 
asbest niet aantoonbaar. 
 
In de (meng)monsters MM-21, 51-1, 52-1 is asbest aangetoond in gehalten van 
respectievelijk 12 mg/kg d.s., 11.000 mg/kg d.s. en 700 mg/kg d.s. In deze (meng)monsters 
zijn in de fractie < 0,5 mm indicatief asbestverdachte vezels waargenomen.  
 
In tabel 9 zijn de resultaten beknopt weergegeven.  
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Tabel 9  Berekende asbestgehalten 

Gat/sleuf Traject Grove fractie (>20 mm) Gecorrigeerd 
gehalte fijne 
fractie1 (<20 mm) 

Totaal gehalte 
asbest 

Oordeel 

Asbestsoort Percentage 

       

18 0,25 – 0,75 - - - - <G 

51 0,0 – 0,1 - - 11.000 11.000 >I 

52 0,0 – 0,1 - - 700 700 >I 

1 t/m 6 0,08 - 0,5 - - 12 12 <G 

7, 8, 9 en 17 0,0 – 0,5 - - - - <G 

19 en 20 0,12 – 0,4 - - - - <G 

301 t/m 303 0,0 - 0,5 - - - - <G 

401 t/m 403 0,0 - 0,5 - - - - <G 

501 t/m 503 0,0 - 0,5 - - - -  

601 t/m 603 0,0 - 0,5 - - - -  
1 betreft gehalte in fijne fractie gecorrigeerd voor het percentage materiaal grover dan 20 mm 
<G lager dan grenswaarde nader asbest in grondonderzoek (50 mg/kg d.s.) 
>I hoger dan de interventiewaarde (100 mg/kg d.s.) 
- niet aangetroffen/aangetoond 
 
De interventiewaarde wordt overschreden ter plaatse van de sleuven 51 en 52. In geen van 
de overige onderzochte gaten overschrijdt het gehalte asbest de grenswaarde (50 mg/kg d.s.) 
voor nader asbest in grondonderzoek. 
 
Vanwege het overschrijden van de interventiewaarde in de sleuven 51 en 52 en de 
aanwezigheid van asbestverdachte vezels is door middel van een SEM analyse het gehalte 
aan respirabele vezels vastgesteld. Uit analyse blijkt dat in sleuf 51 geen respirabele vezels 
aanwezig zijn. In sleuf 52 is een 35 mg/kg d.s. aan respirabele asbestvezels vastgesteld.  
 

3.5 Verontreinigingssituatie 

3.5.1 Aard, mate en omvang  

Aard en mate 
Analytisch is in het uitgegraven materiaal asbesthoudend materiaal aangetoond. Het 
asbesthoudende materiaal bevat chrysotiel en crocidoliet. Het onderzochte asbesthoudende 
materiaal is slecht hechtgebonden.  
 
Omvang 
De horizontale verontreinigingscontouren zijn weergegeven op tekening 2 in bijlage 6. In tabel 
10 is de verontreinigingssituatie schematisch weergegeven.  
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Tabel 10  Verontreinigingssituatie spoelzones deellocatie A, gehalten in mg/kg d.s. 

  
  
Maximaal gehalte asbest (mg/kg d.s.)  11.000 
Maximaal gehalte losse vezels (mg/kg d.s.)  35 
Oppervlakte gebied (m²) 20 (sleuf 51) en 10 (sleuf 10) 
Asbest aanwezig > interventiewaarde  

 Oppervlakte (m²) 20 (20 meter lang bij 1 meter en 10 meter lang bij 1 
meter) 

 Verontreinigd traject (m-mv)  0,0 – 0,1 

 Gemiddelde dikte (m) 0,1 

 Aantal m³ 2 m³ (sleuf 51) en 1 m³ (sleuf 52) 

   

   
 
 
In totaal is circa 3 m³ materiaal verontreinigd met asbest boven de interventiewaarde. De 
verontreiniging bevindt zich alleen in de fijne fractie en is slecht hechtgebonden. Er zijn ook 
losse asbestvezels in de bodem aanwezig (hoger dan de 10 mg/kg d.s.). 
 
3.5.2 Oorzaak en tijdstip ontstaan 

De verontreiniging is ontstaan door erosie van de aanwezige asbestdaken (spoelzone). Op 
basis van de beschikbare bouwvergunningen blijkt dat de meeste schuren in de jaren ’60, ’70 
en ’80 zijn gebouwd. Omdat de meeste asbestdaken pas na circa 20 jaar beginnen te 
eroderen, wordt geconcludeerd dat de meeste afspoeling van asbest na 1993 heeft 
plaatsgevonden. 
 
Er is sprake van een nieuw geval van bodemverontreiniging.  
 
De zorgplicht van artikel 13 Wbb is van toepassing als sprake is van: 

• het verrichten van handelingen (waarbij stoffen (ook als nevengevolg van de 
handelingen) de bodem kunnen verontreinigen of aantasten) waardoor de bodem 
verontreinigd raakt (artikel 6 t/m 11 Wbb); 

• de veroorzaker moet weten of redelijkerwijs vermoed kunnen hebben dat de bodem 
kon worden verontreinigd; 

 
Het in bezit hebben van een asbestdak kan niet worden beschouwd als een ‘handeling’. 
Daarnaast kan de eigenaar van de asbestdaken niet vermoeden dat door regenwater 
asbestvezels in de bodem terecht komen en zo de bodem verontreinigd. Derhalve wordt 
geconcludeerd dat er geen sprake is van een zorgplicht geval op grond van artikel 13 Wet 
bodembescherming. 
 
Als de zorgplicht van artikel 13 Wbb niet van toepassing is, kan worden bekeken of kan worden 
teruggevallen op de zorgplicht van artikel 1.1a Wet Milieubeheer. Deze zorgplicht zou van 
toepassing zijn als de eigenaar had kunnen vermoeden dat door erosie vrijgekomen 
asbestvezels in de bodem terecht zouden komen en zo de bodem verontreinigen. Aangezien 
dit niet het geval is, is ook de zorgplicht van artikel 1.1a Wet Milieubeheer niet van toepassing. 
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3.5.3 Blootstellingsrisico’s en spoedeisendheid 

Een risicobeoordeling en bepaling van de spoedeisendheid van een eventuele sanering is in 
onderhavige situatie noodzakelijk. Middels het ‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, 
Protocol Asbest’ zoals opgenomen in bijlage 3 van de Circulaire bodemsanering 2013 kan 
worden bepaald of er sprake is van onaanvaardbare risico’s ten gevolge van de aanwezigheid 
van een bodemverontreiniging met asbest. Het protocol is echter alleen van toepassing op 
historische asbestverontreinigingen (die voor juli 1993 zijn ontstaan) in (water)bodem, grond 
en baggerspecie die niet op basis van de zorgplicht gesaneerd dienen te worden.  
 
Het protocol bestaat uit drie afzonderlijke stappen. Stap 1 omvat het vaststellen of er ten 
aanzien van de locatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Stap 2 
omvat de standaard risicobeoordeling (zoals opgenomen in paragraaf 4.2 van het ‘Protocol 
Asbest’ en kan worden uitgevoerd op basis van de resultaten uit een verkennend en/of nader 
onderzoek. Stap 3 omvat de locatiespecifieke risicobeoordeling. Deze bestaat in eerste 
instantie uit het uitvoeren van aanvullende metingen van het gewogen gehalte aan respirabele 
vezels (fijnste fractie (0,5 mm) in de zone van de bodem die wordt bewerkt en eventueel van 
het gehalte aan vezels in huisstof. In tweede instantie betreft het (indien noodzakelijk) het 
meten van de asbestvezelconcentratie in de binnen- en/of buitenlucht. 
 
Toetsing 
Stap 1 
Door middel van dit onderzoek is vastgesteld dat in de bodem gehalten boven de 100 mg/kg 
d.s. aanwezig zijn. Hierdoor is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
Stap 2 is noodzakelijk voor het vaststellen van de risico’s. 
 
Stap 2 
Er is sprake van niet hechtgebonden asbest. Het maximaal gehalte asbest overschrijdt de 100 
mg/kg d.s. Er zijn mogelijk onaanvaardbare risico’s. Stap 3 is noodzakelijk voor het vaststellen 
van de risico’s. 
 
Stap 3 
Er zijn ter plaatse van sleuf 52 losse asbestverdachte vezels aangetoond. Het gehalte is hoger 
dan 10 mg/kg d.s. Er zijn derhalve onaanvaardbare risico’s.  
 
Spoedeisendheid 
Er is sprake van onaanvaardbare risico’s omdat het gehalte aan losse asbestvezels hoger is 
dan 10 mg/kg d.s. Sanering van de asbest in grondverontreiniging is in deze situatie daarom 
spoedeisend. 
 
Omdat ter plaatse van sleuf 51 het gehalte asbest boven de 10.000 mg/kg d.s. is, is hier ook 
sprake van humane risico’s en dient daarom ook met spoed gesaneerd te worden. 
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4 VERKENNEND BODEMONDERZOEK DEELLOCATIE A, 
B EN C 

4.1 Veldonderzoek 

4.1.1 Uitvoering 

Het veldonderzoek is uitgevoerd door minimaal 1 gecertificeerd persoon van PJ Milieu BV 
(bijlage 2, verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn 
voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL 
SIKB 2000) en de protocollen 20017 en 20028. 
 
Op 17, 18 en 19 februari 2020 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 2.3. 
De verrichte boringen en de geplaatste peilbuizen zijn gecodeerd vanaf nr. 1 voor deellocatie 
A, vanaf nr. 101 voor deellocatie B en vanaf nr. 201 voor deellocatie C.  
Het grondwater is bemonsterd op 2 maart 2020. Gelijktijdig zijn de stand, de zuurgraad (pH), 
het geleidingsvermogen (ec) en de troebelheid van het grondwater bepaald.      
De situering van de boorpunten is aangegeven op de tekening (bijlage 6). Een uitgebreide 
omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 5. 
 

4.1.2 Resultaten 

In bijlage 2 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de 
locatie is in tabel 11 omschreven. 
 
Tabel 11  Globale bodemopbouw onderzoekslocatie 

Traject (m-mv) Lithologische beschrijving 

  

0,0 – 0,1 Verharding (klinker, beton, puin) 

0,1– 0,5 Zand, matig fijn, matig humeus 

0,5 – 1,0 Zand, matig fijn, zwak humeus 

1,0 – 1,8 Zand, matig fijn 

1,8 – 2,0 Veen, zwak zandig 

2,0 – 2,2 Zand, matig fijn, matig siltig 

  
m-mv = meter minus maaiveld 
 
Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem 
Bij de uitvoering van het veldwerk zijn bijmengingen aangetroffen. Voor een gedetailleerde 
beschrijving wordt verwezen naar tabel 12. 
 
  

                                           
7  Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen 
8  Het nemen van grondwatermonsters 
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Tabel 12  Zintuiglijke waarnemingen 

Deel-
locatie 

Boring Traject (m-mv) Zintuiglijke waarnemingen 

    
A 7 0,08 - 0,50 sporen baksteen 
A 8 0,08 - 0,50 sporen baksteen 
A 9 0,08 - 0,50 sporen baksteen 
A 10 0,08 - 0,50 sporen baksteen 
A 17 0,00 - 0,50 sporen metaal, sporen baksteen 
A 18 0,25 - 0,75 brokken baksteen, brokken beton, brokken metselpuin 
A 19 0,25 - 0,40 uiterst baksteenhoudend, zwak betonhoudend 
A 20 0,12 - 0,40 uiterst baksteenhoudend, zwak betonhoudend 
A 21 0,00 - 0,40 volledig repac, Uitloogmonster 
A 51 0,00 - 0,10 zwak kiezel houdend 
A 52 0,00 - 0,10 zwak kiezel houdend 
B 101 0,00 - 0,30 volledig menggranulaat 
B 102 0,00 - 0,15 volledig menggranulaat 
B 103 0,00 - 0,30 volledig menggranulaat 
B 104 0,00 - 0,30 volledig menggranulaat 
B 105 0,00 - 0,45 volledig menggranulaat 
B 106 0,00 - 0,35 volledig menggranulaat 
B 107 0,00 - 0,40 volledig menggranulaat 
B 108 0,00 - 0,40 volledig menggranulaat 
  1,20 - 1,50 brokken hout 
D 601 0,00 - 0,50 sporen dakpan 
D 602 0,00 - 0,50 sporen dakpan 
    

 
Grondwaterstand, zuurgraad, geleidingsvermogen en troebelheid 
In tabel 13 zijn de resultaten van de veldmetingen aan het grondwater schematisch 
weergegeven.  
 
Tabel 13  Veldmetingen grondwater 

Deel-
locatie 

Peilbuis Datum 
monstername 

Grondwaterstand  
(m-mv) 

Zuurgraad  
(-) 

Geleidbaarheid 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

       
A A 2-3-2020 0,49 6,8 394 7,22 
A 1 2-3-2020 0,78 7,1 365 8,99 
A 10 2-3-2020 0,53 6,9 216 8,7 
B 108 2-3-2020 0,58 7,2 533 13,9 
C 223 2-3-2020 0,40 6,9 357 14,5 
C 224 2-3-2020 0,36 7,0 350 13,9 
C 226 2-3-2020 0,39 7,0 383 19,7 
C 227 2-3-2020 0,44 7,0 420 20,1 
C 228 2-3-2020 0,43 6,9 401 13,6 
C 230 2-3-2020 0,45 7,0 286 16,7 
C 232 2-3-2020 0,39 7,1 279 22,7 
C 240 2-3-2020 0,40 7,0 311 14,3 
C 243 2-3-2020 0,31 6,8 255 15,9 
       

 
De in tabel 13 genoemde waarden aan zuurgraad en geleidbaarheid kunnen als normaal 
beschouwd worden. De troebelheid van alle peilbuizen, met uitzondering van de peilbuizen 1, 
10 en A) is hoger dan 10 NTU. Ondanks goed voorpompen en een laag afpompdebiet is geen 
helder watermonster verkregen. Dit kan van invloed zijn op het analyseresultaat. 
 
Zintuiglijke waarnemingen grondwater 
In tabel 14 zijn de zintuiglijke waarnemingen bij de watermonstername schematisch 
weergegeven. 
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Tabel 14  Zintuiglijke waarnemingen grondwater 

Deellocatie Peilbuis Bijzonderheden Goed-/slechtlopend Belucht 

     
A A Geen Goedlopend Niet belucht 
A 1 Geen Goedlopend Niet belucht 
A 10 Geen Goedlopend Niet belucht 
B 108 Geen Goedlopend Niet belucht 
C 223 Geen Goedlopend Niet belucht 
C 224 Geen Goedlopend Niet belucht 
C 226 Geen Goedlopend Niet belucht 
C 227 Geen Goedlopend Niet belucht 
C 228 Geen Goedlopend Niet belucht 
C 230 Geen Goedlopend Niet belucht 
C 232 Geen Goedlopend Niet belucht 
C 240 Geen Goedlopend Niet belucht 
C 243 Geen Goedlopend Niet belucht 

     

 

4.2 Laboratoriumonderzoek  

4.2.1 Uitvoering 

De verzamelde monsters zijn ter analyse aangeboden aan het RvA-geaccrediteerde 
laboratorium Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld.  
 
De resultaten van het veldonderzoek geven geen aanleiding meerdere (meng)monsters te 
onderzoeken of andere analyses uit te voeren dan conform de gehanteerde strategie (zie 
paragraaf 2.3). 
 
In tabel 15 zijn de monsteromschrijvingen en de stoffen waarop de betreffende monsters zijn 
onderzocht, schematisch weergegeven.  
 
Tabel 15  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Deellocatie Monstercode Boringen Traject (m-mv)* Geanalyseerde parameters 

     

Grond     

A 10-1 10 0,08 – 0,5 OCB 

A MM-1 1 t/m 6, 12, 13, 
14 en 19 

0,05 – 0,5 Standaardpakket bodem9, PFAS, lutum 
en organische stof 

A MM-2 7 t/m 10, 17 en 
18 

0,0 – 0,75 Standaardpakket bodem, PFAS, lutum en 
organische stof 

A MM-3 11, 15, 16 en 18 0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, PFAS, lutum en 
organische stof 

A MM-11 1, 4, 8, 10, 12, 
19, 20 en 21 

0,2 – 0,8 Standaardpakket bodem, lutum en 
organische stof 

A MM-12 1, 4, 8, 10, 11, 
12 en 18 

0,5 – 1,3 Standaardpakket bodem, lutum en 
organische stof 

B 108-4 108 0,5 – 0,9 Standaardpakket bodem, lutum en 
organische stof 

B MM-101 101 t/m 105, 
107 en 108 

0,15 – 0,6 Standaardpakket bodem, PFAS, lutum en 
organische stof 

                                           
9  Droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie 

(GC), PAK (10) en PCB (7) 
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Deellocatie Monstercode Boringen Traject (m-mv)* Geanalyseerde parameters 

     

C MM-201 212, 225 en 231 0,0 – 0,3 Standaardpakket bodem, PFAS, lutum en 
organische stof 

C MM-202 201, 203, 204, 
206 t/m 211 en 
213 

0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, PFAS, lutum en 
organische stof 

C MM-203 214 t/m 218, 
220, 221, 227, 
229 en 230 

0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, PFAS, lutum en 
organische stof 

C MM-204 237, 238, 246 en 
247 

0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, PFAS, lutum en 
organische stof 

C MM-205 233 t/m 236, 
239 t/m 242, 
244 en 245 

0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, PFAS, lutum en 
organische stof 

C MM-211 223 t/m 225 0,0 – 1,0 Standaardpakket bodem, lutum en 
organische stof 

C MM-212 226 t/m 228 0,5 – 1,0 Standaardpakket bodem, lutum en 
organische stof 

C MM-213 229 t/m 231 0,5 – 1,0 Standaardpakket bodem, lutum en 
organische stof 

C MM-214 232, 240 en 243 0,5 – 1,0 Standaardpakket bodem, lutum en 
organische stof 

C MM-215 238 en 247 0,5 – 1,0 Standaardpakket bodem, lutum en 
organische stof 

Grondwater     

A A-1-1 A 1,75 – 2,75 Standaardpakket grondwater10 

A 1-1-1 1 1,5 – 2,5 Standaardpakket grondwater 

A 10-1-1 10 1,5 – 2,5 Standaardpakket grondwater en OCB 

B 108-1-1 108 1,5 – 2,5 Standaardpakket grondwater 

C 223-1-1 223 1,5 – 2,5 Standaardpakket grondwater 

C 224-1-1 224 1,2 – 2,2 Standaardpakket grondwater 

C 226-1-1 226 1,2 – 2,2 Standaardpakket grondwater 

C 227-1-1 227 1,2 – 2,2 Standaardpakket grondwater 

C 228-1-1 228 1,2 – 2,2 Standaardpakket grondwater 

C 230-1-1 230 1,2 – 2,2 Standaardpakket grondwater 

C 232-1-1 232 1,2 – 2,2 Standaardpakket grondwater 

C 240-1-1 240 1,2 – 2,2 Standaardpakket grondwater 

C 243-1-1 243 1,2 – 2,2 Standaardpakket grondwater 

     
MM = mengmonster 
* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het 

monsternametraject per boring weergegeven 
 

4.2.2 Analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3.  
De analyseresultaten zijn getoetst met behulp van BoToVa aan de achtergrond-/streef11- en 
interventiewaarden. Informatie over het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. De 

                                           
10  Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), aromaten (BTEXN), 

styreen, VOCL (11), vinylchloride, 1,1 dichlooretheen, chloorpropanen (3), bromoform en minerale olie (GC) 
11  Het betreffen de door de gemeente vastgestelde locatiespecifieke achtergrondwaarden (zie 

bodemkwaliteitskaart) en/of de landelijk vastgestelde generieke waarden (AW2000) 
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analyseresultaten van de grond zijn ook indicatief12 getoetst volgens het Besluit13 en de 
Regeling14 bodemkwaliteit. Deze toetsing geeft een indicatie van toepassingsmogelijkheden 
zodra grond wordt afgevoerd. De toetsing doet geen uitspraak over de (gezondheids)risico’s 
bij het gebruik van de grond. 
 
In onderstaande tabellen is het resultaat van de toetsing verwoord15 opgenomen voor 
respectievelijk de grond en het grondwater.  
 
Tabel 16  Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing 

Deel-
locatie 

Monster-
code 

Boringen Grond-
soort* 

Bijmengingen** Resultaat toetsing*** Klasse-
indeling**** 

       

Bovengrond      

A 10-1 10 Grond Baksteen - - 

A MM-1 1 t/m 6, 12, 13, 14 
en 19 

Zand - - Altijd 
toepasbaar 

A MM-2 7 t/m 10, 17 en 18 Grond Baksteen, metaal, 
beton en metselpuin 

Licht: minerale olie 
(48) 

Klasse 
Industrie 

A MM-3 11, 15, 16 en 18 Grond - Licht: PAK (5,6) Klasse 
Wonen 

B MM-101 101 t/m 105, 107 en 
108 

Zand - - Altijd 
toepasbaar 

B 108-4 108 Grond - - Altijd 
toepasbaar 

C MM-201 212, 225 en 231 Grond - Licht: kwik (0,14) en 
zink (73) 

Altijd 
toepasbaar 

C MM-202 201, 203, 204, 206 
t/m 211 en 213 

Grond - - Altijd 
toepasbaar 

C MM-203 214 t/m 218, 220, 
221, 227, 229 en 
230 

Grond - - Altijd 
toepasbaar 

C MM-204 237, 238, 246 en 
247 

Grond - Licht: lood (37) Altijd 
toepasbaar 

C MM-205 233 t/m 236, 239 
t/m 242, 244 en 245 

Grond - - Altijd 
toepasbaar 

       
MM = mengmonster 
* = indeling in hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen 
** = voor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 2 
*** = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in mg/kg d.s. 
- = geen bijmengingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden 
**** =  betreft indicatieve toetsing aan Besluit en Regeling bodemkwaliteit met het oog op afvoer  

en hergebruik van grond 

                                           
12  Mogelijke klassen zijn: ‘Altijd toepasbaar’, ‘Klasse Wonen’, ‘Klasse Industrie’, ‘Niet toepasbaar’ en ‘Nooit 

toepasbaar’ 
13  Besluit van 22 november 2007 
14  Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397. Tevens zijn navolgende wijzigingen van de  

Regeling van toepassing 
15   

• niet verhoogd: het gehalte overschrijft de achtergrond-/streefwaarde niet; er is in principe sprake van 
een ‘schoon’ monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters * factor 0,7’ kunnen 
als ‘niet verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet 
overschrijden) 

• licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de achtergrond-/streefwaarde, maar de tussenwaarde (het 
gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De 
verontreiniging is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering) 
noodzakelijk is 

• matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek kan worden aanbevolen 
om te bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging 

• sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, 
omvang en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk 
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Vervolg tabel 15 
Deel-
locatie 

Monster-
code 

Boringen Grond-
soort* 

Bijmengingen** Resultaat toetsing*** Klasse-
indeling**** 

       

Ondergrond      

A MM-11 1, 4, 8, 10, 12, 19, 
20 en 21 

Grond - - Altijd 
toepasbaar 

A MM-12 1, 4, 8, 10, 11, 12 
en 18 

Zand - - Altijd 
toepasbaar 

C MM-211 223 t/m 225 Zand - - Altijd 
toepasbaar 

C MM-212 226 t/m 228 Zand - - Altijd 
toepasbaar 

C MM-213 229 t/m 231 Zand - - Altijd 
toepasbaar 

C MM-214 232, 240 en 243 Grond - - Altijd 
toepasbaar 

C MM-215 238 en 247 Zand - Licht: lood (62) Altijd 
toepasbaar 

       
MM = mengmonster 
* = indeling in hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen 
** = voor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 2 
*** = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in mg/kg d.s. 
- = geen bijmengingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden 
**** =  betreft indicatieve toetsing aan Besluit en Regeling bodemkwaliteit met het oog op afvoer  

en hergebruik van grond 
 
Tabel 17  Monsteromschrijving grondwater en resultaat toetsing 

Deellocatie Monstercode Peilbuis Resultaat toetsing* 

    

A A-1-1 A Licht: barium (67), cadmium (0,51) en zink (260) 

A 1-1-1 1 Licht: nikkel (24) 

A 10-1-1 10 - 

B 108-1-1 108 Licht: barium (55) 

C 223-1-1 223 - 

C 224-1-1 224 Licht: barium (63), nikkel (26) en minerale olie (96) 

C 226-1-1 226 Licht: barium (67) 

C 227-1-1 227 Licht: barium (54) 

C 228-1-1 228 Licht: barium (54) 

C 230-1-1 230 - 

C 232-1-1 232 Licht: koper (29) en nikkel (22) 

C 240-1-1 240 Licht: barium (53), koper (22) en nikkel (32) 

C 243-1-1 243 Licht: barium (72) 

    
* = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalten in µg/l 
- = geen verhoogde gehalten boven de streefwaarden 
 
Zoals eerder aangegeven is de troebelheid van het grondwater formeel te hoog. Deze heeft 
de resultaten van het bodemonderzoek echter niet negatief beïnvloed. In het grondwater zijn 
namelijk geen sterk verhoogde gehalten aangetoond. 
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4.3 Toetsing PFAS 

Interpretatie  
De interpretatie voor PFAS-gehalten hangt af van het landelijk beleid16 en het lokale beleid 
(bodemkwaliteitskaart).  
 
De toepassingsnormen (landelijke achtergrondwaarden) voor de te onderscheiden 
functieklassen zijn als volgt: 

- Natuur/Landbouw: som PFOA en PFAS individueel 0,8 en som PFOS 0,9 µg/kg d.s. 
- Wonen én Industrie: som PFOA 7,0 en som PFOS en PFAS individueel 3,0 µg/kg d.s. 

 
De toetsing is opgenomen in bijlage 4. In onderstaande tabel is de toetsing beschreven. 
 
Tabel 18  Monsteromschrijving grond PFAS en toetsing 

Deellocatie Monstercode PFAS 
aangetoond 

Overschrijding 
AW 

Overschrijding 
MWKW / MWKI 

Oordeel 

      

A MM-1 Ja Nee Nee Vrij toepasbaar* 

A MM-2 Ja Nee Nee Vrij toepasbaar* 

A MM-3 Ja Nee Nee Vrij toepasbaar* 

B MM-101 Ja Nee Nee Vrij toepasbaar* 

C MM-201 Ja Ja Nee Klasse Wonen/Industrie* 

C MM-202 Ja Ja Nee Klasse Wonen/Industrie* 

C MM-203 Ja Ja Nee Klasse Wonen/Industrie* 

C MM-204 Ja Ja Nee Klasse Wonen/Industrie* 

C MM-205 Ja Ja Nee Klasse Wonen/Industrie* 

      

* niet toepasbaar onder/op waterbodem 
  

                                           
16  Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 29 november 2019  
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5 NADER ASBEST IN GRONDONDERZOEK 
DEELLOCATIE B 

5.1 Uitvoering veldonderzoek 

Ter plaatse bevat de bodem meer dan 50% bodemvreemde bijmengingen (wordt niet 
beschouwd als zijnde bodem).  De werkzaamheden vallen derhalve niet onder de BRL 2000. 
 
Op 19 februari 2020 is het veldwerk uitgevoerd met als uitgangspunt de in hoofdstuk 2 
genoemde onderzoeksstrategie. De gegraven sleuven zijn gecodeerd vanaf nr. 101. 
 
In verband met het aantreffen van redelijk veel asbestverdacht materiaal ter plaatse van sleuf 
105 is besloten het onderzoek op te schalen tot de strategie nader onderzoek – 
omvangsbepaling (paragraaf 7.3 uit de NEN 5707). Het doel is om vast te stellen of ter plaatse 
van bovengenoemde sleuven daadwerkelijk sprake is van overschrijding van de 
interventiewaarde. Door middel van 1 of meerdere sleuven worden vakken van 50 tot 
maximaal 200 m² onderzocht. 
 
De sleuven zijn machinaal gegraven. De situering van de sleuven is aangegeven op de 
tekening in bijlage 6. Voor de exacte sleufafmetingen wordt verwezen naar de boorstaten in 
bijlage 2. 
 
Ten behoeve van het asbest in puinonderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• het uitgegraven materiaal is, ter monstervoorbehandeling, visueel geïnspecteerd; 
• van het ontgraven materiaal zijn na voorbehandeling diverse mengmonsters 

samengesteld; 
• van de ongeroerde ondergrond zijn geen monsters samengesteld; 
• de zintuiglijke waarnemingen zijn vastgelegd. 

 

5.2 Resultaten veldonderzoek 

Maaiveldinspectie 
Tijdens de maaiveldinspectie is er sprake van droog weer. Het maaiveld bestaat uit puin. 
Hierdoor was de maaiveldinspectiecoëfficiënt rond de 70%. Op het maaiveld is geen 
asbestverdacht materiaal waargenomen. 
 
In bijlage 2 is van elke sleuf een boorprofiel opgenomen. Bij alle gegraven sleuven is 
menggranulaat (voornamelijk bestaande uit baksteen en beton) aangetroffen in het traject 
0,0 tot maximaal 0,45 m-mv.  
 
Ter plaatse van de sleuven 104, 105 en 106 is asbestverdacht materiaal aangetroffen. In de 
overige sleuven is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 

5.3 Laboratoriumonderzoek 

De asbestmonsters zijn conform de NEN 5898 onderzocht op het gehalte asbest bij het RvA-
geaccrediteerde laboratorium Acmaa Testing te Deurningen.  
 
In tabel 19 zijn de monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch 
weergegeven. 
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Tabel 19  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 
Ruimtelijke 
eenheid / 
vak 

Monstercode Sleuf Traject 
(m-mv) 

Geanalyseerde parameters 

     
I MM-121 101 t/m 103 0,0 – 0,3 Asbest in puin 
II 104-1 104 0,0 – 0,3 Asbest in puin 
II 104-2 104 0,0 – 0,3 Materiaalverzamelmonster 
III 105-1 105 0,0 – 0,45 Asbest in puin 
III 105-2 105 0,0 – 0,45 Materiaalverzamelmonster 
IV 106-1 106 0,0 – 0,35 Asbest in puin 
IV 106-2 106 0,0 – 0,35 Materiaalverzamelmonster 
V MM-122 107 en 108 0,0 – 0,4 Asbest in puin 
VI 21-4 21 0,0 – 0,4 Asbest in puin 
      

MM = mengmonster 
VM = materiaalverzamelmonster 
 

5.4 Analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. In bijlage 4 zijn berekeningen (conform 
de NEN-5707) opgenomen van de gehalten asbest. 
 
Nader asbest in grondonderzoek 
Omvangsbepaling – Vak-I 
Ter plaatse van vak I zijn sleuven 101 t/m 103 gegraven (oppervlakte vak circa 200 m²). In 
de sleuven is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
In mengmonster MM-121 is fijne fractie asbest (chrysotiel en crocidoliet) aangetoond. Het 
gehalte aan fijne fractie asbest is 7,7 mg/kg d.s (hechtgebonden). Uit analyse van de fractie 
<0,5 mm blijkt dat er geen asbestverdachte losse vezels zijn aangetroffen. Uit de 
berekeningen (inclusief correctiefactor) blijkt dat ter plaatse van de sleuven 101 t/m 103 een 
gehalte asbest van 5,5 mg/kg d.s. aanwezig is. De grenswaarde wordt niet overschreden. 
 
Omvangsbepaling – Vak-II 
Ter plaatse van vak II is sleuf 104 gegraven (oppervlakte vak circa 125 m²). In de sleuf is 
asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het onderzochte materiaalverzamelmonster 104-4 is 
inderdaad asbesthoudend (10-15% chrysotiel en 2-5% crocidoliet). 
 
In mengmonster 104-1 is geen fijne fractie asbest aangetoond. Uit de berekeningen blijkt dat 
ter plaatse van sleuf 104 een gehalte asbest van 13 mg/kg d.s. aanwezig is. De grenswaarde 
wordt niet overschreden. 
 
Omvangsbepaling –Vak-III 
Ter plaatse van vak III is sleuf 105 gegraven (oppervlakte vak 150 m²). In de sleuf is 
asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het onderzochte materiaalverzamelmonster 105-4 is 
inderdaad asbesthoudend (10-15% chrysotiel en 2-5% crocidoliet). 
 
In mengmonster 105-1 is fijne fractie asbest aangetoond (chrysotiel en crocidoliet). Het 
gehalte aan fijne fractie asbest is 220 mg/kg d.s (hechtgebonden). Uit analyse van de fractie 
<0,5 mm blijkt dat er geen asbestverdachte losse vezels zijn aangetroffen. Uit de 
berekeningen (inclusief correctiefactor) blijkt dat ter plaatse van sleuf 105 een gehalte asbest 
van 520 mg/kg d.s. aanwezig is. De grenswaarde wordt wel overschreden. 
 
Omvangsbepaling – Vak-IV 
Ter plaatse van vak IV is sleuf 106 gegraven (oppervlakte vak 75 m²). In de sleuf is 
asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het onderzochte materiaalverzamelmonster 106-4 is 
inderdaad asbesthoudend (10-15% chrysotiel). 
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In mengmonster 106-1 is geen fijne fractie asbest aangetoond. Uit de berekeningen blijkt dat 
ter plaatse van sleuf 106 een gehalte asbest van 5,5 mg/kg d.s. aanwezig is. De grenswaarde 
wordt niet overschreden. 
 
Omvangsbepaling – Vak-V 
Ter plaatse van vak V zijn sleuven 107 en 108 gegraven (oppervlakte vak circa 200 m²). In 
de sleuven is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
In mengmonster MM-122 is geen fijne fractie asbest aangetoond. Derhalve bedraagt ter 
plaatse van de sleuven 107 en 108 het gehalte asbest 0 mg/kg d.s. De grenswaarde wordt 
niet overschreden. 
 
Omvangsbepaling – Vak-VI 
Ter plaatse van vak VI is de korte sleuf 21 gegraven (oppervlakte vak circa 120 m²). Vanwege 
de aanwezige kabels en leidingen in de bodem ter plaatse van dit vak is besloten een korte 
sleuf (korter dan 2 meter) te graven. In de sleuven is geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen.  
 
In mengmonster 21-4 is geen asbest aangetoond. Derhalve bedraagt ter plaatse van de 
sleuven 107 en 108 het gehalte asbest 0 mg/kg d.s. De grenswaarde wordt niet overschreden. 
 

5.5 Verontreinigingssituatie vak III 

5.5.1 Aard, mate en omvang  

Aard en mate 
Zintuiglijk is in het puinpad asbesthoudend materiaal aangetroffen. Analytisch blijkt dat het 
asbesthoudende materiaal chrysotiel en crocidoliet bevat. Het onderzochte asbesthoudende 
materiaal is goed hechtgebonden. Er zijn verder geen asbestverdachte vezels aangetroffen 
tijdens de analyse. 
 
Omvang 
Vak III heeft een omvang van circa 150 m². De horizontale verontreinigingscontouren zijn 
weergegeven op de situatietekening in bijlage 6. In tabel 20 is de verontreinigingssituatie 
schematisch weergegeven.  
 
Tabel 20  Verontreinigingssituatie asbest in grond, gehalten in mg/kg d.s. 

  
  
Maximaal gehalte (mg/kg d.s.) 520 
Oppervlakte gebied (m²) 150 
Asbest aanwezig > interventiewaarde  

 Oppervlakte (m²) bodem 150 

 Verontreinigd traject (m-mv)  0,0 – 0,45 

 Gemiddelde dikte (m) 0,45 

 Aantal m³ 65 - 75 m³ 

   
 
Ter plaatse bevat de bodem meer dan 50% bodemvreemde bijmengingen (wordt niet 
beschouwd als zijnde bodem). Geschat wordt dat in totaal circa 65 - 75 m³ materiaal 
verontreinigd is met asbest boven de grenswaarde.  
 



Verkennend bodem- en verkennend en nader asbest in grond- en puinonderzoek  
 
 

 
 

20004901A | Jan van Arkelweg 42 Achterveld 26 

5.5.2 Oorzaak en tijdstip ontstaan en bepaling spoedeisendheid sanering 

Hoogstwaarschijnlijk is het asbest in de bodem terecht gekomen tijdens de aanleg c.q. 
onderhoud aan het puinpad. Wanneer het puinpad is aangelegd is niet duidelijk. De boerderij 
en toegangspad zijn in ieder geval vanaf 1940 aanwezig. Er zijn geen aanwijzingen dat het 
puinpad is aangelegd na 1993. 
 
Op basis hiervan wordt ervan uitgegaan dat de aangetroffen verontreiniging met asbest voor 
1993 is ontstaan en dat er sprake is van een historische asbestverontreiniging. 
 
Het puinpad (vak III) bevat meer dan 100 mg/kg d.s. asbest. Hierdoor wordt dit deel van het 
puinpad beschouwd als zijnde ‘een asbestweg’. Het hebben van een asbestweg is verboden 
(Besluit asbestwegen milieubeheer) tenzij een duurzame afscherming (conform artikel 3 van 
het Besluit asbestwegen milieubeheer) van het asbest aanwezig is (bijvoorbeeld klinkers). Ter 
plaatse van de onderzoekslocatie is echter geen duurzame afscherming aanwezig. Het 
aanwezige puinpad dient derhalve zo spoedig mogelijk verwijderd / gesaneerd te worden. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Conclusies 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek is geconcludeerd dat de 
onderzoekslocatie grotendeels (deellocatie A, B en D) verdacht is ten aanzien van 
bodemverontreiniging. De opzet van het bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5707 en 
de 5740. 
 
Deellocatie A - Erf 
Asbest 
Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'asbestverdachte locatie' ten aanzien van de 
deellocatie A stand houdt. 
 
In de bodem is asbest aangetroffen/aangetoond. Met uitzondering van de sleuven 51 en 52 
wordt asbest niet aangetoond in een gehalte boven de grenswaarde voor nader asbest in 
grondonderzoek (50 mg/kg d.s.). 
 
Ter plaatse van de spoelzones (sleuven 51 en 52) is asbest aangetoond boven de 
interventiewaarde. Op basis van een gemiddelde verontreinigingsdikte van circa 10 centimeter 
en een oppervlakte van respectievelijk 20 meter m² (sleuf 51) en 10 meter m² (sleuf 52) 
wordt ingeschat dat circa 3 m³ grond verontreinigd is met asbest boven de interventiewaarde. 
 
Er is sprake van een nieuw geval van bodemverontreiniging (voor asbest ontstaan na 1993), 
waar de zorgplicht (artikel 13 Wet bodembescherming en artikel 1.1a Wet Milieubeheer) niet 
voor geldt.  
 
Er is sprake van onaanvaardbare risico’s omdat ter plaatse van sleuf 52 het gehalte aan losse 
asbestvezels hoger is dan 10 mg/kg d.s. Sanering van de asbest in grondverontreiniging is in 
deze situatie daarom spoedeisend. 
 
Omdat ter plaatse van sleuf 51 het gehalte asbest boven de 10.000 mg/kg d.s. is, is hier ook 
sprake van humane risico’s en dient daarom ook met spoed gesaneerd te worden. 
 
Overige parameters 
Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'verdachte locatie' voor het verkennend 
bodemonderzoek stand houdt. Enkele parameters zijn aangetoond in een gehalte waarbij in 
lichte mate sprake is van verontreiniging. Een aanvullend onderzoek met een gewijzigde 
hypothese wordt niet noodzakelijk geacht.  
 
Deellocatie B - Toegangspad 
Asbest 
Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'asbestverdachte locatie' ten aanzien van de 
deellocatie B stand houdt. In de bodem is asbest aangetroffen/aangetoond. De locatie is 
opgedeeld in 6 vakken (I t/m VI). Ter plaatse bevat de bodem meer dan 50% bodemvreemde 
bijmengingen (wordt niet beschouwd als zijnde bodem). Ter plaatse van vak III is asbest 
aangetroffen in een gehalte boven de grenswaarde (100 mg/kg d.s.). In de overige vakken 
wordt de grenswaarde niet overschreden. 
In totaal is circa 65 tot 75 m³ materiaal verontreinigd met asbest boven de grenswaarde. De 
verontreiniging bevindt zich in zowel de fijne als de grove fractie en is goed hechtgebonden 
 
Er is sprake van een historische asbestverontreiniging (ontstaan voor 1993). 
 
Het puinpad ter plaatse van vak III wordt beschouwd als zijnde ‘een asbestweg’. Het hebben 
van een asbestweg is verboden (Besluit asbestwegen milieubeheer). Het aanwezige puinpad 
dient derhalve zo spoedig mogelijk verwijderd te worden. 
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Overige parameters 
Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'verdachte locatie' ten aanzien van de deellocatie B 
stand houdt. In het grondwater is een licht verhoogde gehalte barium aangetoond.  
 
Deellocatie C - Weilanden 
Overige parameters 
Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'verdachte locatie' voor het verkennend 
bodemonderzoek stand houdt. Enkele parameters zijn aangetoond in een gehalte waarbij in 
lichte mate sprake is van verontreiniging. Een aanvullend onderzoek met een gewijzigde 
hypothese wordt niet noodzakelijk geacht.  
 
Deellocatie D – Voormalige panden weilanden 
Asbest 
Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'asbestverdachte locatie' ten aanzien van de 
deellocatie D geen stand houdt. Er is geen asbest aangetroffen/aangetoond. 
 
Eindconclusie 
De actuele bodemkwaliteit vormt mogelijk een belemmering voor een onroerende zaak 
transactie en de mogelijke aanvraag van een omgevingsvergunning. 
 

6.2 Aanbevelingen 

De bodemkwaliteit c.q. verontreinigingssituatie ter plaatse van de deellocaties A t/m D is in 
voldoende mate vastgelegd. Aanvullend of nader bodem- danwel asbest in grondonderzoek 
wordt derhalve niet zinvol of noodzakelijk geacht. 
 
De aangetoonde asbestverontreinigingen ter plaatse van de spoelzones vallen onder het 
bevoegd gezag van Provincie Utrecht en de aangetoonde asbestverontreiniging in het 
toegangspad (asbestweg) onder het bevoegd gezag van Rijkswaterstaat. 
 
Het ‘besluit vaststelling ernst en spoedeisendheid’ wordt door het Bevoegd gezag bij bepaalde 
gevallen van ernstige bodemverontreiniging ter registratie aangeboden aan de Dienst voor 
het Kadaster en de openbare registers. Deze besluiten worden, met een korte aanduiding van 
de aard van het besluit, bij de betrokken percelen in het register vermeld (artikel 55 – 
aantekening). 
 
Indien wordt overgegaan tot sanering dient een BUS-melding of saneringsplan te worden 
opgesteld en ter goedkeuring ingediend bij het bevoegd gezag.  
 
Indien men overgaat tot sanering van de bodem ter plaatse van de spoelzones wordt 
aanbevolen om eerst de aanwezige asbesthoudende daken te verwijderen slopen voordat 
overgegaan wordt tot een daadwerkelijke sanering. Hiermee wordt voorkomen dat door de 
(dan) nog aanwezige inspoelzone een nieuwe bodemverontreiniging kan ontstaan. 
 
Het onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. 
Het betreft echter geen partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de 
locatie kan er sprake zijn van verwerkingskosten. Door derden kan, ongeacht de resultaten 
van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden.  
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Rapport Bodemloket

UT032700056
Ruurd Visserstraat-Mastenbroek

Datum: 23-01-2020

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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UT032700056 Ruurd Visserstraat-Mastenbroek 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Ruurd Visserstraat-Mastenbroek

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: UT032700056

Locatiecode gemeentelijk BIS: UT032700056

Adres: Ruurd Visserstraat 3791VV Achterveld

Gegevensbeheerder: RUD Utrecht 2.0
  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende gesaneerd.

Omschrijving: De resultaten van de evaluatie van de sanering 
geven aan dat de vastgestelde verontreiniging 
voldoende is gesaneerd in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Sanerings evaluatie Oranjewoud 116632 2002-07-19

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

Instemmen uitgevoerde 
sanering

2002WEM003408i 2002-09-20

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind
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voll. verw., 
aanvulgrond schoon 
(MF)

stabiel, kl.restver./
pas.zorg, geen mon

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

RUD Utrecht 2.0
bodemloket@rudutrecht.nl

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Projectcode: 20004901A

Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Sleuf/gat: 1
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30
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grindig, grijsbeige, Schep
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Edelmanboor70

Zand, matig fijn, beige,
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, beige,
Zuigerboor

250

Sleuf/gat: 2
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30
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Zand, matig fijn, zwak
grindig, grijsbeige, Schep
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Sleuf/gat: 3
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30
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grindig, grijsbeige, Schep
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Sleuf/gat: 4
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30
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Sleuf/gat: 5
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30
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Zand, matig fijn, zwak
grindig, grijsbeige, Schep

50

Sleuf/gat: 6
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1 2

klinker0

8

Zand, matig fijn, zwak
grindig, grijsbeige, Schep
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Projectcode: 20004901A

Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Sleuf/gat: 7
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0
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klinker0
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Zand, matig fijn, zwak
humeus, matig siltig, sporen
baksteen, grijsbruin, Schep
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Sleuf/gat: 8
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30
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Zand, matig fijn, grijsbeige,
Edelmanboor
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Sleuf/gat: 9
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30
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humeus, matig siltig, sporen
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Sleuf/gat: 10
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00
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Projectcode: 20004901A

Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Sleuf/gat: 11
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00
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Sleuf/gat: 12
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30
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Sleuf/gat: 13
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30
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Sleuf/gat: 14
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30
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Sleuf/gat: 15
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30
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Sleuf/gat: 16
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30
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Sleuf/gat: 17
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30
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Sleuf/gat: 18
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,80
Sleufbreedte: 0,40
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Projectcode: 20004901A

Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Sleuf/gat: 19
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30
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Graven

70

Sleuf/gat: 20
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30
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Sleuf/gat: 21
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,80
Sleufbreedte: 0,43
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Sleuf/gat: 51
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 1,00
Sleufbreedte: 0,30
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Sleuf/gat: 52
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 1,00
Sleufbreedte: 0,30
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Sleuf/gat: 101
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Martijn Gorter
Sleuflengte: 200,00
Sleufbreedte: 40,00
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Sleuf/gat: 102
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Martijn Gorter
Sleuflengte: 210,00
Sleufbreedte: 40,00
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Sleuf/gat: 103
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Martijn Gorter
Sleuflengte: 200,00
Sleufbreedte: 40,00
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Projectcode: 20004901A

Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Sleuf/gat: 104
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Martijn Gorter
Sleuflengte: 200,00
Sleufbreedte: 40,00
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Sleuf/gat: 105
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Martijn Gorter
Sleuflengte: 220,00
Sleufbreedte: 40,00
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Sleuf/gat: 106
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Martijn Gorter
Sleuflengte: 220,00
Sleufbreedte: 40,00
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Sleuf/gat: 107
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Martijn Gorter
Sleuflengte: 220,00
Sleufbreedte: 40,00
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40

Zand, matig fijn, lichtbeige,
Graafmachine, 0<>10

50

Sleuf/gat: 108
Datum: 19-2-2020
Boormeester: Martijn Gorter
Sleuflengte: 220,00
Sleufbreedte: 40,00

0

50

100

150

200

250

1 6

2 3

4

5

braak0

Volledig menggranulaat,
Graafmachine, 9,2><2,3

40

Zand, matig fijn, lichtbeige,
Graafmachine, 0<>10

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, lichtbeige,
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, brokken
hout, lichtgrijs, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, lichtgrijs,
Zuigerboor

250

Sleuf/gat: 201
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 202
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 203
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50



Projectcode: 20004901A

Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Sleuf/gat: 204
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 205
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 206
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donker,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 207
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 208
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 209
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 210
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 211
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 212
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 213
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50



Projectcode: 20004901A

Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Sleuf/gat: 214
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 215
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 216
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 217
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 218
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 219
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 220
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 221
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50



Projectcode: 20004901A

Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Sleuf/gat: 222
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 223
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0
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200

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, beige,
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, beige,
Zuigerboor

180

Veen, zwak zandig,
bruinrood, Zuigerboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruinbeige, Zuigerboor

220

Sleuf/gat: 224
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

150

200

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, beige,
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, beige,
Zuigerboor

180

Veen, zwak zandig,
bruinrood, Zuigerboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruinbeige, Zuigerboor

220

Sleuf/gat: 225
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, beige,
Edelmanboor

100



Projectcode: 20004901A

Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Sleuf/gat: 226
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

150

200

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, beige,
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, beige,
Zuigerboor

220

Sleuf/gat: 227
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

150

200

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, beige,
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, beige,
Zuigerboor

180

Veen, zwak zandig,
bruinrood, Zuigerboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruinbeige, Zuigerboor

220

Sleuf/gat: 228
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

150

200

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, beige,
Edelmanboor

150

Veen, zwak zandig,
bruinrood, Zuigerboor

170

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruinbeige, Zuigerboor

200

Klei, matig zandig,
bruinbeige, Edelmanboor

220

Sleuf/gat: 229
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, beige,
Edelmanboor

100



Projectcode: 20004901A

Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Sleuf/gat: 230
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

150

200

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, beige,
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, beige,
Zuigerboor

180

Veen, zwak zandig,
bruinrood, Zuigerboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruinbeige, Zuigerboor

220

Sleuf/gat: 231
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, beige,
Edelmanboor

100

Sleuf/gat: 232
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0
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100

150

200

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak
humeus, bruinbeige,
Edelmanboor, Geroerd

100

Zand, matig fijn, beige,
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, beige,
Zuigerboor

180

Veen, zwak zandig,
bruinrood, Zuigerboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruinbeige, Zuigerboor

220

Sleuf/gat: 233
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donker,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 234
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donker,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 235
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donker,
Edelmanboor

50



Projectcode: 20004901A

Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Sleuf/gat: 236
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donker,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 237
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donker,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 238
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, beige,
Edelmanboor

100

Sleuf/gat: 239
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donker,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 240
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0
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150

200

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak
humeus, bruinbeige,
Edelmanboor, Geroerd

100

Zand, matig fijn, beige,
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, beige,
Zuigerboor

180

Zand, matig fijn, zwak
grindig, matig siltig, beige,
Zuigerboor200

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruinbeige, Zuigerboor220

Sleuf/gat: 241
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donker,
Edelmanboor

50



Projectcode: 20004901A

Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Sleuf/gat: 242
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donker,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 243
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0
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150

200

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak
humeus, bruinbeige,
Edelmanboor, Geroerd

100

Zand, matig fijn, beige,
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, beige,
Zuigerboor

220

Sleuf/gat: 244
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donker,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 245
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donker,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 246
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donker,
Edelmanboor

50

Sleuf/gat: 247
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,00
Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, beige,
Edelmanboor

100



Projectcode: 20004901A

Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Sleuf/gat: 301
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin, Schep,
100%

50

Sleuf/gat: 302
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin, Schep,
100%

50

Sleuf/gat: 303
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin, Schep,
100%

50

Sleuf/gat: 401
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin, Schep,
100%

50

Sleuf/gat: 402
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin, Schep,
100%

50

Sleuf/gat: 403
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin, Schep,
100%

50

Sleuf/gat: 501
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin, Schep,
100%

50

Sleuf/gat: 502
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin, Schep,
100%

50

Sleuf/gat: 503
Datum: 17-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin, Schep,
100%

50

Sleuf/gat: 601
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, sporen dakpan,
donkerbruin, Schep

50



Projectcode: 20004901A

Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Sleuf/gat: 602
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, sporen dakpan,
donkerbruin, Schep

50

Sleuf/gat: 603
Datum: 18-2-2020
Boormeester: Gerben van Dasselaar
Sleuflengte: 0,30
Sleufbreedte: 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig
humeus, donkerbruin, Schep

50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID UITVOERING VELDWERK 

 

 
 

 
Projectcode: 20004901A 
Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld 

Projectleider: Martijn Gorter 
 

 

 

BRL SIKB:  1000 Monsterneming voor partijkeuringen 
  2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
  2100 Mechanisch boren 
  6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg 
 

 

 
Protocollen:  1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 
  1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen 
  2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

  2002 Het nemen van grondwatermonsters 
  2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 
  2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
  2101 Mechanisch boren 
  6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden 
  6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden 
 

 

 
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen 

 van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen. 
 
Naam: Handtekening: 
  
G.B. van Dasselaar 

 

 

 
 
 

  
R.D. van de Bunt 
 
 

 
 
 

  
ing. M.J. Gorter 
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Analysecertificaten 



T.a.v. Martijn Gorter
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 27-Feb-2020

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Feb-2020

Jan van Arkelweg 42 Achterveld

20004901A
2020027528/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Jan van Arkelweg 42 Achterveld

1 2 3 4 5

Jp Kalkman 1/12

20004901A

Analysecertificaat

27-Feb-2020/16:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020027528/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.5% (m/m) 78.5 88.6 86.6 77.3Droge stof

S % (m/m) ds 7.9 <0.7 2.0 2.4Organische stof

% (m/m) ds 92 99 98 97Gloeirest

S % (m/m) ds 4.2 2.9 2.8 3.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 30 <20 <20 <20Barium (Ba)

S mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S mg/kg ds <5.0 <5.0 12 8.0Koper (Cu)

S mg/kg ds 0.10 <0.050 <0.050 0.054Kwik (Hg)

S mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds <4.0 4.6 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S mg/kg ds <10 <10 16 29Lood (Pb)

S mg/kg ds <20 <20 50 34Zink (Zn)

Minerale olie

mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds <11 <11 24 19Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds 22 <5.0 17 8.0Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds 36 <35 48 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg dsalfa-HCH

S <0.0010mg/kg dsbeta-HCH

S <0.0010mg/kg dsgamma-HCH
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10-1

108-4

MM-1

MM-2

MM-3 11215024

11215023

11215022

11215021

11215020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Feb-2020

19-Feb-2020

19-Feb-2020

18-Feb-2020

18-Feb-2020



Jan van Arkelweg 42 Achterveld

1 2 3 4 5

Jp Kalkman 2/12

20004901A

Analysecertificaat

27-Feb-2020/16:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020027528/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsdelta-HCH

S <0.0010mg/kg dsHexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg dsHeptachloor

S <0.0010mg/kg dsHeptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg dsHeptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg dsHexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg dsAldrin

S <0.0010mg/kg dsDieldrin

S <0.0010mg/kg dsEndrin

S <0.0010mg/kg dsIsodrin

S <0.0010mg/kg dsTelodrin

S <0.0010mg/kg dsalfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg dsbeta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg dsEndosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg dsalfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg dsgamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDT

S <0.0010mg/kg dsp,p'-DDT

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDE

S <0.0010mg/kg dsp,p'-DDE

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDD

S <0.0010mg/kg dsp,p'-DDD

S
1)

0.0021mg/kg dsHCH (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0021mg/kg dsDrins (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsHeptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsDDD (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsDDE (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsDDT (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0042mg/kg dsDDX (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsChloordaan (som) (factor 0,7)

S
1)

0.015mg/kg dsOCB (som) LB (factor 0,7)
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Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Feb-2020

19-Feb-2020

19-Feb-2020

18-Feb-2020

18-Feb-2020



Jan van Arkelweg 42 Achterveld

1 2 3 4 5

Jp Kalkman 3/12

20004901A

Analysecertificaat

27-Feb-2020/16:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020027528/1Certificaatnummer/Versie

S
1)

0.016mg/kg dsOCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

µg/kg ds <0.1 0.1 0.3perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

µg/kg ds 0.2 0.2 0.3perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

µg/kg ds <0.1 <0.1 0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt
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Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Feb-2020

19-Feb-2020

19-Feb-2020

18-Feb-2020

18-Feb-2020



Jan van Arkelweg 42 Achterveld

1 2 3 4 5

Jp Kalkman 4/12

20004901A

Analysecertificaat

27-Feb-2020/16:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020027528/1Certificaatnummer/Versie

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)
1)

µg/kg ds 0.1 0.2 0.4som PFOA (*0,7)

µg/kg ds 0.2 0.2 0.4som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 0.17 0.59Fenanthreen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 0.051 0.14Anthraceen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 0.24 1.6Fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 0.11 0.71Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 0.17 0.86Chryseen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 0.077 0.33Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 0.11 0.57Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 0.099 0.37Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 0.12 0.41Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

mg/kg ds 0.35 0.35 1.2 5.6PAK VROM (10) (factor 0,7)
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Feb-2020

19-Feb-2020

19-Feb-2020

18-Feb-2020

18-Feb-2020



Jan van Arkelweg 42 Achterveld
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20004901A

Analysecertificaat
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020027528/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.7% (m/m) 81.5 87.6 76.7 75.8Droge stof

S 2.4% (m/m) ds <0.7 0.9 5.2 4.9Organische stof

97% (m/m) ds 99 99 95 95Gloeirest

S 2.7% (m/m) ds 2.7 2.7 2.9 4.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 26 27Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 0.27 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 18 14Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.14 0.052Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 4.4Nikkel (Ni)

S 12mg/kg ds <10 25 22 14Lood (Pb)

S 31mg/kg ds <20 28 73 46Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 12 <11Minerale olie (C21-C30)

9.9mg/kg ds <5.0 7.1 13 7.4Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118
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3771 NB  Barneveld
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3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Feb-2020

18-Feb-2020

18-Feb-2020

19-Feb-2020

17-Feb-2020



Jan van Arkelweg 42 Achterveld

6 7 8 9 10

Jp Kalkman 6/12

20004901A

Analysecertificaat

27-Feb-2020/16:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020027528/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

µg/kg ds 0.2 1.1 0.9perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

µg/kg ds <0.1 0.5 0.3perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

µg/kg ds <0.1 0.4 0.2perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

µg/kg ds <0.1 <0.1 0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

6

7

8

9

10

MM-11

MM-12

MM-101

MM-201

MM-202 11215029

11215028

11215027

11215026

11215025

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Feb-2020

18-Feb-2020

18-Feb-2020

19-Feb-2020

17-Feb-2020



Jan van Arkelweg 42 Achterveld

6 7 8 9 10

Jp Kalkman 7/12

20004901A

Analysecertificaat

27-Feb-2020/16:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020027528/1Certificaatnummer/Versie

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

µg/kg ds 0.2 1.2 0.9som PFOA (*0,7)
1)

µg/kg ds 0.1 0.9 0.5som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.068 0.054 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.066 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.11mg/kg ds <0.050 0.18 0.11 0.051Fluorantheen

S 0.080mg/kg ds <0.050 0.12 0.075 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.12mg/kg ds <0.050 0.14 0.093 <0.050Chryseen

S 0.051mg/kg ds <0.050 0.077 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.086mg/kg ds <0.050 0.16 0.071 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.071mg/kg ds <0.050 0.16 0.058 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.084mg/kg ds <0.050 0.18 0.062 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.70mg/kg ds 0.35 1.2 0.63 0.37PAK VROM (10) (factor 0,7)
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Feb-2020

18-Feb-2020

18-Feb-2020

19-Feb-2020

17-Feb-2020



Jan van Arkelweg 42 Achterveld

11 12 13 14 15

Jp Kalkman 8/12

20004901A

Analysecertificaat

27-Feb-2020/16:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020027528/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 77.1% (m/m) 75.0 76.4 82.6 82.7Droge stof

S 4.4% (m/m) ds 5.3 5.4 1.6 <0.7Organische stof

95% (m/m) ds 95 94 98 99Gloeirest

S 4.3% (m/m) ds 2.7 3.0 2.3 7.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 21mg/kg ds 29 22 <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.20 0.21 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 3.3mg/kg ds 3.9 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 12mg/kg ds 12 13 5.3 <5.0Koper (Cu)

S 0.051mg/kg ds 0.062 0.051 0.072 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 16mg/kg ds 37 18 10 <10Lood (Pb)

S 44mg/kg ds 55 37 28 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

7.4mg/kg ds 8.2 13 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Feb-2020

17-Feb-2020

18-Feb-2020

18-Feb-2020

17-Feb-2020



Jan van Arkelweg 42 Achterveld

11 12 13 14 15

Jp Kalkman 9/12

20004901A

Analysecertificaat

27-Feb-2020/16:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020027528/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

<0.1µg/kg ds 0.1 <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

0.8µg/kg ds 0.7 0.5perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

0.2µg/kg ds 0.7 0.6perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

0.5µg/kg ds 0.8 0.5perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Feb-2020

17-Feb-2020

18-Feb-2020

18-Feb-2020

17-Feb-2020



Jan van Arkelweg 42 Achterveld

11 12 13 14 15

Jp Kalkman 10/12

20004901A

Analysecertificaat

27-Feb-2020/16:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020027528/1Certificaatnummer/Versie

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

0.9µg/kg ds 0.8 0.6som PFOA (*0,7)

0.7µg/kg ds 1.6 1.1som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.053mg/kg ds 0.066 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.15mg/kg ds 0.18 0.16 0.059 <0.050Fluorantheen

S 0.088mg/kg ds 0.12 0.099 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.10mg/kg ds 0.14 0.12 <0.050 <0.050Chryseen

S 0.053mg/kg ds 0.062 0.057 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.099mg/kg ds 0.12 0.11 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.089mg/kg ds 0.092 0.091 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.090mg/kg ds 0.085 0.088 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.80mg/kg ds 0.93 0.83 0.37 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Feb-2020

17-Feb-2020

18-Feb-2020

18-Feb-2020

17-Feb-2020



Jan van Arkelweg 42 Achterveld

16 17 18

Jp Kalkman 11/12

20004901A

Analysecertificaat

27-Feb-2020/16:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020027528/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.5% (m/m) 80.6 81.7Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 1.7 1.4Organische stof

99% (m/m) ds 98 98Gloeirest

S 2.2% (m/m) ds 2.5 2.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 27Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0 6.1Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.068Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10 62Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20 54Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

5.1mg/kg ds 9.1 8.3Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

16

17

18

MM-213

MM-214

MM-215 11215037

11215036

11215035
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Feb-2020

18-Feb-2020

18-Feb-2020



Jan van Arkelweg 42 Achterveld

16 17 18

Jp Kalkman 12/12

20004901A

Analysecertificaat

27-Feb-2020/16:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020027528/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.10Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.27Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.18Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.20Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.094Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.18Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.13Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.17Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 1.4PAK VROM (10) (factor 0,7)

16

17

18

MM-213

MM-214

MM-215 11215037

11215036

11215035
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Feb-2020

18-Feb-2020

18-Feb-2020

JB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020027528/1

Pagina 1/3

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11215020 10  8  50 05378989001 10-1

 11215021 108  50  90 05379604054 108-4

 11215022 14  5  45 05378989141 MM-1

 11215022 13  5  20 05378988981 MM-1

 11215022 19  8  25 05378991471 MM-1

 11215022 1  8  50 05378989781 MM-1

 11215022 2  8  50 05378989581 MM-1

 11215022 3  8  50 05378989771 MM-1

 11215022 4  8  30 05378989741 MM-1

 11215022 5  8  50 05378990211 MM-1

 11215022 6  8  50 05378990181 MM-1

 11215022 12  5  20 05378989121 MM-1

 11215023 7  8  50 05378990221 MM-2

 11215023 8  8  50 05378990191 MM-2

 11215023 9  8  50 05378990201 MM-2

 11215023 10  8  50 05378989001 MM-2

 11215023 17  0  50 05378989091 MM-2

 11215023 18  25  75 05378991422 MM-2

 11215024 11  0  50 05378988991 MM-3

 11215024 15  0  50 05378989071 MM-3

 11215024 16  0  50 05378989161 MM-3

 11215024 18  7  25 05378991381 MM-3

 11215025 1  50  70 05378989802 MM-11

 11215025 4  30  80 05378989752 MM-11

 11215025 8  50  80 05378990062 MM-11

 11215025 10  50  80 05378989022 MM-11

 11215025 12  20  70 05378989042 MM-11

 11215025 19  40  70 05378989052 MM-11

 11215025 20  40  70 05378991481 MM-11

 11215025 21  40  60 05378991492 MM-11

 11215026 1  70  120 05378989763 MM-12

 11215026 4  80  120 05378989733 MM-12

 11215026 8  80  130 05378990163 MM-12

 11215026 10  80  130 05378989013 MM-12

 11215026 11  50  100 05378989032 MM-12

 11215026 11  100  130 05378989063 MM-12
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020027528/1

Pagina 2/3

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11215026 12  70  100 05378989183 MM-12

 11215026 18  75  120 05378989153 MM-12

 11215027 101  30  50 05379848513 MM-101

 11215027 102  15  50 05379848543 MM-101

 11215027 103  30  50 05379604373 MM-101

 11215027 104  30  50 05379604353 MM-101

 11215027 105  45  60 05379604323 MM-101

 11215027 107  40  50 05379604153 MM-101

 11215027 108  40  50 05379604123 MM-101

 11215028 212  0  50 05378990441 MM-201

 11215028 225  0  50 05378989201 MM-201

 11215028 231  0  50 05378989191 MM-201

 11215029 201  0  50 05378990251 MM-202

 11215029 203  0  50 05378990331 MM-202

 11215029 204  0  50 05378990391 MM-202

 11215029 206  0  50 05378990301 MM-202

 11215029 207  0  50 05378990341 MM-202

 11215029 208  0  50 05378990401 MM-202

 11215029 209  0  50 05378990241 MM-202

 11215029 210  0  50 05378990311 MM-202

 11215029 211  0  50 05378990351 MM-202

 11215029 213  0  50 05378990261 MM-202

 11215030 214  0  50 05378990321 MM-203

 11215030 215  0  50 05378990371 MM-203

 11215030 216  0  50 05378990431 MM-203

 11215030 217  0  50 05378990381 MM-203

 11215030 218  0  50 05378990281 MM-203

 11215030 220  0  50 05378997531 MM-203

 11215030 221  0  50 05378997441 MM-203

 11215030 227  0  50 05378989221 MM-203

 11215030 230  0  50 05378989301 MM-203

 11215030 229  0  50 05378989311 MM-203

 11215031 237  0  50 05378997611 MM-204

 11215031 238  0  50 05378997561 MM-204

 11215031 246  0  50 05378989831 MM-204

 11215031 247  0  50 05378989821 MM-204
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020027528/1

Pagina 3/3

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11215032 233  0  50 05378997461 MM-205

 11215032 234  0  50 05378997521 MM-205

 11215032 235  0  50 05378997541 MM-205

 11215032 236  0  50 05378997591 MM-205

 11215032 239  0  50 05378997551 MM-205

 11215032 240  0  50 05378997601 MM-205

 11215032 244  0  50 05378989541 MM-205

 11215032 241  0  50 05378997491 MM-205

 11215032 242  0  50 05378997631 MM-205

 11215032 245  0  50 05378989861 MM-205

 11215033 223  50  100 05378989232 MM-211

 11215033 224  50  100 05378989252 MM-211

 11215033 225  0  50 05378989201 MM-211

 11215034 226  50  100 05378989262 MM-212

 11215034 227  50  100 05378989112 MM-212

 11215034 228  50  100 05378989322 MM-212

 11215035 230  50  100 05378989272 MM-213

 11215035 231  50  100 05378989242 MM-213

 11215035 229  50  100 05378989332 MM-213

 11215036 232  50  100 05378989812 MM-214

 11215036 240  50  100 05378989842 MM-214

 11215036 243  50  100 05378989852 MM-214

 11215037 238  50  100 05378989872 MM-215

 11215037 247  50  100 05378989472 MM-215
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020027528/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020027528/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lineair en vertakt PFOS en PFOA 

(AS3000 en AP04) grond

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11215021
Certificate no.: 2020027528
Sample description.: 108-4
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11215023
Certificate no.: 2020027528
Sample description.: MM-2
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T.a.v. Martijn Gorter
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 09-Mar-2020

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 02-Mar-2020

Jan van Arkelweg 42 Achterveld

20004901A
2020033558/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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3771 NB  Barneveld
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3770 AL  Barneveld NL
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Jan van Arkelweg 42 Achterveld

1 2 3 4 5

Ruben van de Bunt 1/7

20004901A

Analysecertificaat

09-Mar-2020/16:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Mar-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020033558/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 34µg/L 31 55 27 63Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 3.5Kobalt (Co)

S 8.3µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S 2.5µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S 24µg/L <3.0 <3.0 <3.0 26Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 3.1 <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 20µg/L <10 11 <10 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L 0.31 <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1
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3

4

5

1-1-1

10-1-1

108-1-1

223-1-1

224-1-1 11235583

11235582

11235581

11235580

11235579

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Mar-2020

02-Mar-2020

02-Mar-2020

02-Mar-2020

02-Mar-2020



Jan van Arkelweg 42 Achterveld

1 2 3 4 5

Ruben van de Bunt 2/7

20004901A

Analysecertificaat

09-Mar-2020/16:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Mar-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020033558/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6 <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.14 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10 26Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15 50Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 13Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50 <50 96Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S µg/L <0.010alfa-HCH

S µg/L <0.0080beta-HCH

S µg/L <0.0090gamma-HCH

S µg/L <0.0080delta-HCH

S µg/L <0.0050Hexachloorbenzeen

S µg/L <0.010Heptachloor

S µg/L <0.010Heptachloorepoxide (cis,beta)

S µg/L <0.010Heptachloorepoxide (trans,alfa)

S µg/L <0.010Aldrin

S µg/L <0.010Dieldrin

S µg/L <0.010Endrin

1

2

3

4

5

1-1-1

10-1-1

108-1-1

223-1-1

224-1-1 11235583

11235582

11235581

11235580

11235579

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Mar-2020

02-Mar-2020

02-Mar-2020

02-Mar-2020

02-Mar-2020



Jan van Arkelweg 42 Achterveld

1 2 3 4 5

Ruben van de Bunt 3/7

20004901A

Analysecertificaat

09-Mar-2020/16:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Mar-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020033558/1Certificaatnummer/Versie

S µg/L <0.010alfa-Endosulfan

S
1)

µg/L 0.024HCH (som) (factor 0,7)

S µg/L <0.010alfa-Chloordaan

S
1)

µg/L 0.021Drins (som) (factor 0,7)

S µg/L <0.010gamma-Chloordaan

S µg/L <0.010o,p-DDT

S µg/L <0.010p,p-DDT

S
1)

µg/L 0.014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S µg/L <0.010o,p-DDE

S µg/L <0.010p,p-DDE

S
1)

µg/L 0.014DDD (som) (factor 0,7)

S
1)

µg/L 0.014DDE (som) (factor 0,7)

S µg/L <0.010o,p-DDD

S
1)

µg/L 0.014DDT (som) (factor 0,7)

S µg/L <0.010p,p-DDD

S
1)

µg/L 0.042DDX (som) (factor 0,7)

S
1)

µg/L 0.014Chloordaan (som) (factor 0,7)

µg/L 0.18OCB (som) (factor 0,7)

1
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1-1-1

10-1-1

108-1-1

223-1-1

224-1-1 11235583

11235582

11235581

11235580

11235579

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Mar-2020

02-Mar-2020

02-Mar-2020

02-Mar-2020

02-Mar-2020



Jan van Arkelweg 42 Achterveld

6 7 8 9 10

Ruben van de Bunt 4/7

20004901A

Analysecertificaat

09-Mar-2020/16:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Mar-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020033558/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 67µg/L 54 54 25 22Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 4.1Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 29Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S 10µg/L 13 5.7 <3.0 22Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 27µg/L <10 14 13 51Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen
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226-1-1

227-1-1

228-1-1

230-1-1

232-1-1 11235588

11235587

11235586

11235585

11235584

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Mar-2020

02-Mar-2020

02-Mar-2020

02-Mar-2020

02-Mar-2020



Jan van Arkelweg 42 Achterveld

6 7 8 9 10

Ruben van de Bunt 5/7

20004901A

Analysecertificaat

09-Mar-2020/16:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Mar-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020033558/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6 <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.14 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)
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226-1-1

227-1-1

228-1-1

230-1-1

232-1-1 11235588

11235587

11235586
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11235584

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Mar-2020

02-Mar-2020

02-Mar-2020

02-Mar-2020

02-Mar-2020



Jan van Arkelweg 42 Achterveld

11 12 13

Ruben van de Bunt 6/7

20004901A

Analysecertificaat

09-Mar-2020/16:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Mar-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020033558/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 53µg/L 72 67Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 0.51Cadmium (Cd)

S 6.5µg/L <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S 22µg/L 2.6 12Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S 32µg/L <3.0 4.7Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 6.4Lood (Pb)

S 33µg/L 19 260Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen
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240-1-1

243-1-1

A-1-1 11235591

11235590

11235589

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Mar-2020

02-Mar-2020

02-Mar-2020



Jan van Arkelweg 42 Achterveld

11 12 13

Ruben van de Bunt 7/7

20004901A

Analysecertificaat

09-Mar-2020/16:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Mar-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020033558/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

11

12

13

240-1-1

243-1-1

A-1-1 11235591

11235590

11235589
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
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TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Mar-2020

02-Mar-2020

02-Mar-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020033558/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11235579 1  150  250 08008740471 1-1-1

 11235579 1  150  250 06919776302 1-1-1

 11235580 10  150  250 08008742641 10-1-1

 11235580 10  150  250 06502498122 10-1-1

 11235580 10  150  250 06919813473 10-1-1

 11235581 108  150  250 06919813541 108-1-1

 11235581 108  150  250 08008740412 108-1-1

 11235582 223  120  220 06919776141 223-1-1

 11235582 223  120  220 08008739312 223-1-1

 11235583 224  120  220 08008740011 224-1-1

 11235583 224  120  220 06919776882 224-1-1

 11235584 226  120  220 06919776791 226-1-1

 11235584 226  120  220 08008740202 226-1-1

 11235585 227  120  220 08008740381 227-1-1

 11235585 227  120  220 06919776132 227-1-1

 11235586 228  120  220 08008739811 228-1-1

 11235586 228  120  220 06919776992 228-1-1

 11235587 230  120  220 06919776221 230-1-1

 11235587 230  120  220 08008743862 230-1-1

 11235588 232  120  220 08008742831 232-1-1

 11235588 232  120  220 06919776862 232-1-1

 11235589 240  120  220 06919776871 240-1-1

 11235589 240  120  220 08008740242 240-1-1

 11235590 243  120  220 08008739691 243-1-1

 11235590 243  120  220 06919776982 243-1-1

 11235591 A 06919776291 A-1-1

 11235591 A 08008742522 A-1-1
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020033558/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020033558/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

Cf. pb 3120-1/2 en gw. NEN-EN-ISO 6468GC-MSW0260OCB som AS3000

Cf. pb 3120-1/2 en gw. NEN-EN-ISO 6468GC-MSW0260OCB (25)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11235583
Certificate no.: 2020033558
Sample description.: 224-1-1
 V
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202149 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam 18-4 Datum monstername 19-02-2020
Monstersoort Grond Datum analyse 26-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 18-4 25 75 AM14288422

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 81,6 %
Massa monster (veldnat) 17,3 kg
Massa monster (droog) 14,1 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,2 1,2 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,2 1,2 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,2 1,2 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,2 1,2 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,2 1,2 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202149 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 114 149 169 427 1439 11804 14102
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202150 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam 51-1 Datum monstername 19-02-2020
Monstersoort Grond Datum analyse 27-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 51-1 0 10 AM14288430

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 67,3 %
Massa monster (veldnat) 13,7 kg
Massa monster (droog) 9,2

(1)
kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) 1200 1200 710 710 1800 1800 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) 1000 10000 590 5900 1600 16000 mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 1200 1200 710 710 1800 1800 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 1200 1200 710 710 1800 1800 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool 1000 10000 590 5900 1600 16000 mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool 1000 10000 590 5900 1600 16000 mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 2200 11000 1300 6600 3400 18000 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 2200 11000 1300 6600 3400 18000 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.
1 = Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898 analyse.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202150 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 56 303 821 1141 2360 4517 9198
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 1,55 0,30 0,06 *

Asbestcement
Asbesth.materiaal (g) 1,6151 2,3555 3,9706
Hechtgebonden nee nee
Aantal deeltjes 12 42 54
Percentage chrysotiel (%) 25 25
Gewicht chrysotiel (mg) 403,8 588,9 992,7
Percentage crocidoliet (%) 7,5 7,5
Gewicht crocidoliet (mg) 121,1 176,7 297,8

Vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 34,4516 31,0667 35,3333 100,8516
Hechtgebonden nee nee nee
Aantal deeltjes 61 57 55 173
Percentage chrysotiel (%) 3,5 7,5 17,5
Gewicht chrysotiel (mg) 1205,8 2330,0 6183,3 9719,1
Percentage crocidoliet (%) 1,05 7,5 17,5
Gewicht crocidoliet (mg) 361,7 2330,0 6183,3 8875,0

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 43,90 64,02 131,09 253,32 672,24 1164,57
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 43,90 64,02 131,09 253,32 672,24 1164,57
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 13,17 19,21 39,32 253,32 672,24 997,26
Gehalte amfibool (mg/kg ds) 13,17 19,21 39,32 253,32 672,24 997,26

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 12 42 61 57 55 227
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 57,07 83,24 170,42 506,63 1344,49 2161,85
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 57,07 83,24 170,42 506,63 1344,49 2161,85

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202151 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam 52-1 Datum monstername 19-02-2020
Monstersoort Grond Datum analyse 27-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 52-1 0 10 AM14288429

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 55,0 %
Massa monster (veldnat) 12,7 kg
Massa monster (droog) 7,0

(1)
kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) 700 700 370 370 1200 1200 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 700 700 370 370 1200 1200 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 700 700 370 370 1200 1200 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 700 700 370 370 1200 1200 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 700 700 370 370 1200 1200 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.
1 = Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898 analyse.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202151 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 39 650 970 1194 1356 2797 7006
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 1,09 0,43 0,13 *

Vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 42,1468 19,8140 15,1538 77,1146
Hechtgebonden nee nee nee
Aantal deeltjes 53 54 51 158
Percentage chrysotiel (%) 1,05 3,5 25
Gewicht chrysotiel (mg) 442,5 693,5 3788,5 4924,5

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 63,16 98,99 540,75 702,9
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 63,16 98,99 540,75 702,9

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 53 54 51 158
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 63,16 98,99 540,75 702,9
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 63,16 98,99 540,75 702,9

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202152 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam MM-21 Datum monstername 18-02-2020
Monstersoort Grond Datum analyse 26-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 1-4 8 50 AM14239591
2 2-2 8 50 AM14239591
3 3-2 8 50 AM14239591
4 4-4 8 30 AM14239591
5 5-2 8 50 AM14239591
6 6-2 8 50 AM14239591

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 91,2 %
Massa monster (veldnat) 16,0 kg
Massa monster (droog) 14,6 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 4,8 4,8 2,7 2,7 9,0 9,0 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) 0,7 6,8 0,3 2,7 1,5 15 mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 4,8 4,8 2,7 2,7 9,0 9,0 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 4,8 4,8 2,7 2,7 9,0 9,0 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool 0,7 6,8 0,3 2,7 1,5 15 mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool 0,7 6,8 0,3 2,7 1,5 15 mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 5,5 12 2,9 5,4 10 24 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 5,5 12 2,9 5,4 10 24 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202152 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 294 458 496 697 2698 9981 14624
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 *

Vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 0,1248 0,0705 0,0860 0,2813
Hechtgebonden nee nee nee
Aantal deeltjes 14 7 6 27
Percentage chrysotiel (%) 25 25 25
Gewicht chrysotiel (mg) 31,2 17,6 21,5 70,3
Percentage crocidoliet (%) 3,5 3,5 3,5
Gewicht crocidoliet (mg) 4,4 2,5 3,0 9,9

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 2,13 1,20 1,47 4,8
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 2,13 1,20 1,47 4,8
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 0,30 0,17 0,21 0,68
Gehalte amfibool (mg/kg ds) 0,30 0,17 0,21 0,68

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 14 7 6 27
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 2,43 1,37 1,68 5,48
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 2,43 1,37 1,68 5,48

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202153 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam MM-22 Datum monstername 19-02-2020
Monstersoort Grond Datum analyse 26-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 17-2 0 50 AM14288428
2 7-2 8 50 AM14288428
3 8-4 8 50 AM14288428
4 9-2 8 50 AM14288428

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 86,2 %
Massa monster (veldnat) 18,0 kg
Massa monster (droog) 15,5 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 8,9 8,9 6,6 6,6 13 13 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) 0,2 1,7 0,1 1,0 0,2 2,5 mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 1,0 1,0 0,4 0,4 3,2 3,2 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn 7,9 7,9 6,2 6,2 9,8 9,8 mg/kg ds
Totaal serpentijn 8,9 8,9 6,6 6,6 13 13 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool 0,2 1,7 0,1 1,0 0,2 2,5 mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool 0,2 1,7 0,1 1,0 0,2 2,5 mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 2,7 0,5 1,4 3,5 5,7 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest 7,9 7,9 6,2 6,2 9,8 9,8 mg/kg ds
Totaal asbest 9,1 11 6,7 7,6 13 16 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202153 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 70 187 213 479 1109 13428 15486
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

Vlakke plaat
Asbesth.materiaal (g) 0,9478 0,0061 0,0175 0,9714
Hechtgebonden ja ja ja
Aantal deeltjes 2 1 3 6
Percentage chrysotiel (%) 12,5 12,5 17,5
Gewicht chrysotiel (mg) 118,5 0,8 3,1 122,4

Vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 0,0784 0,0135 0,0919
Hechtgebonden nee nee
Aantal deeltjes 5 2 7
Percentage chrysotiel (%) 7,5 70
Gewicht chrysotiel (mg) 5,9 9,5 15,4
Percentage crocidoliet (%) 3,5 0
Gewicht crocidoliet (mg) 2,7 0,0 2,7

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 0,38 0,61 0,99
Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 7,65 0,05 0,20 7,9
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 7,65 0,43 0,81 8,89
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 0,17 0,17
Gehalte amfibool (mg/kg ds) 0,17 0,17

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 2 6 5 13
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,56 0,61 1,17
Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 7,65 0,05 0,20 7,9
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 7,65 0,61 0,81 9,07

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202154 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 18-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam MM-301 Datum monstername 17-02-2020
Monstersoort Grond Datum analyse 26-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 301-1 0 50 AM14286761
2 302-1 0 50 AM14286761
3 303-1 0 50 AM14286761

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 75,4 %
Massa monster (veldnat) 15,3 kg
Massa monster (droog) 11,5 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202154 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 18-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 0 250 259 612 1269 9133 11523
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202155 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 18-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam MM-401 Datum monstername 17-02-2020
Monstersoort Grond Datum analyse 26-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 401-1 0 50 AM14286760
2 402-1 0 50 AM14286760
3 403-1 0 50 AM14286760

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 77,4 %
Massa monster (veldnat) 15,3 kg
Massa monster (droog) 11,9 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202155 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 18-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 350 610 665 812 1254 8167 11858
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202156 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 18-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam MM-501 Datum monstername 17-02-2020
Monstersoort Grond Datum analyse 26-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 501-1 0 50 AM14286759
2 502-1 0 50 AM14286759
3 503-1 0 50 AM14286759

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 80,1 %
Massa monster (veldnat) 16,7 kg
Massa monster (droog) 13,3 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202156 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 18-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 61 160 190 519 1230 11183 13343
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202157 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 18-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam MM-601 Datum monstername 18-02-2020
Monstersoort Grond Datum analyse 26-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 601-1 0 50 AM14239588
2 602-1 0 50 AM14239588
3 603-1 0 50 AM14239588

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 80,5 %
Massa monster (veldnat) 16,5 kg
Massa monster (droog) 13,3 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202157 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 18-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 0 63 63 249 574 12336 13285
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202160 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam MM-23 Datum monstername 19-02-2020
Monstersoort Puin Datum analyse 27-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5898 en AP04 SB5 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 19-3 25 40 AM14288423
2 19-3 25 40 AM14288424
3 20-2 12 40 AM14288423
4 20-2 12 40 AM14288424

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 86,3 %
Massa monster (veldnat) 34,8 kg
Massa monster (droog) 30,1 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 0,9 0,9 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 0,9 0,9 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 0,9 0,9 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,0 0,9 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,0 0,9 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202160 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 20-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 27-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 1033 885 568 748 1723 25115 30072
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202303 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 21-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 28-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam 21-4 Datum monstername 19-02-2020
Monstersoort Puin Datum analyse 27-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5898 en AP04 SB5 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 21-4 0 40 AM14288421
2 21-4 0 40 AM14288420

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 89,5 %
Massa monster (veldnat) 33,5 kg
Massa monster (droog) 30,0 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202303 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 21-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 28-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 7052 5267 2811 2294 3285 9252 29961
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202304 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 21-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 28-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam 104-1 Datum monstername 19-02-2020
Monstersoort Puin Datum analyse 27-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5898 en AP04 SB5 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 104-1 0 30 AM14288300
2 104-1 0 30 AM14288301

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 89,3 %
Massa monster (veldnat) 32,2 kg
Massa monster (droog) 28,7 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202304 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 21-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 28-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 4517 3337 1996 1934 2612 14338 28734
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202305 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 21-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 28-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 1
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam 104-4 Datum monstername 19-02-2020
Monstersoort Materiaal Datum analyse 27-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 104-4 0 30 AM14188700

Resultaten
soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal
materiaal asbest gemiddeld ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht- asbest ondergrens bovengrens

(g) gebonden mat. (mg) (mg) (mg)
Asbestcement chrysotiel 12,5 10 15 2 10,78 ja 1348 1078 1617

crocidoliet 3,5 2 5 10,78 ja 377 216 539

Totaal Asbest 1725 1294 2156
Totaal Serpentijn 1348 1078 1617
Totaal Amfibool 377 216 539
Totaal Gewogen asbest 5118 3238 7007

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202306 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 21-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 28-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam 105-1 Datum monstername 19-02-2020
Monstersoort Puin Datum analyse 27-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5898 en AP04 SB5 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 105-1 0 45 AM14288297
2 105-1 0 45 AM14288298

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 89,4 %
Massa monster (veldnat) 33,5 kg
Massa monster (droog) 29,9 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 220 220 170 170 260 260 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) 2,9 29 1,7 17 4,2 42 mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 0,3 0,3 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn 220 220 170 170 260 260 mg/kg ds
Totaal serpentijn 220 220 170 170 260 260 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool 2,9 29 1,7 17 4,2 42 mg/kg ds
Totaal amfibool 2,9 29 1,7 17 4,2 42 mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 0,3 0,3 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest 220 240 170 190 260 300 mg/kg ds
Totaal asbest 220 240 170 190 260 300 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202306 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 21-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 28-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 211 4618 5440 2615 1493 2426 13131 29934
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5 **

Asbestcement
Asbesth.materiaal (g) 44,9596 3,3656 0,5000 0,1160 48,9412
Hechtgebonden ja ja ja ja
Aantal deeltjes 23 16 9 6 54
Percentage chrysotiel (%) 12,5 12,5 12,5 17,5
Gewicht chrysotiel (mg) 5620,0 420,7 62,5 20,3 6123,5

Asbestcement
Asbesth.materiaal (g) 2,4408 0,0453 0,0260 2,5121
Hechtgebonden ja ja ja
Aantal deeltjes 1 1 2 4
Percentage chrysotiel (%) 12,5 12,5 12,5
Gewicht chrysotiel (mg) 305,1 5,7 3,3 314,1
Percentage crocidoliet (%) 3,5 3,5 3,5
Gewicht crocidoliet (mg) 85,4 1,6 0,9 87,9

totaal per mineralogische groep
Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 197,94 14,24 2,20 0,68 215,06
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 197,94 14,24 2,20 0,68 215,06
Gehalte HG amfibool (mg/kg ds) 2,85 0,05 0,03 2,93
Gehalte amfibool (mg/kg ds) 2,85 0,05 0,03 2,93

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 24 17 11 6 58
Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 200,79 14,30 2,23 0,68 218
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 200,79 14,30 2,23 0,68 218

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202307 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 21-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 28-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 1
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam 105-4 Datum monstername 19-02-2020
Monstersoort Materiaal Datum analyse 27-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 105-4 0 45 AM14188703

Resultaten
soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal
materiaal asbest gemiddeld ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht- asbest ondergrens bovengrens

(g) gebonden mat. (mg) (mg) (mg)
Golfplaat chrysotiel 12,5 10 15 56 479,45 ja 59931 47945 71918

crocidoliet 3,5 2 5 479,45 ja 16781 9589 23973
Vlakke plaat chrysotiel 12,5 10 15 2 20,56 ja 2570 2056 3084

Totaal Asbest 79282 59590 98975
Totaal Serpentijn 62501 50001 75002
Totaal Amfibool 16781 9589 23973
Totaal Gewogen asbest 230311 145891 314732

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202308 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 21-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 28-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam 106-1 Datum monstername 19-02-2020
Monstersoort Puin Datum analyse 27-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5898 en AP04 SB5 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 106-1 0 35 AM14288294
2 106-1 0 35 AM14288295

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 92,0 %
Massa monster (veldnat) 35,1 kg
Massa monster (droog) 32,3 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 0,9 0,9 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 0,9 0,9 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 0,9 0,9 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 0,9 0,9 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 0,9 0,9 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202308 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 21-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 28-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 6107 6883 2530 1510 2072 13187 32289
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202309 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 21-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 28-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 1
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam 106-4 Datum monstername 19-02-2020
Monstersoort Materiaal Datum analyse 27-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 106-4 0 35 AM14030310

Resultaten
soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal
materiaal asbest gemiddeld ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht- asbest ondergrens bovengrens

(g) gebonden mat. (mg) (mg) (mg)
Asbestcement chrysotiel 12,5 10 15 3 23,31 ja 2914 2331 3497

Totaal Asbest 2914 2331 3497
Totaal Serpentijn 2914 2331 3497
Totaal Amfibool 0 0 0
Totaal Gewogen asbest 2914 2331 3497

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202310 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 21-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 28-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam MM-121 Datum monstername 19-02-2020
Monstersoort Puin Datum analyse 27-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5898 en AP04 SB5 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 101-1 0 30 AM14288312
2 102-1 0 15 AM14288307
3 103-1 0 30 AM14288304

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 93,1 %
Massa monster (veldnat) 49,4 kg
Massa monster (droog) 46,0 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 1,4 1,4 0,9 0,9 2,6 2,6 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) 0,6 6,3 0,4 3,6 0,9 9,0 mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 0,1 0,1 - - 0,8 0,8 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn 1,3 1,3 0,9 0,9 1,8 1,8 mg/kg ds
Totaal serpentijn 1,4 1,4 0,9 0,9 2,6 2,6 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool 0,6 6,3 0,4 3,6 0,9 9,0 mg/kg ds
Totaal amfibool 0,6 6,3 0,4 3,6 0,9 9,0 mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 0,1 - - 0,8 0,8 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest 2,0 7,6 1,3 4,5 2,7 11 mg/kg ds
Totaal asbest 2,0 7,7 1,3 4,5 3,5 12 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202310 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 21-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 28-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 6899 5612 3373 3352 5495 21237 45968
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5 **

Vlakke plaat
Asbesth.materiaal (g) 0,8252 0,8252
Hechtgebonden ja
Aantal deeltjes 1 1
Percentage chrysotiel (%) 7,5
Gewicht chrysotiel (mg) 61,9 61,9
Percentage crocidoliet (%) 3,5
Gewicht crocidoliet (mg) 28,9 28,9

Asbestcement
Asbesth.materiaal (g) 0,0190 0,0190
Hechtgebonden nee
Aantal deeltjes 1 1
Percentage chrysotiel (%) 17,5
Gewicht chrysotiel (mg) 3,3 3,3

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 0,07 0,07
Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 1,35 1,35
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 1,35 0,07 1,42
Gehalte HG amfibool (mg/kg ds) 0,63 0,63
Gehalte amfibool (mg/kg ds) 0,63 0,63

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 1 1 2
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,07 0,07
Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 1,98 1,98
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 1,98 0,07 2,05

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202311 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 21-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 28-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam MM-122 Datum monstername 19-02-2020
Monstersoort Puin Datum analyse 27-02-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5898 en AP04 SB5 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 107-1 0 40 AM14288426
2 108-1 0 40 AM14286770

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 90,3 %
Massa monster (veldnat) 33,1 kg
Massa monster (droog) 29,9 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200202311 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 21-02-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 28-02-2020
Projectcode 20004901A Pagina 2 van 2
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 3534 3198 2241 1675 2564 16677 29889
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200300572 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 04-03-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 10-03-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 1
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam 51-1 Datum monstername 19-02-2020
Monstersoort Grond Datum analyse 10-03-2020
Monstername door Opdrachtgever
Analyse methode Bepaling van respirabele asbestvezels m.b.v. SEM conform AS3000 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 51-1 0 10 AM14288430

Resultaten
Labcode zeeffractie monster: V200202150
Massa zeeffractie <0,5 mm: 8328 g
Massa totale monster: 16,035 kg
Aantal getelde beeldvelden: 100

Aantal gemeten Gehalte aan vezels Ondergrens Bovengrens
vezels mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds

Totaal gemeten serpentijn - - - -
Totaal gemeten amfibool - - - -
Totaal asbest - - - -

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V200300573 versie 1
Contactpersoon Dhr. M. Gorter Datum opdracht 04-03-2020
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 19-02-2020
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 10-03-2020
Projectcode 20004901A Pagina 1 van 1
Project omschrijving Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Naam 52-1 Datum monstername 19-02-2020
Monstersoort Grond Datum analyse 10-03-2020
Monstername door Opdrachtgever
Analyse methode Bepaling van respirabele asbestvezels m.b.v. SEM conform AS3000 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 52-1 0 10 AM14288429

Resultaten
Labcode zeeffractie monster: V200202151
Massa zeeffractie <0,5 mm: 2797 g
Massa totale monster: 7,006 kg
Aantal getelde beeldvelden: 100

Aantal gemeten Gehalte aan vezels Ondergrens Bovengrens
vezels mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds

Totaal gemeten serpentijn 3 10 2,1 30
Totaal gemeten amfibool 56 25 19 32
Totaal asbest 59 35 27 45

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Bijlage | 4 
Toetsing analyseresultaten 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid 10-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  88,5  88,5       
  

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 
alfa-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0007  - 0,001   0,001   8,5   17,0  
beta-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0007  - 0,001   0,002   0,801   1,6  
gamma-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0007  - 0,001   0,003   0,602   1,2  
delta-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
Hexachloorbenzeen mg/kg ds  <0,0010  0,0007  - 0,003   0,0085   1,0   2,0  
Heptachloor mg/kg ds  <0,0010  0,0007  - 0,001   0,0007   2,0   4,0  
Heptachloorepoxide(cis- of A) mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,0010  0,0007  - 0,001   0,003    
Aldrin mg/kg ds  <0,0010  0,0007   0,001     0,32  
Dieldrin mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
Endrin mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
Isodrin mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
Telodrin mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,0010  0,0007  - 0,001   0,0009   2,0   4,0  
beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,0020  0,0014       
alfa-Chloordaan mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
gamma-Chloordaan mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
o,p'-DDT mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
p,p'-DDT mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
o,p'-DDE mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
p,p'-DDE mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
o,p'-DDD mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
p,p'-DDD mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0021        
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0021  0,0021  - 0,003   0,015   2,01   4,0  
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0014  - 0,002   0,002   2,0   4,0  
DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0014  - 0,002   0,02   17,0   34,0  
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0014  - 0,002   0,1   1,2   2,3  
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0014  - 0,006   0,2   0,95   1,7  
DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0042        
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0014  - 0,002   0,002   2,0   4,0  
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds  0,015  0,0147  - 0,0056   0,4    
OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds  0,016        
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 25,0 % van droge stof en organische stof: 10,0 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid 108-4 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  78,5  78,5       
Organische stof % (m/m) ds  7,9  7,9       
Gloeirest % (m/m) ds  92        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,2  4,2       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  30  91,18   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,1846  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  5,951  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  5,66  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,10  0,1326  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  6,901  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  9,581  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  26,33  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  2,658       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  4,43       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  4,43       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  9,747       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  22  27,85       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  5,316       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  36  45,57  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0062  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,2 % van droge stof en organische stof: 7,9 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  88,6  88,6       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,9  2,9       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  48,76   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2377  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,721  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,023  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0495  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  4,6  12,48  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,84  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  31,77  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,9 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  86,6  86,6       
Organische stof % (m/m) ds  2,0  2,0       
Gloeirest % (m/m) ds  98        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,8  2,8       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  49,32   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2381  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,789  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  12  24,16  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0496  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,656  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  16  24,82  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  50  114,0  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  24  120,0       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  17  85,0       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  48  240,0  + 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,17  0,17       
Anthraceen mg/kg ds  0,051  0,051       
Fluorantheen mg/kg ds  0,24  0,24       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,11  0,11       
Chryseen mg/kg ds  0,17  0,17       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,077  0,077       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,11  0,11       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,099  0,099       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,12  0,12       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,2  1,182  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,8 % van droge stof en organische stof: 2,0 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-3 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  77,3  77,3       
Organische stof % (m/m) ds  2,4  2,4       
Gloeirest % (m/m) ds  97        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,7  3,7       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  44,74   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2307  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,225  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  8,0  15,43  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,054  0,0752  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,153  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  29  43,94  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  34  73,57  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  8,75       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  14,58       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  14,58       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  19  79,17       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  8,0  33,33       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  17,5       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  102,1  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0204  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,59  0,59       
Anthraceen mg/kg ds  0,14  0,14       
Fluorantheen mg/kg ds  1,6  1,6       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,71  0,71       
Chryseen mg/kg ds  0,86  0,86       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,33  0,33       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,57  0,57       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,37  0,37       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,41  0,41       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  5,6  5,615  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,7 % van droge stof en organische stof: 2,4 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-11 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  84,7  84,7       
Organische stof % (m/m) ds  2,4  2,4       
Gloeirest % (m/m) ds  97        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,7  2,7       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  49,89   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2342  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,858  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  6,977  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0495  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,717  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  12  18,51  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  31  70,34  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  8,75       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  14,58       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  14,58       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  32,08       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  9,9  41,25       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  17,5       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  102,1  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0204  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,11  0,11       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,080  0,08       
Chryseen mg/kg ds  0,12  0,12       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,051  0,051       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,086  0,086       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,071  0,071       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,084  0,084       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,70  0,707  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,7 % van droge stof en organische stof: 2,4 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-12 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  81,5  81,5       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,7  2,7       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  49,89   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2384  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,858  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,071  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0497  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,717  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,88  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  32,08  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,7 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-101 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  87,6  87,6       
Organische stof % (m/m) ds  0,9  0,9       
Gloeirest % (m/m) ds  99        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,7  2,7       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  49,89   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2384  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,858  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,071  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0497  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,717  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  25  38,85  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  28  64,16  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  7,1  35,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,068  0,068       
Anthraceen mg/kg ds  0,066  0,066       
Fluorantheen mg/kg ds  0,18  0,18       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,12  0,12       
Chryseen mg/kg ds  0,14  0,14       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,077  0,077       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,16  0,16       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,16  0,16       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,18  0,18       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,2  1,186  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,7 % van droge stof en organische stof: 0,9 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-201 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  76,7  76,7       
Organische stof % (m/m) ds  5,2  5,2       
Gloeirest % (m/m) ds  95        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,9  2,9       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  26  90,56   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,27  0,4003  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,721  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  18  32,63  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,14  0,1933  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,597  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  22  32,19  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  73  153,7  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  4,038       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  6,731       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  6,731       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  12  23,08       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  13  25,0       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  8,077       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  47,12  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0094  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,054  0,054       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,11  0,11       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,075  0,075       
Chryseen mg/kg ds  0,093  0,093       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,071  0,071       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,058  0,058       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,062  0,062       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,63  0,628  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,9 % van droge stof en organische stof: 5,2 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-202 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  75,8  75,8       
Organische stof % (m/m) ds  4,9  4,9       
Gloeirest % (m/m) ds  95        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,9  4,9       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  27  76,79   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2046  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  5,605  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  14  24,14  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,052  0,0698  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  4,4  10,34  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  14  19,9  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  46  89,38  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  4,286       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  7,143       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  7,143       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  15,71       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  7,4  15,1       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  8,571       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  50,0  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,01  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,051  0,051       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,37  0,366  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,9 % van droge stof en organische stof: 4,9 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-203 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  77,1  77,1       
Organische stof % (m/m) ds  4,4  4,4       
Gloeirest % (m/m) ds  95        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,3  4,3       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  21  63,2   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2103  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,3  9,27  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  12  21,36  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,051  0,0693  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  6,853  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  16  23,17  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  44  88,63  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  4,773       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  7,955       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  7,955       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  17,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  7,4  16,82       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  9,545       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  55,68  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0015       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0015       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0015       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0015       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0015       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0015       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0015       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0111  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,053  0,053       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,15  0,15       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,088  0,088       
Chryseen mg/kg ds  0,10  0,1       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,053  0,053       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,099  0,099       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,089  0,089       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,090  0,09       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,80  0,792  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,3 % van droge stof en organische stof: 4,4 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-204 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  75,0  75,0       
Organische stof % (m/m) ds  5,3  5,3       
Gloeirest % (m/m) ds  95        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,7  2,7       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  29  103,3   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,20  0,2961  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,9  12,74  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  12  21,82  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,062  0,0858  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,717  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  37  54,22  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  55  116,6  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  3,962       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  6,604       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  6,604       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  14,53       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  8,2  15,47       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  7,925       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  46,23  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0092  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,066  0,066       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,18  0,18       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,12  0,12       
Chryseen mg/kg ds  0,14  0,14       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,062  0,062       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,12  0,12       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,092  0,092       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,085  0,085       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,93  0,935  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,7 % van droge stof en organische stof: 5,3 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-205 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  76,4  76,4       
Organische stof % (m/m) ds  5,4  5,4       
Gloeirest % (m/m) ds  94        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,0  3,0       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  22  75,78   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,21  0,3085  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,655  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  13  23,35  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,051  0,0702  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,538  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  18  26,2  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  37  77,2  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  3,889       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  6,481       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  6,481       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  11  20,37       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  13  24,07       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  7,778       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  45,37  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,009  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,16  0,16       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,099  0,099       
Chryseen mg/kg ds  0,12  0,12       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,057  0,057       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,11  0,11       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,091  0,091       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,088  0,088       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,83  0,83  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,0 % van droge stof en organische stof: 5,4 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-211 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  82,6  82,6       
Organische stof % (m/m) ds  1,6  1,6       
Gloeirest % (m/m) ds  98        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,3  2,3       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  52,29   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2399  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,148  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  5,3  10,85  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,072  0,1029  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,967  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  10  15,65  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  28  65,44  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,059  0,059       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,37  0,374  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,3 % van droge stof en organische stof: 1,6 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-212 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  82,7  82,7       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  7,4  7,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  32,39   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2226  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  4,641  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  6,105  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0462  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  5,632  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,02  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  26,06  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 7,4 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-213 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  81,5  81,5       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,2  2,2       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  52,93   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2403  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,225  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,192  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0501  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  8,033  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,98  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  32,89  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,1  25,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,2 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-214 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  80,6  80,6       
Organische stof % (m/m) ds  1,7  1,7       
Gloeirest % (m/m) ds  98        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,5  2,5       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  51,06   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2392  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,0  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,119  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0498  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,84  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,92  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  32,4  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  9,1  45,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,5 % van droge stof en organische stof: 1,7 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-215 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  81,7  81,7       
Organische stof % (m/m) ds  1,4  1,4       
Gloeirest % (m/m) ds  98        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,7  2,7       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  27  96,21   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2384  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,858  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  6,1  12,32  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,068  0,0966  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,717  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  62  96,34  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  54  123,7  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  8,3  41,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,10  0,1       
Anthraceen mg/kg ds  0,050  0,05       
Fluorantheen mg/kg ds  0,27  0,27       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,18  0,18       
Chryseen mg/kg ds  0,20  0,2       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,094  0,094       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,18  0,18       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,13  0,13       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,17  0,17       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,4  1,409  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,7 % van droge stof en organische stof: 1,4 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid 108-4 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  78,5  78,5       
Organische stof % (m/m) ds  7,9  7,9       
Gloeirest % (m/m) ds  92        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,2  4,2       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  30  91,18       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,1846  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  5,951  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  5,66  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,10  0,1326  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  6,901  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  9,581  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  26,33  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  2,658       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  4,43       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  4,43       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  9,747       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  22  27,85       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  5,316       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  36  45,57  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0062  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,2 % van droge stof en organische stof: 7,9 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-1 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  88,6  88,6       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,9  2,9       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  48,76       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2377  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,721  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,023  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0495  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  4,6  12,48  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,84  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  31,77  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,9 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-2 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  86,6  86,6       
Organische stof % (m/m) ds  2,0  2,0       
Gloeirest % (m/m) ds  98        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,8  2,8       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  49,32       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2381  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,789  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  12  24,16  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0496  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,656  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  16  24,82  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  50  114,0  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  24  120,0       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  17  85,0       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  48  240,0  ++  190,0   190,0   500,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,17  0,17       
Anthraceen mg/kg ds  0,051  0,051       
Fluorantheen mg/kg ds  0,24  0,24       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,11  0,11       
Chryseen mg/kg ds  0,17  0,17       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,077  0,077       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,11  0,11       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,099  0,099       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,12  0,12       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,2  1,182  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Klasse industrie  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,8 % van droge stof en organische stof: 2,0 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-3 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  77,3  77,3       
Organische stof % (m/m) ds  2,4  2,4       
Gloeirest % (m/m) ds  97        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,7  3,7       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  44,74       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2307  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,225  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  8,0  15,43  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,054  0,0752  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,153  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  29  43,94  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  34  73,57  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  8,75       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  14,58       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  14,58       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  19  79,17       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  8,0  33,33       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  17,5       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  102,1  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0204  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,59  0,59       
Anthraceen mg/kg ds  0,14  0,14       
Fluorantheen mg/kg ds  1,6  1,6       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,71  0,71       
Chryseen mg/kg ds  0,86  0,86       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,33  0,33       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,57  0,57       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,37  0,37       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,41  0,41       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  5,6  5,615  +  1,5   6,8   40,0   40,0  
  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Klasse wonen  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,7 % van droge stof en organische stof: 2,4 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-11 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  84,7  84,7       
Organische stof % (m/m) ds  2,4  2,4       
Gloeirest % (m/m) ds  97        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,7  2,7       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  49,89       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2342  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,858  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  6,977  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0495  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,717  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  12  18,51  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  31  70,34  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  8,75       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  14,58       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  14,58       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  32,08       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  9,9  41,25       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  17,5       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  102,1  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0204  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,11  0,11       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,080  0,08       
Chryseen mg/kg ds  0,12  0,12       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,051  0,051       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,086  0,086       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,071  0,071       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,084  0,084       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,70  0,707  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,7 % van droge stof en organische stof: 2,4 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-12 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  81,5  81,5       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,7  2,7       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  49,89       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2384  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,858  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,071  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0497  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,717  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,88  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  32,08  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,7 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-101 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  87,6  87,6       
Organische stof % (m/m) ds  0,9  0,9       
Gloeirest % (m/m) ds  99        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,7  2,7       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  49,89       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2384  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,858  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,071  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0497  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,717  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  25  38,85  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  28  64,16  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  7,1  35,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,068  0,068       
Anthraceen mg/kg ds  0,066  0,066       
Fluorantheen mg/kg ds  0,18  0,18       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,12  0,12       
Chryseen mg/kg ds  0,14  0,14       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,077  0,077       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,16  0,16       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,16  0,16       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,18  0,18       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,2  1,186  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,7 % van droge stof en organische stof: 0,9 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-201 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  76,7  76,7       
Organische stof % (m/m) ds  5,2  5,2       
Gloeirest % (m/m) ds  95        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,9  2,9       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  26  90,56       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,27  0,4003  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,721  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  18  32,63  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,14  0,1933  +  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,597  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  22  32,19  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  73  153,7  +  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  4,038       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  6,731       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  6,731       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  12  23,08       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  13  25,0       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  8,077       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  47,12  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0094  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,054  0,054       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,11  0,11       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,075  0,075       
Chryseen mg/kg ds  0,093  0,093       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,071  0,071       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,058  0,058       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,062  0,062       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,63  0,628  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,9 % van droge stof en organische stof: 5,2 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-202 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  75,8  75,8       
Organische stof % (m/m) ds  4,9  4,9       
Gloeirest % (m/m) ds  95        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,9  4,9       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  27  76,79       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2046  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  5,605  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  14  24,14  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,052  0,0698  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  4,4  10,34  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  14  19,9  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  46  89,38  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  4,286       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  7,143       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  7,143       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  15,71       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  7,4  15,1       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  8,571       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  50,0  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,01  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,051  0,051       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,37  0,366  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,9 % van droge stof en organische stof: 4,9 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-203 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  77,1  77,1       
Organische stof % (m/m) ds  4,4  4,4       
Gloeirest % (m/m) ds  95        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,3  4,3       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  21  63,2       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2103  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,3  9,27  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  12  21,36  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,051  0,0693  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  6,853  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  16  23,17  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  44  88,63  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  4,773       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  7,955       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  7,955       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  17,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  7,4  16,82       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  9,545       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  55,68  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0015       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0015       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0015       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0015       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0015       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0015       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0015       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0111  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,053  0,053       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,15  0,15       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,088  0,088       
Chryseen mg/kg ds  0,10  0,1       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,053  0,053       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,099  0,099       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,089  0,089       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,090  0,09       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,80  0,792  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,3 % van droge stof en organische stof: 4,4 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-204 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  75,0  75,0       
Organische stof % (m/m) ds  5,3  5,3       
Gloeirest % (m/m) ds  95        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,7  2,7       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  29  103,3       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,20  0,2961  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,9  12,74  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  12  21,82  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,062  0,0858  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,717  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  37  54,22  +  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  55  116,6  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  3,962       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  6,604       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  6,604       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  14,53       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  8,2  15,47       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  7,925       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  46,23  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0092  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,066  0,066       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,18  0,18       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,12  0,12       
Chryseen mg/kg ds  0,14  0,14       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,062  0,062       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,12  0,12       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,092  0,092       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,085  0,085       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,93  0,935  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,7 % van droge stof en organische stof: 5,3 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-205 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  76,4  76,4       
Organische stof % (m/m) ds  5,4  5,4       
Gloeirest % (m/m) ds  94        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,0  3,0       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  22  75,78       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,21  0,3085  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,655  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  13  23,35  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,051  0,0702  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,538  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  18  26,2  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  37  77,2  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  3,889       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  6,481       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  6,481       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  11  20,37       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  13  24,07       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  7,778       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  45,37  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,009  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,16  0,16       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,099  0,099       
Chryseen mg/kg ds  0,12  0,12       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,057  0,057       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,11  0,11       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,091  0,091       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,088  0,088       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,83  0,83  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,0 % van droge stof en organische stof: 5,4 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-211 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  82,6  82,6       
Organische stof % (m/m) ds  1,6  1,6       
Gloeirest % (m/m) ds  98        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,3  2,3       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  52,29       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2399  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,148  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  5,3  10,85  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,072  0,1029  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,967  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  10  15,65  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  28  65,44  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,059  0,059       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,37  0,374  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,3 % van droge stof en organische stof: 1,6 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-212 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  82,7  82,7       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  7,4  7,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  32,39       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2226  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  4,641  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  6,105  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0462  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  5,632  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,02  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  26,06  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 7,4 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-213 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  81,5  81,5       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,2  2,2       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  52,93       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2403  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,225  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,192  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0501  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  8,033  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,98  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  32,89  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,1  25,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,2 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-214 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  80,6  80,6       
Organische stof % (m/m) ds  1,7  1,7       
Gloeirest % (m/m) ds  98        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,5  2,5       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  51,06       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2392  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,0  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,119  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0498  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,84  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,92  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  32,4  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  9,1  45,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,5 % van droge stof en organische stof: 1,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020027528 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 17-02-2020 
  

Parameter Eenheid MM-215 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  81,7  81,7       
Organische stof % (m/m) ds  1,4  1,4       
Gloeirest % (m/m) ds  98        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,7  2,7       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  27  96,21       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2384  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,858  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  6,1  12,32  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,068  0,0966  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,717  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  62  96,34  +  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  54  123,7  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  8,3  41,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,10  0,1       
Anthraceen mg/kg ds  0,050  0,05       
Fluorantheen mg/kg ds  0,27  0,27       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,18  0,18       
Chryseen mg/kg ds  0,20  0,2       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,094  0,094       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,18  0,18       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,13  0,13       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,17  0,17       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,4  1,409  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,7 % van droge stof en organische stof: 1,4 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



Toetsing: PFAS tijdelijk handelingskader grond bagger

Uw projectnummer 20004901A
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Uw ordernummer
Datum monstername 17-02-2020
Monsternemer Jp Kalkman
Certificaatnummer 2020027528
Startdatum 20-02-2020
Rapportagedatum 27-02-2020

Analyse Eenheid 3  GSSD RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 0.700
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2.90
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 88.6
Organische stof % (m/m) ds <0.7
Gloeirest % (m/m) ds 99
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.9
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 7 7
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 7 7
perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.2 0.2 - 0,1 0,9 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
som PFOA (*0,7) µg/kg ds 0.1 0.1 - 0,1 0,8 7 7
som PFOS (*0,7) µg/kg ds 0.2 0.2 - 0,1 0,9 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.
3 MM-1 11215022

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde-
> achtergrondwaarde *
> wonen **
> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: PFAS tijdelijk handelingskader grond bagger

Uw projectnummer 20004901A
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Uw ordernummer
Datum monstername 17-02-2020
Monsternemer Jp Kalkman
Certificaatnummer 2020027528
Startdatum 20-02-2020
Rapportagedatum 27-02-2020

Analyse Eenheid 4  GSSD RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2.80
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 86.6
Organische stof % (m/m) ds 2.0
Gloeirest % (m/m) ds 98
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.8
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0.1 0.1 - 0,1 0,8 7 7
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 7 7
perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.2 0.2 - 0,1 0,9 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
som PFOA (*0,7) µg/kg ds 0.2 0.2 - 0,1 0,8 7 7
som PFOS (*0,7) µg/kg ds 0.2 0.2 - 0,1 0,9 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.
4 MM-2 11215023

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde-
> achtergrondwaarde *
> wonen **
> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: PFAS tijdelijk handelingskader grond bagger

Uw projectnummer 20004901A
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Uw ordernummer
Datum monstername 17-02-2020
Monsternemer Jp Kalkman
Certificaatnummer 2020027528
Startdatum 20-02-2020
Rapportagedatum 27-02-2020

Analyse Eenheid 5  GSSD RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 2.40
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3.70
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 77.3
Organische stof % (m/m) ds 2.4
Gloeirest % (m/m) ds 97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3.7
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0.3 0.3 - 0,1 0,8 7 7
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 7 7
perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.3 0.3 - 0,1 0,9 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds 0.1 0.1 - 0,1 0,9 3 3
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
som PFOA (*0,7) µg/kg ds 0.4 0.4 - 0,1 0,8 7 7
som PFOS (*0,7) µg/kg ds 0.4 0.4 - 0,1 0,9 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.
5 MM-3 11215024

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde-
> achtergrondwaarde *
> wonen **
> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: PFAS tijdelijk handelingskader grond bagger

Uw projectnummer 20004901A
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Uw ordernummer
Datum monstername 17-02-2020
Monsternemer Jp Kalkman
Certificaatnummer 2020027528
Startdatum 20-02-2020
Rapportagedatum 27-02-2020

Analyse Eenheid 8  GSSD RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 0.900
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2.70
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 87.6
Organische stof % (m/m) ds 0.9
Gloeirest % (m/m) ds 99
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.7
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0.2 0.2 - 0,1 0,8 7 7
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 7 7
perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
som PFOA (*0,7) µg/kg ds 0.2 0.2 - 0,1 0,8 7 7
som PFOS (*0,7) µg/kg ds 0.1 0.1 - 0,1 0,9 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.
8 MM-101 11215027

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde-
> achtergrondwaarde *
> wonen **
> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: PFAS tijdelijk handelingskader grond bagger

Uw projectnummer 20004901A
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Uw ordernummer
Datum monstername 17-02-2020
Monsternemer Jp Kalkman
Certificaatnummer 2020027528
Startdatum 20-02-2020
Rapportagedatum 27-02-2020

Analyse Eenheid 9  GSSD RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 5.20
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2.90
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 76.7
Organische stof % (m/m) ds 5.2
Gloeirest % (m/m) ds 95
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.9
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 1.1 1.1 * 0,1 0,8 7 7
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 7 7
perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.5 0.5 - 0,1 0,9 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds 0.4 0.4 - 0,1 0,9 3 3
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
som PFOA (*0,7) µg/kg ds 1.2 1.2 * 0,1 0,8 7 7
som PFOS (*0,7) µg/kg ds 0.9 0.9 - 0,1 0,9 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.
9 MM-201 11215028

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde-
> achtergrondwaarde *
> wonen **
> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: PFAS tijdelijk handelingskader grond bagger

Uw projectnummer 20004901A
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Uw ordernummer
Datum monstername 17-02-2020
Monsternemer Jp Kalkman
Certificaatnummer 2020027528
Startdatum 20-02-2020
Rapportagedatum 27-02-2020

Analyse Eenheid 10  GSSD RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 4.90
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4.90
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 75.8
Organische stof % (m/m) ds 4.9
Gloeirest % (m/m) ds 95
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4.9
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0.9 0.9 * 0,1 0,8 7 7
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 7 7
perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.3 0.3 - 0,1 0,9 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds 0.2 0.2 - 0,1 0,9 3 3
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds 0.1 0.1 - 0,1 0,8 3 3
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
som PFOA (*0,7) µg/kg ds 0.9 0.9 * 0,1 0,8 7 7
som PFOS (*0,7) µg/kg ds 0.5 0.5 - 0,1 0,9 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.
10 MM-202 11215029

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde-
> achtergrondwaarde *
> wonen **
> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: PFAS tijdelijk handelingskader grond bagger

Uw projectnummer 20004901A
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Uw ordernummer
Datum monstername 17-02-2020
Monsternemer Jp Kalkman
Certificaatnummer 2020027528
Startdatum 20-02-2020
Rapportagedatum 27-02-2020

Analyse Eenheid 11  GSSD RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 4.40
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4.30
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 77.1
Organische stof % (m/m) ds 4.4
Gloeirest % (m/m) ds 95
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4.3
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0.8 0.8 - 0,1 0,8 7 7
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 7 7
perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.2 0.2 - 0,1 0,9 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds 0.5 0.5 - 0,1 0,9 3 3
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
som PFOA (*0,7) µg/kg ds 0.9 0.9 * 0,1 0,8 7 7
som PFOS (*0,7) µg/kg ds 0.7 0.7 - 0,1 0,9 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.
11 MM-203 11215030

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde-
> achtergrondwaarde *
> wonen **
> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: PFAS tijdelijk handelingskader grond bagger

Uw projectnummer 20004901A
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Uw ordernummer
Datum monstername 17-02-2020
Monsternemer Jp Kalkman
Certificaatnummer 2020027528
Startdatum 20-02-2020
Rapportagedatum 27-02-2020

Analyse Eenheid 12  GSSD RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 5.30
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2.70
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 75.0
Organische stof % (m/m) ds 5.3
Gloeirest % (m/m) ds 95
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.7
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds 0.1 0.1 - 0,1 0,8 3 3
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0.7 0.7 - 0,1 0,8 7 7
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 7 7
perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.7 0.7 - 0,1 0,9 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds 0.8 0.8 - 0,1 0,9 3 3
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
som PFOA (*0,7) µg/kg ds 0.8 0.8 - 0,1 0,8 7 7
som PFOS (*0,7) µg/kg ds 1.6 1.6 * 0,1 0,9 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.
12 MM-204 11215031

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde-
> achtergrondwaarde *
> wonen **
> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: PFAS tijdelijk handelingskader grond bagger

Uw projectnummer 20004901A
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld
Uw ordernummer
Datum monstername 17-02-2020
Monsternemer Jp Kalkman
Certificaatnummer 2020027528
Startdatum 20-02-2020
Rapportagedatum 27-02-2020

Analyse Eenheid 13  GSSD RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie
Organische stof 5.40
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 76.4
Organische stof % (m/m) ds 5.4
Gloeirest % (m/m) ds 94
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3.0
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0.5 0.5 - 0,1 0,8 7 7
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 7 7
perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.6 0.6 - 0,1 0,9 3 3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds 0.5 0.5 - 0,1 0,9 3 3
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3
som PFOA (*0,7) µg/kg ds 0.6 0.6 - 0,1 0,8 7 7
som PFOS (*0,7) µg/kg ds 1.1 1.1 * 0,1 0,9 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.
13 MM-205 11215032

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde-
> achtergrondwaarde *
> wonen **
> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2020033558 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 02-03-2020 
  

Parameter Eenheid 1-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  34  34,0  - 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  8,3  8,3  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  2,5  2,5  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  24  24,0  + 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  20  20,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
           
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2020033558 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 02-03-2020 
  

Parameter Eenheid 10-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  31  31,0  - 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  <3,0  2,1  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  <10  7,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  0,31  0,31  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
           
  

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 
alfa-HCH µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,033    
beta-HCH µg/L  <0,0080  0,0056  - 0,008   0,008    
gamma-HCH µg/L  <0,0090  0,0063  - 0,009   0,009    
delta-HCH µg/L  <0,0080  0,0056       
Hexachloorbenzeen µg/L  <0,0050  0,0035  - 0,005   0,0   0,25   0,5  
Heptachloor µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,0   0,15   0,3  
Heptachloorepoxide (cis,beta) µg/L  <0,010  0,007       
Heptachloorepoxide (trans,alfa) µg/L  <0,010  0,007       
Aldrin µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,0    
Dieldrin µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,0001    
Endrin µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,0    
alfa-Endosulfan µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,0002   2,5   5,0  
HCH (som) (factor 0,7) µg/L  0,024  0,0245  - 0,05   0,05   0,525   1,0  
alfa-Chloordaan µg/L  <0,010  0,007       
Drins (som) (factor 0,7) µg/L  0,021  0,021   0,03     0,1  



gamma-Chloordaan µg/L  <0,010  0,007       
o,p-DDT µg/L  <0,010  0,007       
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) µg/L  0,014  0,014  - 0,02   0,0   1,5   3,0  
p,p-DDT µg/L  <0,010  0,007       
o,p-DDE µg/L  <0,010  0,007       
DDD (som) (factor 0,7) µg/L  0,014        
p,p-DDE µg/L  <0,010  0,007       
DDE (som) (factor 0,7) µg/L  0,014        
o,p-DDD µg/L  <0,010  0,007       
DDT (som) (factor 0,7) µg/L  0,014        
p,p-DDD µg/L  <0,010  0,007       
DDX (som) (factor 0,7) µg/L  0,042  0,042  - 0,06   0,0   0,005   0,01  
Chloordaan (som) (factor 0,7) µg/L  0,014  0,014  - 0,02   0,0   0,1   0,2  
OCB (som) (factor 0,7) µg/L  0,18        
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2020033558 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 02-03-2020 
  

Parameter Eenheid 108-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  55  55,0  + 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  <3,0  2,1  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  3,1  3,1  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  11  11,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
           
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2020033558 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 02-03-2020 
  

Parameter Eenheid 223-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  27  27,0  - 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  <3,0  2,1  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  <10  7,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
           
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2020033558 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 02-03-2020 
  

Parameter Eenheid 224-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  63  63,0  + 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  3,5  3,5  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  26  26,0  + 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  <10  7,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  26  26,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  50  50,0       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  13  13,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  96  96,0  + 50,0   50,0   325,0   600,0  
Chromatogram   Zie bijl,        
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2020033558 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 02-03-2020 
  

Parameter Eenheid 226-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  67  67,0  + 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  10  10,0  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  27  27,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
           
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2020033558 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 02-03-2020 
  

Parameter Eenheid 227-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  54  54,0  + 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  13  13,0  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  <10  7,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
           
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2020033558 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 02-03-2020 
  

Parameter Eenheid 228-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  54  54,0  + 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  5,7  5,7  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  14  14,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
           
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2020033558 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 02-03-2020 
  

Parameter Eenheid 230-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  25  25,0  - 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  <3,0  2,1  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  13  13,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
           
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2020033558 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 02-03-2020 
  

Parameter Eenheid 232-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  22  22,0  - 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  4,1  4,1  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  29  29,0  + 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  22  22,0  + 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  51  51,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
           
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2020033558 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 02-03-2020 
  

Parameter Eenheid 240-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  53  53,0  + 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  6,5  6,5  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  22  22,0  + 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  32  32,0  + 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  33  33,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
           
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2020033558 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 02-03-2020 
  

Parameter Eenheid 243-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  72  72,0  + 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  2,6  2,6  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  <3,0  2,1  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  19  19,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
           
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2020033558 
Uw projectnummer 20004901A 
Uw projectnaam Jan van Arkelweg 42 Achterveld 
Datum monstername 02-03-2020 
  

Parameter Eenheid A-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  67  67,0  + 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  0,51  0,51  + 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  12  12,0  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  4,7  4,7  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  6,4  6,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  260  260,0  + 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
           
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



Berekening gehalte sleuf
Sleuf
Lengte (meter)

Breedte (meter)

Traject onderzochte laag (meter) 0,0 - 0,5

105-1

29,93

33,50

70,49

29,51

1,85

2,00

1,89

100,00

Asbestsoort Sleuf 105 Code materiaalverzamelmonster 105-4

1 Gewicht (gram) 479,45 56

2 Gewicht (gram) 20,56 2

Gewicht (gram)

Gewicht (gram)

Gewicht (gram)

Asbestsoort Hechtgebonden chrysotiel amosiet crocidoliet anthophyliet tremoliet actinoliet

1 goed 10 - 15 0 2 - 5 0 0 0

2 goed 10 - 15 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

93,2 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0

Sleuf

105 chrysotiel amfibool niet-hecht totaal ondergrens bovengrens

grove fractie 93,2 25,0 0,0 118,3 88,9 147,7

fijne fractie 220,0 2,9 0,0 220,0 170,0 260,0

gecor. fijne fractie 155,1 2,0 0,0 155,1 119,8 183,3

chrysotiel amfibool niet-hecht totaal omrekening 
concentratie* resultaat toetsing

105 248,3 27,1 0,0 273,4 519,1 >I

105

 

Projectcode: 20004901A
Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Code asbest in grond monster

2,2

0,4

Massa gedroogde analysemonster grond in kg

Massa veldvochtige analysemonster grond in kg

Gewichts% fijne fractie (<20 mm)

Volumieke massa totale fractie in kg/dm³

Schatting inspectie-efficientie in %

Toetsingsresultaat visuele inspectie

Gewichts% grove fractie (>20 mm)

Volumieke massa fijne fractie in kg/dm³

Volumieke massa grove fractie in kg/dm³

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Asbestconcentratie in mg/kg d.s.

Resultaat inspectie/voorbehandeling

asbestconcentratie (mg/kg d.s.) 95% betrouwbaarheidsinterval

Percentage asbest (%)

*    1 x chrysotielconcentratie + 10 x amfiboolconcentratie

Berekend gehalte asbest in mg/kg d.s. Sleuf 105

520 >I

Totaal resultaat
Sleuf asbestconcentratie (mg/kg d.s.) toetsing interventiewaarde



Berekening gehalte sleuf
Sleuf
Lengte (meter)

Breedte (meter)

Traject onderzochte laag (meter) 0,0 - 0,3

104-1

28,73

32,20

86,09

13,91

1,85

2,00

1,87

100,00

Asbestsoort Sleuf 104 Code materiaalverzamelmonster 104-4

1 Gewicht (gram) 10,78 2

Gewicht (gram) 2

Gewicht (gram)

Gewicht (gram)

Gewicht (gram)

Asbestsoort Hechtgebonden chrysotiel amosiet crocidoliet anthophyliet tremoliet actinoliet

1 goed 10 - 15 0 2 - 5 0 0 0

goed 10 - 15 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

3,4 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

Sleuf

104 chrysotiel amfibool niet-hecht totaal ondergrens bovengrens

grove fractie 3,4 0,9 0,0 4,3 3,2 5,4

fijne fractie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

gecor. fijne fractie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9

chrysotiel amfibool niet-hecht totaal omrekening 
concentratie* resultaat toetsing

104 3,4 0,9 0,0 4,3 12,8 <I

104

 

Projectcode: 20004901A
Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Code asbest in grond monster

2,0

0,4

Massa gedroogde analysemonster grond in kg

Massa veldvochtige analysemonster grond in kg

Gewichts% fijne fractie (<20 mm)

Volumieke massa totale fractie in kg/dm³

Schatting inspectie-efficientie in %

Toetsingsresultaat visuele inspectie

Gewichts% grove fractie (>20 mm)

Volumieke massa fijne fractie in kg/dm³

Volumieke massa grove fractie in kg/dm³

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Asbestconcentratie in mg/kg d.s.

Resultaat inspectie/voorbehandeling

asbestconcentratie (mg/kg d.s.) 95% betrouwbaarheidsinterval

Percentage asbest (%)

*    1 x chrysotielconcentratie + 10 x amfiboolconcentratie

Berekend gehalte asbest in mg/kg d.s. Sleuf 104

13 <I

Totaal resultaat
Sleuf asbestconcentratie (mg/kg d.s.) toetsing interventiewaarde



Berekening gehalte sleuf
Sleuf
Lengte (meter)

Breedte (meter)

Traject onderzochte laag (meter) 0,0 - 0,4

106-1

32,29

35,10

86,09

13,91

1,85

2,00

1,87

100,00

Asbestsoort Sleuf 106 Code materiaalverzamelmonster 106-4

1 Gewicht (gram) 23,31 3

Gewicht (gram)

Gewicht (gram)

Gewicht (gram)

Gewicht (gram)

Asbestsoort Hechtgebonden chrysotiel amosiet crocidoliet anthophyliet tremoliet actinoliet

1 goed 10 - 15 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sleuf

106 chrysotiel amfibool niet-hecht totaal ondergrens bovengrens

grove fractie 5,5 0,0 0,0 5,5 4,4 6,6

fijne fractie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9

gecor. fijne fractie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

chrysotiel amfibool niet-hecht totaal omrekening 
concentratie* resultaat toetsing

106 5,5 0,0 0,0 5,5 5,5 <I

106

 

Projectcode: 20004901A
Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Code asbest in grond monster

2,2

0,4

Massa gedroogde analysemonster grond in kg

Massa veldvochtige analysemonster grond in kg

Gewichts% fijne fractie (<20 mm)

Volumieke massa totale fractie in kg/dm³

Schatting inspectie-efficientie in %

Toetsingsresultaat visuele inspectie

Gewichts% grove fractie (>20 mm)

Volumieke massa fijne fractie in kg/dm³

Volumieke massa grove fractie in kg/dm³

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Asbestconcentratie in mg/kg d.s.

Resultaat inspectie/voorbehandeling

asbestconcentratie (mg/kg d.s.) 95% betrouwbaarheidsinterval

Percentage asbest (%)

*    1 x chrysotielconcentratie + 10 x amfiboolconcentratie

Berekend gehalte asbest in mg/kg d.s. Sleuf 106

5,5 <I

Totaal resultaat
Sleuf asbestconcentratie (mg/kg d.s.) toetsing interventiewaarde



Berekening gehalte sleuf
Sleuf
Lengte (meter)

Breedte (meter)

Traject onderzochte laag (meter) 0,0 - 0,2

MM-121

45,97

49,40

74,56

25,44

1,85

2,00

1,89

100,00

Asbestsoort Sleuf 101/102/103 Code materiaalverzamelmonster

Gewicht (gram)

Gewicht (gram)

Gewicht (gram)

Gewicht (gram)

Gewicht (gram)

Asbestsoort Hechtgebonden chrysotiel amosiet crocidoliet anthophyliet tremoliet actinoliet

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sleuf

101/102/103 chrysotiel amfibool niet-hecht totaal ondergrens bovengrens

grove fractie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

fijne fractie 1,4 0,6 0,1 2,0 1,3 3,5

gecor. fijne fractie 1,0 0,4 0,1 1,5 1,0 2,6

chrysotiel amfibool niet-hecht totaal omrekening 
concentratie* resultaat toetsing

101/102/103 1,0 0,4 0,1 1,5 5,5 <I

101/102/103

 

Projectcode: 20004901A
Locatie: Jan van Arkelweg 42 Achterveld

Code asbest in grond monster

6,1

0,4

Massa gedroogde analysemonster grond in kg

Massa veldvochtige analysemonster grond in kg

Gewichts% fijne fractie (<20 mm)

Volumieke massa totale fractie in kg/dm³

Schatting inspectie-efficientie in %

Toetsingsresultaat visuele inspectie

Gewichts% grove fractie (>20 mm)

Volumieke massa fijne fractie in kg/dm³

Volumieke massa grove fractie in kg/dm³

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Asbestconcentratie in mg/kg d.s.

Resultaat inspectie/voorbehandeling

asbestconcentratie (mg/kg d.s.) 95% betrouwbaarheidsinterval

Percentage asbest (%)

*    1 x chrysotielconcentratie + 10 x amfiboolconcentratie

Berekend gehalte asbest in mg/kg d.s. Sleuf 101/102/103

5,5 <I

Totaal resultaat
Sleuf asbestconcentratie (mg/kg d.s.) toetsing interventiewaarde
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Achtergrondinformatie 

 
1 Toelichting bij verschillende onderzoeken/onderzoeksstappen 
 
Vooronderzoek: Ook wel bekend als historisch onderzoek. Het betreft het verzamelen van informatie 
over de locatie middels archiefonderzoek, historisch bronnen en kaarten en een locatie-inspectie. Het 
vooronderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5725.  
 
Verkennend bodemonderzoek: Op basis van de gekozen strategie (onverdachte of verdachte locatie) 
worden een aantal boringen en/of peilbuizen geplaatst. Een aantal grond- en grondwatermonsters wordt 
geanalyseerd op de relevante parameters. In de rapportage wordt verwoord of de milieuhygiënische 
kwaliteit voldoende is voor hetgeen is voorgenomen of dat nader bodemonderzoek noodzakelijk is. Het 
verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740.  
 
Nader bodemonderzoek: Het in één of meerdere fasen vaststellen van de aard, oorzaak, mate, omvang 
en ligging van een verontreiniging. In de rapportage wordt de verontreinigingssituatie omschreven. Over 
het algemeen wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd (bepaling ernst en spoedeisendheid). 
Uitvoering (behoudens voor asbest) conform de NTA 5755.  
 
Verkennend asbest in grondonderzoek: Onderzoek naar asbest in de bodem met minder dan 50 
gewichtsprocent bodemvreemd materiaal. In de rapportage wordt verwoord of het asbestgehalte 
aanleiding geeft tot nader onderzoek. Uitvoering conform de NEN 5707. 
 
Verkennend asbest in puinonderzoek: Onderzoek naar asbest in funderingslagen, stortlocaties en wegen 
met meer dan 50 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal. In de rapportage wordt verwoord of het 
asbestgehalte aanleiding geeft tot nader onderzoek. Uitvoering conform de NEN 5897.  
 
Nader asbest in grond- of puinonderzoek: onderzoek naar de oorzaak, mate, omvang en ligging van een 
asbestverontreiniging. In de rapportage worden de verontreinigingssituatie omschreven. Over het 
algemeen wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd (bepaling ernst en spoedeisendheid). Uitvoering 
conform de NEN 5707 of NEN 5897.  
 
Partijkeuring: Ook wel bekend als AP04. Een onderzoek gericht op het vervoeren en elders toepassen 
van grond of bouwstof. In de rapportage worden de hergebruiksmogelijkheden verwoord.  
 
 
2 Toetsingskader 
 
De toetsingen worden conform de geldende richtlijnen uitgevoerd. Voor parameters anders dan asbest 
geschiedt dit middels BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice). In de toetstabellen zijn ook de 
normwaarden voor de geanalyseerde parameters weergegeven.  
 
De toetsingswaarden zijn opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit bijlage B en de Circulaire 
Bodemsanering bijlage 1. De meest recente versies zijn te raadplegen via wetten.overheid.nl.  
 
De toetsingswaarden zijn als volgt gedefinieerd: 
 
Achtergrondwaarde 
Voor grond en baggerspecie bij regeling vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede 
bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingbronnen. 
Deze waarden zijn (door gemeenten) vastgesteld in het project ‘achtergrondwaarden 2000 (AW 2000)’.  
 
Interventiewaarde 
Waarde waarmee voor verontreinigende stoffen in grond en grondwater het concentratieniveau wordt 
aangegeven waarboven sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de 
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. 
 
  



Streefwaarden grondwater 
Aanduiding van het ijkpunt voor de milieukwaliteit voor de lange termijn, uitgaande van verwaarloosbare 
risico’s voor het ecosysteem waarbij voor metalen onderscheid wordt gemaakt tussen diep en ondiep 
grondwater. 
 
Tussenwaarde  
Voor grond: het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde van een 
verontreinigende stof. 
Voor grondwater: het rekenkundig gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde van een 
verontreinigende stof. 
De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek wordt uitgevoerd, 
omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. 
 
Naast de toetsing aan de bovenstaande waarden kan ook (indicatief) getoetst worden aan 
bodemkwaliteitsklassen (Altijd Toepasbaar, Wonen, Industrie, Niet of Nooit Toepasbaar). 
 
 
3 Betrouwbaarheid van onderzoeken 
 
Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 
en methoden. Het gehele proces van offerte tot en met rapportage is geborgd in een gecertificeerd ISO 
9001 kwaliteitssysteem. Analyses vinden, tenzij anders vermeld, plaats in geaccrediteerde laboratoria.  
 
PJ Milieu BV streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit. 
Echter, een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het 
nemen van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk, dat plaatselijke afwijkingen in de 
samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren 
zijn gekomen. 
 
PJ Milieu BV is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. 
 
Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit 
onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders. 
 
Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient men meer voorzichtigheid 
te betrachten en voorbehoud te maken bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 
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Kadastrale kaart en tekening 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 20 maart 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Stoutenburg
D
3459

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 20004901A
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Aan de noordzijde van de kern Achterveld, gemeente Leusden, bevindt zich een uit-

breidingslocatie binnen de rode contour. Het voornemen bestaat om op de locatie, 

onder de noemer ‘Mastenbroek 2’, woningbouw te ontwikkelen in de vorm van 125 

grondgebonden woningen in verschillende segmenten en categorieën. De beoogde 

woningbouwontwikkeling wordt uitgevoerd als dorps woonmilieu met een ruime opzet 

In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelas-

ting vanwege wegverkeerslawaai. Onderhavig rapport is een uitwerking van dit onder-

zoek naar geluid. 

1.2 Ligging plangebied 

Mastenbroek 2 bevindt zich aan de noordzijde van de kern Achterveld. Aan de zuidzij-

de grenst het plangebied aan de Ruurd Visserweg, aan de oost- en noordzijde aan het 

buitengebied van de gemeente Leusden en aan de westzijde aan de lintbebouwing 

van de Jan van Arkelweg. Ten westen zijn de (deels) gezoneerde 60 km/uur wegen 

Jan van Arkelweg en Het Jannendorp gesitueerd. Figuur 1 toont de globale ligging 

van het plangebied.  

 

 

Figuur 1 Globale ligging plangebied (in rood) 
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1.3 Doel van het onderzoek 

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet volgens artikelen 76a en 77 van de Wet 

geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe 

planologisch regime waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mo-

gelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek 

worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat 

van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai. 
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2 Wet- en regelgeving 

2.1 Wet geluidhinder 

2.1.1 Zones 

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisa-

tie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. 

 

Wegverkeer 

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de 

weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is geme-

ten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, 

zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 1 Overzicht van de zones langs wegen 

Aantal rijstroken Zones langs wegen 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 200 meter 250 meter 

3 of 4 rijstroken 350 meter 400 meter 

5 of meer rijstroken 350 meter 600 meter 

 

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een maximum-

snelheid van 30 km/uur en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daar-

mee niet onderzoeksplichtig
1
. 

 

Railverkeer 

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidbelasting 

op het referentiepunt uit het geluidregister. De zone ligt aan weerszijden van een 

spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De zones, zoals beschre-

ven in artikel 1.4a uit het Bgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 2 Overzicht van de zones langs spoorwegen 

Hoogste geluidbelasting op referentiepunt Zones langs spoorwegen 

Kleiner dan 56 dB 100 meter 

Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB 200 meter 

Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB 300 meter 

Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB 600 meter 

Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB 900 meter 

Gelijk aan of groter dan 74 dB 1.200 meter 

                                                      
1  

Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur wegen geen onderzoeksplicht. Op 

3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgespro-

ken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project 

aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en 

leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onder-

zocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de ten hoogst toelaatba-

re geluidbelasting op de gevel.  
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Industrielawaai 

De wettelijke zone van een gezoneerd industrieterrein is afhankelijk van de gereser-

veerde geluidruimte voor alle bedrijven binnen het industrieterrein. Deze zone is gele-

gen rondom het industrieterrein en wordt bepaald door de grens van het industrieter-

rein en de 50 dB(A) geluidcontour vanwege de geluidreservering van het terrein. 

2.1.2 Grenswaarden 

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare ge-

luidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen: 

 Voorkeursgrenswaarde
2
: Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie 

binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort). 

 Maximale ontheffingswaarde: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer 

waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd. 

 

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (wegverkeer-, rail-

verkeer- of industrielawaai), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of 

buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de volgende tabel 

zijn voor geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarden en de meest 

voorkomende hoogst toelaatbare geluidbelasting uit de Wgh weergeven. 

 

Tabel 3 Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh 

 Wegverkeer Railverkeer Gezoneerd 

industrieterrein 

Stedelijk gebied    

Voorkeursgrenswaarde 48 dB (art. 82 Wgh) 55 dB (art. 4.9 lid 1) 50 dB (art. 44 Wgh) 
Maximale ontheffings-

waarde  63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) 68 dB (art. 4.10) 55 dB (art. 45 Wgh) 

Buitenstedelijk gebied    

Voorkeursgrenswaarde 48 dB (art. 82 Wgh) 55 dB (art. 4.9 lid 1) 50 dB (art. 44 Wgh) 
Maximale ontheffings-

waarde 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh) 68 dB (art. 4.10) 55 dB (art. 45 Wgh) 

 

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich 

drie situaties voordoen: 

 

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde 

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige 

bebouwing te realiseren.  

 

                                                      
2
  De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de ge-

wijzigde Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) in wer-

king getreden. Eén van de wijzigingen bestond uit het feit dat de term ‘voorkeursgrenswaar-

de’ werd vervangen door ‘ten hoogste toelaatbare geluidbelasting’. Om verwarring te 

voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit akoestisch onderzoek de term voor-

keursgrenswaarde gebruikt. 
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Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale onthef-

fingswaarde 

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbe-

lasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. 

Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, 

landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een 

hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de 

gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.  

  

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde 

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet moge-

lijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelas-

ting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de maximale onthef-

fingswaarde. 

2.2 Hogere waarde procedure 

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de voorkeurs-

grenswaarde en de hoogst toelaatbare geluidbelasting kan bij het college van burge-

meester en wethouders (B en W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de 

voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd. 

 

Daarnaast moet voldaan worden aan één of meerdere subcriteria uit lokaal hogere 

waarden beleid. De gemeente van Leusden maakt hiervoor gebruik van de Nota ge-

luidbeleid Wegverkeerslawaai maart 2019. Hierin staan meerdere criteria om in aan-

merking te komen tot een hogere-waarden besluit ten gevolge van een gezoneerde 

weg. Zo dient er minimaal één geluidsluwe geveldeel (gevel met een geluidsniveau 

dat gelijk of lager is aan de voorkeursgrenswaarde Wet geluidhinder) aanwezig te zijn 

indien sprake is van een nieuwbouwwoning. Daarnaast dient een buitenruimte bij 

voorkeur gelegen te zijn aan de geluidsluwe zijde. Indien dat niet mogelijk is dan mag 

het geluidniveau als gevolg van verkeerslawaai van een individuele verkeersweg ter 

plaatse van de buitenruimte (in het midden van de buitenruimte op 1,20 m hoogte) niet 

meer zijn dan 53 dB. Indien noodzakelijk wordt in deze rapportage getoetst aan dit 

hogere waarden beleid.  

 

Bij een aanvraag hogere grenswaarden is toetsing van de gevelwering vereist in ver-

band met de binnenwaarde. De binnenwaarde mag de maximale waarde van 33 dB 

niet overschrijden. De eventuele toetsing van de binnenwaarde is niet in dit onderzoek 

beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een Bouwvergunning. 

 

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het college van B en W 

vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn 

meegenomen, zoals railverkeerslawaai of industrielawaai (art. 157 Wgh, Bgh 

Hoofdstuk 2, art. 2.2b, lid 1-5). 
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2.3 Gecumuleerde geluidbelasting 

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige 

bestemmingen (waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld) die in meerdere ge-

luidszones in de zin van de Wgh liggen. In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt 

aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen 

stellen, wanneer de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onacceptabele ge-

luidbelasting.  

 

De Wgh geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Wel wordt 

in gemeente Lansingerland een landelijk geaccepteerde kwalificatie van gecumuleer-

de geluidbelasting gehanteerd. Deze tabel wordt als richtlijn gebruik bij de beoordeling 

van de cumulatieve geluidbelasting. De uiteindelijke gecumuleerde geluidbelasting 

wordt per aanvraag beoordeeld. 

2.4 Rekenmethodieken 

2.4.1 Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen 

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeer-, railverkeer- en industriela-

waai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) worden gevolgd. Voor 

de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven 

in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelas-

ting van een spoorlijn is de rekenmethodiek beschreven in bijlage IV (hoofdstuk 3) van 

het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een gezoneerd indu-

strieterrein is de rekenmethodiek beschreven in de Handleiding meten en rekenen in-

dustrielawaai 1999.  

 

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet 

worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties 

kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. 

Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, 

waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden 

gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor 

is gebruikgemaakt van het computerprogramma Geomilieu (versie 2021.1). 

2.4.2 Rekenmethodiek voor de gecumuleerde geluidbelasting 

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt 

blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Re-

kenmethode gecumuleerde geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die 

niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te 

worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde ge-

luidbelasting wordt in het kader van de bepaling van de gevelwering berekend exclu-

sief aftrek artikel 110g Wgh. 
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3 Onderzoeksgegevens 

De verkeersgegevens zijn verstrekt door de gemeente Leusden en zijn afkomstig uit 

het regionaal verkeersmodel 2030, variant hoge economische groei. Enkel voor Het 

Jannendorp is een aanname gemaakt van 200 motorvoertuigen per etmaal. Van de 

Jan van Arkelweg zijn telgegevens bekend waarop de uurpercentages en voertuigver-

delingen zijn gebaseerd. Voor de overige getoetste wegen zijn de verdelingen con-

form de applicatie VI lucht en geluid toegepast (Infomil, ten behoeve van de 30 km/uur 

wegen).  

 

Uitgegaan is van een autonome groei van 1%, als ook een totale verkeersgeneratie 

van 900 motorvoertuigen per etmaal ten gevolge van onderhavige ontwikkeling. In 

overleg met de gemeente is de globale verkeersontsluiting inzichtelijk gemaakt. Circa 

60 % (540 motorvoertuigen) zal via de Ruurd Visserstraat ‘Mastenbroek 2’ verlaten en 

40 % (360 motorvoertuigen) via de Jan van Arkelweg. Vervolgens zal circa 80 % (432 

motorvoertuigen) van de auto’s die via de Ruurd Visserstraat rijden richting het westen 

gaan op de Ruurd Visserstraat en dan over de Jan van Arkelweg richting het centrum 

van Achterveld rijden of via de Pater Stormstraat richting Leusden of de A28 (uitge-

gaan is van een 50/50 verdeling = 216 motorvoertuigen). De andere 20 % (108 motor-

voertuigen) zal via de Ruurd Visserstraat richting het oosten rijden. Voor het verkeer 

op de Jan van Arkelweg zal circa 85 % (306 motorvoertuigen) richting het zuiden rij-

den en 15 % (54 motorvoertuigen) richting het noorden. 

3.1 Selectie van geluidbronnen 

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke wegen relevant zijn 

voor het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied liggen enkel wegen, 

en dus geen gezoneerde industrieterreinen of spoorlijnen.  

 

Het plangebied ligt in de akoestische aandachtszone van de Jan van Arkelweg en Het 

Jannendorp (beide deels 60 en 30 km/uur). Ook de nabijgelegen 30 km/uur wegen 

zijn beschouwd. Deze wegen hebben conform de Wet geluidhinder geen zone, maar 

zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel meegenomen in de bereke-

ningen. De getoetste 30 km/uur wegen betreffen de Jan van Arkelweg, Het Jannen-

dorp, Verjaagde Ruiterweg, Pater Stormstraat en Ruurd Visserstraat. De overige we-

gen zijn gezien de afstand en betrekkelijk lage etmaalintensiteit niet als akoestisch 

relevant bevonden.  

3.1.1 Snelheid wegen 

Op de wegen gelden de volgende maximum snelheden: 

 Jan van Arkelweg en Het Jannendorp (buiten bebouwde kom): 60 km/uur 

 Jan van Arkelweg en Het Jannendorp (binnen bebouwde kom): 30 km/uur 

 Verjaagde Ruiterweg, Pater Stormstraat en Ruurd Visserstraat: 30 km/uur 
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3.1.2 Wegverharding 

Op de wegen Het Jannendorp, Ruurd Visserstraat en Jan van Arkelweg (buiten de 

bebouwde kom) sprake van dichtasfaltbeton. Op alle overige wegen is sprake van 

klinkers in keperverband.  

3.1.3 Verkeersintensiteiten wegen 

In tabel 4 zijn de gehanteerde verkeersintensiteiten, inclusief planbijdrage, weergege-

ven. De tabel toont de hoogste intensiteit per weg. De intensiteiten per wegvak zijn te 

vinden in bijlage A, en een nadere specificering van de invoergegevens is te vinden in 

bijlage B. 

  

Tabel 4 Hoogste verkeersintensiteiten per weg in 2031 

Weg Etmaalintensiteit 2031 

[mvt/etmaal] 

Jan van Arkelweg (60 km/uur) 1.910 

Het Jannendorp (60 km/uur) 200 

Jan van Arkelweg (30 km/uur) 2.162 

Het Jannendorp (30 km/uur) 200 

Verjaagde Ruitersweg 861 

Ruurd Visserstraat 1.012 

Pater Stormstraat 1.586 

3.1.4 Bebouwing en ligging  toetspunten  

Getoetst is op de randen van de bouwvlakken en de daarmee maximaal planologische 

mogelijkheden. De maximale bouwhoogte betreft  conform de verbeelding 11 meter. 

De toetspunten zijn gesitueerd op 1,5 meter boven elke verdiepingsvloer, waarbij uit-

gegaan wordt van een verdiepingshoogte van 3 meter. Figuur 2 toont de ligging van 

de toetspunten, zoals gehanteerd in dit onderzoek. Bijlage D toont de verbeelding van 

onderhavig bestemmingsplan 

 



 

SAB   

11 

 

Figuur 2 Overzicht gehanteerde toetspunten 

3.1.5 Aftrek ex artikel 110g Wgh  

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt 

een correctie toegepast van 5 dB. Voor wegen waar de toegestane maximum snelheid 

hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelas-

ting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelas-

ting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt 

berekend bedraagt de correctie 2 dB.  
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4 Onderzoek 

4.1 Onderzoeksopzet  

Volgens de Wgh mag voor geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting in prin-

cipe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Als de geluidbelasting hoger is dan 

de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maxi-

male ontheffingswaarde deze situatie wordt het plan gesitueerd in een stedelijk ge-

bied. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer bedraagt 48 dB. De maximale ont-

heffingswaarde bedraagt 63 dB.  

 

Formeel zijn de 30 km/uur wegen niet onderzoeksplichtig voor de Wgh. De normen uit 

de Wgh zijn daardoor niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastin-

gen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale 

ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wgh voor een vergelijkbare gezoneerde weg in een 

binnenstedelijk gebied. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goe-

de ruimtelijke ordening 

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen  

De geluidbelasting wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-

berekening. Conform de Wgh wordt de geluidbelasting getoetst per bron. De grafische 

weergave van het model is weergegeven in de overzichtstekening van bijlage A. In 

deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende toetspunten te zien. In 

bijlage B is een rapportage met de invoergegevens en in bijlage C zijn de rekenresul-

taten van het model opgenomen.  
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4.3 Geluidbelastingen 

4.3.1 Jan van Arkelweg (60 km/uur) 

Figuur 3 geeft geluidbelasting per toetspunt weer vanwege de gezoneerde Jan van 

Arkelweg (60 km/uur). In bijlage C is tevens een overzicht van de geluidbelastingen op 

alle toetspunten weergegeven.  

 

 

Figuur 3 Geluidbelastingen Jan van Arkelweg 60 km/uur (inclusief aftrek art. 110g Wgh) 

 

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de gezoneerde Jan van Arkelweg (60 km/uur) 

de voorkeursgrenswaarde in totaliteit niet wordt overschreden. Voldaan wordt aan de 

Wgh. 
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4.3.2 Jan van Arkelweg (60 en 30 km/uur) 

De Jan van Arkelweg betreft een gedeeltelijk gezoneerde weg. Het niet-gezoneerde 

30 km/uur deel wordt getoetst aan een goede ruimtelijke ordening, als ook de gehele 

weg tezamen (30 en 60 km/uur). Figuur 4 geeft geluidbelasting per toetspunt weer 

vanwege de Jan van Arkelweg binnen de bebouwde kom, en figuur 5 geeft de gehele 

Jan van Arkelweg weer. In bijlage C is tevens een overzicht van de geluidbelastingen 

op alle toetspunten weergegeven.  

 

 

Figuur 4 Geluidbelastingen Jan van Arkelweg 30 km/uur (inclusief aftrek art. 110g Wgh) 
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Figuur 5 Geluidbelastingen Jan van Arkelweg 60 en 30 km/uur (inclusief aftrek art. 110g Wgh) 

 

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de Jan van Arkelweg (30 km/uur, als ook 

60 en 30 km/uur tezamen) enkel in de noordwestelijke hoek een overschrijding  

plaatsvindt van de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde. Het 30 km/uur gedeelte is 

daarin maatgevend. De hoogste geluidbelasting bedraagt 51 dB en is waarneembaar 

ter hoogste van toetspunt A.1. Op alle overige toetspunten is geen overschrijding van 

de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde waarneembaar. Op basis van een goede 

ruimtelijke ordening is onderzoek naar maatregelen benodigd. 
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4.3.3 Het Jannendorp (60km/uur) 

Figuur 6 geeft geluidbelasting per toetspunt weer vanwege de gezoneerde Het Jan-

nendorp (60 km/uur). In bijlage C is tevens een overzicht van de geluidbelastingen op 

alle toetspunten weergegeven.  

 

 

Figuur 6 Geluidbelastingen Het Jannendorp 60 km/uur (inclusief aftrek art. 110g Wgh) 

 

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de gezoneerde Het Jannendorp (60 km/uur) 

de voorkeursgrenswaarde in totaliteit niet wordt overschreden. Voldaan wordt aan de 

Wgh. 

4.3.4 Het Jannendorp (60 en 30 km/uur) 

Het Jannendorp betreft een gedeeltelijk gezoneerde weg. Het niet-gezoneerde 

30 km/uur deel wordt getoetst aan een goede ruimtelijke ordening, als ook de gehele 

weg tezamen (30 en 60 km/uur). Figuur 7 geeft geluidbelasting per toetspunt weer 

vanwege de Het Jannendorp binnen de bebouwde kom, en figuur 8 geeft de gehele 

Het Jannendorp weer. In bijlage C is tevens een overzicht van de geluidbelastingen 

op alle toetspunten weergegeven.  
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Figuur 7 Geluidbelastingen Het Jannendorp 30 km/uur (inclusief aftrek art. 110g Wgh) 

 

 

Figuur 8 Geluidbelastingen Het Jannendorp 60 en 30 km/uur (inclusief aftrek art. 110g Wgh) 

 

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de Het Jannendorp (30 km/uur, als ook 60 en 

30 km/uur tezamen) de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde in totaliteit niet wordt 

overschreden. 
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4.3.5 Pater Stormstraat (30 km/uur) 

Figuur 9 geeft geluidbelasting per toetspunt weer vanwege de niet-gezoneerde Pater 

Stormstraat. In bijlage C is tevens een overzicht van de geluidbelastingen op alle 

toetspunten weergegeven.  

 

 

Figuur 9 Geluidbelastingen Pater Stormstraat (inclusief aftrek art. 110g Wgh) 

 

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat er vanwege de Pater Stormstraat in to-

taliteit geen overschrijding plaatsvindt van de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde.  
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4.3.6 Ruurd Visserstraat (30 km/uur) 

Figuur 10 geeft geluidbelasting per toetspunt weer vanwege de niet-gezoneerde 

Ruurd Vissterstraat. In bijlage C is tevens een overzicht van de geluidbelastingen op 

alle toetspunten weergegeven.  

 

 

Figuur 10 Geluidbelastingen Ruurd Visserstraat (inclusief aftrek art. 110g Wgh) 

 

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat er vanwege de Ruurd Visserstraat in to-

taliteit geen overschrijding plaatsvindt van de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde.  
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4.3.7 Verjaagde Ruitersweg (30 km/uur) 

Figuur 11 geeft geluidbelasting per toetspunt weer vanwege de niet-gezoneerde Ver-

jaagde Ruitersweg. In bijlage C is tevens een overzicht van de geluidbelastingen op 

alle toetspunten weergegeven.  

 

 

Figuur 11 Geluidbelastingen Verjaagde Ruitersweg (inclusief aftrek art. 110g Wgh) 

 

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat er vanwege de Verjaagde Ruitersweg in 

totaliteit geen overschrijding plaatsvindt van de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde.  
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4.4 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen 

Vanwege de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde door de niet-gezoneerde 

Jan van Arkelweg (op de rand van het noordwestelijke bouwvlak ter hoogte van toets-

punt A.1) is gekeken naar mogelijke maatregelen.  

 

Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de ge-

luidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeurs-

grenswaarde. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, 

overdracht en ontvanger. 

4.4.1 Bronmaatregelen 

Geluidstil asfalt 

Indien op de Jan van Arkelweg geluidreducerend asfalt (dunne deklagen B) wordt 

aangelegd levert dit naar verwachting een geluidsreductie van circa 2 dB op. De voor-

keurswaarde van 48 dB blijft daarmee overschreden op de rand van het bouwvlak. De 

aanlegkosten van de aanpassing zouden daarnaast onevenredig hoog zijn in relatie 

tot de te behalen geluidswinst voor, naar verwachting, maximaal 2 maatgevende wo-

ningen. 

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen 

Afstand vergroten 

Indien het bouwvlak in noordwestelijke hoek circa 9 meter meer richting het oosten 

wordt verschoven wordt de voorkeursgrenswaarde in totaliteit niet meer overschreden. 

Hierdoor zal echter wel de reeds aanwezige (voor-)gevelrooilijn worden onderbroken. 

 

Afscherming 

Door afscherming op de grens van het plangebied over een lengte van circa 27 meter 

wordt de voorkeursgrenswaarde niet meer overschreden op de begane grond en eer-

ste verdieping. De afscherming dient hiervoor ten minste circa 2,5 meter hoog te zijn. 

Mede gezien de beoogde aangrenzende ligging van de wijkontsluiting ‘Mastenbroek 2’ 

zal een dergelijke afscherming om verkeerskundige redenen niet wenselijk zijn. Daar-

naast blijft een overschrijding waarneembaar op de bovenste verdieping. Een nog ho-

gere afscherming zal landschappelijk en stedenbouwkundig niet wenselijk zijn.  

4.4.3 Maatregelen aan de gevel 

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger zijn erop gericht om de 

binnenwaarde te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Het niveau van 33 dB bin-

nenwaarde uit de Wet geluidhinder kan hierbij als leidraad worden gehanteerd. Een 

goed woon- en leefklimaat kan daarmee worden gewaarborgd. Maatregelen bij de 

ontvanger zijn benodigd indien op de randen van het noordwestelijke bouwvlak wordt 

gebouwd zonder verdere bronmaatregelen en/of afscherming.  
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4.5 Toetsing hogere waardenbeleid gemeente Leusden 

Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is enkel waarneembaar ten gevolge 

van de niet-gezoneerde Jan van Arkelweg (wegvak binnen de bebouwde kom). Daar 

de Jan van Arkelweg een volgens de Wet geluidhinder niet-gezoneerde weg betreft is 

hiervoor een hogere grenswaarde niet van toepassing. Verdere toetsing aan criteria 

uit het gemeentelijk beleid ter aanvraag van een hogere grenswaarde is daarom niet 

benodigd.   

4.6 Cumulatie 

De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden vanwege de niet-gezoneerde Jan van 

Arkelweg. In het kader van de Wgh dienen de cumulatieve geluidbelastingen inzichte-

lijk te worden gemaakt. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode cumula-

tieve geluidbelasting” uit het RMG2012 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen 

voor een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, niet betrokken 

te worden in de berekening van de cumulatieve geluidbelasting. In het kader van een 

goede ruimtelijke ordening zijn alle, in onderhavige getoetste wegen, meegenomen. 

Figuur 11 laat zien dat de hoogste cumulatieve geluidbelasting (Lcum) 56 dB bedraagt, 

exclusief aftrek art. 110g Wgh. Het maatgevende toetspunt is wederom A.1, gelegen 

in de noordwestelijke hoek. 

 

 

Figuur 11 Berekende gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer per toetspunt 

exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh  
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4.7 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012 

Op grond van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de akoestische bin-

nenwaarde bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai en industrielawaai. Bij 

het bepalen van de vereiste gevelgeluidwering wordt rekening gehouden met de bere-

kende geluidbelasting op de gevels van de woningen. In het kader van een goed 

woon- en leefklimaat dient daarbij rekening worden gehouden met de gecumuleerde 

geluidbelasting vanwege alle relevante geluidbronnen. Als gevolg hiervan kunnen 

bouwkundige maatregelen (gevelisolatie) worden getroffen om ten aanzien van de 

cumulatieve geluidbelasting een acceptabel geluidniveau in de woningen te realise-

ren.  

 

Ten gevolge van wegverkeerslawaai dient voldaan te worden aan een binnenwaarde 

van 33 dB. Conform art. 3.2 Bouwbesluit 2012 heeft een uitwendige scheidingscon-

structie van een verblijfsgebied volgens NEN 5077 reeds een bepaalde karakteristieke 

geluidwering met een minimum van 20 dB. Extra maatregelen dienen dus overwogen 

te worden bij een minimale benodigde geluidwering hoger dan 20 dB. Hiervan is enkel 

sprake bij woningen met een waar te nemen overschrijding van de voorkeursgrens-

waarde. Dit is enkel ter hoogte van toetspunt A.1 in het noordwestelijke bouwvlak.  

 

Ter indicatie dient daarmee de karakteristieke geluidwering van de maatgevende ge-

vels in dit onderzoek minimaal (gecumuleerde geluidbelasting van 56 dB – maximale 

binnenwaarde van 33 dB = ) 23 dB te bedragen. Een acceptabel inpandig woon- en 

leefklimaat zal daarmee kunnen worden gewaarborgd. In een aanvullend bouwakoes-

tisch onderzoek, horende bij de ‘Omgevingsvergunning voor het bouwen’, dienen de 

(eventueel) benodigde gevelmaatregelen te worden bepaald.  
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5 Conclusie 

Aan de noordzijde van de kern Achterveld, gemeente Leusden, bevindt zich een uit-

breidingslocatie binnen de rode contour. Het voornemen bestaat om op de locatie, 

onder de noemer ‘Mastenbroek 2’, woningbouw te ontwikkelen in de vorm van 125 

grondgebonden woningen. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. In 

het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting 

vanwege wegverkeerslawaai. 

 

Op basis van onderhavig onderzoek, waarbij is getoetst op de randen van de bouw-

vlakken vanuit de verbeelding, kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

 De geluidbelasting vanwege de gezoneerde wegen Jan van Arkelweg en Het 

Jannendorp is lager dan de voorkeursgrenswaarde. Voor deze wegen wordt 

voldaan aan de Wgh.  

 De geluidbelasting vanwege de niet-gezoneerde wegen Het Jannendorp 

(30 km/uur, als ook 30 en 60 km/uur tezamen), Pater Stormstraat, Ruurd Vis-

serstraat en de Verjaagde Ruitersweg is lager dan de voorkeursgrenswaarde. 

Op basis van de resultaten kan worden voldaan aan een goede ruimtelijke or-

dening. 

 De geluidbelasting vanwege de niet-gezoneerde Jan van Arkelweg 

(30 km/uur, als ook 30 en 60 km/uur tezamen) is op de rand van het noord-

westelijke bouwvlak hoger dan de voorkeursgrenswaarde. De hoogste geluid-

belasting bedraagt 51 dB en is enkel waarneembaar op toetspunt A.1. Op alle 

overige bouwvlakken (en toetspunten) wordt de voorkeursgrenswaarde niet 

overschreden. Op basis van een goede ruimtelijke ordening is onderzoek ver-

richt naar mogelijke geluidreducerende maatregelen. 

 Indien het bouwvlak in noordwestelijke hoek circa 9 meter meer richting het 

oosten wordt verschoven wordt de voorkeursgrenswaarde in totaliteit niet 

meer overschreden. Hierdoor zal echter wel de reeds aanwezige gevellijn 

worden onderbroken. Onderzoek naar overige bron- en overdrachtsmaatrege-

len wijst uit dat deze stuiten op bezwaren van financiële, verkeerskundige  en 

landschappelijk aard. 

 Een aanvraag hogere grenswaarde is niet van toepassing daar de Jan van 

Arkelweg (30 km/uur) een volgens de Wet geluidhinder niet-gezoneerde weg 

betreft. 

 De hoogste gecumuleerde geluidbelasting van de omliggende wegen (exclu-

sief aftrek conform art. 110g Wgh) bedraagt maximaal 56 dB. Het maatge-

vende toetspunt is wederom A.1, gelegen in de noordwestelijke hoek. 

 Om een goed woon- en leefklimaat te kunnen garanderen dient voldaan te 

worden aan de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012. In het ka-

der van een goed woon- en leefklimaat dient daarbij rekening worden gehou-

den met de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante geluidbron-

nen. Conform art. 3.2 Bouwbesluit 2012 heeft een uitwendige 

scheidingsconstructie van een verblijfsgebied volgens NEN 5077 reeds een 

bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.  

 

Extra maatregelen dienen dus overwogen te worden bij een minimale beno-

digde geluidwering hoger dan 20 dB. Hiervan is enkel sprake bij woningen 
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met een waar te nemen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Dit is 

enkel ter hoogte van toetspunt A.1 in het noordwestelijke bouwvlak.  

 

Bij de ‘Omgevingsvergunning voor het bouwen’ dient door middel van een 

aanvullend bouwakoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de binnen-

waarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 wordt gewaarborgd. Ter indicatie 

dient de karakteristieke geluidwering van de maatgevende gevels in dit on-

derzoek minimaal (gecumuleerde geluidbelasting van 56 dB – maximale bin-

nenwaarde van 33 dB = ) 23 dB te bedragen. 



 

 

Bijlage A: Grafisch overzicht rekenmodel



















 

 

Bijlage B: Rapportage van het rekenmodel 

 



invoergegevens
bodemfactor 0,8

Model: wvl
versie van wegverkeerslawaai - wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D))

Jan van Ar Jan van Arkelweg A      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W1 --
Jan van Ar Jan van Arkelweg H      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13 --
Jan van Ar Jan van Arkelweg B      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W1 --
Jan van Ar Jan van Arkelweg C      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13 --
Jan van Ar Jan van Arkelweg G      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13 --

Jan van Ar Jan van Arkelweg D      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13 --
Jan van Ar Jan van Arkelweg E      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13 --
Jan van Ar Jan van Arkelweg F      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13 --
Jan van Ar Jan van Arkelweg A (60)      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W1 --
Het Jannen Het Jannendorp (60)      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W1 --

Het Jannen Het Jannendorp      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W1 --
Verjaagde Verjaagde Ruitersweg A      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13 --
Verjaagde Verjaagde Ruitersweg B      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13 --
Verjaagde Verjaagde Ruitersweg C      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13 --
Verjaagde Verjaagde Ruitersweg D      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W14 --

Ruurd Viss Ruurd Visserstraat A      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W1 --
Ruurd Viss Ruurd Visserstraat B      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W1 --
Ruurd Viss Ruurd Visserstraat D      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W1 --
Ruurd Viss Ruurd Visserstraat C      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W1 --
Ruurd Viss Ruurd Visserstraat E      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W1 --

Ruurd Viss Ruurd Visserstraat F      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W1 --
Pater Stor Pater Stormstraat A      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13 --
Pater Stor Pater Stormstraat B      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13 --
Pater Stor Pater Stormstraat C      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13 --
Pater Stor Pater Stormstraat D      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W13 --
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invoergegevens
bodemfactor 0,8

Model: wvl
versie van wegverkeerslawaai - wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

Jan van Ar -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Jan van Ar -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Jan van Ar -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Jan van Ar -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Jan van Ar -- -- --  30  30  30 --  30  30  30

Jan van Ar -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Jan van Ar -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Jan van Ar -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Jan van Ar -- -- --  60  60  60 --  60  60  60
Het Jannen -- -- --  60  60  60 --  60  60  60

Het Jannen -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Verjaagde -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Verjaagde -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Verjaagde -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Verjaagde -- -- --  30  30  30 --  30  30  30

Ruurd Viss -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Ruurd Viss -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Ruurd Viss -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Ruurd Viss -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Ruurd Viss -- -- --  30  30  30 --  30  30  30

Ruurd Viss -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Pater Stor -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Pater Stor -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Pater Stor -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
Pater Stor -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
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invoergegevens
bodemfactor 0,8

Model: wvl
versie van wegverkeerslawaai - wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4)

Jan van Ar --  30  30  30 --   1910,00   6,74   2,83   0,98 --
Jan van Ar --  30  30  30 --   1099,00   6,74   2,83   0,98 --
Jan van Ar --  30  30  30 --   2162,00   6,74   2,83   0,98 --
Jan van Ar --  30  30  30 --   1351,00   6,74   2,83   0,98 --
Jan van Ar --  30  30  30 --   1632,00   6,74   2,83   0,98 --

Jan van Ar --  30  30  30 --   1328,00   6,74   2,83   0,98 --
Jan van Ar --  30  30  30 --   1060,00   6,74   2,83   0,98 --
Jan van Ar --  30  30  30 --   1006,00   6,74   2,83   0,98 --
Jan van Ar --  60  60  60 --   1910,00   6,74   2,83   0,98 --
Het Jannen --  60  60  60 --    200,00   6,40   3,30   1,20 --

Het Jannen --  30  30  30 --    200,00   6,40   3,30   1,20 --
Verjaagde --  30  30  30 --    861,00   6,40   3,30   1,20 --
Verjaagde --  30  30  30 --    411,00   6,40   3,30   1,20 --
Verjaagde --  30  30  30 --    320,00   6,40   3,30   1,20 --
Verjaagde --  30  30  30 --    214,00   6,40   3,30   1,20 --

Ruurd Viss --  30  30  30 --   1012,00   6,40   3,30   1,20 --
Ruurd Viss --  30  30  30 --    700,00   6,40   3,30   1,20 --
Ruurd Viss --  30  30  30 --    477,00   6,40   3,30   1,20 --
Ruurd Viss --  30  30  30 --    496,00   6,40   3,30   1,20 --
Ruurd Viss --  30  30  30 --    600,00   6,40   3,30   1,20 --

Ruurd Viss --  30  30  30 --    784,00   6,40   3,30   1,20 --
Pater Stor --  30  30  30 --    916,00   6,40   3,30   1,20 --
Pater Stor --  30  30  30 --   1365,00   6,40   3,30   1,20 --
Pater Stor --  30  30  30 --   1586,00   6,40   3,30   1,20 --
Pater Stor --  30  30  30 --   1430,00   6,40   3,30   1,20 --
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invoergegevens
bodemfactor 0,8

Model: wvl
versie van wegverkeerslawaai - wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D)

Jan van Ar -- -- -- --  87,42  94,12  84,91 --   7,02   3,27  10,38 --   5,65
Jan van Ar -- -- -- --  87,42  94,12  84,91 --   7,02   3,27  10,38 --   5,65
Jan van Ar -- -- -- --  87,42  94,12  84,91 --   7,02   3,27  10,38 --   5,65
Jan van Ar -- -- -- --  87,42  94,12  84,91 --   7,02   3,27  10,38 --   5,65
Jan van Ar -- -- -- --  87,42  94,12  84,91 --   7,02   3,27  10,38 --   5,65

Jan van Ar -- -- -- --  87,42  94,12  84,91 --   7,02   3,27  10,38 --   5,65
Jan van Ar -- -- -- --  87,42  94,12  84,91 --   7,02   3,27  10,38 --   5,65
Jan van Ar -- -- -- --  87,42  94,12  84,91 --   7,02   3,27  10,38 --   5,65
Jan van Ar -- -- -- --  87,42  94,12  84,91 --   7,02   3,27  10,38 --   5,65
Het Jannen -- -- -- --  96,70  98,00  95,70 --   1,70   0,90   1,80 --   1,50

Het Jannen -- -- -- --  96,70  98,00  95,70 --   1,70   0,90   1,80 --   1,50
Verjaagde -- -- -- --  96,70  98,00  95,70 --   1,70   0,90   1,80 --   1,50
Verjaagde -- -- -- --  96,70  98,00  95,70 --   1,70   0,90   1,80 --   1,50
Verjaagde -- -- -- --  96,70  98,00  95,70 --   1,70   0,90   1,80 --   1,50
Verjaagde -- -- -- --  96,70  98,00  95,70 --   1,70   0,90   1,80 --   1,50

Ruurd Viss -- -- -- --  96,70  98,00  95,70 --   1,70   0,90   1,80 --   1,50
Ruurd Viss -- -- -- --  96,70  98,00  95,70 --   1,70   0,90   1,80 --   1,50
Ruurd Viss -- -- -- --  96,70  98,00  95,70 --   1,70   0,90   1,80 --   1,50
Ruurd Viss -- -- -- --  96,70  98,00  95,70 --   1,70   0,90   1,80 --   1,50
Ruurd Viss -- -- -- --  96,70  98,00  95,70 --   1,70   0,90   1,80 --   1,50

Ruurd Viss -- -- -- --  96,70  98,00  95,70 --   1,70   0,90   1,80 --   1,50
Pater Stor -- -- -- --  96,70  98,00  95,70 --   1,70   0,90   1,80 --   1,50
Pater Stor -- -- -- --  96,70  98,00  95,70 --   1,70   0,90   1,80 --   1,50
Pater Stor -- -- -- --  96,70  98,00  95,70 --   1,70   0,90   1,80 --   1,50
Pater Stor -- -- -- --  96,70  98,00  95,70 --   1,70   0,90   1,80 --   1,50
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invoergegevens
bodemfactor 0,8

Model: wvl
versie van wegverkeerslawaai - wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D)

Jan van Ar   1,96   4,72 -- -- -- -- --    112,54     50,87     15,89 --      9,04
Jan van Ar   1,96   4,72 -- -- -- -- --     64,75     29,27      9,14 --      5,20
Jan van Ar   1,96   4,72 -- -- -- -- --    127,39     57,59     17,99 --     10,23
Jan van Ar   1,96   4,72 -- -- -- -- --     79,60     35,99     11,24 --      6,39
Jan van Ar   1,96   4,72 -- -- -- -- --     96,16     43,47     13,58 --      7,72

Jan van Ar   1,96   4,72 -- -- -- -- --     78,25     35,37     11,05 --      6,28
Jan van Ar   1,96   4,72 -- -- -- -- --     62,46     28,23      8,82 --      5,02
Jan van Ar   1,96   4,72 -- -- -- -- --     59,27     26,80      8,37 --      4,76
Jan van Ar   1,96   4,72 -- -- -- -- --    112,54     50,87     15,89 --      9,04
Het Jannen   1,10   2,50 -- -- -- -- --     12,38      6,47      2,30 --      0,22

Het Jannen   1,10   2,50 -- -- -- -- --     12,38      6,47      2,30 --      0,22
Verjaagde   1,10   2,50 -- -- -- -- --     53,29     27,84      9,89 --      0,94
Verjaagde   1,10   2,50 -- -- -- -- --     25,44     13,29      4,72 --      0,45
Verjaagde   1,10   2,50 -- -- -- -- --     19,80     10,35      3,67 --      0,35
Verjaagde   1,10   2,50 -- -- -- -- --     13,24      6,92      2,46 --      0,23

Ruurd Viss   1,10   2,50 -- -- -- -- --     62,63     32,73     11,62 --      1,10
Ruurd Viss   1,10   2,50 -- -- -- -- --     43,32     22,64      8,04 --      0,76
Ruurd Viss   1,10   2,50 -- -- -- -- --     29,52     15,43      5,48 --      0,52
Ruurd Viss   1,10   2,50 -- -- -- -- --     30,70     16,04      5,70 --      0,54
Ruurd Viss   1,10   2,50 -- -- -- -- --     37,13     19,40      6,89 --      0,65

Ruurd Viss   1,10   2,50 -- -- -- -- --     48,52     25,35      9,00 --      0,85
Pater Stor   1,10   2,50 -- -- -- -- --     56,69     29,62     10,52 --      1,00
Pater Stor   1,10   2,50 -- -- -- -- --     84,48     44,14     15,68 --      1,49
Pater Stor   1,10   2,50 -- -- -- -- --     98,15     51,29     18,21 --      1,73
Pater Stor   1,10   2,50 -- -- -- -- --     88,50     46,25     16,42 --      1,56
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invoergegevens
bodemfactor 0,8

Model: wvl
versie van wegverkeerslawaai - wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

Jan van Ar      1,77      1,94 --      7,27      1,06      0,88 --   79,03   84,28   94,00
Jan van Ar      1,02      1,12 --      4,19      0,61      0,51 --   83,97   89,64   98,48
Jan van Ar      2,00      2,20 --      8,23      1,20      1,00 --   79,56   84,82   94,54
Jan van Ar      1,25      1,37 --      5,14      0,75      0,62 --   84,86   90,53   99,37
Jan van Ar      1,51      1,66 --      6,21      0,91      0,75 --   85,68   91,35  100,19

Jan van Ar      1,23      1,35 --      5,06      0,74      0,61 --   84,79   90,46   99,30
Jan van Ar      0,98      1,08 --      4,04      0,59      0,49 --   83,81   89,48   98,32
Jan van Ar      0,93      1,02 --      3,83      0,56      0,47 --   83,58   89,25   98,09
Jan van Ar      1,77      1,94 --      7,27      1,06      0,88 --   78,09   86,27   92,63
Het Jannen      0,06      0,04 --      0,19      0,07      0,06 --   65,53   73,42   79,06

Het Jannen      0,06      0,04 --      0,19      0,07      0,06 --   65,96   70,28   78,66
Verjaagde      0,26      0,19 --      0,83      0,31      0,26 --   79,59   84,33   91,85
Verjaagde      0,12      0,09 --      0,39      0,15      0,12 --   76,38   81,12   88,64
Verjaagde      0,10      0,07 --      0,31      0,12      0,10 --   75,29   80,03   87,55
Verjaagde      0,06      0,05 --      0,21      0,08      0,06 --   77,38   81,32   87,55

Ruurd Viss      0,30      0,22 --      0,97      0,37      0,30 --   73,00   77,32   85,70
Ruurd Viss      0,21      0,15 --      0,67      0,25      0,21 --   71,40   75,72   84,10
Ruurd Viss      0,14      0,10 --      0,46      0,17      0,14 --   69,74   74,05   82,43
Ruurd Viss      0,15      0,11 --      0,48      0,18      0,15 --   69,91   74,22   82,60
Ruurd Viss      0,18      0,13 --      0,58      0,22      0,18 --   70,73   75,05   83,43

Ruurd Viss      0,23      0,17 --      0,75      0,28      0,24 --   71,90   76,21   84,59
Pater Stor      0,27      0,20 --      0,88      0,33      0,27 --   79,86   84,60   92,12
Pater Stor      0,41      0,29 --      1,31      0,50      0,41 --   81,59   86,33   93,85
Pater Stor      0,47      0,34 --      1,52      0,58      0,48 --   82,24   86,98   94,50
Pater Stor      0,42      0,31 --      1,37      0,52      0,43 --   81,79   86,53   94,05
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invoergegevens
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Model: wvl
versie van wegverkeerslawaai - wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500

Jan van Ar   93,72   98,09   95,67   89,32   85,04   73,04   77,61   86,67   88,19
Jan van Ar   95,34   97,69   91,58   86,74   83,51   77,94   82,94   91,14   89,78
Jan van Ar   94,26   98,63   96,20   89,86   85,58   73,58   78,15   87,21   88,73
Jan van Ar   96,24   98,59   92,48   87,64   84,41   78,84   83,84   92,03   90,67
Jan van Ar   97,06   99,41   93,30   88,46   85,23   79,66   84,66   92,85   91,49

Jan van Ar   96,16   98,51   92,40   87,56   84,33   78,77   83,76   91,96   90,60
Jan van Ar   95,18   97,53   91,42   86,58   83,35   77,79   82,78   90,98   89,62
Jan van Ar   94,96   97,31   91,20   86,36   83,13   77,56   82,56   90,75   89,39
Jan van Ar   98,00  103,34   99,82   93,06   83,55   72,33   80,42   86,32   92,50
Het Jannen   85,84   92,67   89,06   82,24   71,69   62,24   70,02   75,44   82,65

Het Jannen   81,55   86,72   83,75   77,18   70,37   62,50   66,54   74,23   78,36
Verjaagde   91,86   95,02   88,35   83,29   77,54   76,12   80,58   87,41   88,67
Verjaagde   88,65   91,81   85,14   80,08   74,33   72,90   77,37   84,20   85,45
Verjaagde   87,56   90,72   84,06   78,99   73,24   71,82   76,28   83,11   84,37
Verjaagde   87,75   92,91   85,64   80,98   74,04   73,91   77,57   83,11   84,55

Ruurd Viss   88,59   93,76   90,79   84,22   77,41   69,54   73,58   81,27   85,41
Ruurd Viss   86,99   92,16   89,19   82,62   75,81   67,94   71,98   79,67   83,80
Ruurd Viss   85,32   90,50   87,52   80,95   74,15   66,28   70,32   78,00   82,14
Ruurd Viss   85,49   90,67   87,69   81,12   74,32   66,45   70,49   78,17   82,31
Ruurd Viss   86,32   91,49   88,52   81,95   75,14   67,27   71,31   79,00   83,14

Ruurd Viss   87,48   92,65   89,68   83,11   76,30   68,44   72,48   80,16   84,30
Pater Stor   92,13   95,29   88,62   83,56   77,81   76,38   80,85   87,68   88,93
Pater Stor   93,86   97,02   90,36   85,29   79,54   78,12   82,58   89,41   90,67
Pater Stor   94,51   97,67   91,01   85,94   80,20   78,77   83,23   90,06   91,32
Pater Stor   94,06   97,22   90,56   85,49   79,75   78,32   82,78   89,61   90,87
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invoergegevens
bodemfactor 0,8

Model: wvl
versie van wegverkeerslawaai - wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

Jan van Ar   93,21   90,40   83,88   78,00   71,13   76,27   86,28   85,30   89,76
Jan van Ar   92,78   86,28   81,26   76,44   76,07   81,63   90,75   86,92   89,36
Jan van Ar   93,75   90,94   84,41   78,54   71,66   76,81   86,82   85,83   90,29
Jan van Ar   93,67   87,18   82,16   77,34   76,97   82,52   91,65   87,81   90,25
Jan van Ar   94,50   88,00   82,98   78,16   77,79   83,34   92,47   88,64   91,08

Jan van Ar   93,60   87,10   82,08   77,27   76,89   82,45   91,58   87,74   90,18
Jan van Ar   92,62   86,12   81,10   76,29   75,91   81,47   90,60   86,76   89,20
Jan van Ar   92,39   85,90   80,88   76,06   75,69   81,24   90,37   86,53   88,97
Jan van Ar   99,02   95,43   88,63   78,35   69,85   78,34   84,77   89,65   94,97
Het Jannen   89,72   86,09   79,26   68,53   58,79   66,62   72,42   79,04   85,53

Het Jannen   83,67   80,59   73,98   66,35   59,21   63,86   72,52   74,78   79,72
Verjaagde   91,96   85,19   80,08   73,51   72,84   77,93   85,72   85,10   88,03
Verjaagde   88,75   81,97   76,87   70,30   69,63   74,72   82,50   81,89   84,81
Verjaagde   87,66   80,89   75,78   69,21   68,55   73,63   81,42   80,81   83,73
Verjaagde   89,84   82,47   77,76   70,01   70,64   74,93   81,42   81,00   85,91

Ruurd Viss   90,71   87,63   81,02   73,39   66,25   70,90   79,56   81,82   86,76
Ruurd Viss   89,11   86,03   79,42   71,79   64,65   69,30   77,96   80,22   85,16
Ruurd Viss   87,44   84,36   77,75   70,13   62,98   67,64   76,29   78,55   83,49
Ruurd Viss   87,61   84,53   77,92   70,30   63,15   67,81   76,46   78,72   83,66
Ruurd Viss   88,44   85,36   78,75   71,12   63,98   68,63   77,29   79,55   84,49

Ruurd Viss   89,60   86,52   79,91   72,29   65,14   69,80   78,45   80,71   85,65
Pater Stor   92,23   85,45   80,35   73,78   73,11   78,20   85,98   85,37   88,29
Pater Stor   93,96   87,19   82,08   75,51   74,85   79,93   87,72   87,11   90,03
Pater Stor   94,61   87,84   82,73   76,16   75,50   80,58   88,37   87,76   90,68
Pater Stor   94,16   87,39   82,28   75,71   75,05   80,13   87,92   87,31   90,23
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invoergegevens
bodemfactor 0,8

Model: wvl
versie van wegverkeerslawaai - wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k

Jan van Ar   87,46   81,09   77,12 -- -- -- -- -- --
Jan van Ar   83,38   78,51   75,58 -- -- -- -- -- --
Jan van Ar   88,00   81,63   77,65 -- -- -- -- -- --
Jan van Ar   84,27   79,41   76,48 -- -- -- -- -- --
Jan van Ar   85,09   80,23   77,30 -- -- -- -- -- --

Jan van Ar   84,20   79,33   76,40 -- -- -- -- -- --
Jan van Ar   83,22   78,36   75,43 -- -- -- -- -- --
Jan van Ar   82,99   78,13   75,20 -- -- -- -- -- --
Jan van Ar   91,51   84,77   75,43 -- -- -- -- -- --
Het Jannen   81,91   75,10   64,72 -- -- -- -- -- --

Het Jannen   76,83   70,33   64,13 -- -- -- -- -- --
Verjaagde   81,45   76,45   71,32 -- -- -- -- -- --
Verjaagde   78,24   73,24   68,11 -- -- -- -- -- --
Verjaagde   77,15   72,15   67,02 -- -- -- -- -- --
Verjaagde   78,74   74,14   67,82 -- -- -- -- -- --

Ruurd Viss   83,87   77,37   71,18 -- -- -- -- -- --
Ruurd Viss   82,27   75,77   69,58 -- -- -- -- -- --
Ruurd Viss   80,61   74,10   67,91 -- -- -- -- -- --
Ruurd Viss   80,78   74,27   68,08 -- -- -- -- -- --
Ruurd Viss   81,60   75,10   68,91 -- -- -- -- -- --

Ruurd Viss   82,76   76,26   70,07 -- -- -- -- -- --
Pater Stor   81,72   76,72   71,59 -- -- -- -- -- --
Pater Stor   83,45   78,45   73,32 -- -- -- -- -- --
Pater Stor   84,10   79,10   73,97 -- -- -- -- -- --
Pater Stor   83,65   78,65   73,52 -- -- -- -- -- --
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invoergegevens
bodemfactor 0,8

Model: wvl
versie van wegverkeerslawaai - wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Jan van Ar -- --
Jan van Ar -- --
Jan van Ar -- --
Jan van Ar -- --
Jan van Ar -- --

Jan van Ar -- --
Jan van Ar -- --
Jan van Ar -- --
Jan van Ar -- --
Het Jannen -- --

Het Jannen -- --
Verjaagde -- --
Verjaagde -- --
Verjaagde -- --
Verjaagde -- --

Ruurd Viss -- --
Ruurd Viss -- --
Ruurd Viss -- --
Ruurd Viss -- --
Ruurd Viss -- --

Ruurd Viss -- --
Pater Stor -- --
Pater Stor -- --
Pater Stor -- --
Pater Stor -- --
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invoergegevens
bodemfactor 0,8

Model: wvl
versie van wegverkeerslawaai - wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

A.1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A.2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A.3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A.4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A.5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

A.6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A.7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A.8      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A.9      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A.10      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

A.11      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A.12      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A.13      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B.1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B.2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

B.3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B.4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B.5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B.6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B.7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

B.8      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B.9      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C.1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C.2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C.3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

C.4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C.5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C.6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
D.1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
D.2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

D.3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
D.4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
D.5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
D.6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
D.7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

E.1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
E.2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
E.3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
E.4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
E.5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

E.6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
F.1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
F.2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
F.3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
F.4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

F.5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
F.6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
G.1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
G.2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
G.3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

G.4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
G.5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
G.6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
G.7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
G.8      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

G.9      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
G.10      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
G.11      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
G.12      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
H.1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

H.2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
H.3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
H.4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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invoergegevens
bodemfactor 0,8

Model: wvl
versie van wegverkeerslawaai - wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

H.5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
H.6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
H.7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
H.8      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
H.9      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

I.1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
I.2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
I.3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
I.4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
I.5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

I.6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
I.7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
I.8      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
I.9      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
I.10      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

I.11      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
I.12      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

20-8-2021 10:29:39Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



invoergegevens
bodemfactor 0,8

Model: wvl
versie van wegverkeerslawaai - wegverkeerslawaai

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef.

komgrens      0,00      0,00 Relatief
komgrens      0,00      0,00 Relatief
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Bijlage C: Resultaten in tabelvorm 

 

 
 



Verjaagde Ruitersweg
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verjaagde Ruitersweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

A.1_A 162503,75 461326,13 1,50 28
A.1_B 162503,75 461326,13 4,50 30
A.1_C 162503,75 461326,13 7,50 31
A.10_A 162604,47 461291,71 1,50 14
A.10_B 162604,47 461291,71 4,50 15

A.10_C 162604,47 461291,71 7,50 17
A.11_A 162565,17 461298,67 1,50 18
A.11_B 162565,17 461298,67 4,50 20
A.11_C 162565,17 461298,67 7,50 22
A.12_A 162537,49 461306,06 1,50 18

A.12_B 162537,49 461306,06 4,50 20
A.12_C 162537,49 461306,06 7,50 23
A.13_A 162509,07 461314,71 1,50 25
A.13_B 162509,07 461314,71 4,50 29
A.13_C 162509,07 461314,71 7,50 31

A.2_A 162511,28 461334,50 1,50 7
A.2_B 162511,28 461334,50 4,50 8
A.2_C 162511,28 461334,50 7,50 7
A.3_A 162534,15 461328,68 1,50 7
A.3_B 162534,15 461328,68 4,50 8

A.3_C 162534,15 461328,68 7,50 7
A.4_A 162566,33 461320,50 1,50 4
A.4_B 162566,33 461320,50 4,50 6
A.4_C 162566,33 461320,50 7,50 6
A.5_A 162606,01 461310,40 1,50 1

A.5_B 162606,01 461310,40 4,50 3
A.5_C 162606,01 461310,40 7,50 3
A.6_A 162647,09 461299,95 1,50 0
A.6_B 162647,09 461299,95 4,50 1
A.6_C 162647,09 461299,95 7,50 2

A.7_A 162652,97 461288,26 1,50 5
A.7_B 162652,97 461288,26 4,50 6
A.7_C 162652,97 461288,26 7,50 8
A.8_A 162642,79 461280,38 1,50 10
A.8_B 162642,79 461280,38 4,50 12

A.8_C 162642,79 461280,38 7,50 15
A.9_A 162626,49 461287,28 1,50 13
A.9_B 162626,49 461287,28 4,50 14
A.9_C 162626,49 461287,28 7,50 16
B.1_A 162682,66 461278,78 1,50 7

B.1_B 162682,66 461278,78 4,50 9
B.1_C 162682,66 461278,78 7,50 11
B.2_A 162691,62 461289,19 1,50 -4
B.2_B 162691,62 461289,19 4,50 -3
B.2_C 162691,62 461289,19 7,50 -2

B.3_A 162726,58 461280,37 1,50 -5
B.3_B 162726,58 461280,37 4,50 -4
B.3_C 162726,58 461280,37 7,50 -3
B.4_A 162763,95 461270,94 1,50 -9
B.4_B 162763,95 461270,94 4,50 -7

B.4_C 162763,95 461270,94 7,50 -7
B.5_A 162764,70 461249,31 1,50 -17
B.5_B 162764,70 461249,31 4,50 -16
B.5_C 162764,70 461249,31 7,50 -16
B.6_A 162753,86 461224,91 1,50 -4

B.6_B 162753,86 461224,91 4,50 -2
B.6_C 162753,86 461224,91 7,50 -1
B.7_A 162748,23 461241,43 1,50 7
B.7_B 162748,23 461241,43 4,50 8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Verjaagde Ruitersweg
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verjaagde Ruitersweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

B.7_C 162748,23 461241,43 7,50 10
B.8_A 162727,18 461261,02 1,50 7
B.8_B 162727,18 461261,02 4,50 9
B.8_C 162727,18 461261,02 7,50 10
B.9_A 162689,65 461267,02 1,50 6

B.9_B 162689,65 461267,02 4,50 8
B.9_C 162689,65 461267,02 7,50 11
C.1_A 162536,46 461278,17 1,50 17
C.1_B 162536,46 461278,17 4,50 18
C.1_C 162536,46 461278,17 7,50 21

C.2_A 162546,86 461284,22 1,50 12
C.2_B 162546,86 461284,22 4,50 14
C.2_C 162546,86 461284,22 7,50 16
C.3_A 162555,09 461274,37 1,50 10
C.3_B 162555,09 461274,37 4,50 12

C.3_C 162555,09 461274,37 7,50 15
C.4_A 162549,10 461244,56 1,50 10
C.4_B 162549,10 461244,56 4,50 12
C.4_C 162549,10 461244,56 7,50 16
C.5_A 162537,26 461240,28 1,50 31

C.5_B 162537,26 461240,28 4,50 33
C.5_C 162537,26 461240,28 7,50 34
C.6_A 162530,03 461251,05 1,50 35
C.6_B 162530,03 461251,05 4,50 37
C.6_C 162530,03 461251,05 7,50 37

D.1_A 162567,20 461274,26 1,50 15
D.1_B 162567,20 461274,26 4,50 17
D.1_C 162567,20 461274,26 7,50 20
D.2_A 162577,25 461280,56 1,50 9
D.2_B 162577,25 461280,56 4,50 10

D.2_C 162577,25 461280,56 7,50 11
D.3_A 162599,62 461276,54 1,50 9
D.3_B 162599,62 461276,54 4,50 10
D.3_C 162599,62 461276,54 7,50 11
D.4_A 162606,52 461251,00 1,50 11

D.4_B 162606,52 461251,00 4,50 12
D.4_C 162606,52 461251,00 7,50 14
D.5_A 162597,29 461228,18 1,50 26
D.5_B 162597,29 461228,18 4,50 26
D.5_C 162597,29 461228,18 7,50 27

D.6_A 162567,62 461236,34 1,50 12
D.6_B 162567,62 461236,34 4,50 14
D.6_C 162567,62 461236,34 7,50 17
D.7_A 162561,85 461244,62 1,50 13
D.7_B 162561,85 461244,62 4,50 15

D.7_C 162561,85 461244,62 7,50 18
E.1_A 162634,15 461267,48 1,50 11
E.1_B 162634,15 461267,48 4,50 13
E.1_C 162634,15 461267,48 7,50 15
E.2_A 162647,05 461269,05 1,50 9

E.2_B 162647,05 461269,05 4,50 11
E.2_C 162647,05 461269,05 7,50 12
E.3_A 162657,08 461258,97 1,50 8
E.3_B 162657,08 461258,97 4,50 9
E.3_C 162657,08 461258,97 7,50 10

E.4_A 162648,79 461228,52 1,50 10
E.4_B 162648,79 461228,52 4,50 12
E.4_C 162648,79 461228,52 7,50 14
E.5_A 162634,93 461226,76 1,50 11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Verjaagde Ruitersweg
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verjaagde Ruitersweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

E.5_B 162634,93 461226,76 4,50 12
E.5_C 162634,93 461226,76 7,50 14
E.6_A 162625,91 461237,60 1,50 9
E.6_B 162625,91 461237,60 4,50 11
E.6_C 162625,91 461237,60 7,50 14

F.1_A 162687,55 461246,90 1,50 9
F.1_B 162687,55 461246,90 4,50 11
F.1_C 162687,55 461246,90 7,50 13
F.2_A 162712,14 461248,80 1,50 7
F.2_B 162712,14 461248,80 4,50 8

F.2_C 162712,14 461248,80 7,50 10
F.3_A 162734,69 461237,51 1,50 3
F.3_B 162734,69 461237,51 4,50 5
F.3_C 162734,69 461237,51 7,50 8
F.4_A 162734,58 461196,59 1,50 --

F.4_B 162734,58 461196,59 4,50 --
F.4_C 162734,58 461196,59 7,50 --
F.5_A 162707,44 461195,97 1,50 19
F.5_B 162707,44 461195,97 4,50 21
F.5_C 162707,44 461195,97 7,50 21

F.6_A 162681,13 461208,52 1,50 19
F.6_B 162681,13 461208,52 4,50 20
F.6_C 162681,13 461208,52 7,50 21
G.1_A 162520,32 461217,41 1,50 25
G.1_B 162520,32 461217,41 4,50 27

G.1_C 162520,32 461217,41 7,50 29
G.10_A 162527,75 461146,48 1,50 12
G.10_B 162527,75 461146,48 4,50 12
G.10_C 162527,75 461146,48 7,50 11
G.11_A 162522,37 461152,08 1,50 14

G.11_B 162522,37 461152,08 4,50 16
G.11_C 162522,37 461152,08 7,50 21
G.12_A 162521,47 461180,96 1,50 18
G.12_B 162521,47 461180,96 4,50 20
G.12_C 162521,47 461180,96 7,50 22

G.2_A 162530,79 461222,20 1,50 21
G.2_B 162530,79 461222,20 4,50 23
G.2_C 162530,79 461222,20 7,50 25
G.3_A 162558,80 461214,73 1,50 12
G.3_B 162558,80 461214,73 4,50 14

G.3_C 162558,80 461214,73 7,50 16
G.4_A 162602,12 461203,17 1,50 23
G.4_B 162602,12 461203,17 4,50 24
G.4_C 162602,12 461203,17 7,50 25
G.5_A 162604,15 461191,94 1,50 6

G.5_B 162604,15 461191,94 4,50 7
G.5_C 162604,15 461191,94 7,50 7
G.6_A 162597,53 461167,57 1,50 8
G.6_B 162597,53 461167,57 4,50 9
G.6_C 162597,53 461167,57 7,50 10

G.7_A 162589,59 461138,34 1,50 7
G.7_B 162589,59 461138,34 4,50 8
G.7_C 162589,59 461138,34 7,50 9
G.8_A 162582,40 461134,08 1,50 11
G.8_B 162582,40 461134,08 4,50 12

G.8_C 162582,40 461134,08 7,50 12
G.9_A 162554,14 461142,81 1,50 11
G.9_B 162554,14 461142,81 4,50 12
G.9_C 162554,14 461142,81 7,50 12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:59Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Verjaagde Ruitersweg
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verjaagde Ruitersweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

H.1_A 162672,22 461179,00 1,50 10
H.1_B 162672,22 461179,00 4,50 12
H.1_C 162672,22 461179,00 7,50 13
H.2_A 162684,60 461181,40 1,50 19
H.2_B 162684,60 461181,40 4,50 19

H.2_C 162684,60 461181,40 7,50 20
H.3_A 162727,38 461170,01 1,50 18
H.3_B 162727,38 461170,01 4,50 18
H.3_C 162727,38 461170,01 7,50 19
H.4_A 162730,99 461159,94 1,50 -7

H.4_B 162730,99 461159,94 4,50 -6
H.4_C 162730,99 461159,94 7,50 -5
H.5_A 162720,10 461119,56 1,50 -8
H.5_B 162720,10 461119,56 4,50 -6
H.5_C 162720,10 461119,56 7,50 -3

H.6_A 162710,17 461117,14 1,50 1
H.6_B 162710,17 461117,14 4,50 2
H.6_C 162710,17 461117,14 7,50 3
H.7_A 162671,94 461127,25 1,50 3
H.7_B 162671,94 461127,25 4,50 5

H.7_C 162671,94 461127,25 7,50 7
H.8_A 162641,63 461139,84 1,50 10
H.8_B 162641,63 461139,84 4,50 11
H.8_C 162641,63 461139,84 7,50 13
H.9_A 162644,28 461150,02 1,50 10

H.9_B 162644,28 461150,02 4,50 12
H.9_C 162644,28 461150,02 7,50 13
I.1_A 162627,51 461131,54 1,50 10
I.1_B 162627,51 461131,54 4,50 12
I.1_C 162627,51 461131,54 7,50 14

I.10_A 162647,10 461088,36 1,50 11
I.10_B 162647,10 461088,36 4,50 12
I.10_C 162647,10 461088,36 7,50 12
I.11_A 162619,56 461113,14 1,50 11
I.11_B 162619,56 461113,14 4,50 12

I.11_C 162619,56 461113,14 7,50 13
I.12_A 162617,69 461121,81 1,50 10
I.12_B 162617,69 461121,81 4,50 12
I.12_C 162617,69 461121,81 7,50 14
I.2_A 162641,12 461125,01 1,50 6

I.2_B 162641,12 461125,01 4,50 8
I.2_C 162641,12 461125,01 7,50 9
I.3_A 162667,92 461107,98 1,50 6
I.3_B 162667,92 461107,98 4,50 8
I.3_C 162667,92 461107,98 7,50 11

I.4_A 162698,94 461104,73 1,50 7
I.4_B 162698,94 461104,73 4,50 9
I.4_C 162698,94 461104,73 7,50 10
I.5_A 162728,69 461082,88 1,50 -12
I.5_B 162728,69 461082,88 4,50 -11

I.5_C 162728,69 461082,88 7,50 -11
I.6_A 162719,64 461075,37 1,50 3
I.6_B 162719,64 461075,37 4,50 4
I.6_C 162719,64 461075,37 7,50 6
I.7_A 162698,65 461074,07 1,50 6

I.7_B 162698,65 461074,07 4,50 7
I.7_C 162698,65 461074,07 7,50 7
I.8_A 162678,36 461061,01 1,50 8
I.8_B 162678,36 461061,01 4,50 9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:59Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Verjaagde Ruitersweg
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verjaagde Ruitersweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

I.8_C 162678,36 461061,01 7,50 10
I.9_A 162667,82 461062,56 1,50 11
I.9_B 162667,82 461062,56 4,50 11
I.9_C 162667,82 461062,56 7,50 12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:59Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Ruurd Visserstraat
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruurd Visserstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

A.1_A 162503,75 461326,13 1,50 4
A.1_B 162503,75 461326,13 4,50 5
A.1_C 162503,75 461326,13 7,50 4
A.10_A 162604,47 461291,71 1,50 20
A.10_B 162604,47 461291,71 4,50 20

A.10_C 162604,47 461291,71 7,50 20
A.11_A 162565,17 461298,67 1,50 9
A.11_B 162565,17 461298,67 4,50 10
A.11_C 162565,17 461298,67 7,50 12
A.12_A 162537,49 461306,06 1,50 9

A.12_B 162537,49 461306,06 4,50 12
A.12_C 162537,49 461306,06 7,50 12
A.13_A 162509,07 461314,71 1,50 8
A.13_B 162509,07 461314,71 4,50 10
A.13_C 162509,07 461314,71 7,50 10

A.2_A 162511,28 461334,50 1,50 -18
A.2_B 162511,28 461334,50 4,50 -17
A.2_C 162511,28 461334,50 7,50 -17
A.3_A 162534,15 461328,68 1,50 --
A.3_B 162534,15 461328,68 4,50 --

A.3_C 162534,15 461328,68 7,50 --
A.4_A 162566,33 461320,50 1,50 --
A.4_B 162566,33 461320,50 4,50 --
A.4_C 162566,33 461320,50 7,50 --
A.5_A 162606,01 461310,40 1,50 --

A.5_B 162606,01 461310,40 4,50 --
A.5_C 162606,01 461310,40 7,50 --
A.6_A 162647,09 461299,95 1,50 --
A.6_B 162647,09 461299,95 4,50 --
A.6_C 162647,09 461299,95 7,50 --

A.7_A 162652,97 461288,26 1,50 16
A.7_B 162652,97 461288,26 4,50 16
A.7_C 162652,97 461288,26 7,50 17
A.8_A 162642,79 461280,38 1,50 8
A.8_B 162642,79 461280,38 4,50 10

A.8_C 162642,79 461280,38 7,50 12
A.9_A 162626,49 461287,28 1,50 19
A.9_B 162626,49 461287,28 4,50 20
A.9_C 162626,49 461287,28 7,50 20
B.1_A 162682,66 461278,78 1,50 19

B.1_B 162682,66 461278,78 4,50 20
B.1_C 162682,66 461278,78 7,50 20
B.2_A 162691,62 461289,19 1,50 --
B.2_B 162691,62 461289,19 4,50 --
B.2_C 162691,62 461289,19 7,50 --

B.3_A 162726,58 461280,37 1,50 --
B.3_B 162726,58 461280,37 4,50 --
B.3_C 162726,58 461280,37 7,50 --
B.4_A 162763,95 461270,94 1,50 --
B.4_B 162763,95 461270,94 4,50 --

B.4_C 162763,95 461270,94 7,50 --
B.5_A 162764,70 461249,31 1,50 6
B.5_B 162764,70 461249,31 4,50 7
B.5_C 162764,70 461249,31 7,50 8
B.6_A 162753,86 461224,91 1,50 7

B.6_B 162753,86 461224,91 4,50 9
B.6_C 162753,86 461224,91 7,50 10
B.7_A 162748,23 461241,43 1,50 12
B.7_B 162748,23 461241,43 4,50 12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:43Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Ruurd Visserstraat
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruurd Visserstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

B.7_C 162748,23 461241,43 7,50 13
B.8_A 162727,18 461261,02 1,50 6
B.8_B 162727,18 461261,02 4,50 8
B.8_C 162727,18 461261,02 7,50 11
B.9_A 162689,65 461267,02 1,50 22

B.9_B 162689,65 461267,02 4,50 22
B.9_C 162689,65 461267,02 7,50 23
C.1_A 162536,46 461278,17 1,50 10
C.1_B 162536,46 461278,17 4,50 11
C.1_C 162536,46 461278,17 7,50 12

C.2_A 162546,86 461284,22 1,50 2
C.2_B 162546,86 461284,22 4,50 4
C.2_C 162546,86 461284,22 7,50 5
C.3_A 162555,09 461274,37 1,50 7
C.3_B 162555,09 461274,37 4,50 9

C.3_C 162555,09 461274,37 7,50 11
C.4_A 162549,10 461244,56 1,50 8
C.4_B 162549,10 461244,56 4,50 10
C.4_C 162549,10 461244,56 7,50 12
C.5_A 162537,26 461240,28 1,50 12

C.5_B 162537,26 461240,28 4,50 14
C.5_C 162537,26 461240,28 7,50 17
C.6_A 162530,03 461251,05 1,50 12
C.6_B 162530,03 461251,05 4,50 13
C.6_C 162530,03 461251,05 7,50 14

D.1_A 162567,20 461274,26 1,50 9
D.1_B 162567,20 461274,26 4,50 11
D.1_C 162567,20 461274,26 7,50 12
D.2_A 162577,25 461280,56 1,50 4
D.2_B 162577,25 461280,56 4,50 5

D.2_C 162577,25 461280,56 7,50 7
D.3_A 162599,62 461276,54 1,50 10
D.3_B 162599,62 461276,54 4,50 11
D.3_C 162599,62 461276,54 7,50 12
D.4_A 162606,52 461251,00 1,50 24

D.4_B 162606,52 461251,00 4,50 24
D.4_C 162606,52 461251,00 7,50 25
D.5_A 162597,29 461228,18 1,50 11
D.5_B 162597,29 461228,18 4,50 13
D.5_C 162597,29 461228,18 7,50 15

D.6_A 162567,62 461236,34 1,50 11
D.6_B 162567,62 461236,34 4,50 13
D.6_C 162567,62 461236,34 7,50 15
D.7_A 162561,85 461244,62 1,50 9
D.7_B 162561,85 461244,62 4,50 11

D.7_C 162561,85 461244,62 7,50 12
E.1_A 162634,15 461267,48 1,50 20
E.1_B 162634,15 461267,48 4,50 20
E.1_C 162634,15 461267,48 7,50 21
E.2_A 162647,05 461269,05 1,50 0

E.2_B 162647,05 461269,05 4,50 1
E.2_C 162647,05 461269,05 7,50 3
E.3_A 162657,08 461258,97 1,50 18
E.3_B 162657,08 461258,97 4,50 19
E.3_C 162657,08 461258,97 7,50 20

E.4_A 162648,79 461228,52 1,50 17
E.4_B 162648,79 461228,52 4,50 18
E.4_C 162648,79 461228,52 7,50 19
E.5_A 162634,93 461226,76 1,50 26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:43Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Ruurd Visserstraat
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruurd Visserstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

E.5_B 162634,93 461226,76 4,50 27
E.5_C 162634,93 461226,76 7,50 28
E.6_A 162625,91 461237,60 1,50 22
E.6_B 162625,91 461237,60 4,50 23
E.6_C 162625,91 461237,60 7,50 24

F.1_A 162687,55 461246,90 1,50 23
F.1_B 162687,55 461246,90 4,50 24
F.1_C 162687,55 461246,90 7,50 24
F.2_A 162712,14 461248,80 1,50 3
F.2_B 162712,14 461248,80 4,50 5

F.2_C 162712,14 461248,80 7,50 7
F.3_A 162734,69 461237,51 1,50 6
F.3_B 162734,69 461237,51 4,50 7
F.3_C 162734,69 461237,51 7,50 9
F.4_A 162734,58 461196,59 1,50 11

F.4_B 162734,58 461196,59 4,50 11
F.4_C 162734,58 461196,59 7,50 12
F.5_A 162707,44 461195,97 1,50 9
F.5_B 162707,44 461195,97 4,50 11
F.5_C 162707,44 461195,97 7,50 13

F.6_A 162681,13 461208,52 1,50 25
F.6_B 162681,13 461208,52 4,50 26
F.6_C 162681,13 461208,52 7,50 27
G.1_A 162520,32 461217,41 1,50 10
G.1_B 162520,32 461217,41 4,50 12

G.1_C 162520,32 461217,41 7,50 15
G.10_A 162527,75 461146,48 1,50 48
G.10_B 162527,75 461146,48 4,50 48
G.10_C 162527,75 461146,48 7,50 47
G.11_A 162522,37 461152,08 1,50 43

G.11_B 162522,37 461152,08 4,50 43
G.11_C 162522,37 461152,08 7,50 43
G.12_A 162521,47 461180,96 1,50 20
G.12_B 162521,47 461180,96 4,50 22
G.12_C 162521,47 461180,96 7,50 22

G.2_A 162530,79 461222,20 1,50 4
G.2_B 162530,79 461222,20 4,50 6
G.2_C 162530,79 461222,20 7,50 8
G.3_A 162558,80 461214,73 1,50 7
G.3_B 162558,80 461214,73 4,50 8

G.3_C 162558,80 461214,73 7,50 10
G.4_A 162602,12 461203,17 1,50 13
G.4_B 162602,12 461203,17 4,50 14
G.4_C 162602,12 461203,17 7,50 14
G.5_A 162604,15 461191,94 1,50 29

G.5_B 162604,15 461191,94 4,50 30
G.5_C 162604,15 461191,94 7,50 31
G.6_A 162597,53 461167,57 1,50 31
G.6_B 162597,53 461167,57 4,50 33
G.6_C 162597,53 461167,57 7,50 33

G.7_A 162589,59 461138,34 1,50 41
G.7_B 162589,59 461138,34 4,50 42
G.7_C 162589,59 461138,34 7,50 41
G.8_A 162582,40 461134,08 1,50 48
G.8_B 162582,40 461134,08 4,50 48

G.8_C 162582,40 461134,08 7,50 48
G.9_A 162554,14 461142,81 1,50 48
G.9_B 162554,14 461142,81 4,50 48
G.9_C 162554,14 461142,81 7,50 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:43Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Ruurd Visserstraat
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruurd Visserstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

H.1_A 162672,22 461179,00 1,50 27
H.1_B 162672,22 461179,00 4,50 28
H.1_C 162672,22 461179,00 7,50 29
H.2_A 162684,60 461181,40 1,50 15
H.2_B 162684,60 461181,40 4,50 15

H.2_C 162684,60 461181,40 7,50 16
H.3_A 162727,38 461170,01 1,50 5
H.3_B 162727,38 461170,01 4,50 6
H.3_C 162727,38 461170,01 7,50 7
H.4_A 162730,99 461159,94 1,50 9

H.4_B 162730,99 461159,94 4,50 11
H.4_C 162730,99 461159,94 7,50 12
H.5_A 162720,10 461119,56 1,50 5
H.5_B 162720,10 461119,56 4,50 6
H.5_C 162720,10 461119,56 7,50 9

H.6_A 162710,17 461117,14 1,50 12
H.6_B 162710,17 461117,14 4,50 14
H.6_C 162710,17 461117,14 7,50 16
H.7_A 162671,94 461127,25 1,50 14
H.7_B 162671,94 461127,25 4,50 16

H.7_C 162671,94 461127,25 7,50 18
H.8_A 162641,63 461139,84 1,50 29
H.8_B 162641,63 461139,84 4,50 31
H.8_C 162641,63 461139,84 7,50 32
H.9_A 162644,28 461150,02 1,50 32

H.9_B 162644,28 461150,02 4,50 33
H.9_C 162644,28 461150,02 7,50 34
I.1_A 162627,51 461131,54 1,50 36
I.1_B 162627,51 461131,54 4,50 37
I.1_C 162627,51 461131,54 7,50 37

I.10_A 162647,10 461088,36 1,50 48
I.10_B 162647,10 461088,36 4,50 48
I.10_C 162647,10 461088,36 7,50 47
I.11_A 162619,56 461113,14 1,50 48
I.11_B 162619,56 461113,14 4,50 48

I.11_C 162619,56 461113,14 7,50 47
I.12_A 162617,69 461121,81 1,50 41
I.12_B 162617,69 461121,81 4,50 42
I.12_C 162617,69 461121,81 7,50 42
I.2_A 162641,12 461125,01 1,50 24

I.2_B 162641,12 461125,01 4,50 25
I.2_C 162641,12 461125,01 7,50 26
I.3_A 162667,92 461107,98 1,50 14
I.3_B 162667,92 461107,98 4,50 16
I.3_C 162667,92 461107,98 7,50 18

I.4_A 162698,94 461104,73 1,50 9
I.4_B 162698,94 461104,73 4,50 11
I.4_C 162698,94 461104,73 7,50 12
I.5_A 162728,69 461082,88 1,50 21
I.5_B 162728,69 461082,88 4,50 23

I.5_C 162728,69 461082,88 7,50 24
I.6_A 162719,64 461075,37 1,50 32
I.6_B 162719,64 461075,37 4,50 34
I.6_C 162719,64 461075,37 7,50 35
I.7_A 162698,65 461074,07 1,50 34

I.7_B 162698,65 461074,07 4,50 36
I.7_C 162698,65 461074,07 7,50 36
I.8_A 162678,36 461061,01 1,50 41
I.8_B 162678,36 461061,01 4,50 41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:43Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Ruurd Visserstraat
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruurd Visserstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

I.8_C 162678,36 461061,01 7,50 41
I.9_A 162667,82 461062,56 1,50 48
I.9_B 162667,82 461062,56 4,50 48
I.9_C 162667,82 461062,56 7,50 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:43Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Pater Stormstraat
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pater Stormstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

A.1_A 162503,75 461326,13 1,50 15
A.1_B 162503,75 461326,13 4,50 16
A.1_C 162503,75 461326,13 7,50 16
A.10_A 162604,47 461291,71 1,50 19
A.10_B 162604,47 461291,71 4,50 20

A.10_C 162604,47 461291,71 7,50 21
A.11_A 162565,17 461298,67 1,50 14
A.11_B 162565,17 461298,67 4,50 16
A.11_C 162565,17 461298,67 7,50 18
A.12_A 162537,49 461306,06 1,50 16

A.12_B 162537,49 461306,06 4,50 18
A.12_C 162537,49 461306,06 7,50 20
A.13_A 162509,07 461314,71 1,50 18
A.13_B 162509,07 461314,71 4,50 20
A.13_C 162509,07 461314,71 7,50 22

A.2_A 162511,28 461334,50 1,50 7
A.2_B 162511,28 461334,50 4,50 8
A.2_C 162511,28 461334,50 7,50 9
A.3_A 162534,15 461328,68 1,50 3
A.3_B 162534,15 461328,68 4,50 4

A.3_C 162534,15 461328,68 7,50 4
A.4_A 162566,33 461320,50 1,50 -3
A.4_B 162566,33 461320,50 4,50 -2
A.4_C 162566,33 461320,50 7,50 -6
A.5_A 162606,01 461310,40 1,50 0

A.5_B 162606,01 461310,40 4,50 1
A.5_C 162606,01 461310,40 7,50 1
A.6_A 162647,09 461299,95 1,50 --
A.6_B 162647,09 461299,95 4,50 --
A.6_C 162647,09 461299,95 7,50 --

A.7_A 162652,97 461288,26 1,50 9
A.7_B 162652,97 461288,26 4,50 11
A.7_C 162652,97 461288,26 7,50 13
A.8_A 162642,79 461280,38 1,50 14
A.8_B 162642,79 461280,38 4,50 16

A.8_C 162642,79 461280,38 7,50 18
A.9_A 162626,49 461287,28 1,50 14
A.9_B 162626,49 461287,28 4,50 16
A.9_C 162626,49 461287,28 7,50 19
B.1_A 162682,66 461278,78 1,50 10

B.1_B 162682,66 461278,78 4,50 13
B.1_C 162682,66 461278,78 7,50 15
B.2_A 162691,62 461289,19 1,50 --
B.2_B 162691,62 461289,19 4,50 --
B.2_C 162691,62 461289,19 7,50 --

B.3_A 162726,58 461280,37 1,50 --
B.3_B 162726,58 461280,37 4,50 --
B.3_C 162726,58 461280,37 7,50 --
B.4_A 162763,95 461270,94 1,50 --
B.4_B 162763,95 461270,94 4,50 --

B.4_C 162763,95 461270,94 7,50 --
B.5_A 162764,70 461249,31 1,50 -9
B.5_B 162764,70 461249,31 4,50 -7
B.5_C 162764,70 461249,31 7,50 -6
B.6_A 162753,86 461224,91 1,50 7

B.6_B 162753,86 461224,91 4,50 10
B.6_C 162753,86 461224,91 7,50 13
B.7_A 162748,23 461241,43 1,50 10
B.7_B 162748,23 461241,43 4,50 13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:28Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Pater Stormstraat
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pater Stormstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

B.7_C 162748,23 461241,43 7,50 15
B.8_A 162727,18 461261,02 1,50 10
B.8_B 162727,18 461261,02 4,50 13
B.8_C 162727,18 461261,02 7,50 15
B.9_A 162689,65 461267,02 1,50 14

B.9_B 162689,65 461267,02 4,50 16
B.9_C 162689,65 461267,02 7,50 17
C.1_A 162536,46 461278,17 1,50 15
C.1_B 162536,46 461278,17 4,50 17
C.1_C 162536,46 461278,17 7,50 19

C.2_A 162546,86 461284,22 1,50 13
C.2_B 162546,86 461284,22 4,50 14
C.2_C 162546,86 461284,22 7,50 15
C.3_A 162555,09 461274,37 1,50 12
C.3_B 162555,09 461274,37 4,50 14

C.3_C 162555,09 461274,37 7,50 16
C.4_A 162549,10 461244,56 1,50 4
C.4_B 162549,10 461244,56 4,50 6
C.4_C 162549,10 461244,56 7,50 8
C.5_A 162537,26 461240,28 1,50 15

C.5_B 162537,26 461240,28 4,50 18
C.5_C 162537,26 461240,28 7,50 20
C.6_A 162530,03 461251,05 1,50 18
C.6_B 162530,03 461251,05 4,50 20
C.6_C 162530,03 461251,05 7,50 22

D.1_A 162567,20 461274,26 1,50 12
D.1_B 162567,20 461274,26 4,50 15
D.1_C 162567,20 461274,26 7,50 17
D.2_A 162577,25 461280,56 1,50 11
D.2_B 162577,25 461280,56 4,50 13

D.2_C 162577,25 461280,56 7,50 15
D.3_A 162599,62 461276,54 1,50 12
D.3_B 162599,62 461276,54 4,50 14
D.3_C 162599,62 461276,54 7,50 16
D.4_A 162606,52 461251,00 1,50 21

D.4_B 162606,52 461251,00 4,50 22
D.4_C 162606,52 461251,00 7,50 22
D.5_A 162597,29 461228,18 1,50 13
D.5_B 162597,29 461228,18 4,50 15
D.5_C 162597,29 461228,18 7,50 18

D.6_A 162567,62 461236,34 1,50 13
D.6_B 162567,62 461236,34 4,50 15
D.6_C 162567,62 461236,34 7,50 18
D.7_A 162561,85 461244,62 1,50 15
D.7_B 162561,85 461244,62 4,50 17

D.7_C 162561,85 461244,62 7,50 19
E.1_A 162634,15 461267,48 1,50 13
E.1_B 162634,15 461267,48 4,50 15
E.1_C 162634,15 461267,48 7,50 17
E.2_A 162647,05 461269,05 1,50 9

E.2_B 162647,05 461269,05 4,50 11
E.2_C 162647,05 461269,05 7,50 12
E.3_A 162657,08 461258,97 1,50 13
E.3_B 162657,08 461258,97 4,50 15
E.3_C 162657,08 461258,97 7,50 16

E.4_A 162648,79 461228,52 1,50 13
E.4_B 162648,79 461228,52 4,50 14
E.4_C 162648,79 461228,52 7,50 16
E.5_A 162634,93 461226,76 1,50 16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:28Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Pater Stormstraat
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pater Stormstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

E.5_B 162634,93 461226,76 4,50 18
E.5_C 162634,93 461226,76 7,50 19
E.6_A 162625,91 461237,60 1,50 14
E.6_B 162625,91 461237,60 4,50 16
E.6_C 162625,91 461237,60 7,50 19

F.1_A 162687,55 461246,90 1,50 13
F.1_B 162687,55 461246,90 4,50 15
F.1_C 162687,55 461246,90 7,50 16
F.2_A 162712,14 461248,80 1,50 10
F.2_B 162712,14 461248,80 4,50 11

F.2_C 162712,14 461248,80 7,50 13
F.3_A 162734,69 461237,51 1,50 6
F.3_B 162734,69 461237,51 4,50 9
F.3_C 162734,69 461237,51 7,50 11
F.4_A 162734,58 461196,59 1,50 --

F.4_B 162734,58 461196,59 4,50 --
F.4_C 162734,58 461196,59 7,50 --
F.5_A 162707,44 461195,97 1,50 11
F.5_B 162707,44 461195,97 4,50 13
F.5_C 162707,44 461195,97 7,50 14

F.6_A 162681,13 461208,52 1,50 15
F.6_B 162681,13 461208,52 4,50 16
F.6_C 162681,13 461208,52 7,50 18
G.1_A 162520,32 461217,41 1,50 22
G.1_B 162520,32 461217,41 4,50 24

G.1_C 162520,32 461217,41 7,50 26
G.10_A 162527,75 461146,48 1,50 38
G.10_B 162527,75 461146,48 4,50 39
G.10_C 162527,75 461146,48 7,50 40
G.11_A 162522,37 461152,08 1,50 39

G.11_B 162522,37 461152,08 4,50 40
G.11_C 162522,37 461152,08 7,50 41
G.12_A 162521,47 461180,96 1,50 20
G.12_B 162521,47 461180,96 4,50 23
G.12_C 162521,47 461180,96 7,50 27

G.2_A 162530,79 461222,20 1,50 17
G.2_B 162530,79 461222,20 4,50 19
G.2_C 162530,79 461222,20 7,50 18
G.3_A 162558,80 461214,73 1,50 8
G.3_B 162558,80 461214,73 4,50 10

G.3_C 162558,80 461214,73 7,50 12
G.4_A 162602,12 461203,17 1,50 12
G.4_B 162602,12 461203,17 4,50 14
G.4_C 162602,12 461203,17 7,50 15
G.5_A 162604,15 461191,94 1,50 22

G.5_B 162604,15 461191,94 4,50 22
G.5_C 162604,15 461191,94 7,50 23
G.6_A 162597,53 461167,57 1,50 12
G.6_B 162597,53 461167,57 4,50 14
G.6_C 162597,53 461167,57 7,50 16

G.7_A 162589,59 461138,34 1,50 14
G.7_B 162589,59 461138,34 4,50 16
G.7_C 162589,59 461138,34 7,50 19
G.8_A 162582,40 461134,08 1,50 33
G.8_B 162582,40 461134,08 4,50 34

G.8_C 162582,40 461134,08 7,50 35
G.9_A 162554,14 461142,81 1,50 34
G.9_B 162554,14 461142,81 4,50 35
G.9_C 162554,14 461142,81 7,50 37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:28Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Pater Stormstraat
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pater Stormstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

H.1_A 162672,22 461179,00 1,50 15
H.1_B 162672,22 461179,00 4,50 17
H.1_C 162672,22 461179,00 7,50 18
H.2_A 162684,60 461181,40 1,50 8
H.2_B 162684,60 461181,40 4,50 10

H.2_C 162684,60 461181,40 7,50 12
H.3_A 162727,38 461170,01 1,50 9
H.3_B 162727,38 461170,01 4,50 11
H.3_C 162727,38 461170,01 7,50 12
H.4_A 162730,99 461159,94 1,50 -2

H.4_B 162730,99 461159,94 4,50 -1
H.4_C 162730,99 461159,94 7,50 0
H.5_A 162720,10 461119,56 1,50 -3
H.5_B 162720,10 461119,56 4,50 -2
H.5_C 162720,10 461119,56 7,50 0

H.6_A 162710,17 461117,14 1,50 12
H.6_B 162710,17 461117,14 4,50 13
H.6_C 162710,17 461117,14 7,50 16
H.7_A 162671,94 461127,25 1,50 12
H.7_B 162671,94 461127,25 4,50 14

H.7_C 162671,94 461127,25 7,50 17
H.8_A 162641,63 461139,84 1,50 14
H.8_B 162641,63 461139,84 4,50 16
H.8_C 162641,63 461139,84 7,50 19
H.9_A 162644,28 461150,02 1,50 16

H.9_B 162644,28 461150,02 4,50 17
H.9_C 162644,28 461150,02 7,50 19
I.1_A 162627,51 461131,54 1,50 24
I.1_B 162627,51 461131,54 4,50 24
I.1_C 162627,51 461131,54 7,50 25

I.10_A 162647,10 461088,36 1,50 24
I.10_B 162647,10 461088,36 4,50 25
I.10_C 162647,10 461088,36 7,50 26
I.11_A 162619,56 461113,14 1,50 26
I.11_B 162619,56 461113,14 4,50 27

I.11_C 162619,56 461113,14 7,50 28
I.12_A 162617,69 461121,81 1,50 28
I.12_B 162617,69 461121,81 4,50 29
I.12_C 162617,69 461121,81 7,50 30
I.2_A 162641,12 461125,01 1,50 15

I.2_B 162641,12 461125,01 4,50 17
I.2_C 162641,12 461125,01 7,50 19
I.3_A 162667,92 461107,98 1,50 11
I.3_B 162667,92 461107,98 4,50 13
I.3_C 162667,92 461107,98 7,50 16

I.4_A 162698,94 461104,73 1,50 11
I.4_B 162698,94 461104,73 4,50 13
I.4_C 162698,94 461104,73 7,50 16
I.5_A 162728,69 461082,88 1,50 4
I.5_B 162728,69 461082,88 4,50 5

I.5_C 162728,69 461082,88 7,50 6
I.6_A 162719,64 461075,37 1,50 12
I.6_B 162719,64 461075,37 4,50 14
I.6_C 162719,64 461075,37 7,50 16
I.7_A 162698,65 461074,07 1,50 15

I.7_B 162698,65 461074,07 4,50 17
I.7_C 162698,65 461074,07 7,50 20
I.8_A 162678,36 461061,01 1,50 14
I.8_B 162678,36 461061,01 4,50 16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:28Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Pater Stormstraat
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pater Stormstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

I.8_C 162678,36 461061,01 7,50 19
I.9_A 162667,82 461062,56 1,50 25
I.9_B 162667,82 461062,56 4,50 25
I.9_C 162667,82 461062,56 7,50 26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:28Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Het Jannendorp 60 en 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Jannendorp
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

A.1_A 162503,75 461326,13 1,50 30
A.1_B 162503,75 461326,13 4,50 32
A.1_C 162503,75 461326,13 7,50 32
A.10_A 162604,47 461291,71 1,50 13
A.10_B 162604,47 461291,71 4,50 14

A.10_C 162604,47 461291,71 7,50 15
A.11_A 162565,17 461298,67 1,50 18
A.11_B 162565,17 461298,67 4,50 19
A.11_C 162565,17 461298,67 7,50 20
A.12_A 162537,49 461306,06 1,50 22

A.12_B 162537,49 461306,06 4,50 24
A.12_C 162537,49 461306,06 7,50 25
A.13_A 162509,07 461314,71 1,50 26
A.13_B 162509,07 461314,71 4,50 29
A.13_C 162509,07 461314,71 7,50 29

A.2_A 162511,28 461334,50 1,50 25
A.2_B 162511,28 461334,50 4,50 26
A.2_C 162511,28 461334,50 7,50 28
A.3_A 162534,15 461328,68 1,50 23
A.3_B 162534,15 461328,68 4,50 25

A.3_C 162534,15 461328,68 7,50 25
A.4_A 162566,33 461320,50 1,50 22
A.4_B 162566,33 461320,50 4,50 22
A.4_C 162566,33 461320,50 7,50 23
A.5_A 162606,01 461310,40 1,50 19

A.5_B 162606,01 461310,40 4,50 20
A.5_C 162606,01 461310,40 7,50 20
A.6_A 162647,09 461299,95 1,50 17
A.6_B 162647,09 461299,95 4,50 18
A.6_C 162647,09 461299,95 7,50 18

A.7_A 162652,97 461288,26 1,50 10
A.7_B 162652,97 461288,26 4,50 10
A.7_C 162652,97 461288,26 7,50 11
A.8_A 162642,79 461280,38 1,50 12
A.8_B 162642,79 461280,38 4,50 12

A.8_C 162642,79 461280,38 7,50 13
A.9_A 162626,49 461287,28 1,50 14
A.9_B 162626,49 461287,28 4,50 14
A.9_C 162626,49 461287,28 7,50 15
B.1_A 162682,66 461278,78 1,50 12

B.1_B 162682,66 461278,78 4,50 13
B.1_C 162682,66 461278,78 7,50 13
B.2_A 162691,62 461289,19 1,50 16
B.2_B 162691,62 461289,19 4,50 17
B.2_C 162691,62 461289,19 7,50 17

B.3_A 162726,58 461280,37 1,50 15
B.3_B 162726,58 461280,37 4,50 16
B.3_C 162726,58 461280,37 7,50 16
B.4_A 162763,95 461270,94 1,50 14
B.4_B 162763,95 461270,94 4,50 15

B.4_C 162763,95 461270,94 7,50 15
B.5_A 162764,70 461249,31 1,50 -6
B.5_B 162764,70 461249,31 4,50 -4
B.5_C 162764,70 461249,31 7,50 -3
B.6_A 162753,86 461224,91 1,50 -3

B.6_B 162753,86 461224,91 4,50 -1
B.6_C 162753,86 461224,91 7,50 1
B.7_A 162748,23 461241,43 1,50 5
B.7_B 162748,23 461241,43 4,50 6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:13Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Het Jannendorp 60 en 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Jannendorp
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

B.7_C 162748,23 461241,43 7,50 8
B.8_A 162727,18 461261,02 1,50 0
B.8_B 162727,18 461261,02 4,50 3
B.8_C 162727,18 461261,02 7,50 6
B.9_A 162689,65 461267,02 1,50 0

B.9_B 162689,65 461267,02 4,50 2
B.9_C 162689,65 461267,02 7,50 5
C.1_A 162536,46 461278,17 1,50 12
C.1_B 162536,46 461278,17 4,50 16
C.1_C 162536,46 461278,17 7,50 19

C.2_A 162546,86 461284,22 1,50 17
C.2_B 162546,86 461284,22 4,50 19
C.2_C 162546,86 461284,22 7,50 20
C.3_A 162555,09 461274,37 1,50 10
C.3_B 162555,09 461274,37 4,50 10

C.3_C 162555,09 461274,37 7,50 12
C.4_A 162549,10 461244,56 1,50 3
C.4_B 162549,10 461244,56 4,50 6
C.4_C 162549,10 461244,56 7,50 9
C.5_A 162537,26 461240,28 1,50 -1

C.5_B 162537,26 461240,28 4,50 2
C.5_C 162537,26 461240,28 7,50 6
C.6_A 162530,03 461251,05 1,50 9
C.6_B 162530,03 461251,05 4,50 19
C.6_C 162530,03 461251,05 7,50 26

D.1_A 162567,20 461274,26 1,50 13
D.1_B 162567,20 461274,26 4,50 15
D.1_C 162567,20 461274,26 7,50 16
D.2_A 162577,25 461280,56 1,50 16
D.2_B 162577,25 461280,56 4,50 17

D.2_C 162577,25 461280,56 7,50 18
D.3_A 162599,62 461276,54 1,50 16
D.3_B 162599,62 461276,54 4,50 16
D.3_C 162599,62 461276,54 7,50 17
D.4_A 162606,52 461251,00 1,50 1

D.4_B 162606,52 461251,00 4,50 4
D.4_C 162606,52 461251,00 7,50 7
D.5_A 162597,29 461228,18 1,50 6
D.5_B 162597,29 461228,18 4,50 8
D.5_C 162597,29 461228,18 7,50 12

D.6_A 162567,62 461236,34 1,50 12
D.6_B 162567,62 461236,34 4,50 17
D.6_C 162567,62 461236,34 7,50 18
D.7_A 162561,85 461244,62 1,50 15
D.7_B 162561,85 461244,62 4,50 16

D.7_C 162561,85 461244,62 7,50 17
E.1_A 162634,15 461267,48 1,50 13
E.1_B 162634,15 461267,48 4,50 13
E.1_C 162634,15 461267,48 7,50 14
E.2_A 162647,05 461269,05 1,50 12

E.2_B 162647,05 461269,05 4,50 12
E.2_C 162647,05 461269,05 7,50 13
E.3_A 162657,08 461258,97 1,50 0
E.3_B 162657,08 461258,97 4,50 3
E.3_C 162657,08 461258,97 7,50 4

E.4_A 162648,79 461228,52 1,50 0
E.4_B 162648,79 461228,52 4,50 3
E.4_C 162648,79 461228,52 7,50 5
E.5_A 162634,93 461226,76 1,50 3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Het Jannendorp 60 en 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Jannendorp
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

E.5_B 162634,93 461226,76 4,50 6
E.5_C 162634,93 461226,76 7,50 9
E.6_A 162625,91 461237,60 1,50 3
E.6_B 162625,91 461237,60 4,50 5
E.6_C 162625,91 461237,60 7,50 9

F.1_A 162687,55 461246,90 1,50 6
F.1_B 162687,55 461246,90 4,50 8
F.1_C 162687,55 461246,90 7,50 10
F.2_A 162712,14 461248,80 1,50 0
F.2_B 162712,14 461248,80 4,50 2

F.2_C 162712,14 461248,80 7,50 5
F.3_A 162734,69 461237,51 1,50 3
F.3_B 162734,69 461237,51 4,50 4
F.3_C 162734,69 461237,51 7,50 6
F.4_A 162734,58 461196,59 1,50 -7

F.4_B 162734,58 461196,59 4,50 -5
F.4_C 162734,58 461196,59 7,50 -3
F.5_A 162707,44 461195,97 1,50 -9
F.5_B 162707,44 461195,97 4,50 -6
F.5_C 162707,44 461195,97 7,50 -2

F.6_A 162681,13 461208,52 1,50 3
F.6_B 162681,13 461208,52 4,50 5
F.6_C 162681,13 461208,52 7,50 8
G.1_A 162520,32 461217,41 1,50 13
G.1_B 162520,32 461217,41 4,50 17

G.1_C 162520,32 461217,41 7,50 23
G.10_A 162527,75 461146,48 1,50 8
G.10_B 162527,75 461146,48 4,50 11
G.10_C 162527,75 461146,48 7,50 15
G.11_A 162522,37 461152,08 1,50 10

G.11_B 162522,37 461152,08 4,50 15
G.11_C 162522,37 461152,08 7,50 18
G.12_A 162521,47 461180,96 1,50 8
G.12_B 162521,47 461180,96 4,50 11
G.12_C 162521,47 461180,96 7,50 16

G.2_A 162530,79 461222,20 1,50 18
G.2_B 162530,79 461222,20 4,50 22
G.2_C 162530,79 461222,20 7,50 24
G.3_A 162558,80 461214,73 1,50 7
G.3_B 162558,80 461214,73 4,50 11

G.3_C 162558,80 461214,73 7,50 15
G.4_A 162602,12 461203,17 1,50 4
G.4_B 162602,12 461203,17 4,50 7
G.4_C 162602,12 461203,17 7,50 10
G.5_A 162604,15 461191,94 1,50 3

G.5_B 162604,15 461191,94 4,50 5
G.5_C 162604,15 461191,94 7,50 8
G.6_A 162597,53 461167,57 1,50 1
G.6_B 162597,53 461167,57 4,50 4
G.6_C 162597,53 461167,57 7,50 7

G.7_A 162589,59 461138,34 1,50 2
G.7_B 162589,59 461138,34 4,50 6
G.7_C 162589,59 461138,34 7,50 9
G.8_A 162582,40 461134,08 1,50 2
G.8_B 162582,40 461134,08 4,50 6

G.8_C 162582,40 461134,08 7,50 11
G.9_A 162554,14 461142,81 1,50 7
G.9_B 162554,14 461142,81 4,50 10
G.9_C 162554,14 461142,81 7,50 10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Het Jannendorp 60 en 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Jannendorp
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

H.1_A 162672,22 461179,00 1,50 3
H.1_B 162672,22 461179,00 4,50 6
H.1_C 162672,22 461179,00 7,50 7
H.2_A 162684,60 461181,40 1,50 1
H.2_B 162684,60 461181,40 4,50 4

H.2_C 162684,60 461181,40 7,50 6
H.3_A 162727,38 461170,01 1,50 -1
H.3_B 162727,38 461170,01 4,50 1
H.3_C 162727,38 461170,01 7,50 4
H.4_A 162730,99 461159,94 1,50 -5

H.4_B 162730,99 461159,94 4,50 -3
H.4_C 162730,99 461159,94 7,50 -1
H.5_A 162720,10 461119,56 1,50 -10
H.5_B 162720,10 461119,56 4,50 -7
H.5_C 162720,10 461119,56 7,50 -3

H.6_A 162710,17 461117,14 1,50 -2
H.6_B 162710,17 461117,14 4,50 0
H.6_C 162710,17 461117,14 7,50 4
H.7_A 162671,94 461127,25 1,50 -5
H.7_B 162671,94 461127,25 4,50 -2

H.7_C 162671,94 461127,25 7,50 2
H.8_A 162641,63 461139,84 1,50 -4
H.8_B 162641,63 461139,84 4,50 -2
H.8_C 162641,63 461139,84 7,50 2
H.9_A 162644,28 461150,02 1,50 2

H.9_B 162644,28 461150,02 4,50 4
H.9_C 162644,28 461150,02 7,50 8
I.1_A 162627,51 461131,54 1,50 1
I.1_B 162627,51 461131,54 4,50 4
I.1_C 162627,51 461131,54 7,50 8

I.10_A 162647,10 461088,36 1,50 4
I.10_B 162647,10 461088,36 4,50 7
I.10_C 162647,10 461088,36 7,50 13
I.11_A 162619,56 461113,14 1,50 -1
I.11_B 162619,56 461113,14 4,50 2

I.11_C 162619,56 461113,14 7,50 7
I.12_A 162617,69 461121,81 1,50 2
I.12_B 162617,69 461121,81 4,50 5
I.12_C 162617,69 461121,81 7,50 9
I.2_A 162641,12 461125,01 1,50 1

I.2_B 162641,12 461125,01 4,50 3
I.2_C 162641,12 461125,01 7,50 7
I.3_A 162667,92 461107,98 1,50 1
I.3_B 162667,92 461107,98 4,50 4
I.3_C 162667,92 461107,98 7,50 7

I.4_A 162698,94 461104,73 1,50 -3
I.4_B 162698,94 461104,73 4,50 -1
I.4_C 162698,94 461104,73 7,50 3
I.5_A 162728,69 461082,88 1,50 -1
I.5_B 162728,69 461082,88 4,50 2

I.5_C 162728,69 461082,88 7,50 5
I.6_A 162719,64 461075,37 1,50 -7
I.6_B 162719,64 461075,37 4,50 -5
I.6_C 162719,64 461075,37 7,50 -2
I.7_A 162698,65 461074,07 1,50 -2

I.7_B 162698,65 461074,07 4,50 2
I.7_C 162698,65 461074,07 7,50 9
I.8_A 162678,36 461061,01 1,50 1
I.8_B 162678,36 461061,01 4,50 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Het Jannendorp 60 en 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Jannendorp
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

I.8_C 162678,36 461061,01 7,50 9
I.9_A 162667,82 461062,56 1,50 5
I.9_B 162667,82 461062,56 4,50 7
I.9_C 162667,82 461062,56 7,50 12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Het Jannendorp 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Jannendorp 30
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

A.1_A 162503,75 461326,13 1,50 27
A.1_B 162503,75 461326,13 4,50 29
A.1_C 162503,75 461326,13 7,50 30
A.10_A 162604,47 461291,71 1,50 13
A.10_B 162604,47 461291,71 4,50 13

A.10_C 162604,47 461291,71 7,50 14
A.11_A 162565,17 461298,67 1,50 18
A.11_B 162565,17 461298,67 4,50 19
A.11_C 162565,17 461298,67 7,50 19
A.12_A 162537,49 461306,06 1,50 20

A.12_B 162537,49 461306,06 4,50 22
A.12_C 162537,49 461306,06 7,50 23
A.13_A 162509,07 461314,71 1,50 26
A.13_B 162509,07 461314,71 4,50 29
A.13_C 162509,07 461314,71 7,50 29

A.2_A 162511,28 461334,50 1,50 15
A.2_B 162511,28 461334,50 4,50 16
A.2_C 162511,28 461334,50 7,50 17
A.3_A 162534,15 461328,68 1,50 12
A.3_B 162534,15 461328,68 4,50 13

A.3_C 162534,15 461328,68 7,50 14
A.4_A 162566,33 461320,50 1,50 9
A.4_B 162566,33 461320,50 4,50 10
A.4_C 162566,33 461320,50 7,50 11
A.5_A 162606,01 461310,40 1,50 6

A.5_B 162606,01 461310,40 4,50 7
A.5_C 162606,01 461310,40 7,50 8
A.6_A 162647,09 461299,95 1,50 3
A.6_B 162647,09 461299,95 4,50 4
A.6_C 162647,09 461299,95 7,50 4

A.7_A 162652,97 461288,26 1,50 -7
A.7_B 162652,97 461288,26 4,50 -5
A.7_C 162652,97 461288,26 7,50 -4
A.8_A 162642,79 461280,38 1,50 12
A.8_B 162642,79 461280,38 4,50 12

A.8_C 162642,79 461280,38 7,50 12
A.9_A 162626,49 461287,28 1,50 14
A.9_B 162626,49 461287,28 4,50 14
A.9_C 162626,49 461287,28 7,50 14
B.1_A 162682,66 461278,78 1,50 -4

B.1_B 162682,66 461278,78 4,50 -2
B.1_C 162682,66 461278,78 7,50 0
B.2_A 162691,62 461289,19 1,50 1
B.2_B 162691,62 461289,19 4,50 2
B.2_C 162691,62 461289,19 7,50 2

B.3_A 162726,58 461280,37 1,50 -1
B.3_B 162726,58 461280,37 4,50 0
B.3_C 162726,58 461280,37 7,50 0
B.4_A 162763,95 461270,94 1,50 -2
B.4_B 162763,95 461270,94 4,50 -2

B.4_C 162763,95 461270,94 7,50 -1
B.5_A 162764,70 461249,31 1,50 --
B.5_B 162764,70 461249,31 4,50 --
B.5_C 162764,70 461249,31 7,50 --
B.6_A 162753,86 461224,91 1,50 -12

B.6_B 162753,86 461224,91 4,50 -10
B.6_C 162753,86 461224,91 7,50 -6
B.7_A 162748,23 461241,43 1,50 3
B.7_B 162748,23 461241,43 4,50 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:02Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Het Jannendorp 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Jannendorp 30
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

B.7_C 162748,23 461241,43 7,50 4
B.8_A 162727,18 461261,02 1,50 -6
B.8_B 162727,18 461261,02 4,50 -4
B.8_C 162727,18 461261,02 7,50 -2
B.9_A 162689,65 461267,02 1,50 -5

B.9_B 162689,65 461267,02 4,50 -3
B.9_C 162689,65 461267,02 7,50 -1
C.1_A 162536,46 461278,17 1,50 11
C.1_B 162536,46 461278,17 4,50 15
C.1_C 162536,46 461278,17 7,50 17

C.2_A 162546,86 461284,22 1,50 17
C.2_B 162546,86 461284,22 4,50 19
C.2_C 162546,86 461284,22 7,50 20
C.3_A 162555,09 461274,37 1,50 10
C.3_B 162555,09 461274,37 4,50 9

C.3_C 162555,09 461274,37 7,50 10
C.4_A 162549,10 461244,56 1,50 -2
C.4_B 162549,10 461244,56 4,50 0
C.4_C 162549,10 461244,56 7,50 4
C.5_A 162537,26 461240,28 1,50 -6

C.5_B 162537,26 461240,28 4,50 -3
C.5_C 162537,26 461240,28 7,50 0
C.6_A 162530,03 461251,05 1,50 6
C.6_B 162530,03 461251,05 4,50 17
C.6_C 162530,03 461251,05 7,50 24

D.1_A 162567,20 461274,26 1,50 13
D.1_B 162567,20 461274,26 4,50 14
D.1_C 162567,20 461274,26 7,50 16
D.2_A 162577,25 461280,56 1,50 16
D.2_B 162577,25 461280,56 4,50 17

D.2_C 162577,25 461280,56 7,50 18
D.3_A 162599,62 461276,54 1,50 15
D.3_B 162599,62 461276,54 4,50 15
D.3_C 162599,62 461276,54 7,50 16
D.4_A 162606,52 461251,00 1,50 -4

D.4_B 162606,52 461251,00 4,50 -1
D.4_C 162606,52 461251,00 7,50 1
D.5_A 162597,29 461228,18 1,50 3
D.5_B 162597,29 461228,18 4,50 5
D.5_C 162597,29 461228,18 7,50 10

D.6_A 162567,62 461236,34 1,50 10
D.6_B 162567,62 461236,34 4,50 11
D.6_C 162567,62 461236,34 7,50 12
D.7_A 162561,85 461244,62 1,50 -1
D.7_B 162561,85 461244,62 4,50 1

D.7_C 162561,85 461244,62 7,50 6
E.1_A 162634,15 461267,48 1,50 13
E.1_B 162634,15 461267,48 4,50 13
E.1_C 162634,15 461267,48 7,50 13
E.2_A 162647,05 461269,05 1,50 9

E.2_B 162647,05 461269,05 4,50 9
E.2_C 162647,05 461269,05 7,50 9
E.3_A 162657,08 461258,97 1,50 -12
E.3_B 162657,08 461258,97 4,50 -11
E.3_C 162657,08 461258,97 7,50 -10

E.4_A 162648,79 461228,52 1,50 -4
E.4_B 162648,79 461228,52 4,50 -3
E.4_C 162648,79 461228,52 7,50 -1
E.5_A 162634,93 461226,76 1,50 1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:02Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Het Jannendorp 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Jannendorp 30
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

E.5_B 162634,93 461226,76 4,50 2
E.5_C 162634,93 461226,76 7,50 6
E.6_A 162625,91 461237,60 1,50 -2
E.6_B 162625,91 461237,60 4,50 -1
E.6_C 162625,91 461237,60 7,50 3

F.1_A 162687,55 461246,90 1,50 -4
F.1_B 162687,55 461246,90 4,50 -1
F.1_C 162687,55 461246,90 7,50 2
F.2_A 162712,14 461248,80 1,50 -3
F.2_B 162712,14 461248,80 4,50 -2

F.2_C 162712,14 461248,80 7,50 -1
F.3_A 162734,69 461237,51 1,50 2
F.3_B 162734,69 461237,51 4,50 2
F.3_C 162734,69 461237,51 7,50 2
F.4_A 162734,58 461196,59 1,50 --

F.4_B 162734,58 461196,59 4,50 --
F.4_C 162734,58 461196,59 7,50 --
F.5_A 162707,44 461195,97 1,50 --
F.5_B 162707,44 461195,97 4,50 --
F.5_C 162707,44 461195,97 7,50 --

F.6_A 162681,13 461208,52 1,50 -4
F.6_B 162681,13 461208,52 4,50 -2
F.6_C 162681,13 461208,52 7,50 0
G.1_A 162520,32 461217,41 1,50 6
G.1_B 162520,32 461217,41 4,50 9

G.1_C 162520,32 461217,41 7,50 14
G.10_A 162527,75 461146,48 1,50 0
G.10_B 162527,75 461146,48 4,50 1
G.10_C 162527,75 461146,48 7,50 3
G.11_A 162522,37 461152,08 1,50 4

G.11_B 162522,37 461152,08 4,50 7
G.11_C 162522,37 461152,08 7,50 13
G.12_A 162521,47 461180,96 1,50 3
G.12_B 162521,47 461180,96 4,50 6
G.12_C 162521,47 461180,96 7,50 10

G.2_A 162530,79 461222,20 1,50 11
G.2_B 162530,79 461222,20 4,50 16
G.2_C 162530,79 461222,20 7,50 18
G.3_A 162558,80 461214,73 1,50 6
G.3_B 162558,80 461214,73 4,50 9

G.3_C 162558,80 461214,73 7,50 14
G.4_A 162602,12 461203,17 1,50 0
G.4_B 162602,12 461203,17 4,50 2
G.4_C 162602,12 461203,17 7,50 4
G.5_A 162604,15 461191,94 1,50 -4

G.5_B 162604,15 461191,94 4,50 -3
G.5_C 162604,15 461191,94 7,50 -1
G.6_A 162597,53 461167,57 1,50 -6
G.6_B 162597,53 461167,57 4,50 -3
G.6_C 162597,53 461167,57 7,50 -1

G.7_A 162589,59 461138,34 1,50 -9
G.7_B 162589,59 461138,34 4,50 -7
G.7_C 162589,59 461138,34 7,50 -5
G.8_A 162582,40 461134,08 1,50 -3
G.8_B 162582,40 461134,08 4,50 0

G.8_C 162582,40 461134,08 7,50 2
G.9_A 162554,14 461142,81 1,50 0
G.9_B 162554,14 461142,81 4,50 2
G.9_C 162554,14 461142,81 7,50 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:02Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Het Jannendorp 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Jannendorp 30
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

H.1_A 162672,22 461179,00 1,50 -4
H.1_B 162672,22 461179,00 4,50 -2
H.1_C 162672,22 461179,00 7,50 -1
H.2_A 162684,60 461181,40 1,50 -4
H.2_B 162684,60 461181,40 4,50 -3

H.2_C 162684,60 461181,40 7,50 -1
H.3_A 162727,38 461170,01 1,50 -6
H.3_B 162727,38 461170,01 4,50 -4
H.3_C 162727,38 461170,01 7,50 -3
H.4_A 162730,99 461159,94 1,50 -17

H.4_B 162730,99 461159,94 4,50 -16
H.4_C 162730,99 461159,94 7,50 -14
H.5_A 162720,10 461119,56 1,50 -20
H.5_B 162720,10 461119,56 4,50 -17
H.5_C 162720,10 461119,56 7,50 -13

H.6_A 162710,17 461117,14 1,50 -8
H.6_B 162710,17 461117,14 4,50 -5
H.6_C 162710,17 461117,14 7,50 -4
H.7_A 162671,94 461127,25 1,50 -13
H.7_B 162671,94 461127,25 4,50 -10

H.7_C 162671,94 461127,25 7,50 -6
H.8_A 162641,63 461139,84 1,50 -7
H.8_B 162641,63 461139,84 4,50 -4
H.8_C 162641,63 461139,84 7,50 -2
H.9_A 162644,28 461150,02 1,50 -2

H.9_B 162644,28 461150,02 4,50 0
H.9_C 162644,28 461150,02 7,50 2
I.1_A 162627,51 461131,54 1,50 -5
I.1_B 162627,51 461131,54 4,50 -3
I.1_C 162627,51 461131,54 7,50 0

I.10_A 162647,10 461088,36 1,50 -2
I.10_B 162647,10 461088,36 4,50 0
I.10_C 162647,10 461088,36 7,50 2
I.11_A 162619,56 461113,14 1,50 -6
I.11_B 162619,56 461113,14 4,50 -4

I.11_C 162619,56 461113,14 7,50 -2
I.12_A 162617,69 461121,81 1,50 -6
I.12_B 162617,69 461121,81 4,50 -3
I.12_C 162617,69 461121,81 7,50 0
I.2_A 162641,12 461125,01 1,50 -6

I.2_B 162641,12 461125,01 4,50 -4
I.2_C 162641,12 461125,01 7,50 -2
I.3_A 162667,92 461107,98 1,50 -4
I.3_B 162667,92 461107,98 4,50 -2
I.3_C 162667,92 461107,98 7,50 -1

I.4_A 162698,94 461104,73 1,50 -8
I.4_B 162698,94 461104,73 4,50 -6
I.4_C 162698,94 461104,73 7,50 -2
I.5_A 162728,69 461082,88 1,50 --
I.5_B 162728,69 461082,88 4,50 --

I.5_C 162728,69 461082,88 7,50 --
I.6_A 162719,64 461075,37 1,50 -18
I.6_B 162719,64 461075,37 4,50 -17
I.6_C 162719,64 461075,37 7,50 -15
I.7_A 162698,65 461074,07 1,50 -11

I.7_B 162698,65 461074,07 4,50 -10
I.7_C 162698,65 461074,07 7,50 -9
I.8_A 162678,36 461061,01 1,50 -9
I.8_B 162678,36 461061,01 4,50 -8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:02Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Het Jannendorp 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Jannendorp 30
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

I.8_C 162678,36 461061,01 7,50 -8
I.9_A 162667,82 461062,56 1,50 -2
I.9_B 162667,82 461062,56 4,50 -2
I.9_C 162667,82 461062,56 7,50 0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:33:02Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Het Jannendorp 60
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Jannendorp 60
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

A.1_A 162503,75 461326,13 1,50 26
A.1_B 162503,75 461326,13 4,50 28
A.1_C 162503,75 461326,13 7,50 28
A.10_A 162604,47 461291,71 1,50 2
A.10_B 162604,47 461291,71 4,50 4

A.10_C 162604,47 461291,71 7,50 7
A.11_A 162565,17 461298,67 1,50 0
A.11_B 162565,17 461298,67 4,50 3
A.11_C 162565,17 461298,67 7,50 5
A.12_A 162537,49 461306,06 1,50 18

A.12_B 162537,49 461306,06 4,50 19
A.12_C 162537,49 461306,06 7,50 20
A.13_A 162509,07 461314,71 1,50 11
A.13_B 162509,07 461314,71 4,50 19
A.13_C 162509,07 461314,71 7,50 20

A.2_A 162511,28 461334,50 1,50 25
A.2_B 162511,28 461334,50 4,50 26
A.2_C 162511,28 461334,50 7,50 27
A.3_A 162534,15 461328,68 1,50 23
A.3_B 162534,15 461328,68 4,50 24

A.3_C 162534,15 461328,68 7,50 25
A.4_A 162566,33 461320,50 1,50 21
A.4_B 162566,33 461320,50 4,50 22
A.4_C 162566,33 461320,50 7,50 22
A.5_A 162606,01 461310,40 1,50 19

A.5_B 162606,01 461310,40 4,50 20
A.5_C 162606,01 461310,40 7,50 20
A.6_A 162647,09 461299,95 1,50 17
A.6_B 162647,09 461299,95 4,50 18
A.6_C 162647,09 461299,95 7,50 18

A.7_A 162652,97 461288,26 1,50 10
A.7_B 162652,97 461288,26 4,50 10
A.7_C 162652,97 461288,26 7,50 10
A.8_A 162642,79 461280,38 1,50 -3
A.8_B 162642,79 461280,38 4,50 -1

A.8_C 162642,79 461280,38 7,50 3
A.9_A 162626,49 461287,28 1,50 0
A.9_B 162626,49 461287,28 4,50 3
A.9_C 162626,49 461287,28 7,50 6
B.1_A 162682,66 461278,78 1,50 12

B.1_B 162682,66 461278,78 4,50 12
B.1_C 162682,66 461278,78 7,50 13
B.2_A 162691,62 461289,19 1,50 16
B.2_B 162691,62 461289,19 4,50 17
B.2_C 162691,62 461289,19 7,50 17

B.3_A 162726,58 461280,37 1,50 15
B.3_B 162726,58 461280,37 4,50 15
B.3_C 162726,58 461280,37 7,50 16
B.4_A 162763,95 461270,94 1,50 14
B.4_B 162763,95 461270,94 4,50 14

B.4_C 162763,95 461270,94 7,50 15
B.5_A 162764,70 461249,31 1,50 -6
B.5_B 162764,70 461249,31 4,50 -4
B.5_C 162764,70 461249,31 7,50 -3
B.6_A 162753,86 461224,91 1,50 -3

B.6_B 162753,86 461224,91 4,50 -1
B.6_C 162753,86 461224,91 7,50 0
B.7_A 162748,23 461241,43 1,50 0
B.7_B 162748,23 461241,43 4,50 3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:46Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Het Jannendorp 60
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Jannendorp 60
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

B.7_C 162748,23 461241,43 7,50 6
B.8_A 162727,18 461261,02 1,50 -1
B.8_B 162727,18 461261,02 4,50 2
B.8_C 162727,18 461261,02 7,50 5
B.9_A 162689,65 461267,02 1,50 -2

B.9_B 162689,65 461267,02 4,50 1
B.9_C 162689,65 461267,02 7,50 4
C.1_A 162536,46 461278,17 1,50 5
C.1_B 162536,46 461278,17 4,50 8
C.1_C 162536,46 461278,17 7,50 14

C.2_A 162546,86 461284,22 1,50 4
C.2_B 162546,86 461284,22 4,50 6
C.2_C 162546,86 461284,22 7,50 10
C.3_A 162555,09 461274,37 1,50 1
C.3_B 162555,09 461274,37 4,50 3

C.3_C 162555,09 461274,37 7,50 7
C.4_A 162549,10 461244,56 1,50 2
C.4_B 162549,10 461244,56 4,50 4
C.4_C 162549,10 461244,56 7,50 8
C.5_A 162537,26 461240,28 1,50 -2

C.5_B 162537,26 461240,28 4,50 1
C.5_C 162537,26 461240,28 7,50 5
C.6_A 162530,03 461251,05 1,50 6
C.6_B 162530,03 461251,05 4,50 15
C.6_C 162530,03 461251,05 7,50 21

D.1_A 162567,20 461274,26 1,50 3
D.1_B 162567,20 461274,26 4,50 5
D.1_C 162567,20 461274,26 7,50 9
D.2_A 162577,25 461280,56 1,50 2
D.2_B 162577,25 461280,56 4,50 4

D.2_C 162577,25 461280,56 7,50 8
D.3_A 162599,62 461276,54 1,50 2
D.3_B 162599,62 461276,54 4,50 4
D.3_C 162599,62 461276,54 7,50 8
D.4_A 162606,52 461251,00 1,50 0

D.4_B 162606,52 461251,00 4,50 2
D.4_C 162606,52 461251,00 7,50 6
D.5_A 162597,29 461228,18 1,50 3
D.5_B 162597,29 461228,18 4,50 5
D.5_C 162597,29 461228,18 7,50 8

D.6_A 162567,62 461236,34 1,50 8
D.6_B 162567,62 461236,34 4,50 15
D.6_C 162567,62 461236,34 7,50 17
D.7_A 162561,85 461244,62 1,50 15
D.7_B 162561,85 461244,62 4,50 16

D.7_C 162561,85 461244,62 7,50 17
E.1_A 162634,15 461267,48 1,50 2
E.1_B 162634,15 461267,48 4,50 4
E.1_C 162634,15 461267,48 7,50 8
E.2_A 162647,05 461269,05 1,50 8

E.2_B 162647,05 461269,05 4,50 9
E.2_C 162647,05 461269,05 7,50 11
E.3_A 162657,08 461258,97 1,50 0
E.3_B 162657,08 461258,97 4,50 3
E.3_C 162657,08 461258,97 7,50 4

E.4_A 162648,79 461228,52 1,50 -2
E.4_B 162648,79 461228,52 4,50 1
E.4_C 162648,79 461228,52 7,50 4
E.5_A 162634,93 461226,76 1,50 0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:46Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Het Jannendorp 60
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Jannendorp 60
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

E.5_B 162634,93 461226,76 4,50 3
E.5_C 162634,93 461226,76 7,50 6
E.6_A 162625,91 461237,60 1,50 2
E.6_B 162625,91 461237,60 4,50 3
E.6_C 162625,91 461237,60 7,50 7

F.1_A 162687,55 461246,90 1,50 6
F.1_B 162687,55 461246,90 4,50 8
F.1_C 162687,55 461246,90 7,50 10
F.2_A 162712,14 461248,80 1,50 -2
F.2_B 162712,14 461248,80 4,50 0

F.2_C 162712,14 461248,80 7,50 4
F.3_A 162734,69 461237,51 1,50 -3
F.3_B 162734,69 461237,51 4,50 0
F.3_C 162734,69 461237,51 7,50 3
F.4_A 162734,58 461196,59 1,50 -7

F.4_B 162734,58 461196,59 4,50 -5
F.4_C 162734,58 461196,59 7,50 -3
F.5_A 162707,44 461195,97 1,50 -9
F.5_B 162707,44 461195,97 4,50 -6
F.5_C 162707,44 461195,97 7,50 -2

F.6_A 162681,13 461208,52 1,50 2
F.6_B 162681,13 461208,52 4,50 4
F.6_C 162681,13 461208,52 7,50 7
G.1_A 162520,32 461217,41 1,50 12
G.1_B 162520,32 461217,41 4,50 17

G.1_C 162520,32 461217,41 7,50 22
G.10_A 162527,75 461146,48 1,50 7
G.10_B 162527,75 461146,48 4,50 10
G.10_C 162527,75 461146,48 7,50 14
G.11_A 162522,37 461152,08 1,50 9

G.11_B 162522,37 461152,08 4,50 14
G.11_C 162522,37 461152,08 7,50 16
G.12_A 162521,47 461180,96 1,50 6
G.12_B 162521,47 461180,96 4,50 10
G.12_C 162521,47 461180,96 7,50 15

G.2_A 162530,79 461222,20 1,50 17
G.2_B 162530,79 461222,20 4,50 21
G.2_C 162530,79 461222,20 7,50 22
G.3_A 162558,80 461214,73 1,50 2
G.3_B 162558,80 461214,73 4,50 5

G.3_C 162558,80 461214,73 7,50 9
G.4_A 162602,12 461203,17 1,50 2
G.4_B 162602,12 461203,17 4,50 6
G.4_C 162602,12 461203,17 7,50 9
G.5_A 162604,15 461191,94 1,50 2

G.5_B 162604,15 461191,94 4,50 5
G.5_C 162604,15 461191,94 7,50 7
G.6_A 162597,53 461167,57 1,50 0
G.6_B 162597,53 461167,57 4,50 3
G.6_C 162597,53 461167,57 7,50 6

G.7_A 162589,59 461138,34 1,50 2
G.7_B 162589,59 461138,34 4,50 5
G.7_C 162589,59 461138,34 7,50 9
G.8_A 162582,40 461134,08 1,50 0
G.8_B 162582,40 461134,08 4,50 4

G.8_C 162582,40 461134,08 7,50 11
G.9_A 162554,14 461142,81 1,50 6
G.9_B 162554,14 461142,81 4,50 10
G.9_C 162554,14 461142,81 7,50 9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:46Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Het Jannendorp 60
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Jannendorp 60
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

H.1_A 162672,22 461179,00 1,50 2
H.1_B 162672,22 461179,00 4,50 5
H.1_C 162672,22 461179,00 7,50 7
H.2_A 162684,60 461181,40 1,50 0
H.2_B 162684,60 461181,40 4,50 2

H.2_C 162684,60 461181,40 7,50 5
H.3_A 162727,38 461170,01 1,50 -3
H.3_B 162727,38 461170,01 4,50 -1
H.3_C 162727,38 461170,01 7,50 3
H.4_A 162730,99 461159,94 1,50 -5

H.4_B 162730,99 461159,94 4,50 -3
H.4_C 162730,99 461159,94 7,50 -1
H.5_A 162720,10 461119,56 1,50 -11
H.5_B 162720,10 461119,56 4,50 -8
H.5_C 162720,10 461119,56 7,50 -4

H.6_A 162710,17 461117,14 1,50 -4
H.6_B 162710,17 461117,14 4,50 -1
H.6_C 162710,17 461117,14 7,50 3
H.7_A 162671,94 461127,25 1,50 -6
H.7_B 162671,94 461127,25 4,50 -3

H.7_C 162671,94 461127,25 7,50 2
H.8_A 162641,63 461139,84 1,50 -8
H.8_B 162641,63 461139,84 4,50 -5
H.8_C 162641,63 461139,84 7,50 -1
H.9_A 162644,28 461150,02 1,50 0

H.9_B 162644,28 461150,02 4,50 2
H.9_C 162644,28 461150,02 7,50 6
I.1_A 162627,51 461131,54 1,50 0
I.1_B 162627,51 461131,54 4,50 2
I.1_C 162627,51 461131,54 7,50 7

I.10_A 162647,10 461088,36 1,50 2
I.10_B 162647,10 461088,36 4,50 6
I.10_C 162647,10 461088,36 7,50 12
I.11_A 162619,56 461113,14 1,50 -3
I.11_B 162619,56 461113,14 4,50 0

I.11_C 162619,56 461113,14 7,50 6
I.12_A 162617,69 461121,81 1,50 1
I.12_B 162617,69 461121,81 4,50 4
I.12_C 162617,69 461121,81 7,50 8
I.2_A 162641,12 461125,01 1,50 0

I.2_B 162641,12 461125,01 4,50 2
I.2_C 162641,12 461125,01 7,50 6
I.3_A 162667,92 461107,98 1,50 0
I.3_B 162667,92 461107,98 4,50 3
I.3_C 162667,92 461107,98 7,50 6

I.4_A 162698,94 461104,73 1,50 -5
I.4_B 162698,94 461104,73 4,50 -2
I.4_C 162698,94 461104,73 7,50 2
I.5_A 162728,69 461082,88 1,50 -1
I.5_B 162728,69 461082,88 4,50 2

I.5_C 162728,69 461082,88 7,50 5
I.6_A 162719,64 461075,37 1,50 -7
I.6_B 162719,64 461075,37 4,50 -5
I.6_C 162719,64 461075,37 7,50 -2
I.7_A 162698,65 461074,07 1,50 -3

I.7_B 162698,65 461074,07 4,50 1
I.7_C 162698,65 461074,07 7,50 8
I.8_A 162678,36 461061,01 1,50 0
I.8_B 162678,36 461061,01 4,50 3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:46Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Het Jannendorp 60
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Jannendorp 60
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

I.8_C 162678,36 461061,01 7,50 9
I.9_A 162667,82 461062,56 1,50 4
I.9_B 162667,82 461062,56 4,50 7
I.9_C 162667,82 461062,56 7,50 12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:46Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Jan van Arkelweg 60 en 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Arkelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

A.1_A 162503,75 461326,13 1,50 51
A.1_B 162503,75 461326,13 4,50 51
A.1_C 162503,75 461326,13 7,50 51
A.10_A 162604,47 461291,71 1,50 26
A.10_B 162604,47 461291,71 4,50 27

A.10_C 162604,47 461291,71 7,50 29
A.11_A 162565,17 461298,67 1,50 32
A.11_B 162565,17 461298,67 4,50 34
A.11_C 162565,17 461298,67 7,50 35
A.12_A 162537,49 461306,06 1,50 36

A.12_B 162537,49 461306,06 4,50 38
A.12_C 162537,49 461306,06 7,50 39
A.13_A 162509,07 461314,71 1,50 45
A.13_B 162509,07 461314,71 4,50 46
A.13_C 162509,07 461314,71 7,50 46

A.2_A 162511,28 461334,50 1,50 46
A.2_B 162511,28 461334,50 4,50 47
A.2_C 162511,28 461334,50 7,50 47
A.3_A 162534,15 461328,68 1,50 40
A.3_B 162534,15 461328,68 4,50 42

A.3_C 162534,15 461328,68 7,50 42
A.4_A 162566,33 461320,50 1,50 37
A.4_B 162566,33 461320,50 4,50 38
A.4_C 162566,33 461320,50 7,50 39
A.5_A 162606,01 461310,40 1,50 35

A.5_B 162606,01 461310,40 4,50 35
A.5_C 162606,01 461310,40 7,50 36
A.6_A 162647,09 461299,95 1,50 33
A.6_B 162647,09 461299,95 4,50 33
A.6_C 162647,09 461299,95 7,50 34

A.7_A 162652,97 461288,26 1,50 19
A.7_B 162652,97 461288,26 4,50 20
A.7_C 162652,97 461288,26 7,50 21
A.8_A 162642,79 461280,38 1,50 26
A.8_B 162642,79 461280,38 4,50 26

A.8_C 162642,79 461280,38 7,50 27
A.9_A 162626,49 461287,28 1,50 27
A.9_B 162626,49 461287,28 4,50 27
A.9_C 162626,49 461287,28 7,50 29
B.1_A 162682,66 461278,78 1,50 30

B.1_B 162682,66 461278,78 4,50 31
B.1_C 162682,66 461278,78 7,50 31
B.2_A 162691,62 461289,19 1,50 31
B.2_B 162691,62 461289,19 4,50 32
B.2_C 162691,62 461289,19 7,50 32

B.3_A 162726,58 461280,37 1,50 30
B.3_B 162726,58 461280,37 4,50 30
B.3_C 162726,58 461280,37 7,50 31
B.4_A 162763,95 461270,94 1,50 29
B.4_B 162763,95 461270,94 4,50 29

B.4_C 162763,95 461270,94 7,50 29
B.5_A 162764,70 461249,31 1,50 -2
B.5_B 162764,70 461249,31 4,50 0
B.5_C 162764,70 461249,31 7,50 0
B.6_A 162753,86 461224,91 1,50 13

B.6_B 162753,86 461224,91 4,50 15
B.6_C 162753,86 461224,91 7,50 18
B.7_A 162748,23 461241,43 1,50 18
B.7_B 162748,23 461241,43 4,50 20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:33Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Jan van Arkelweg 60 en 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Arkelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

B.7_C 162748,23 461241,43 7,50 22
B.8_A 162727,18 461261,02 1,50 16
B.8_B 162727,18 461261,02 4,50 18
B.8_C 162727,18 461261,02 7,50 20
B.9_A 162689,65 461267,02 1,50 18

B.9_B 162689,65 461267,02 4,50 19
B.9_C 162689,65 461267,02 7,50 20
C.1_A 162536,46 461278,17 1,50 28
C.1_B 162536,46 461278,17 4,50 30
C.1_C 162536,46 461278,17 7,50 34

C.2_A 162546,86 461284,22 1,50 32
C.2_B 162546,86 461284,22 4,50 34
C.2_C 162546,86 461284,22 7,50 35
C.3_A 162555,09 461274,37 1,50 24
C.3_B 162555,09 461274,37 4,50 25

C.3_C 162555,09 461274,37 7,50 27
C.4_A 162549,10 461244,56 1,50 17
C.4_B 162549,10 461244,56 4,50 19
C.4_C 162549,10 461244,56 7,50 22
C.5_A 162537,26 461240,28 1,50 34

C.5_B 162537,26 461240,28 4,50 36
C.5_C 162537,26 461240,28 7,50 36
C.6_A 162530,03 461251,05 1,50 35
C.6_B 162530,03 461251,05 4,50 38
C.6_C 162530,03 461251,05 7,50 40

D.1_A 162567,20 461274,26 1,50 28
D.1_B 162567,20 461274,26 4,50 30
D.1_C 162567,20 461274,26 7,50 32
D.2_A 162577,25 461280,56 1,50 29
D.2_B 162577,25 461280,56 4,50 31

D.2_C 162577,25 461280,56 7,50 32
D.3_A 162599,62 461276,54 1,50 28
D.3_B 162599,62 461276,54 4,50 30
D.3_C 162599,62 461276,54 7,50 31
D.4_A 162606,52 461251,00 1,50 19

D.4_B 162606,52 461251,00 4,50 21
D.4_C 162606,52 461251,00 7,50 22
D.5_A 162597,29 461228,18 1,50 25
D.5_B 162597,29 461228,18 4,50 27
D.5_C 162597,29 461228,18 7,50 29

D.6_A 162567,62 461236,34 1,50 25
D.6_B 162567,62 461236,34 4,50 27
D.6_C 162567,62 461236,34 7,50 30
D.7_A 162561,85 461244,62 1,50 24
D.7_B 162561,85 461244,62 4,50 26

D.7_C 162561,85 461244,62 7,50 29
E.1_A 162634,15 461267,48 1,50 26
E.1_B 162634,15 461267,48 4,50 27
E.1_C 162634,15 461267,48 7,50 28
E.2_A 162647,05 461269,05 1,50 26

E.2_B 162647,05 461269,05 4,50 27
E.2_C 162647,05 461269,05 7,50 28
E.3_A 162657,08 461258,97 1,50 26
E.3_B 162657,08 461258,97 4,50 27
E.3_C 162657,08 461258,97 7,50 27

E.4_A 162648,79 461228,52 1,50 15
E.4_B 162648,79 461228,52 4,50 16
E.4_C 162648,79 461228,52 7,50 18
E.5_A 162634,93 461226,76 1,50 21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:33Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Jan van Arkelweg 60 en 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Arkelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

E.5_B 162634,93 461226,76 4,50 23
E.5_C 162634,93 461226,76 7,50 24
E.6_A 162625,91 461237,60 1,50 22
E.6_B 162625,91 461237,60 4,50 24
E.6_C 162625,91 461237,60 7,50 27

F.1_A 162687,55 461246,90 1,50 26
F.1_B 162687,55 461246,90 4,50 27
F.1_C 162687,55 461246,90 7,50 27
F.2_A 162712,14 461248,80 1,50 15
F.2_B 162712,14 461248,80 4,50 16

F.2_C 162712,14 461248,80 7,50 19
F.3_A 162734,69 461237,51 1,50 14
F.3_B 162734,69 461237,51 4,50 16
F.3_C 162734,69 461237,51 7,50 17
F.4_A 162734,58 461196,59 1,50 7

F.4_B 162734,58 461196,59 4,50 8
F.4_C 162734,58 461196,59 7,50 11
F.5_A 162707,44 461195,97 1,50 22
F.5_B 162707,44 461195,97 4,50 23
F.5_C 162707,44 461195,97 7,50 24

F.6_A 162681,13 461208,52 1,50 25
F.6_B 162681,13 461208,52 4,50 26
F.6_C 162681,13 461208,52 7,50 27
G.1_A 162520,32 461217,41 1,50 34
G.1_B 162520,32 461217,41 4,50 36

G.1_C 162520,32 461217,41 7,50 38
G.10_A 162527,75 461146,48 1,50 42
G.10_B 162527,75 461146,48 4,50 44
G.10_C 162527,75 461146,48 7,50 44
G.11_A 162522,37 461152,08 1,50 44

G.11_B 162522,37 461152,08 4,50 46
G.11_C 162522,37 461152,08 7,50 46
G.12_A 162521,47 461180,96 1,50 30
G.12_B 162521,47 461180,96 4,50 36
G.12_C 162521,47 461180,96 7,50 41

G.2_A 162530,79 461222,20 1,50 33
G.2_B 162530,79 461222,20 4,50 35
G.2_C 162530,79 461222,20 7,50 36
G.3_A 162558,80 461214,73 1,50 28
G.3_B 162558,80 461214,73 4,50 29

G.3_C 162558,80 461214,73 7,50 31
G.4_A 162602,12 461203,17 1,50 25
G.4_B 162602,12 461203,17 4,50 27
G.4_C 162602,12 461203,17 7,50 28
G.5_A 162604,15 461191,94 1,50 23

G.5_B 162604,15 461191,94 4,50 24
G.5_C 162604,15 461191,94 7,50 24
G.6_A 162597,53 461167,57 1,50 20
G.6_B 162597,53 461167,57 4,50 21
G.6_C 162597,53 461167,57 7,50 22

G.7_A 162589,59 461138,34 1,50 21
G.7_B 162589,59 461138,34 4,50 23
G.7_C 162589,59 461138,34 7,50 24
G.8_A 162582,40 461134,08 1,50 33
G.8_B 162582,40 461134,08 4,50 35

G.8_C 162582,40 461134,08 7,50 36
G.9_A 162554,14 461142,81 1,50 36
G.9_B 162554,14 461142,81 4,50 38
G.9_C 162554,14 461142,81 7,50 39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:33Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Jan van Arkelweg 60 en 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Arkelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

H.1_A 162672,22 461179,00 1,50 20
H.1_B 162672,22 461179,00 4,50 22
H.1_C 162672,22 461179,00 7,50 23
H.2_A 162684,60 461181,40 1,50 22
H.2_B 162684,60 461181,40 4,50 23

H.2_C 162684,60 461181,40 7,50 24
H.3_A 162727,38 461170,01 1,50 20
H.3_B 162727,38 461170,01 4,50 21
H.3_C 162727,38 461170,01 7,50 22
H.4_A 162730,99 461159,94 1,50 10

H.4_B 162730,99 461159,94 4,50 12
H.4_C 162730,99 461159,94 7,50 14
H.5_A 162720,10 461119,56 1,50 9
H.5_B 162720,10 461119,56 4,50 11
H.5_C 162720,10 461119,56 7,50 14

H.6_A 162710,17 461117,14 1,50 16
H.6_B 162710,17 461117,14 4,50 18
H.6_C 162710,17 461117,14 7,50 21
H.7_A 162671,94 461127,25 1,50 18
H.7_B 162671,94 461127,25 4,50 20

H.7_C 162671,94 461127,25 7,50 23
H.8_A 162641,63 461139,84 1,50 19
H.8_B 162641,63 461139,84 4,50 21
H.8_C 162641,63 461139,84 7,50 23
H.9_A 162644,28 461150,02 1,50 22

H.9_B 162644,28 461150,02 4,50 23
H.9_C 162644,28 461150,02 7,50 24
I.1_A 162627,51 461131,54 1,50 26
I.1_B 162627,51 461131,54 4,50 27
I.1_C 162627,51 461131,54 7,50 28

I.10_A 162647,10 461088,36 1,50 25
I.10_B 162647,10 461088,36 4,50 27
I.10_C 162647,10 461088,36 7,50 28
I.11_A 162619,56 461113,14 1,50 28
I.11_B 162619,56 461113,14 4,50 29

I.11_C 162619,56 461113,14 7,50 31
I.12_A 162617,69 461121,81 1,50 29
I.12_B 162617,69 461121,81 4,50 30
I.12_C 162617,69 461121,81 7,50 31
I.2_A 162641,12 461125,01 1,50 20

I.2_B 162641,12 461125,01 4,50 21
I.2_C 162641,12 461125,01 7,50 22
I.3_A 162667,92 461107,98 1,50 18
I.3_B 162667,92 461107,98 4,50 20
I.3_C 162667,92 461107,98 7,50 23

I.4_A 162698,94 461104,73 1,50 17
I.4_B 162698,94 461104,73 4,50 19
I.4_C 162698,94 461104,73 7,50 20
I.5_A 162728,69 461082,88 1,50 13
I.5_B 162728,69 461082,88 4,50 15

I.5_C 162728,69 461082,88 7,50 17
I.6_A 162719,64 461075,37 1,50 22
I.6_B 162719,64 461075,37 4,50 23
I.6_C 162719,64 461075,37 7,50 24
I.7_A 162698,65 461074,07 1,50 20

I.7_B 162698,65 461074,07 4,50 21
I.7_C 162698,65 461074,07 7,50 22
I.8_A 162678,36 461061,01 1,50 20
I.8_B 162678,36 461061,01 4,50 22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:33Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Jan van Arkelweg 60 en 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Arkelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

I.8_C 162678,36 461061,01 7,50 24
I.9_A 162667,82 461062,56 1,50 24
I.9_B 162667,82 461062,56 4,50 25
I.9_C 162667,82 461062,56 7,50 27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:33Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Jan van Arkelweg 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Arkelweg 30
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

A.1_A 162503,75 461326,13 1,50 51
A.1_B 162503,75 461326,13 4,50 51
A.1_C 162503,75 461326,13 7,50 50
A.10_A 162604,47 461291,71 1,50 26
A.10_B 162604,47 461291,71 4,50 27

A.10_C 162604,47 461291,71 7,50 28
A.11_A 162565,17 461298,67 1,50 32
A.11_B 162565,17 461298,67 4,50 34
A.11_C 162565,17 461298,67 7,50 35
A.12_A 162537,49 461306,06 1,50 36

A.12_B 162537,49 461306,06 4,50 38
A.12_C 162537,49 461306,06 7,50 39
A.13_A 162509,07 461314,71 1,50 45
A.13_B 162509,07 461314,71 4,50 46
A.13_C 162509,07 461314,71 7,50 46

A.2_A 162511,28 461334,50 1,50 45
A.2_B 162511,28 461334,50 4,50 46
A.2_C 162511,28 461334,50 7,50 45
A.3_A 162534,15 461328,68 1,50 37
A.3_B 162534,15 461328,68 4,50 40

A.3_C 162534,15 461328,68 7,50 40
A.4_A 162566,33 461320,50 1,50 32
A.4_B 162566,33 461320,50 4,50 34
A.4_C 162566,33 461320,50 7,50 35
A.5_A 162606,01 461310,40 1,50 27

A.5_B 162606,01 461310,40 4,50 29
A.5_C 162606,01 461310,40 7,50 30
A.6_A 162647,09 461299,95 1,50 25
A.6_B 162647,09 461299,95 4,50 25
A.6_C 162647,09 461299,95 7,50 26

A.7_A 162652,97 461288,26 1,50 19
A.7_B 162652,97 461288,26 4,50 20
A.7_C 162652,97 461288,26 7,50 20
A.8_A 162642,79 461280,38 1,50 25
A.8_B 162642,79 461280,38 4,50 26

A.8_C 162642,79 461280,38 7,50 27
A.9_A 162626,49 461287,28 1,50 27
A.9_B 162626,49 461287,28 4,50 27
A.9_C 162626,49 461287,28 7,50 29
B.1_A 162682,66 461278,78 1,50 17

B.1_B 162682,66 461278,78 4,50 19
B.1_C 162682,66 461278,78 7,50 20
B.2_A 162691,62 461289,19 1,50 22
B.2_B 162691,62 461289,19 4,50 23
B.2_C 162691,62 461289,19 7,50 23

B.3_A 162726,58 461280,37 1,50 20
B.3_B 162726,58 461280,37 4,50 21
B.3_C 162726,58 461280,37 7,50 21
B.4_A 162763,95 461270,94 1,50 19
B.4_B 162763,95 461270,94 4,50 19

B.4_C 162763,95 461270,94 7,50 20
B.5_A 162764,70 461249,31 1,50 -2
B.5_B 162764,70 461249,31 4,50 0
B.5_C 162764,70 461249,31 7,50 0
B.6_A 162753,86 461224,91 1,50 13

B.6_B 162753,86 461224,91 4,50 15
B.6_C 162753,86 461224,91 7,50 17
B.7_A 162748,23 461241,43 1,50 18
B.7_B 162748,23 461241,43 4,50 19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:22Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Jan van Arkelweg 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Arkelweg 30
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

B.7_C 162748,23 461241,43 7,50 20
B.8_A 162727,18 461261,02 1,50 15
B.8_B 162727,18 461261,02 4,50 17
B.8_C 162727,18 461261,02 7,50 19
B.9_A 162689,65 461267,02 1,50 18

B.9_B 162689,65 461267,02 4,50 19
B.9_C 162689,65 461267,02 7,50 20
C.1_A 162536,46 461278,17 1,50 28
C.1_B 162536,46 461278,17 4,50 30
C.1_C 162536,46 461278,17 7,50 33

C.2_A 162546,86 461284,22 1,50 32
C.2_B 162546,86 461284,22 4,50 34
C.2_C 162546,86 461284,22 7,50 35
C.3_A 162555,09 461274,37 1,50 24
C.3_B 162555,09 461274,37 4,50 25

C.3_C 162555,09 461274,37 7,50 27
C.4_A 162549,10 461244,56 1,50 16
C.4_B 162549,10 461244,56 4,50 18
C.4_C 162549,10 461244,56 7,50 21
C.5_A 162537,26 461240,28 1,50 34

C.5_B 162537,26 461240,28 4,50 36
C.5_C 162537,26 461240,28 7,50 36
C.6_A 162530,03 461251,05 1,50 35
C.6_B 162530,03 461251,05 4,50 38
C.6_C 162530,03 461251,05 7,50 40

D.1_A 162567,20 461274,26 1,50 28
D.1_B 162567,20 461274,26 4,50 30
D.1_C 162567,20 461274,26 7,50 31
D.2_A 162577,25 461280,56 1,50 29
D.2_B 162577,25 461280,56 4,50 31

D.2_C 162577,25 461280,56 7,50 32
D.3_A 162599,62 461276,54 1,50 28
D.3_B 162599,62 461276,54 4,50 29
D.3_C 162599,62 461276,54 7,50 30
D.4_A 162606,52 461251,00 1,50 19

D.4_B 162606,52 461251,00 4,50 20
D.4_C 162606,52 461251,00 7,50 21
D.5_A 162597,29 461228,18 1,50 25
D.5_B 162597,29 461228,18 4,50 27
D.5_C 162597,29 461228,18 7,50 28

D.6_A 162567,62 461236,34 1,50 25
D.6_B 162567,62 461236,34 4,50 27
D.6_C 162567,62 461236,34 7,50 29
D.7_A 162561,85 461244,62 1,50 24
D.7_B 162561,85 461244,62 4,50 26

D.7_C 162561,85 461244,62 7,50 29
E.1_A 162634,15 461267,48 1,50 26
E.1_B 162634,15 461267,48 4,50 26
E.1_C 162634,15 461267,48 7,50 28
E.2_A 162647,05 461269,05 1,50 21

E.2_B 162647,05 461269,05 4,50 21
E.2_C 162647,05 461269,05 7,50 22
E.3_A 162657,08 461258,97 1,50 14
E.3_B 162657,08 461258,97 4,50 15
E.3_C 162657,08 461258,97 7,50 16

E.4_A 162648,79 461228,52 1,50 14
E.4_B 162648,79 461228,52 4,50 16
E.4_C 162648,79 461228,52 7,50 17
E.5_A 162634,93 461226,76 1,50 21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:22Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Jan van Arkelweg 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Arkelweg 30
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

E.5_B 162634,93 461226,76 4,50 23
E.5_C 162634,93 461226,76 7,50 24
E.6_A 162625,91 461237,60 1,50 21
E.6_B 162625,91 461237,60 4,50 23
E.6_C 162625,91 461237,60 7,50 26

F.1_A 162687,55 461246,90 1,50 18
F.1_B 162687,55 461246,90 4,50 20
F.1_C 162687,55 461246,90 7,50 21
F.2_A 162712,14 461248,80 1,50 14
F.2_B 162712,14 461248,80 4,50 15

F.2_C 162712,14 461248,80 7,50 17
F.3_A 162734,69 461237,51 1,50 14
F.3_B 162734,69 461237,51 4,50 15
F.3_C 162734,69 461237,51 7,50 16
F.4_A 162734,58 461196,59 1,50 4

F.4_B 162734,58 461196,59 4,50 6
F.4_C 162734,58 461196,59 7,50 6
F.5_A 162707,44 461195,97 1,50 22
F.5_B 162707,44 461195,97 4,50 23
F.5_C 162707,44 461195,97 7,50 23

F.6_A 162681,13 461208,52 1,50 22
F.6_B 162681,13 461208,52 4,50 23
F.6_C 162681,13 461208,52 7,50 24
G.1_A 162520,32 461217,41 1,50 34
G.1_B 162520,32 461217,41 4,50 36

G.1_C 162520,32 461217,41 7,50 38
G.10_A 162527,75 461146,48 1,50 42
G.10_B 162527,75 461146,48 4,50 44
G.10_C 162527,75 461146,48 7,50 44
G.11_A 162522,37 461152,08 1,50 44

G.11_B 162522,37 461152,08 4,50 46
G.11_C 162522,37 461152,08 7,50 46
G.12_A 162521,47 461180,96 1,50 30
G.12_B 162521,47 461180,96 4,50 36
G.12_C 162521,47 461180,96 7,50 41

G.2_A 162530,79 461222,20 1,50 33
G.2_B 162530,79 461222,20 4,50 35
G.2_C 162530,79 461222,20 7,50 36
G.3_A 162558,80 461214,73 1,50 27
G.3_B 162558,80 461214,73 4,50 29

G.3_C 162558,80 461214,73 7,50 31
G.4_A 162602,12 461203,17 1,50 25
G.4_B 162602,12 461203,17 4,50 26
G.4_C 162602,12 461203,17 7,50 27
G.5_A 162604,15 461191,94 1,50 22

G.5_B 162604,15 461191,94 4,50 23
G.5_C 162604,15 461191,94 7,50 23
G.6_A 162597,53 461167,57 1,50 17
G.6_B 162597,53 461167,57 4,50 18
G.6_C 162597,53 461167,57 7,50 19

G.7_A 162589,59 461138,34 1,50 18
G.7_B 162589,59 461138,34 4,50 20
G.7_C 162589,59 461138,34 7,50 21
G.8_A 162582,40 461134,08 1,50 33
G.8_B 162582,40 461134,08 4,50 35

G.8_C 162582,40 461134,08 7,50 36
G.9_A 162554,14 461142,81 1,50 36
G.9_B 162554,14 461142,81 4,50 38
G.9_C 162554,14 461142,81 7,50 39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:22Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Jan van Arkelweg 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Arkelweg 30
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

H.1_A 162672,22 461179,00 1,50 19
H.1_B 162672,22 461179,00 4,50 21
H.1_C 162672,22 461179,00 7,50 21
H.2_A 162684,60 461181,40 1,50 19
H.2_B 162684,60 461181,40 4,50 20

H.2_C 162684,60 461181,40 7,50 20
H.3_A 162727,38 461170,01 1,50 20
H.3_B 162727,38 461170,01 4,50 21
H.3_C 162727,38 461170,01 7,50 21
H.4_A 162730,99 461159,94 1,50 8

H.4_B 162730,99 461159,94 4,50 10
H.4_C 162730,99 461159,94 7,50 11
H.5_A 162720,10 461119,56 1,50 8
H.5_B 162720,10 461119,56 4,50 10
H.5_C 162720,10 461119,56 7,50 12

H.6_A 162710,17 461117,14 1,50 15
H.6_B 162710,17 461117,14 4,50 17
H.6_C 162710,17 461117,14 7,50 20
H.7_A 162671,94 461127,25 1,50 17
H.7_B 162671,94 461127,25 4,50 19

H.7_C 162671,94 461127,25 7,50 22
H.8_A 162641,63 461139,84 1,50 19
H.8_B 162641,63 461139,84 4,50 21
H.8_C 162641,63 461139,84 7,50 23
H.9_A 162644,28 461150,02 1,50 20

H.9_B 162644,28 461150,02 4,50 21
H.9_C 162644,28 461150,02 7,50 22
I.1_A 162627,51 461131,54 1,50 25
I.1_B 162627,51 461131,54 4,50 26
I.1_C 162627,51 461131,54 7,50 28

I.10_A 162647,10 461088,36 1,50 25
I.10_B 162647,10 461088,36 4,50 26
I.10_C 162647,10 461088,36 7,50 28
I.11_A 162619,56 461113,14 1,50 28
I.11_B 162619,56 461113,14 4,50 29

I.11_C 162619,56 461113,14 7,50 31
I.12_A 162617,69 461121,81 1,50 28
I.12_B 162617,69 461121,81 4,50 30
I.12_C 162617,69 461121,81 7,50 31
I.2_A 162641,12 461125,01 1,50 19

I.2_B 162641,12 461125,01 4,50 20
I.2_C 162641,12 461125,01 7,50 21
I.3_A 162667,92 461107,98 1,50 18
I.3_B 162667,92 461107,98 4,50 20
I.3_C 162667,92 461107,98 7,50 22

I.4_A 162698,94 461104,73 1,50 16
I.4_B 162698,94 461104,73 4,50 18
I.4_C 162698,94 461104,73 7,50 20
I.5_A 162728,69 461082,88 1,50 12
I.5_B 162728,69 461082,88 4,50 13

I.5_C 162728,69 461082,88 7,50 14
I.6_A 162719,64 461075,37 1,50 21
I.6_B 162719,64 461075,37 4,50 22
I.6_C 162719,64 461075,37 7,50 23
I.7_A 162698,65 461074,07 1,50 20

I.7_B 162698,65 461074,07 4,50 21
I.7_C 162698,65 461074,07 7,50 22
I.8_A 162678,36 461061,01 1,50 20
I.8_B 162678,36 461061,01 4,50 22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:22Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Jan van Arkelweg 30
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Arkelweg 30
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

I.8_C 162678,36 461061,01 7,50 23
I.9_A 162667,82 461062,56 1,50 24
I.9_B 162667,82 461062,56 4,50 25
I.9_C 162667,82 461062,56 7,50 26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:22Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Jan van Arkelweg 60
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Arkelweg 60
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

A.1_A 162503,75 461326,13 1,50 38
A.1_B 162503,75 461326,13 4,50 39
A.1_C 162503,75 461326,13 7,50 40
A.10_A 162604,47 461291,71 1,50 12
A.10_B 162604,47 461291,71 4,50 14

A.10_C 162604,47 461291,71 7,50 18
A.11_A 162565,17 461298,67 1,50 13
A.11_B 162565,17 461298,67 4,50 16
A.11_C 162565,17 461298,67 7,50 19
A.12_A 162537,49 461306,06 1,50 12

A.12_B 162537,49 461306,06 4,50 15
A.12_C 162537,49 461306,06 7,50 8
A.13_A 162509,07 461314,71 1,50 18
A.13_B 162509,07 461314,71 4,50 20
A.13_C 162509,07 461314,71 7,50 30

A.2_A 162511,28 461334,50 1,50 38
A.2_B 162511,28 461334,50 4,50 39
A.2_C 162511,28 461334,50 7,50 40
A.3_A 162534,15 461328,68 1,50 37
A.3_B 162534,15 461328,68 4,50 38

A.3_C 162534,15 461328,68 7,50 39
A.4_A 162566,33 461320,50 1,50 35
A.4_B 162566,33 461320,50 4,50 36
A.4_C 162566,33 461320,50 7,50 37
A.5_A 162606,01 461310,40 1,50 34

A.5_B 162606,01 461310,40 4,50 34
A.5_C 162606,01 461310,40 7,50 35
A.6_A 162647,09 461299,95 1,50 32
A.6_B 162647,09 461299,95 4,50 33
A.6_C 162647,09 461299,95 7,50 33

A.7_A 162652,97 461288,26 1,50 2
A.7_B 162652,97 461288,26 4,50 4
A.7_C 162652,97 461288,26 7,50 9
A.8_A 162642,79 461280,38 1,50 6
A.8_B 162642,79 461280,38 4,50 8

A.8_C 162642,79 461280,38 7,50 12
A.9_A 162626,49 461287,28 1,50 7
A.9_B 162626,49 461287,28 4,50 10
A.9_C 162626,49 461287,28 7,50 14
B.1_A 162682,66 461278,78 1,50 30

B.1_B 162682,66 461278,78 4,50 31
B.1_C 162682,66 461278,78 7,50 31
B.2_A 162691,62 461289,19 1,50 30
B.2_B 162691,62 461289,19 4,50 31
B.2_C 162691,62 461289,19 7,50 31

B.3_A 162726,58 461280,37 1,50 29
B.3_B 162726,58 461280,37 4,50 30
B.3_C 162726,58 461280,37 7,50 30
B.4_A 162763,95 461270,94 1,50 28
B.4_B 162763,95 461270,94 4,50 29

B.4_C 162763,95 461270,94 7,50 29
B.5_A 162764,70 461249,31 1,50 --
B.5_B 162764,70 461249,31 4,50 --
B.5_C 162764,70 461249,31 7,50 --
B.6_A 162753,86 461224,91 1,50 4

B.6_B 162753,86 461224,91 4,50 7
B.6_C 162753,86 461224,91 7,50 11
B.7_A 162748,23 461241,43 1,50 9
B.7_B 162748,23 461241,43 4,50 11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:07Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Jan van Arkelweg 60
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Arkelweg 60
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

B.7_C 162748,23 461241,43 7,50 15
B.8_A 162727,18 461261,02 1,50 8
B.8_B 162727,18 461261,02 4,50 11
B.8_C 162727,18 461261,02 7,50 14
B.9_A 162689,65 461267,02 1,50 0

B.9_B 162689,65 461267,02 4,50 3
B.9_C 162689,65 461267,02 7,50 6
C.1_A 162536,46 461278,17 1,50 13
C.1_B 162536,46 461278,17 4,50 16
C.1_C 162536,46 461278,17 7,50 22

C.2_A 162546,86 461284,22 1,50 14
C.2_B 162546,86 461284,22 4,50 18
C.2_C 162546,86 461284,22 7,50 21
C.3_A 162555,09 461274,37 1,50 2
C.3_B 162555,09 461274,37 4,50 3

C.3_C 162555,09 461274,37 7,50 7
C.4_A 162549,10 461244,56 1,50 11
C.4_B 162549,10 461244,56 4,50 13
C.4_C 162549,10 461244,56 7,50 16
C.5_A 162537,26 461240,28 1,50 11

C.5_B 162537,26 461240,28 4,50 14
C.5_C 162537,26 461240,28 7,50 17
C.6_A 162530,03 461251,05 1,50 15
C.6_B 162530,03 461251,05 4,50 20
C.6_C 162530,03 461251,05 7,50 26

D.1_A 162567,20 461274,26 1,50 14
D.1_B 162567,20 461274,26 4,50 16
D.1_C 162567,20 461274,26 7,50 20
D.2_A 162577,25 461280,56 1,50 11
D.2_B 162577,25 461280,56 4,50 14

D.2_C 162577,25 461280,56 7,50 18
D.3_A 162599,62 461276,54 1,50 11
D.3_B 162599,62 461276,54 4,50 13
D.3_C 162599,62 461276,54 7,50 17
D.4_A 162606,52 461251,00 1,50 9

D.4_B 162606,52 461251,00 4,50 12
D.4_C 162606,52 461251,00 7,50 15
D.5_A 162597,29 461228,18 1,50 10
D.5_B 162597,29 461228,18 4,50 13
D.5_C 162597,29 461228,18 7,50 16

D.6_A 162567,62 461236,34 1,50 12
D.6_B 162567,62 461236,34 4,50 14
D.6_C 162567,62 461236,34 7,50 18
D.7_A 162561,85 461244,62 1,50 14
D.7_B 162561,85 461244,62 4,50 17

D.7_C 162561,85 461244,62 7,50 21
E.1_A 162634,15 461267,48 1,50 12
E.1_B 162634,15 461267,48 4,50 14
E.1_C 162634,15 461267,48 7,50 18
E.2_A 162647,05 461269,05 1,50 25

E.2_B 162647,05 461269,05 4,50 26
E.2_C 162647,05 461269,05 7,50 26
E.3_A 162657,08 461258,97 1,50 26
E.3_B 162657,08 461258,97 4,50 27
E.3_C 162657,08 461258,97 7,50 27

E.4_A 162648,79 461228,52 1,50 5
E.4_B 162648,79 461228,52 4,50 8
E.4_C 162648,79 461228,52 7,50 10
E.5_A 162634,93 461226,76 1,50 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:07Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Jan van Arkelweg 60
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Arkelweg 60
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

E.5_B 162634,93 461226,76 4,50 7
E.5_C 162634,93 461226,76 7,50 10
E.6_A 162625,91 461237,60 1,50 13
E.6_B 162625,91 461237,60 4,50 16
E.6_C 162625,91 461237,60 7,50 19

F.1_A 162687,55 461246,90 1,50 25
F.1_B 162687,55 461246,90 4,50 26
F.1_C 162687,55 461246,90 7,50 26
F.2_A 162712,14 461248,80 1,50 8
F.2_B 162712,14 461248,80 4,50 10

F.2_C 162712,14 461248,80 7,50 14
F.3_A 162734,69 461237,51 1,50 4
F.3_B 162734,69 461237,51 4,50 7
F.3_C 162734,69 461237,51 7,50 11
F.4_A 162734,58 461196,59 1,50 3

F.4_B 162734,58 461196,59 4,50 5
F.4_C 162734,58 461196,59 7,50 9
F.5_A 162707,44 461195,97 1,50 9
F.5_B 162707,44 461195,97 4,50 12
F.5_C 162707,44 461195,97 7,50 15

F.6_A 162681,13 461208,52 1,50 21
F.6_B 162681,13 461208,52 4,50 22
F.6_C 162681,13 461208,52 7,50 23
G.1_A 162520,32 461217,41 1,50 6
G.1_B 162520,32 461217,41 4,50 9

G.1_C 162520,32 461217,41 7,50 13
G.10_A 162527,75 461146,48 1,50 9
G.10_B 162527,75 461146,48 4,50 12
G.10_C 162527,75 461146,48 7,50 15
G.11_A 162522,37 461152,08 1,50 12

G.11_B 162522,37 461152,08 4,50 15
G.11_C 162522,37 461152,08 7,50 17
G.12_A 162521,47 461180,96 1,50 12
G.12_B 162521,47 461180,96 4,50 14
G.12_C 162521,47 461180,96 7,50 18

G.2_A 162530,79 461222,20 1,50 12
G.2_B 162530,79 461222,20 4,50 14
G.2_C 162530,79 461222,20 7,50 18
G.3_A 162558,80 461214,73 1,50 13
G.3_B 162558,80 461214,73 4,50 16

G.3_C 162558,80 461214,73 7,50 19
G.4_A 162602,12 461203,17 1,50 12
G.4_B 162602,12 461203,17 4,50 16
G.4_C 162602,12 461203,17 7,50 18
G.5_A 162604,15 461191,94 1,50 12

G.5_B 162604,15 461191,94 4,50 14
G.5_C 162604,15 461191,94 7,50 16
G.6_A 162597,53 461167,57 1,50 16
G.6_B 162597,53 461167,57 4,50 18
G.6_C 162597,53 461167,57 7,50 19

G.7_A 162589,59 461138,34 1,50 18
G.7_B 162589,59 461138,34 4,50 19
G.7_C 162589,59 461138,34 7,50 21
G.8_A 162582,40 461134,08 1,50 9
G.8_B 162582,40 461134,08 4,50 13

G.8_C 162582,40 461134,08 7,50 17
G.9_A 162554,14 461142,81 1,50 12
G.9_B 162554,14 461142,81 4,50 15
G.9_C 162554,14 461142,81 7,50 19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:07Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Jan van Arkelweg 60
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Arkelweg 60
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

H.1_A 162672,22 461179,00 1,50 13
H.1_B 162672,22 461179,00 4,50 15
H.1_C 162672,22 461179,00 7,50 18
H.2_A 162684,60 461181,40 1,50 20
H.2_B 162684,60 461181,40 4,50 21

H.2_C 162684,60 461181,40 7,50 21
H.3_A 162727,38 461170,01 1,50 7
H.3_B 162727,38 461170,01 4,50 9
H.3_C 162727,38 461170,01 7,50 13
H.4_A 162730,99 461159,94 1,50 5

H.4_B 162730,99 461159,94 4,50 7
H.4_C 162730,99 461159,94 7,50 11
H.5_A 162720,10 461119,56 1,50 4
H.5_B 162720,10 461119,56 4,50 6
H.5_C 162720,10 461119,56 7,50 10

H.6_A 162710,17 461117,14 1,50 10
H.6_B 162710,17 461117,14 4,50 12
H.6_C 162710,17 461117,14 7,50 16
H.7_A 162671,94 461127,25 1,50 9
H.7_B 162671,94 461127,25 4,50 12

H.7_C 162671,94 461127,25 7,50 15
H.8_A 162641,63 461139,84 1,50 0
H.8_B 162641,63 461139,84 4,50 2
H.8_C 162641,63 461139,84 7,50 7
H.9_A 162644,28 461150,02 1,50 18

H.9_B 162644,28 461150,02 4,50 19
H.9_C 162644,28 461150,02 7,50 20
I.1_A 162627,51 461131,54 1,50 19
I.1_B 162627,51 461131,54 4,50 20
I.1_C 162627,51 461131,54 7,50 21

I.10_A 162647,10 461088,36 1,50 8
I.10_B 162647,10 461088,36 4,50 11
I.10_C 162647,10 461088,36 7,50 12
I.11_A 162619,56 461113,14 1,50 11
I.11_B 162619,56 461113,14 4,50 14

I.11_C 162619,56 461113,14 7,50 17
I.12_A 162617,69 461121,81 1,50 18
I.12_B 162617,69 461121,81 4,50 19
I.12_C 162617,69 461121,81 7,50 21
I.2_A 162641,12 461125,01 1,50 11

I.2_B 162641,12 461125,01 4,50 13
I.2_C 162641,12 461125,01 7,50 15
I.3_A 162667,92 461107,98 1,50 9
I.3_B 162667,92 461107,98 4,50 11
I.3_C 162667,92 461107,98 7,50 15

I.4_A 162698,94 461104,73 1,50 7
I.4_B 162698,94 461104,73 4,50 9
I.4_C 162698,94 461104,73 7,50 13
I.5_A 162728,69 461082,88 1,50 8
I.5_B 162728,69 461082,88 4,50 10

I.5_C 162728,69 461082,88 7,50 13
I.6_A 162719,64 461075,37 1,50 10
I.6_B 162719,64 461075,37 4,50 13
I.6_C 162719,64 461075,37 7,50 16
I.7_A 162698,65 461074,07 1,50 -5

I.7_B 162698,65 461074,07 4,50 -4
I.7_C 162698,65 461074,07 7,50 -2
I.8_A 162678,36 461061,01 1,50 5
I.8_B 162678,36 461061,01 4,50 8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:07Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



Jan van Arkelweg 60
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Arkelweg 60
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

I.8_C 162678,36 461061,01 7,50 15
I.9_A 162667,82 461062,56 1,50 7
I.9_B 162667,82 461062,56 4,50 10
I.9_C 162667,82 461062,56 7,50 13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:32:07Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



gecumuleerd
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

A.1_A 162503,75 461326,13 1,50 56
A.1_B 162503,75 461326,13 4,50 56
A.1_C 162503,75 461326,13 7,50 56
A.10_A 162604,47 461291,71 1,50 33
A.10_B 162604,47 461291,71 4,50 34

A.10_C 162604,47 461291,71 7,50 35
A.11_A 162565,17 461298,67 1,50 37
A.11_B 162565,17 461298,67 4,50 39
A.11_C 162565,17 461298,67 7,50 40
A.12_A 162537,49 461306,06 1,50 41

A.12_B 162537,49 461306,06 4,50 44
A.12_C 162537,49 461306,06 7,50 44
A.13_A 162509,07 461314,71 1,50 50
A.13_B 162509,07 461314,71 4,50 51
A.13_C 162509,07 461314,71 7,50 51

A.2_A 162511,28 461334,50 1,50 51
A.2_B 162511,28 461334,50 4,50 52
A.2_C 162511,28 461334,50 7,50 52
A.3_A 162534,15 461328,68 1,50 45
A.3_B 162534,15 461328,68 4,50 47

A.3_C 162534,15 461328,68 7,50 47
A.4_A 162566,33 461320,50 1,50 42
A.4_B 162566,33 461320,50 4,50 43
A.4_C 162566,33 461320,50 7,50 44
A.5_A 162606,01 461310,40 1,50 40

A.5_B 162606,01 461310,40 4,50 41
A.5_C 162606,01 461310,40 7,50 41
A.6_A 162647,09 461299,95 1,50 38
A.6_B 162647,09 461299,95 4,50 38
A.6_C 162647,09 461299,95 7,50 39

A.7_A 162652,97 461288,26 1,50 26
A.7_B 162652,97 461288,26 4,50 27
A.7_C 162652,97 461288,26 7,50 28
A.8_A 162642,79 461280,38 1,50 31
A.8_B 162642,79 461280,38 4,50 32

A.8_C 162642,79 461280,38 7,50 33
A.9_A 162626,49 461287,28 1,50 33
A.9_B 162626,49 461287,28 4,50 34
A.9_C 162626,49 461287,28 7,50 35
B.1_A 162682,66 461278,78 1,50 36

B.1_B 162682,66 461278,78 4,50 37
B.1_C 162682,66 461278,78 7,50 37
B.2_A 162691,62 461289,19 1,50 36
B.2_B 162691,62 461289,19 4,50 37
B.2_C 162691,62 461289,19 7,50 37

B.3_A 162726,58 461280,37 1,50 35
B.3_B 162726,58 461280,37 4,50 36
B.3_C 162726,58 461280,37 7,50 36
B.4_A 162763,95 461270,94 1,50 34
B.4_B 162763,95 461270,94 4,50 34

B.4_C 162763,95 461270,94 7,50 35
B.5_A 162764,70 461249,31 1,50 12
B.5_B 162764,70 461249,31 4,50 13
B.5_C 162764,70 461249,31 7,50 14
B.6_A 162753,86 461224,91 1,50 20

B.6_B 162753,86 461224,91 4,50 22
B.6_C 162753,86 461224,91 7,50 25
B.7_A 162748,23 461241,43 1,50 25
B.7_B 162748,23 461241,43 4,50 27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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gecumuleerd
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

B.7_C 162748,23 461241,43 7,50 28
B.8_A 162727,18 461261,02 1,50 23
B.8_B 162727,18 461261,02 4,50 25
B.8_C 162727,18 461261,02 7,50 27
B.9_A 162689,65 461267,02 1,50 29

B.9_B 162689,65 461267,02 4,50 30
B.9_C 162689,65 461267,02 7,50 31
C.1_A 162536,46 461278,17 1,50 34
C.1_B 162536,46 461278,17 4,50 36
C.1_C 162536,46 461278,17 7,50 39

C.2_A 162546,86 461284,22 1,50 37
C.2_B 162546,86 461284,22 4,50 39
C.2_C 162546,86 461284,22 7,50 40
C.3_A 162555,09 461274,37 1,50 29
C.3_B 162555,09 461274,37 4,50 31

C.3_C 162555,09 461274,37 7,50 33
C.4_A 162549,10 461244,56 1,50 24
C.4_B 162549,10 461244,56 4,50 26
C.4_C 162549,10 461244,56 7,50 29
C.5_A 162537,26 461240,28 1,50 41

C.5_B 162537,26 461240,28 4,50 43
C.5_C 162537,26 461240,28 7,50 44
C.6_A 162530,03 461251,05 1,50 43
C.6_B 162530,03 461251,05 4,50 45
C.6_C 162530,03 461251,05 7,50 47

D.1_A 162567,20 461274,26 1,50 34
D.1_B 162567,20 461274,26 4,50 35
D.1_C 162567,20 461274,26 7,50 37
D.2_A 162577,25 461280,56 1,50 35
D.2_B 162577,25 461280,56 4,50 36

D.2_C 162577,25 461280,56 7,50 37
D.3_A 162599,62 461276,54 1,50 34
D.3_B 162599,62 461276,54 4,50 35
D.3_C 162599,62 461276,54 7,50 36
D.4_A 162606,52 461251,00 1,50 32

D.4_B 162606,52 461251,00 4,50 33
D.4_C 162606,52 461251,00 7,50 33
D.5_A 162597,29 461228,18 1,50 34
D.5_B 162597,29 461228,18 4,50 35
D.5_C 162597,29 461228,18 7,50 36

D.6_A 162567,62 461236,34 1,50 31
D.6_B 162567,62 461236,34 4,50 33
D.6_C 162567,62 461236,34 7,50 36
D.7_A 162561,85 461244,62 1,50 30
D.7_B 162561,85 461244,62 4,50 33

D.7_C 162561,85 461244,62 7,50 35
E.1_A 162634,15 461267,48 1,50 32
E.1_B 162634,15 461267,48 4,50 33
E.1_C 162634,15 461267,48 7,50 35
E.2_A 162647,05 461269,05 1,50 32

E.2_B 162647,05 461269,05 4,50 32
E.2_C 162647,05 461269,05 7,50 33
E.3_A 162657,08 461258,97 1,50 32
E.3_B 162657,08 461258,97 4,50 33
E.3_C 162657,08 461258,97 7,50 33

E.4_A 162648,79 461228,52 1,50 25
E.4_B 162648,79 461228,52 4,50 27
E.4_C 162648,79 461228,52 7,50 28
E.5_A 162634,93 461226,76 1,50 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:31:48Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



gecumuleerd
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

E.5_B 162634,93 461226,76 4,50 34
E.5_C 162634,93 461226,76 7,50 35
E.6_A 162625,91 461237,60 1,50 30
E.6_B 162625,91 461237,60 4,50 32
E.6_C 162625,91 461237,60 7,50 34

F.1_A 162687,55 461246,90 1,50 33
F.1_B 162687,55 461246,90 4,50 34
F.1_C 162687,55 461246,90 7,50 34
F.2_A 162712,14 461248,80 1,50 22
F.2_B 162712,14 461248,80 4,50 23

F.2_C 162712,14 461248,80 7,50 25
F.3_A 162734,69 461237,51 1,50 21
F.3_B 162734,69 461237,51 4,50 23
F.3_C 162734,69 461237,51 7,50 24
F.4_A 162734,58 461196,59 1,50 17

F.4_B 162734,58 461196,59 4,50 18
F.4_C 162734,58 461196,59 7,50 19
F.5_A 162707,44 461195,97 1,50 29
F.5_B 162707,44 461195,97 4,50 30
F.5_C 162707,44 461195,97 7,50 31

F.6_A 162681,13 461208,52 1,50 34
F.6_B 162681,13 461208,52 4,50 35
F.6_C 162681,13 461208,52 7,50 36
G.1_A 162520,32 461217,41 1,50 40
G.1_B 162520,32 461217,41 4,50 42

G.1_C 162520,32 461217,41 7,50 44
G.10_A 162527,75 461146,48 1,50 55
G.10_B 162527,75 461146,48 4,50 55
G.10_C 162527,75 461146,48 7,50 55
G.11_A 162522,37 461152,08 1,50 52

G.11_B 162522,37 461152,08 4,50 54
G.11_C 162522,37 461152,08 7,50 54
G.12_A 162521,47 461180,96 1,50 36
G.12_B 162521,47 461180,96 4,50 41
G.12_C 162521,47 461180,96 7,50 46

G.2_A 162530,79 461222,20 1,50 39
G.2_B 162530,79 461222,20 4,50 41
G.2_C 162530,79 461222,20 7,50 42
G.3_A 162558,80 461214,73 1,50 33
G.3_B 162558,80 461214,73 4,50 35

G.3_C 162558,80 461214,73 7,50 36
G.4_A 162602,12 461203,17 1,50 33
G.4_B 162602,12 461203,17 4,50 34
G.4_C 162602,12 461203,17 7,50 35
G.5_A 162604,15 461191,94 1,50 36

G.5_B 162604,15 461191,94 4,50 37
G.5_C 162604,15 461191,94 7,50 38
G.6_A 162597,53 461167,57 1,50 36
G.6_B 162597,53 461167,57 4,50 38
G.6_C 162597,53 461167,57 7,50 38

G.7_A 162589,59 461138,34 1,50 46
G.7_B 162589,59 461138,34 4,50 47
G.7_C 162589,59 461138,34 7,50 47
G.8_A 162582,40 461134,08 1,50 54
G.8_B 162582,40 461134,08 4,50 54

G.8_C 162582,40 461134,08 7,50 53
G.9_A 162554,14 461142,81 1,50 54
G.9_B 162554,14 461142,81 4,50 54
G.9_C 162554,14 461142,81 7,50 53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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gecumuleerd
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

H.1_A 162672,22 461179,00 1,50 33
H.1_B 162672,22 461179,00 4,50 34
H.1_C 162672,22 461179,00 7,50 35
H.2_A 162684,60 461181,40 1,50 29
H.2_B 162684,60 461181,40 4,50 30

H.2_C 162684,60 461181,40 7,50 31
H.3_A 162727,38 461170,01 1,50 27
H.3_B 162727,38 461170,01 4,50 28
H.3_C 162727,38 461170,01 7,50 29
H.4_A 162730,99 461159,94 1,50 18

H.4_B 162730,99 461159,94 4,50 20
H.4_C 162730,99 461159,94 7,50 21
H.5_A 162720,10 461119,56 1,50 16
H.5_B 162720,10 461119,56 4,50 18
H.5_C 162720,10 461119,56 7,50 21

H.6_A 162710,17 461117,14 1,50 24
H.6_B 162710,17 461117,14 4,50 26
H.6_C 162710,17 461117,14 7,50 28
H.7_A 162671,94 461127,25 1,50 25
H.7_B 162671,94 461127,25 4,50 27

H.7_C 162671,94 461127,25 7,50 30
H.8_A 162641,63 461139,84 1,50 35
H.8_B 162641,63 461139,84 4,50 37
H.8_C 162641,63 461139,84 7,50 37
H.9_A 162644,28 461150,02 1,50 37

H.9_B 162644,28 461150,02 4,50 39
H.9_C 162644,28 461150,02 7,50 40
I.1_A 162627,51 461131,54 1,50 41
I.1_B 162627,51 461131,54 4,50 43
I.1_C 162627,51 461131,54 7,50 43

I.10_A 162647,10 461088,36 1,50 53
I.10_B 162647,10 461088,36 4,50 53
I.10_C 162647,10 461088,36 7,50 52
I.11_A 162619,56 461113,14 1,50 53
I.11_B 162619,56 461113,14 4,50 53

I.11_C 162619,56 461113,14 7,50 52
I.12_A 162617,69 461121,81 1,50 47
I.12_B 162617,69 461121,81 4,50 47
I.12_C 162617,69 461121,81 7,50 47
I.2_A 162641,12 461125,01 1,50 31

I.2_B 162641,12 461125,01 4,50 32
I.2_C 162641,12 461125,01 7,50 33
I.3_A 162667,92 461107,98 1,50 25
I.3_B 162667,92 461107,98 4,50 28
I.3_C 162667,92 461107,98 7,50 30

I.4_A 162698,94 461104,73 1,50 24
I.4_B 162698,94 461104,73 4,50 26
I.4_C 162698,94 461104,73 7,50 27
I.5_A 162728,69 461082,88 1,50 27
I.5_B 162728,69 461082,88 4,50 28

I.5_C 162728,69 461082,88 7,50 30
I.6_A 162719,64 461075,37 1,50 38
I.6_B 162719,64 461075,37 4,50 40
I.6_C 162719,64 461075,37 7,50 40
I.7_A 162698,65 461074,07 1,50 40

I.7_B 162698,65 461074,07 4,50 41
I.7_C 162698,65 461074,07 7,50 42
I.8_A 162678,36 461061,01 1,50 46
I.8_B 162678,36 461061,01 4,50 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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gecumuleerd
bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

I.8_C 162678,36 461061,01 7,50 46
I.9_A 162667,82 461062,56 1,50 53
I.9_B 162667,82 461062,56 4,50 53
I.9_C 162667,82 461062,56 7,50 52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-8-2021 10:31:48Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SAB



 

 

Bijlage D: Verbeelding bestemmingsplan 
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Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek 
uitgevoerd voor de realisatie van de woonwijk Mastenbroek 2 aan de Jan van 
Arkelweg 42 te Achterveld (U). Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het 
kader van de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging. 

De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden 
met eventuele archeologische resten bij de voorgenomen ontwikkeling? Het 
onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA,
protocollen 4002 en 4003. Voor het onderzoek zijn kaarten, databases en 
literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde archeologische 
verwachting van het gebied.

Op basis van het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied in een oorspronkelijk 
laag deel van het dekzandlandschap ten noorden van Achterveld ligt. Vanwege 
de ligging in het dekzandgebied kunnen archeologische waarden uit de periode 
Laat-Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen niet uitgesloten worden. 
Omdat het plangebied op het oudste beschikbare kaartmateriaal in een 
heidegebied lag, zogenaamde ‘woeste gronden’, worden archeologische 
waarden uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd uitgesloten. Het zuidwesten
van het plangebied heeft een hoge ligging en daarom is hier de grootste kans op 
archeologische waarden. Op het boerenerf zal de bovengrond (en daarmee 
wellicht het archeologische niveau) verstoord zijn geraakt.

In het plangebied zijn 27 boringen gezet tot een maximale boordiepte van 
200 cm -mv. Hieruit blijkt dat het gemiddelde bodemprofiel uit een 10 tot 80 cm 
dikke humeuze bovengrond direct op de C-horizont bestaat. In de humeuze 
bovengrond zijn veel gele vlekken aanwezig. De oorspronkelijke top van de C-
horizont is opgenomen in de humeuze bovengrond. Het potentiële 
archeologische niveau in de oorspronkelijke bodem en de top van de C-horizont 
is niet meer intact.

Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied daarom vrij te geven voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden 
aangetroffen op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. Eventuele 
archeologische resten is men verplicht te melden bij de Minister van OCW in 
overeenstemming met de Erfgoedwet. In dit geval wordt aangeraden om contact 
op te nemen met de gemeente Leusden.
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Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek 
uitgevoerd voor de realisatie van de woonwijk Mastenbroek 2 aan de Jan van 
Arkelweg 42 te Achterveld (U). Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het 
kader van de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging. 

De ligging van het plangebied is weergegeven in fig. 1. Vanwege de regels uit het
geldende bestemmingsplan moet voor de beoogde ontwikkeling een 
archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 4000,1 in 
overeenstemming met de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 
4.1) en de richtlijnen van de gemeente Leusden.2

Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een booronderzoek in de 
verkennende fase. Met de bevindingen wordt aan het einde van het rapport een 
advies gegeven hoe bij het project rekening kan worden gehouden met 
archeologische waarden.

�"� #�������������������������
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde 
archeologische verwachting. Het doel van het veldonderzoek is het controleren 
en verfijnen van de archeologische verwachting zodat een beslissing genomen 
kan worden over hoe met eventuele archeologische waarden rekening moet 
worden gehouden bij de voorgenomen werkzaamheden.

Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO – O) en betreft de 
verkennende fase. Met het verkennende veldonderzoek wordt inzicht verkregen 
in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de 
locatiekeuze in het verleden. Hiermee worden kansarme zones uitgesloten en 
kansrijke zones geselecteerd. 

De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:
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1 https://www.kiwa.nl/upload/certificate/00094278.pdf
2 Gemeente Leusden 2017a; Gemeente Leusden 2017b
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Het bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de
KNA 4.1, protocol 4002.3

Voor het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur geraadpleegd om tot 
een gespecificeerde archeologische verwachting van het gebied te komen. Eerst 
wordt het plan- en onderzoeksgebied vastgesteld en het onderzoek gemeld bij 
ARCHIS. Daarna wordt achtereenvolgens de aardkundige, archeologische en 
historische context van het te onderzoeken gebied bestudeerd. Deze gegevens 
leiden tot het opstellen van een gespecificeerde verwachting. In de 
gespecificeerde verwachting worden de mogelijk aanwezige archeologische 
resten beschreven in termen van onder meer diepteligging, omvang, ouderdom 
en conservering.

De genoemde stappen leiden tot onderhavig rapport en het openbaar maken van
de resultaten bij Archis en het e-Depot voor de Nederlandse Archeologie.4 In de 
hierna volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderzoeksgegevens 
gepresenteerd. Om meer informatie over het gebied te verkrijgen is contact 
opgenomen met de Historische Kring Leusden.

Van alle afgebeelde kaarten is het noorden boven, tenzij anders aangegeven.

$"$ (����%��&�� ����������&������� ���&
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De ligging van het plangebied staat afgebeeld in fig. 1 en 2. Het plangebied ligt in
de gemeente Leusden in de plaats Achterveld. Centraal in het plangebied 
bevindt zich een boerderij met het adres Jan van Arkelweg 42. Het plangebied is 
ca. 280 m lang en ca. 230 m breed en heeft een omvang van 49.030 m2. 

Het plangebied wordt begrensd door de Ruurd Visserstraat en een waterplas in 
het zuiden. De westgrens van het plangebied wordt gevormd door de 
perceelsgrenzen met de Jan van Arkelweg 38 tot en met46 en de Jan van 
Arkelweg zelf. Langs de oostgrens van het plangebied is een landweg (zuid) en 
een houtwal (noord) aanwezig. Het noorden van het plangebied kent geen 
fysieke begrenzing.

Om voldoende informatie over aardkundige, historische en archeologische 
gegevens te verzamelen wordt een onderzoeksgebied gebruikt dat groter is dan 
het plangebied. Het onderzoeksgebied voor het bureauonderzoek is een zone 
met straal van circa 500 m om de ontwikkeling heen (fig. 4).

6�
�!
����
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In het gebied geldt een vastgesteld gemeentelijk archeologisch beleid. Op de 
gemeentelijke archeologische beleidskaart uit 2011 heeft het plangebied een 
middelhoge archeologische verwachting (fig. 4). Het beleid is dat bij ingrepen van
meer dan 500 m2 en waarbij dieper wordt gegraven dan 30 cm onder maaiveld 

3 SIKB 2018
4 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networking Services
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rekening gehouden moet worden met archeologische resten.5
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De beoogde ingreep bestaat uit de sloop van de huidige bebouwing en de 
herinrichting van het gebied tot een nieuwe woonwijk. Deze nieuwe woonwijk 
wordt Mastenbroek 2 genoemd. In het gebied zijn maximaal 120 woningen 
gepland; dit zijn appartementen, rijtjeswoningen, twee-onder-één-kap-woningen 
en vrijstaande woningen (fig. 5). De definitieve plannen liggen nog niet vast.

)����
�����������
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De nieuwe woningen zullen gefundeerd worden ‘op staal’. Ter plaatse van de 
nieuwe funderingsbalken zal tot ca. 80 cm -mv gegraven worden. De aanleg van 
nieuwe nutsvoorzieningen zal tot maximaal ca. 200 cm -mv reiken.

*���
��
 !�� !
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Op het Bodemloket is een polygoon van een verkennend booronderzoek 
weergegeven ter hoogte van de boerderij. Dit verkennend onderzoek is 
uitgevoerd in 2020. In de bijlage staat dat er in het gebied een verontreiniging 
aanwezig is en dat er nader onderzoek nodig is om de aard, ernst en omvang 
van de verontreiniging in kaart te brengen.6

8������
��
��

De actuele grondwaterstand in het plangebied kan worden afgeleid uit de 
grondwatertrap op de bodemkaart. De grondwatertrap is III. Dit betekent dat de 
gemiddeld hoogste grondwaterstand ondieper staat dan 40 cm onder maaiveld 
en dat de gemiddeld laagste grondwaterstand staat tussen 80 en 120 cm onder 
maaiveld. De grondwaterstand zal door de beoogde ingrepen waarschijnlijk niet 
veranderen. 

9��
7�
��
�����
����
�


Door uitvoeren van graafwerkzaamheden kunnen archeologische resten worden 
vergraven.

$") *���������������
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Midden in het oosten van het plangebied bevindt zich een boerderijerf. De 
centraal in het erf gelegen boerderij heeft volgens Basisadministratie Adressen 
en Gebouwen (BAG) een bouwjaar van 1924. Ten noorden van de boerderij 
bevinden zich vier kleine schuren. In het oosten van het erf zijn drie oost-west-
georiënteerde stallen aanwezig. Alle bijgebouwen dateren volgens het BAG uit 
1950.7

Van de opstallen zijn geen bouwvergunningen beschikbaar.

���
��
�����

Ten oosten van het erf zijn enkele sleufsilo’s aanwezig. Het erf is deels verhard 
met klinkers en stelconplaten en wordt met een onverharde weg met de Jan van 
Arkelweg verbonden. Langs de noordzijde van deze weg ligt een houtwal. De 

5 Gemeente Leusden 2011
6 https://www.bodemloket.nl/kaart#162304,460971,162976,461517
7 Kadaster 2013
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gebieden ten zuiden en ten noorden van de weg en het erf zijn in gebruik als 
weiland.

�
��
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Het plangebied ligt in bestemmingsplan Achterveld 2014, dat op 9 juli 2014 door 
de gemeente Leusden is vastgesteld. Een verbeelding van het bestemmingsplan 
is opgenomen in fig. 6. In het bestemmingsplan is een dubbelbestemming 
Waarde – Archeologie middelhoge verwachting opgenomen. Dit betekent dat bij 
ingrepen met een omvang van meer dan 500 m2 waarbij de bodem dieper dan 30
cm onder maaiveld wordt verstoord een rapport moet worden overlegd waaruit 
blijkt dat de archeologische waarde van het plangebied voldoende is 
vastgesteld.8

$"+ 	���,�����
��������&��,������
De aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1. 

Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Noordelijk zandgebied', in de 
landschapszone dekzandvlakten.9 Op de Geomorfologische kaart van Nederland 
maakt het plangebied deel uit van een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden
(2M9, fig. 7). In het noorden van het plangebied is sprake van een ‘Laagte zonder
randwal’ (3N5).10

Het plangebied ligt in de Gelderse Vallei, een glaciaal bekken dat in de 
voorlaatste ijstijd (370.000 tot 130.000 jaar geleden) door het ijs is gevormd. 
Onderin het bekken ligt keileem (Laagpakket van Gieten binnen de Formatie van 
Drente), dat uit door gletsjers meegevoerd materiaal bestaat en samengedrukt is 
door de ijskappen. Daarop liggen glaciofluviale en glaciolacustriene afzettingen 
van de Formatie van Drente. Deze afzettingen zijn gevormd door het smeltwater 
van het landijs dat toen in kleine rivieren en smeltwatermeren voorkwam. Tussen 
40 en 10 m –NAP (44-14 m –mv) komen brakwaterafzettingen voor uit het laatste
interglaciaal (130.000 tot 115.000 jaar geleden). Tijdens de laatste ijstijd (115.000
tot 10.000 jaar geleden) is het bekken verder opgevuld met 
sneeuwsmeltwaterafzettingen of fluvioperiglaciale afzettingen behorend tot de 
Formatie van Boxtel. Deze sneeuwsmeltwaterafzettingen bestaan voornamelijk 
uit leem en fijn zand.11

Bovenstaande afzettingen zijn afgedekt door dekzand (Laagpakket van Wierden 
binnen de Formatie van Boxtel). Het dekzand bestaat uit goed gesorteerd fijn 
zand dat in de laatste ijstijd door de wind is afgezet. In deze periode bereikte het 
landijs ons land niet, maar er heerste tijdens een deel van de ijstijd een erg koud 
klimaat. Hierdoor was er nauwelijks vegetatie en vonden veel zandverstuivingen 
plaats. Het hierbij gevormde pakket dekzand is in het onderzoeksgebied ca. 14 m
dik.12 Het vormt het huidige oppervlak en is in verschillende vormen in het 
landschap aanwezig: als dekzandlaagtes en dekzandvlaktes, als 
dekzandwelvingen en dekzandruggen en als dekzandkopjes. 

Tijdens het Holoceen, het huidige geologische tijdvak dat 11.700 jaar geleden 
aanving, steeg de temperatuur. Het gebied raakte langzaam begroeid waardoor 
het zachtglooiende dekzandreliëf gefixeerd werd. Als gevolg van de slechte 

8 http://www.ruimtelijkeplannen.nl
9 Rensink e.a. 2015
10 Alterra 2009
11 Berendsen 2005; De Mulder 2003
12 http://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen. 
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afwatering, die werd veroorzaakt door het onregelmatige dekzandreliëf, steeg de 
grondwaterspiegel en trad in de lagere delen van het landschap veenvorming op.
Uiteindelijk waren alleen de hoge dekzandruggen nog aantrekkelijk voor 
bewoning.13

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland loopt het maaiveld langzaam op van 
4,6 m +NAP in het noorden tot 5,4 m +NAP in het zuidwesten (fig. 8 en 9). Drie 
zones vallen op door een relatief hoge ligging. Het erf is waarschijnlijk 
opgehoogd en heeft een maaiveldhoogte van ca. 5 m +NAP. In het zuidwesten 
van het plangebied is een perceel met een relatief hoge ligging op ca. 5,1 tot 5,4 
m +NAP. Mogelijk is hier een relatief dik akkerdek aanwezig. In het zuiden van 
het plangebied is langs de Ruurd Visserstraat een opvallende ronde verhoging 
met een top van 5,2 m +NAP zichtbaar. Volgens de topografische kaarten van 
1962 en 1973 heeft hier een schuur gestaan (fig. 17).

Volgens de Bodemkaart van Nederland maakt het plangebied deel uit van een 
zone met gooreerdgronden, ontwikkeld in leemarm en zwak lemig fijn zand (fig.
10).14 Gooreerdgronden komen veel voor in relatief laaggelegen delen van het 
dekzandlanschap. Ze vormen de overgang van de akkergebieden naar de 
moerige gronden en de veengronden. Oorspronkelijk was in het gebied een 
afdekkende veenlaag aanwezig. Na de ontginning van het gebied zijn matig dikke
cultuurdekken (40 tot 50 cm dik) ontstaan die humeus tot humusrijk zijn.15

Bron Situatie plangebied, omschrijving

Geologie Geologische Overzichtskaart 1 : 250 000:16

� Bx6: Formatie van Boxtel met een dek van het Laagpakket van
Wierden; fluvioperiglaciale afzettingen (leem en zand) met een
zanddek (Bx6)

Bodemkunde (fig. 10) Bodemkaart 1 : 50 000:17

� Eerdgronden, Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn 
zand (pZn21-III)

Geomorfologie (fig. 7) Geomorfologische kaart 1 : 50 000:18

� Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (2M9), Laagte 
zonder randwal, niet moerassig (3N5), Bebouwing (Beb)

AHN (fig. 8 en 9) Maaiveld loopt op van 4,6 tot 5,4 m +NAP. Drie zones hebben een 
opvallend hoge ligging; het boerenerf, een perceel in het zuidwesten 
van het plangebied en een ronde verhoging langs de Ruurd 
Visserstraat.19

:��
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Het vroegere woeste landschap rond Achterveld is grotendeels gedurende de 
Late Middeleeuwen ontgonnen. Het is een kampontginnings-landschap. De 
oudste boerderijen werden gesticht op hoge delen in het landschap 
(dekzandruggen en -kopjes) en het omringende gebied werd vanaf de 
boerderijen ontgonnen. Later werden boerderijen gesticht in de lager gelegen 

13 Scholte Lubberink, Keunen, en Willemse 2015
14 Alterra 2014
15 Stichting voor Bodemkartering 1966
16 De Mulder 2003
17 Alterra 2014
18 Alterra 2009
19 https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
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delen van het landschap en vonden verdere ontginningen plaats. Zo is de plaats 
Achterveld ook begonnen, als verspreid liggende boerderijen. Achterveld werd 
voor het eerst vermeld in 1382. Van een echt dorp was toen nog geen sprake, 
het bestond nog steeds uit verspreid liggende boerderijen. Pas in de 17e eeuw 
vond enige kernvorming plaats toen in 1674 langs de Hessenweg de St. 
Jozefparochie werd gesticht. De plaats is in de volgende eeuwen gestaag 
gegroeid.20

De oudste gedetailleerde kaart van het plangebied is de kadastrale minuutkaart 
uit de periode tussen 1811 en 1832. Het plangebied lag in deze periode op de 
locatie van enkele grote percelen (fig. 11). Volgens de bij de kaart behorende 
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafelen (OAT) betrof het hier heidepercelen. Op de 
Bonnekaart van 1870 is het gebied nog steeds grotendeels heide (fig. 12).

In de periode tussen 1870 en 1890 werden in het plangebied de eerste percelen 
bouwland en weiland ingericht. In 1890 was ook de huidige landweg die het 
plangebied min of meer in tweeën deelt gereed (fig. 13). Op de Bonnekaart van 
1909 was het plangebied grotendeels in gebruik als bouw- en weiland (fig. 14). 
Op deze kaart zijn ook enkele zijwegen te zien; een weg naar een erf ten zuiden 
van het plangebied en een weg naar het noorden. Bij het kadaster is een kaart uit
1917 beschikbaar, dit is de oudste kaart die de boerderij weergeeft (fig. 15). Op 
de Bonnekaart van 1931 en een hulpkaart van het kadaster uit 1935 zijn de 
boerderij met ten oosten daarvan een bijgebouw gekarteerd (fig. 16). Op de 
topografische kaart van 1953 wordt de boerderij omringd door bijgebouwen, deze
dateren volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) uit 1950. Op 
de topografische kaarten van 1962 en 1973 is in het zuiden van het plangebied 
een schuur of stal afgebeeld (fig. 17). Dit pand is in de periode tussen 1973 en 
1985 gesloopt. De situatie op de topografische kaart van 1985 is min of meer 
gelijk aan de huidige situatie (fig. 18).

$". '�����&�������������
In het plangebied zijn behalve bouw- en graafactiviteiten op het boerenerf geen 
verstoringen in de ondergrond te verwachten. Het landschap was tot het einde 
van de 19e eeuw heidegebied en is daarna in gebruik genomen als bouw- en 
weiland.

$"/ 	�
�������
������ ��,��������
���,������
Archeologische vondstlocaties en zaken staan weergegeven in fig. 19 en staan 
toegelicht in tabel 2. De belangrijkste bevindingen worden in de lopende tekst 
samengevat. In het plangebied liggen geen archeologische waarnemingen en 
geen (delen van) archeologische terreinen. Het plangebied is niet eerder 
archeologisch onderzocht. In het plangebied zijn geen bekende militaire 
erfgoedwaarden aanwezig.21

Volgens de Archeologische Kroniek van de provincie Utrecht is in 1979 te 
Achterveld, op de aardappelakker van H. Verwoerd, een stenen bijltje en een 
klopsteen uit het Neolithicum gevonden.22

20 D’Hollosy 2006
21 Stichting RAAP 2017; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2016
22 Van Tent en Vogelzang 1996
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In het onderzoeksgebied zijn meerdere archeologische onderzoeken uitgevoerd. 
Opvallend is dat in de twee bureauonderzoeken die in het onderzoeksgebied zijn 
opgesteld een lage archeologische verwachtingswaarde in plaats van een 
middelhoge archeologische verwachtingswaarde werd gegeven. Dit omdat de 
onderzochte gebieden een relatief lage ligging in het dekzandlandschap hebben 
gehad. Dit geldt ook voor het plangebied. Voor de geplande brandweerkazerne 
direct ten westen van het plangebied is daarom afgezien van archeologisch 
vervolgonderzoek. Het de locatie de Fliert (op ca. 300 m ten zuidoosten van het 
plangebied) zijn wel boringen verricht, maar hierbij werd een verstoorde 
bodemopbouw geconstateerd.

Op de Koningin Julianalaan is een archeologische begeleiding tijdens de aanleg 
van rioleringen uitgevoerd. Hierbij werd onderhands gegraven en was het dus 
niet mogelijk een archeologisch vlak te documenteren. Desondanks zijn twee 
archeologische sporen uit de Nieuwe tijd gevonden; een sloot en een eerdlaag. 
Op ca. 500 m ten zuidwesten van het plangebied zijn tijdens een 
oppervlaktekartering enkele fragmenten bewerkt vuursteen gevonden.

Bij het Centrum voor Archeologie (CAR) en de Historische Kring Leusden is 
informatie opgevraagd over mogelijke archeologische meldingen in de omgeving 
van het plangebied. Volgens het CAR komen in de omgeving van het plangebied 
geen meldingen voor die niet in Archis geregistreerd zijn. Van de Historische 
Kring Leusden is nog geen reactie ontvangen.
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In het kader van het opstellen van een verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeente 
Barneveld is een bureauonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn relevant voor de
gemeente Barneveld (en dus niet voor het plangebied).
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Uit het bureauonderzoek blijkt dat het gebied in een relatief laag deel van het dekzandlandschap ligt,
een dekzandvlakte van ten dele verspoelde dekzanden. Tevens zijn er tijdens een bodemonderzoek 
aanwijzingen gevonden voor egalisatie van het gebied. De archeologische verwachtingswaarde kan 
daarom naar laag worden bijgesteld en daarom is geen vervolgonderzoek nodig.23
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Op basis van het bureauonderzoek bleek dat het gebied een relatief lage ligging moet hebben 
gehad. Daarom is sprake van een lage archeologische verwachtingswaarde. Uit het booronderzoek 
bleek dat het gebied niet over een intacte bodem beschikt. De kans op archeologische waarden 
werd dus laag ingeschat en daarom was geen vervolgonderzoek nodig.
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Tijdens de aanleg van riolering op de Koningin Julianalaan is een archeologische begeleiding 
uitgevoerd. Door de onderhandse graafwijze was het niet mogelijk om een vlak aan te leggen. Mede
daarom zijn slechts twee sporen aangetroffen, een sloot uit de Nieuwe tijd in het noorden van het 
gebied en een eerdgrond uit de periode Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd in het zuiden van het 
gebied. 24
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Op een akker in het ‘centrum’ van Achterveld werden in 1965 door de werkgroep Flehite kleine 
stukjes bewerkt vuursteen gevonden. De vondsten dateren uit de prehistorie. Een verdere 
determinatie kon op basis van de kleine fragmenten niet gemaakt worden.

23 D’Hollosy 2006
24 De Rooze
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In het plangebied staan geen bekende (ondergrondse) bouwhistorische waarden 
geregistreerd.25 
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Het plangebied ligt in een oorspronkelijk laaggelegen deel van het 
dekzandlandschap ten noorden van Achterveld. Vanwege de ligging in het 
dekzandgebied kunnen archeologische waarden uit de periode Laat-
Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen niet uitgesloten worden. 
Omdat het plangebied op het oudste beschikbare kaartmateriaal in een 
heidegebied lag, zogenaamde ‘woeste gronden’, worden archeologische 
waarden uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd uitgesloten. Het zuidwesten
van het plangebied heeft een relatief hoge ligging en daarom is hier de grootste 
kans op archeologische waarden. Op het boerenerf zal de bovengrond (en 
daarmee wellicht het archeologische niveau) verstoord zijn geraakt.

De verwachting wordt als volgt gespecificeerd voor de twee hoofdperioden (Laat-
Paleolithicum tot en met Neolithicum, Laat-Neolithicum tot en met de Vroege 
Middeleeuwen):
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Laat-Paleolithicum-Neolithicum (complex 1)

Laat-Neolithicum-Vroege Middeleeuwen (complex 2)
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Complex 1: Jachtkampjes, eventueel met begravingen

Complex 2: Archeologische resten uit de periode van landbouwsamenlevingen 
en staatssamenlevingen gerelateerd aan bewoning, economie, infrastructuur, 
rituelen en begravingen.

%� 6����

Complex 1: Resten van jachtkampjes hebben over het algemeen een kleine 
omvang (tot 100 m2)

Complex 2: Archeologische resten gerelateerd aan bewoning uit de periode van 
de landbouwsamenlevingen kunnen worden beschouwd als vlakelementen met 
variabele omvang (klein tot groot). Sommige complextypen kunnen zich ook als 
puntelementen manifesteren (begravingen, depots) of als lijnelementen (wegen, 
watergangen, percelering).
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Het potentiële archeologische vondstenniveau bevindt zich in de basis van het 
humeuze akkerdek en de oorspronkelijke podzolbodem, als die aanwezig is. Het 
potentiële archeologische sporenniveau bevindt zich in de top van de C-horizont.
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Vanwege de zure omstandigheden in de zandbodem zullen organische 
artefacten grotendeels verloren zijn gegaan. Anorganische artefacten zijn nog wel
bewaard. Het gebied is grotendeels onbebouwd geweest en daarom zal (behalve

25 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017, https://www.leusden.nl/over-leusden/monumenten
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op het boerenerf) sprake zijn van een goede gaafheid van archeologische 
vindplaatsen.

,� >� ���


Hele plangebied.
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Complex 1: Archeologische resten kenmerken zich door een spreiding van 
vuursteenartefacten en houtskool

Complex 2:,Archeologische resten kenmerken zich door spreiding van 
aardewerk, houtskool en vuursteen en een sporen niveau
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Door bouw- en sloopactiviteiten op de locatie van het boerenerf kunnen 
archeologische resten zijn vergraven. 
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De ligging van het plangebied staat afgebeeld in fig. 20. In het plangebied is een 
ontwikkeling met grondwerkzaamheden voorzien. Daardoor worden mogelijk 
archeologische resten verstoord. Voor de beoogde ontwikkeling is een 
bureauonderzoek uitgevoerd (zie hoofdstuk 2 van dit rapport) waarbij een 
gespecificeerde archeologische verwachting is opgesteld. Op basis daarvan is 
een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd. 

Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie 4.1,26 in het bijzonder het hoofdstuk ”protocol 4003 
inventariserend veldonderzoek overig”. Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens 
specificatie “VS03 Uitvoeren booronderzoek”. Het onderzoek is gerapporteerd 
volgens specificatie “VS05 Opstellen standaardrapport IVO - O/P”.

Het onderzoeksgebied voor het booronderzoek is hetzelfde als het plangebied. 

De boringen zijn gezet met het doel de bodemopbouw te verkennen. Met de 
verkenning wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor 
zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Hiermee kunnen 
kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd. 
Deze methode is toegepast omdat nog onvoldoende informatie over de 
bodemopbouw beschikbaar is om te kunnen beslissen of en welk type karterend 
onderzoek eventueel uitgevoerd kan worden.

��� �����	�
De werkwijze in het veld was als volgt:

Boortype: 7 cm Edelmanboor.

Aantal boringen: 27

Boordiepte: De boringen zijn gezet tot ten minste 30 cm in de C-horizont. 
Enkele boringen zijn dieper doorgezet om het plangebied te 
onderzoek op eventueel in het dekzand aanwezige 
bodemlagen.

Grid: De boringen zijn geplaatst in een regelmatig verspringend 
50 m x 40 m grid. Op sommige locatie moest enkele meters 
van het grid afgeweken worden vanwege 
oppervlakteverharding en dichte begroeiing.

Waarnemingswijze: Het sediment is met de hand bemonsterd en met het blote 
oog onderzocht door het te versnijden en te verbrokkelen. De 
opgeboorde grond is systematisch uitgelegd op een stuk 
worteldoek Representatieve uitgelegde boorprofielen zijn 
gefotografeerd. 

Classificatie bodemtextuur en archeologische indicatoren: De opgeboorde grond 
is beschreven op basis van de Archeologische Standaard 
Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1 (ASB 1.1), dit omvat 

26 SIKB 2018
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NEN 5104.27 

Locatie bepaling X en Y: De X en Y coördinaten van de boringen zijn bepaald 
door middel van een GPS met een nauwkeurigheid van 2 m.

Hoogte bepaling: De Z coördinaat is na afloop van het veldwerk bepaald aan de
hand van het AHN��0

De gegevens zijn digitaal in het veld geregistreerd. Het veldwerk is uitgevoerd op 
27 september 2021 door I.S.J. Beckers (KNA Senior Prospector).

Voorgaand aan het veldwerk is een plan van aanpak opgesteld. Het plan van 
aanpak is voorgelegd aan en goedgekeurd door de deskundige van de bevoegde
overheid.29 Het Plan van Aanpak is geregistreerd in ARCHIS3.
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De locaties van de boringen zijn in fig. 20 weergegeven. De boorgegevens staan 
in Bijlage 1. Met de gegevens is een schematische doorsnede gemaakt. Deze is 
weergegeven in fig. 21. Het grondwater stond voor zover aangetroffen tijdens het
onderzoek tussen 90 en 100 cm -mv. Alle aangetroffen bodemlagen zijn 
opgebouwd uit zwak siltig, matig fijn, kalkloos zand.

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Er zijn geen vondsten 
verzameld.

Op basis van de textuur, kleur en bijmengingen kunnen de volgende lagen 
worden onderscheiden, van boven naar onder:
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In de meeste boringen is direct onder het maaiveld een 10 tot 60 cm dikke, matig 
humeuze en donker(bruin)grijze laag aanwezig. In deze laag zijn veel gele 
vlekken waargenomen. In enkele boringen (boringen 12 en 27) zijn enkele 
baksteenfragmenten in deze laag aanwezig. 
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In de boringen 1, 4, 10, 14, 18 en 22 is in de bovengrond een grijze of gele laag 
zand aangetroffen. Deze laag is 15 tot 100 cm dik en vaak geel, bruin of grijs 
gevlekt. Op het boerderijerf komt deze laag relatief vaak voor (in drie van de vijf 
boringen).
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De lagen 1 en 2 gaan scherp naar beneden toe over in laag 3 (of laag 4). Laag 3 
is 10 tot 100 cm dik en gaat scherp naar beneden toe over in laag 4. De laag is 
geelgrijs en zwak humeus of donkergrijs en matig humeus. In de laag komen veel
gele vlekken voor.

'��95!������

De ondergrond van het plangebied bestaat uit lichtgrijs zand met een 
geelkleurige top. Deze gele toplaag is in de boringen 6, 7, 12, 17 en 27 
aanwezig. In de gele toplaag zijn enkele roestvlekken waargenomen. De top van 
laag 4 ligt op een variërende diepte van 20 tot 180 cm -mv (326 en 491 cm NAP).

27 Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989
28 Kadaster en PDOK 2014
29 Email mevr. S. Beumer (Centrum voor Archeologie) 20 september 2021.

Bureau voor Archeologie Rapport 1090 Achterveld (U) Jan van Arkelweg 42



20

)"+ 	�
�������
����������������
De ondergrond van het plangebied bestaat uit het oorspronkelijke 
moedermateriaal (C-horizont) van het dekzand. Dit pakket wordt gerekend tot het
Laagpakket van Wierden binnen de Formatie van Boxtel. In de meeste boringen 
is boven de C-horizont een sterk geroerde laag met veel gele vlekken aanwezig, 
afgedekt door een matig humeuze bouwvoor waar ook gele vlekken in aanwezig 
zijn. De top van de C-horizont moet in het bovenliggende humeuze pakket 
opgenomen zijn. De oorspronkelijke gele top van de C-horizont is nog maar in 
vier boringen aanwezig. In het plangebied zijn geen sporen van een 
oorspronkelijke (podzol)bodem aangetroffen. Waarschijnlijk heeft zich vanwege 
de relatief lage ligging van het plangebied geen dikke bodem gevormd en/of is 
deze bodem geheel in de humeuze bovengrond opgenomen.

Omdat de (podzol)bodem en de top van de C-horizont niet meer aanwezig zijn, 
zal het potentiële archeologische niveau geheel verstoord zijn geraakt. In het 
plangebied worden daarom geen archeologische waarden verwacht.
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Conform KNA 4.1 vormen een waardestelling (VS06) en selectieadvies (VS07) 
van vindplaatsen onderdeel van een standaardrapport (VS05). Er zijn echter 
geen vindplaatsen aangetroffen. Er is daarom geen waardestelling mogelijk en er
is geen selectieadvies opgesteld.

Bureau voor Archeologie Rapport 1090 Achterveld (U) Jan van Arkelweg 42



22

+ ���
�����

+"� ���
������
�� ���������
������
������
��
����
����
�
�

In het plangebied zal de bestaande bebouwing en erfverharding verwijderd 
worden. Daarna zal een nieuwe woonwijk gerealiseerd worden. In het plangebied
zijn maximaal 120 woningen gepland. De aanleg van nieuwe funderingen en 
nutsvoorzieningen zal tot verstoring van het bodemarchief leiden.
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Het plangebied bevindt zich in het dekzandlandschap ten noorden van 
Achterveld. Volgens de Geomorfologische Kaart van Nederland maakt het deel 
uit van een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden. Waarschijnlijk is sprake 
van het bodemtype gooreerdgronden.
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Het plangebied is in gebruik geweest als bouw- en weiland. Op het boerderijerf in
het centrale deel van het plangebied kunnen door bouw- en sloopactiviteiten 
archeologische waarden verstoord zijn geraakt.
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In het begin van de 19e eeuw maakt het plangebied nog deel uit van een 
heideveld. In het laatste kwart van de 19e eeuw is dit langzaam omgevormd tot 
een agrarische gebied. De boerderij is gesticht in 1917 en is in de 20e eeuw 
geleidelijk uitgebreid.
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In de direct omgeving van het plangebied zijn geen archeologische waarden 
bekend. Uit twee onderzoeken blijkt wel dat het een laaggelegen gebied is 
geweest, waarvan de bovengrond geroerd is. Deze onderzoeken hebben 
geresulteerd in een lage archeologische verwachtingswaarde.
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Ondanks de lage archeologische verwachtingswaarde kunnen archeologische 
waarden uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen niet 
uitgesloten worden. Een eventuele vindplaats uit het Laat-Paleolithicum tot en 
met het Neolithicum zal bestaan uit de resten van een (klein) jachtkamp. Een 
eventuele archeologische vindplaats uit het Neolithicum tot en met de Vroege 
Middeleeuwen zal bestaan uit de resten van een agrarische nederzetting. Op 
basis van de 19e eeuwse ligging in een heideveld worden in het plangebied geen 
archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd verwacht.
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Door de nieuwe bouwplannen in het kader van de aanleg van een woonwijk 
kunnen archeologische waarden vergraven worden. 
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Uit de boringen blijkt dat overal in het plangebied de top van de C-horizont (en de
oorspronkelijke bodem) in de humeuze bovengrond opgenomen zijn. Het 
oorspronkelijke bodemprofiel is niet intact.
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Omdat de oorspronkelijke bodem en in veel boringen zelfs de top van de C-
horizont verdwenen is, is het potentiële archeologische niveau niet meer 
aanwezig. 
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In het plangebied worden geen archeologische waarden verwacht.
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Er zijn geen maatregelen nodig.
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Omdat in het plangebied geen archeologische waarden verwacht worden, is 
vervolgonderzoek niet nodig.
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Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden 
aangetroffen op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. Eventuele 
archeologische resten is men verplicht te melden bij de Minister van OCW in 
overeenstemming met de Erfgoedwet. In dit geval wordt aangeraden om contact 
op te nemen met de gemeente Leusden.
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1 grondwaterstand tijdens boring: 
90 (cm - mv) 

0 15 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
bruin-grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp; bouwvoor

15 40 zand zwak siltig matig fijn geel kalkloos opgebrachte 
grond

7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
opgebrachte grond

40 70 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
bruin-grijs

kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
omgewerkte grond

70 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

2 grondwaterstand tijdens boring: 
90 (cm - mv) 

0 45 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp; bouwvoor

45 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

3

0 50 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp; bouwvoor

50 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

4

0 30 zand zwak siltig; matig fijn donker- kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
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matig humeus bruin-grijs spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp; bouwvoor

30 45 zand zwak siltig matig fijn geel kalkloos opgebrachte 
grond

7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
opgebrachte grond

45 55 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
bruin-grijs

kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
omgewerkte grond

55 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

5

0 60 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp

60 70 zand zwak siltig matig fijn geel kalkloos spoor 
roestvlekken

C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

70 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

6 grondwaterstand tijdens boring: 
100 (cm - mv) 

0 25 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp

25 70 zand zwak siltig matig fijn geel kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

70 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

7 grondwaterstand tijdens boring: 
90 (cm - mv) 

0 10 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
bruin-grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
bouwvoor

10 40 zand zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn geel-grijs kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 



�� ���
���-�*
-��

���� �	�-��	� -��	�� ���&� ���� 	�&"���-	�� ����.�����
�	�-��	��

	���.�����	� �����/.� ����	�

���� ����

basis scherp

40 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

8

0 10 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
bruin-grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
bouwvoor

10 70 zand zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn geel-grijs kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp

70 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

9

0 15 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
bruin-grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
bouwvoor

15 40 zand zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn geel-grijs kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp

40 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

10 grondwaterstand tijdens boring: 
90 (cm - mv) 

0 50 zand zwak siltig matig fijn geel kalkloos opgebrachte 
grond

7cm- Edelman weinig bruine vlekken; matig 
grote spreiding; zand matig 
afgerond; basis scherp; 
opgebrachte grond

50 80 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
bouwvoor

80 120 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond
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11

0 10 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
bruin-grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
bouwvoor

10 50 zand zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn geel-grijs kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp

50 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

12

0 55 zand zwak siltig; 
zwak grindig; 
matig humeus

matig fijn donker-
bruin-grijs

kalkloos weinig baksteen bouwvoor 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
bouwvoor

55 70 zand zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn geel-grijs kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp

70 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

13

0 30 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
bouwvoor

30 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

14 grondwaterstand tijdens boring: 
100 (cm - mv) 

0 30 zand zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn grijs kalkloos opgebrachte 
grond

7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
opgebrachte grond

30 50 zand zwak siltig matig fijn geel kalkloos weinig 
roestvlekken

opgebrachte 
grond

7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
opgebrachte grond
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50 80 zand zwak siltig; 
sterk humeus

matig fijn donker-
grijs

kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
omgewerkte grond

80 110 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

15

0 20 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
bouwvoor

20 30 zand zwak siltig matig fijn geel kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

30 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

16

0 20 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
bouwvoor

20 30 zand zwak siltig matig fijn geel kalkloos spoor 
roestvlekken

C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

30 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

17 grondwaterstand tijdens boring: 
90 (cm - mv) 

0 10 zand matig humeus matig fijn donker-
grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
bouwvoor

10 40 zand zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn geel-grijs kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp; omgewerkte grond

40 50 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
grijs

kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
omgewerkte grond
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50 100 zand zwak siltig matig fijn geel kalkloos spoor 
roestvlekken

C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

18 grondwaterstand tijdens boring: 
90 (cm - mv) 

0 10 niet 
besch
reven

7cm- Edelman klinker

10 25 zand zwak siltig matig fijn geel kalkloos opgebrachte 
grond

7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
opgebrachte grond

25 40 zand zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn grijs kalkloos opgebrachte 
grond

7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
opgebrachte grond

40 65 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp; bouwvoor

65 90 zand zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn geel-grijs kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp

90 120 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

19 grondwaterstand tijdens boring: 
90 (cm - mv) 

0 25 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
bouwvoor

25 55 zand zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn bruin-grijs kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp; omgewerkte grond

55 85 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
grijs

kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
omgewerkte grond

85 130 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond
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20

0 10 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
bruin-grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
bouwvoor

10 40 zand zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn geel-grijs kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp

40 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

21

0 25 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
bruin-grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
bouwvoor

25 55 zand zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn geel-grijs kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp

55 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

22

0 40 zand zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn bruin-grijs kalkloos opgebrachte 
grond

7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
opgebrachte grond

40 100 zand zwak siltig matig fijn geel kalkloos opgebrachte 
grond

7cm- Edelman weinig grijze vlekken; matig 
grote spreiding; zand matig 
afgerond; basis scherp; 
opgebrachte grond

100 180 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
grijs

kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp; omgewerkte grond

180 200 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

23
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0 50 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
bruin-grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
bouwvoor

50 60 zand zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn geel-grijs kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp

60 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

24

0 50 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp; bouwvoor

50 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

25

0 30 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
bruin-grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond; basis scherp; 
bouwvoor

30 55 zand zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn geel-grijs kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp

55 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

26

0 45 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
grijs

kalkloos bouwvoor 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp; bouwvoor

45 100 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

27 grondwaterstand tijdens boring: 
90 (cm - mv) 

0 25 zand zwak siltig; matig fijn donker- kalkloos weinig baksteen bouwvoor 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 



�� ���
���-�*
-��

���� �	�-��	� -��	�� ���&� ���� 	�&"���-	�� ����.�����
�	�-��	��

	���.�����	� �����/.� ����	�

���� ����

matig humeus bruin-grijs matig afgerond; basis scherp; 
bouwvoor

25 70 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-
grijs

kalkloos omgewerkte grond 7cm- Edelman weinig gele vlekken; matig grote 
spreiding; zand matig afgerond; 
basis scherp; omgewerkte grond

70 100 zand zwak siltig matig fijn geel kalkloos C-horizont 7cm- Edelman matig grote spreiding; zand 
matig afgerond

Coördinaten van de boringen:
0��-�12� 3��-�12� 41

162725 461080 1

162675 461080 2

162700 461120 3

162650 461120 4

162525 461160 5

162575 461160 6

162625 461160 7

162675 461160 8

162725 461160 9

162750 461200 10

162700 461200 11

162650 461200 12

162600 461200 13

162550 461200 14

0��-�12� 3��-�12� 41

162525 461240 15

162575 461240 16

162625 461240 17

162675 461234 18

162725 461240 19

162750 461275 20

162700 461280 21

162650 461280 22

162600 461280 23

162550 461280 24

162510 461320 25

162567 461317 26

162607 461123 27
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Aan de Mastenbroek 2 te Achterveld bevindt zich een agrarisch weiland waarop een 

aantal oude schuren en een woonhuis aanwezig zijn. De initiatiefnemer is voorne-

mens om op deze locatie nieuwbouw te realiseren. Hiertoe wordt de bestaande be-

bouwing gesloopt. Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 

 

Voor de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan is het noodzakelijk dat de haal-

baarheid ervan wordt aangetoond. Er dient daarom vanuit de ecologie onderzocht te 

worden of met de ruimtelijke ontwikkelingen die het plan toestaat sprake is van over-

treding van de geldende natuurwet- en regelgeving. Voorliggende rapportage zet door 

middel van een quick scan natuur uiteen of met de ruimtelijke ontwikkeling mogelijk 

sprake kan zijn van het verstoren van beschermde natuurgebieden en beschermde 

soorten en of nader onderzoek hiernaar noodzakelijk is. 

1.2 Plangebied 

1.2.1 Huidige situatie 

Het plangebied bevindt zich aan de rand van Achterveld (gemeente Leusden, provin-

cie Utrecht). De omgeving van Achterveld kenmerkt zich door agrarische gronden. 

Achterveld ligt in de streek ‘de Gelderse Vallei’ welke zich kenmerkt door een afwisse-

ling van voornamelijk (nat) grasland en kleine bos- en heidegebieden. De Barneveld-

sche Beek stroomt in het noorden voorbij.   

 

De directe omgeving van het plangebied kenmerkt zich voornamelijk door de aanwe-

zigheid van woonhuizen in het zuiden en agrarisch land in het noorden. Ten zuiden 

van het plangebied ligt de Ruud Visserstraat en bevindt zich een kleine plas. In het 

oosten bevindt zich een afwateringsgang met daarlangs wilgen en een wandelpad. 

Navolgende afbeeldingen geven de globale ligging van het plangebied weer. 
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Topografische kaart met de globale ligging van het plangebied (rood omkaderd).Bron: PDOK. 

Bewerking: SAB. 

 

 

Luchtfoto met de globale ligging van het plangebied (rood omkaderd). Bron: PDOK. Bewerking: 

SAB. 

 

Op 17 maart 2020 is een veldbezoek uitgevoerd. Het plangebied bestaat uit een agra-

risch gebied met, een woonhuis, stallen en oude schuren. Op het moment van het 

veldbezoek stonden in het oostelijk deel van het plangebied delen van het weiland 

onder water. Direct ten oosten van de schuren en stallen zijn puinhopen en is materi-

aalopslag aanwezig. Daarnaast bevinden zich in het oosten en het midden van het 

plangebied bomenrijen. Navolgende afbeeldingen geven een impressie van het 

plangebied ten tijde van het veldbezoek 
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Agrarisch perceel. 

 

 

Lijnvormige structuren. 

 

Veel losliggende stenen en andere puin. 

 

Oude schuren in plangebied. 

1.2.2 Toekomstige situatie 

In de toekomstige situatie zal nieuwbouw in het plangebied zijn gerealiseerd. Dit gaat 

om circa 115 woningen die gefaseerd over 3 tot 5 jaar gebouwd zullen worden. Voor 

de nieuwbouw wordt de bestaande bebouwing gesloopt en wordt aanwezig groen bin-

nen het plangebied verwijderd. Dit gaat om een woonhuis, vier oude schuren en bo-

menrijen.  Het is momenteel nog niet zeker of de bomenrijen (deels) verwijderd wor-

den. Hierom zal er ‘worst-case’ vanuit gegaan worden dat de bomenrijen volledig 

gerooid worden. 
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2 Wettelijk kader 

Hieronder staat een samenvatting van het wettelijk kader. Een uitgebreide beschrij-

ving staat in bijlage 1.  

2.1 Gebiedsbescherming 

2.1.1 Natura 2000-gebieden en bijzondere nationale natuurgebieden 

Op grond van de Wet natuurbescherming kunnen natuurgebieden of andere gebieden 

die belangrijk zijn voor flora en fauna, door de Minister worden aangewezen ter uitvoe-

ring van de Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijn, de zogeheten Natura 2000-gebieden. 

Ook kan de Minister op grond van deze wet in enkele specifieke gevallen bijzondere 

nationale natuurgebieden aanwijzen.  

 

Bij de aanwijzing van een Natura 2000-gebied worden voor het gebied instandhou-

dingsdoelstellingen voor te beschermen soorten en/ of habitats vastgesteld. Het is 

verboden om zonder vergunning projecten of andere handelingen te realiseren of te 

verrichten die de instandhoudingsdoelstellingen kunnen schaden. Als een plan of pro-

ject mogelijk negatieve effecten kan hebben op Natura 2000-gebied, vindt eerst een 

globale toetsing plaats, de voortoets. Als uit de voortoets blijkt dat er zeker geen nega-

tieve effecten zijn, dan kan het betreffende plan worden vastgesteld, of geldt in het 

geval van een project geen vergunningplicht. Als de kans op significante effecten niet 

kan worden uitgesloten dan moet, conform artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming 

een passende beoordeling worden gemaakt.  

2.1.2 Natuurnetwerk Nederland  

De Wet natuurbescherming draagt Gedeputeerde Staten op, om in hun provincie te 

zorgen voor een landelijk ecologisch netwerk, genaamd Natuurnetwerk Nederland. 

Voor dit netwerk geldt, op basis van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

(het Barro), een ‘nee, tenzij’-beschermingsregime. Het bestemmingsplan, of een om-

gevingsvergunning waarmee van het bestemmingsplan wordt afgeweken, maakt geen 

ontwikkelingen mogelijk die kunnen leiden tot een significante vermindering van de 

oppervlakte, kwaliteit of samenhang van de aanwezige natuur, of tot een significante 

aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden, tenzij er 

sprake is van groot openbaar belang, er geen reële alternatieven zijn, negatieve effec-

ten zoveel mogelijk worden beperkt en overblijvende negatieve effecten worden ge-

compenseerd. Provincies dienen deze bescherming te regelen bij provinciale verorde-

ning. Daarnaast kunnen provincies bij provinciale verordening andere gebieden met 

bijzondere natuurwaarden beschermen, genaamd bijzondere provinciale natuurgebie-

den en bijzondere provinciale landschappen. 

 

De provincie Utrecht heeft de bescherming van Natuurnetwerk Nederland opgenomen 

in artikel 2.4 van de provinciale ruimtelijke verordening. Naast het NNN kent de pro-

vincie Utrecht ook gebiedsbescherming van de Groene Contour, zoals beschreven in 

artikel 3.15 van de ruimtelijke verordening. In deze gebieden liggen kansen voor het 

realiseren van ecologische kwaliteiten die het NNN kunnen versterken. Binnen deze 

gebieden zijn onomkeerbare ingrepen en processen niet toegestaan wanneer de ont-



 

 7 

 

 

wikkeling van natuur onmogelijk maken, tenzij deze ingrepen voortkomen uit een groot 

openbaar belang en alternatieven ontbreken. 

 

De bescherming van weidevogelkerngebieden en waterparels staat beschreven in de 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Voor de weidevogelkerngebieden worden ge-

meenten gevraagd bij hun planvorming rekening te houden met effecten op weidevo-

gels. Bij waterparels worden gemeenten gevraagd bij de planvorming rekening te 

houden met de leefgebieden van bijzondere soorten. 

2.2 Soortenbescherming 

De bescherming van dier- en plantensoorten is geregeld in de Wet natuurbescher-

ming. Voor een aantal soorten is door middel van verboden een beschermingsregime 

opgenomen. Er is een apart beschermingsregime voor Vogelrichtlijnsoorten, voor Ha-

bitatrichtlijnsoorten en voor andere soorten. Naast de beschermde plant- en diersoor-

ten geldt voor al de in het wild levende soorten ook een zorgplicht. Iedereen dient vol-

doende zorg in acht te nemen voor deze soorten en hun directe leefomgeving. Dit 

houdt onder meer in dat men negatieve gevolgen voor aanwezige soorten zoveel mo-

gelijk beperkt door het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden 

verwacht. 

 

Provinciale Staten kunnen in een verordening een vrijstelling verlenen van de verbo-

den van de wet. De provincie Utrecht heeft besloten voor een aantal algemeen voor-

komende zoogdiersoorten en amfibieën een vrijstelling te verlenen, voor handelingen 

die men verricht in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling en voor hande-

lingen in het kader van bestendig beheer en onderhoud. Het betreft de soorten aard-

muis, bosmuis, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, 

haas, hermelijn, huisspitsmuis, konijn, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, 

tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, vos, wezel, woelrat, bruine kikker, gewone pad, 

kleine watersalamander, meerkikker en middelste groene kikker. 

 

Daarnaast zijn de verboden niet van toepassing op handelingen die men uitvoert in 

het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud, 

wanneer men die handelingen uitvoert conform een goedgekeurde gedragscode. Tot 

slot kunnen Gedeputeerde Staten, wanneer er geen andere bevredigende oplossing 

bestaat, onder bepaalde voorwaarde een ontheffing verlenen van de verboden. 

2.3 Bescherming houtopstanden 

Het is verboden houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, zon-

der voorafgaande melding bij de provincie. Een houtopstand is hierbij gedefinieerd als 

een eenheid van bomen of struiken met een oppervlakte van ten minste 1.000 vier-

kante meter of een rijbeplanting die meer dan 20 bomen omvat. De wet schrijft verder 

voor dat wanneer een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, de grond binnen 

drie jaar moet worden herbeplant.  

 

Bovenstaande bescherming geldt niet voor alle houtopstanden. De regels zijn onder 

meer niet van toepassing op houtopstanden op erven of in tuinen en op houtopstan-
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den binnen de, bij besluit van de gemeenteraad, vastgelegde grenzen van de be-

bouwde kom. Ook voor het dunnen van een houtopstand gelden de regels niet. 
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3 Onderzoeksmethode 

3.1 Deskundigheid 

Kwaliteit van het ecologisch onderzoek en het geleverde product staan bij SAB hoog 

in het vaandel. Mede daarom zijn wij aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus 

(NGB); de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus. Om aan onze standaard te 

voldoen, wordt ecologisch onderzoek enkel uitgevoerd door deskundigen. Onder een 

ecologisch deskundige verstaan we iemand met aantoonbare ervaring en kennis op 

het gebied van de ecologie van de betreffende soorten. Onze deskundigen voldoen 

aan de eisen van een ecologisch deskundige zoals de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland die stelt. Ecologen in opleiding tot deskundige werken altijd onder begelei-

ding van een deskundige. 

3.2 Definitie product 

Het product wat in deze rapportage geleverd wordt is een “quick scan natuur”. Dit be-

staat uit een “quickscan soorten” conform de begrippenlijst van het Netwerk Groene 

Bureaus (NGB, 2020), aangevuld met verkennende analyse op het gebied van ge-

biedsbescherming (Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland) en een ver-

kennende analyse op het gebied van houtopstanden. 

3.3 Werkwijze 

Voor het onderzoek werd een bureaustudie uitgevoerd en werd een veldbezoek aan 

de locatie gebracht. Als eerste werd voor het onderzoek, op basis van informatie van 

de opdrachtgever, het plangebied in beeld gebracht en werden de toekomstige ont-

wikkelingen beschreven. Vervolgens werd onderzocht welke beschermde plant- en 

diersoorten in de omgeving van het plangebied zijn te verwachten. Hiervoor werd de 

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd op 16 maart 2020, waarbij 

waarnemingen van de afgelopen 10 jaar werden opgevraagd. Aanvullend hierbij is 

gebruik gemaakt van andere bronnen, als websites en verspreidingsatlassen. Bij deze 

bureaustudie werd ook de ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-

gebieden en gebieden die via de provinciale verordening zijn beschermd onderzocht. 

Hiervoor werd onder meer informatie van de website van de provincie geraadpleegd. 

 

Vervolgens werd een veldbezoek aan het plangebied en de directe omgeving ervan 

gebracht. Dit bezoek vond plaats op 17 maart 2020, bij droog, zonnig weer en een 

temperatuur van circa 8 graden Celsius met een windkracht van 3 Bft. Doel van deze 

veldverkenning was om een indruk te krijgen van de habitats ter plaatse en om de ge-

schiktheid van het plangebied voor de verschillende soortgroepen te beoordelen. Het 

veldbezoek heeft niet de status van een volledige veldinventarisatie. Het eenmalige 

veldbezoek geeft een globaal beeld van aanwezige soorten en habitats op basis van 

een momentopname. 

 

Met de gegevens uit de bureaustudie en het veldbezoek is vervolgens een inschatting 

gemaakt van de mogelijke effecten op beschermde soorten en beschermde gebieden. 
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Op basis van deze inschatting is een advies opgesteld met aanbevelingen voor ver-

volgstappen. Nadat het eerste conceptrapport gereed was, is dit beoordeeld op in-

houd en vorm door een deskundig collega. Het commentaar is vervolgens besproken 

en verwerkt, om zo tot een eensluidend advies te komen. 
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4 Aanwezigheid beschermde gebieden  en soorten 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de ligging van het plangebied ten opzichte van be-

schermde gebieden en beschrijven we de kans op de aanwezigheid van beschermde 

soorten. In het volgende hoofdstuk volgt een beoordeling van de mogelijke effecten op 

beschermde gebieden en beschermde soorten ten gevolge van de ontwikkeling. 

4.1 Ligging beschermde gebieden 

Ligging Natura 2000-gebied 

Het plangebied ligt niet in een gebied dat in het kader van de Wet natuurbescherming 

is aangewezen (zie navolgende afbeelding). Wel liggen Natura 2000-gebieden “Velu-

we” en “Arkemheen” in de omgeving van Achterveld. Deze liggen respectievelijk 9,9 

en 12 kilometer van het plangebied verwijderd.  

 

 

Globale ligging van het plangebied (rood omkaderd) ten opzichte van Natura 2000-gebieden. 

Bron: PDOK. Bewerking: SAB. 

 

Ligging Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied ligt niet binnen Natuurnetwerk Nederland (zie navolgende afbeelding). 

Het dichtstbijzijnde gedeelte van het natuurnetwerk bevindt zich op ongeveer 715 me-

ter ten zuiden van het plangebied. De dichtstbijzijnde Groene contour bevindt zich op 

ongeveer 600 meter ten zuiden van het plangebied. De dichtstbijzijnde weidevogel-

leefgebieden en ganzenfoerageergebieden (beide het ‘Eemland’) bevinden zich op 

respectievelijk 13,1 kilometer afstand (Provincie Utrecht, 2012).  
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Globale ligging van het plangebied (rood omkaderd)ten opzichte van Natuurnetwerk Nederland 

(donker groen) en Groene Contour (lichtgroen). Bron: Provincie Utrecht. Bewerking: SAB. 

4.2 Aanwezigheid beschermde soorten 

4.2.1 Zorgplicht, voor alle in het wild levende dieren en planten 

In het plangebied zijn gebouwen aanwezig en is groen aanwezig. Het plangebied 

vormt daarmee geschikt leefgebied voor in het wild levende planten en dieren. 

4.2.2 Vogelrichtlijnsoorten 

Vogelsoorten met niet-jaarrond beschermde nesten 

Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied soorten met niet jaarrond beschermde 

nesten aangetroffen als winterkoning, houtduif en merel. Dergelijke soorten kunnen 

mogelijk in het plangebied tot broeden komen. In het plangebied is daarnaast een vo-

gelnest waargenomen. 

 

Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten 

Naast de reguliere bescherming in het broedseizoen zijn er verschillende vogelsoorten 

van wie de nesten jaarrond worden beschermd. Deze jaarrond beschermde status is 

vanwege verschillende redenen. Zo zijn er soorten die het hele jaar gebruik maken 

van het nest. Daarnaast zijn er koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde 

plaats broeden en daarin zeer honkvast zijn. Ook zijn er soorten die jaar in jaar uit ge-

bruik maken van hetzelfde nest en die nauwelijks in staat zijn zelf een nest te maken. 

Hieronder wordt in meer detail beschreven of en in welke mate het gebied geschikt 

kan zijn voor de betreffende soorten.  
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Huismussen broeden in kieren en spleten van bebouwing en tevens vaak onder 

(golvende) dakpannen. Een geschikte leefomgeving van de huismus bestaat uit een 

combinatie van een geschikte nestgelegenheid, voedsel, drinkwater en voldoende 

dekking in de vorm van stekelige of groenblijvende struiken. Voornamelijk plekken 

waar bebouwing wordt afgewisseld met groenvoorzieningen herbergen hoge 

dichtheden aan huismussen (BIJ12 2017c).  

 

De aanwezigheid van  nestlocaties van huismussen in het plangebied kan niet 

uitgesloten worden, omdat elementen aanwezig zijn in het plangebied waar 

huismussen gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld de heggen rondom het 

woonhuis als schuilgelegenheid of de kieren en spleten onder de dakpannen van het 

woonhuis als broedgelegenheid. Door de voorgenomen plannen gaan mogelijk 

essentiële elementen voor de huismus verloren.  

 

Gierzwaluwen broeden in Nederland in stedelijk gebied. Ze broeden in kolonies, onder 

daken en in gebouwen. Veel gebruikte nestlocaties zijn onder scheefliggende of ka-

potte dakpannen, onder nokpannen, in gaten en kieren onder de dakrand en bij dak-

kapellen, daar waar het zink overloopt van de dakkapel naar de dakpannen. Daar-

naast worden soms kunstmatige nestkasten of nestpannen, gaten in muren, gaten 

achter regenpijpen of ventilatieschachten als broedlocatie gebruikt. Nestlocaties die-

nen een vrije uitvliegroute op minimaal enkele meters boven de grond te hebben. Da-

ken dienen verder minimaal een hellingshoek van 45 graden te hebben om als nestlo-

catie geschikt te zijn (BIJ12 2017b). Het woonhuis en de schuren zijn tijdens het 

veldbezoek geïnspecteerd op de aanwezigheid van kieren in muren of onder dakpan-

nen die een geschikte nestlocatie van de gierzwaluw kunnen zijn. In de schuren zijn 

geen geschikte nestlocaties gevonden voor de gierzwaluw. De hellingshoek is te nauw 

en dakbeschot is niet aanwezig. Het woonhuis heeft geen overhangende dakpannen 

en er zijn geen gaten, kieren of kapotte dakpannen aangetroffen. Dit maakt dat in het 

woonhuis geen geschikte nestlocaties aanwezig zijn voor de gierzwaluwen. Daarnaast 

zijn er geen grote broedende groepen gierzwaluwen in de omgeving van het plange-

bied waargenomen in de afgelopen 10 jaar volgens de gegevens van NDFF. Het 

voorkomen van de gierzwaluw in het plangebied kan dus op voorhand uitgesloten 

worden. 

 

Andere vogelsoorten waarvan het nest jaarrond is beschermd, nestelen op hoge ge-

bouwen (slechtvalk), op richels van bergen of steengroeven en soms op oude roofvo-

gelnesten (oehoe), langs stromende beken (grote gele kwikstaart), in hoge bomen in 

bos of boomgroepen (buizerd, roek, havik, sperwer, wespendief, zwarte wouw), in ou-

de nesten van kraaien en roofvogels in boomgroepen (boomvalk) in oude nesten van 

kraaien en roofvogels in vooral naaldbomen (ransuil), in holtes in bomen en in gebou-

wen in kleinschalig agrarisch gebied (steenuil), in nissen van kerktorens of in andere 

toegankelijke gebouwen in kleinschalig agrarisch gebied (kerkuil) of op speciale nest-

palen (ooievaar) (SOVON 2002, vogelbescherming.nl, sovon.nl). Deze elementen, 

behalve de hoge bomen, zijn niet in het plangebied aanwezig. Nesten van deze vo-

gelsoorten worden niet in het plangebied verwacht. De hoge bomen zijn gecontroleerd 

op nesten van buizerd, roek, havik, sperwer, wespendief en zwarte wouw. Doordat in 

deze tijd van het jaar geen bladeren aan de bomen zitten, konden de bomen goed ge-

controleerd worden. Nesten van genoemde soorten zijn niet aangetroffen. Het voor-

komen van nesten van deze vogelsoorten kunnen dan ook uitgesloten worden.  

http://vogelbescherming.nl/
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4.2.3 Planten 

De vaatplanten die zijn beschermd middels de Wet natuurbescherming betreffen veel-

al zeldzame soorten, waarvan de meeste Rode Lijst-soorten, met specifieke groei-

plaatsen in met name stabiele en natuurlijke biotopen, zoals bossen, zeeduinen, kalk-

graslanden, beekdalen, veengronden en moerassen. Ook is een aantal soorten 

beschermd die groeit op oude en verweerde muren en zijn enkele zeldzame akker-

planten beschermd. Een deel van de beschermde planten komt alleen voor in Zuid-

Limburg. Veel soorten komen voornamelijk voor op kalkhoudende en voedselarme 

grond (Sparrius et al. 2012). Naast de beschermde vaatplanten zijn er twee mossoor-

ten beschermd. Beide soorten zijn zeer zeldzaam. Tonghaarmuts is in Nederland ge-

vonden in vochtige, jonge wilgenbossen en in jonge aanplant van zomereik. Geel 

schorpioenmos groeit op moskussens op venig substraat (Janssen en Schamineé 

2004, verspreidingsatlas.nl). 

 

In het plangebied is sprake van voedselrijke en regelmatig bewerkte grond aan de 

rand van een stedelijke omgeving. Beschermde planten worden in een dergelijk bio-

toop niet verwacht.  

4.2.4 Grondgebonden zoogdieren 

Aanwezigheid soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt 

Zoals beschreven in paragraaf 2.2, geldt voor een aantal meer algemeen voorkomen-

de beschermde soorten zoogdieren een provinciale vrijstelling van de verboden in de 

wet. Het is goed mogelijk dat in of nabij het plangebied deze soorten voorkomen, zo-

als de veldmuis of egel. Deze soorten komen wijdverspreid voor en stellen geen hoge 

eisen aan hun omgeving. 

 

Aanwezigheid soorten waarvoor geen vrijstelling geldt 

Deze beschermde grondgebonden zoogdieren komen voornamelijk voor in natuurlijke- 

of half-natuurlijke habitats zoals bos, heide of kleinschalig agrarisch landschap. Een 

aantal soorten is zeer zeldzaam en komt alleen in Zuid-Limburg voor. Dit geldt voor 

hamster, hazelmuis, eikelmuis, molmuis, lynx en wilde kat. Ook de wolf is zeer zeld-

zaam. Andere soorten, zoals bever, boommarter, das, eekhoorn, steenmarter, water-

spitsmuis en wild zwijn komen algemener voor. Met name eekhoorn en steenmarter 

worden ook regelmatig in meer stedelijk gebied aangetroffen (Lange et al. 2003, ver-

spreidingsatlas.nl).  

 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF komen de boommarter, das, eekhoorn 

en steenmarter in de omgeving van het projectgebied voor. Ook de waterspitsmuis 

kan in de omgeving voorkomen aldus de verspreidingsgegevens van verspreidingsat-

las.nl.  

 

In een gedeelte van het terrein, voornamelijk rondom de schuren en het woonhuis, zijn 

een aantal dekking of schuilgelegenheden aanwezig. Dit betreft voornamelijk ideaal 

leefgebied voor de steenmarter. Ook zijn veel houtwallen aanwezig, wat als dekking 

en schuilgelegenheid gebruikt kan worden door marterachtigen. Vlakbij de schuilgele-

gen voor de steenmarter zijn pootafdrukken gevonden, zie afbeelding. Nader onder-
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zoek is nodig om te bepalen welke marterachtige dit betreft. Het voorkomen van de 

steenmarter in het plangebied kan niet op voorhand uitgesloten worden. 

 

 

Pootafdruk van een marterachtige in het plangebied 

 

De boommarter heeft een voorkeur voor oud (loof-)bos, maar is ook in andere typen 

bos te vinden. De soort komt soms ook in meer open terreinen voor, mits er voldoen-

de bosjes en lijnvormige elementen in de omgeving zijn, zoals heggen en houtwallen. 

De boommarter komt slechts incidenteel voor in de nabijheid van gebouwen. Boom-

marters kiezen een rustplaats in boomholten, konijnen-, vossen of dassenholen, tus-

sen boomwortels of onder takkenbossen. Nesten worden vaak in spechten- of eek-

hoornholen of inrottingsholen gemaakt (www.zoogdiervereniging.nl). De bomen zijn 

gecontroleerd op holen, wat goed kon vanwege de afwezigheid van bladeren aan de 

bomen. Geschikte nestlocaties voor de boommarter zijn niet aangetroffen binnen het 

plangebied. Daarnaast bevindt het plangebied zich aan de rand van de bebouwde 

kom, waar de boommarter nauwelijks voorkomt. Het voorkomen van de boommarter 

in het plangebied kan dus redelijkerwijs uitgesloten worden.  

 

In het plangebied zijn een aantal grondhopen aangetroffen, welke geschikt leefgebied 

voor de das kunnen zijn. Echter zijn geen sporen, als haren, afdrukken of mestputjes, 

aangetroffen. Ook is geen nestlocatie gevonden. Het voorkomen van de das kan dus 

uitgesloten worden.  

 

De bomen zijn gecontroleerd op het voorkomen van nesten van eekhoorns. Deze 

konden goed onderzocht worden, omdat in deze tijd van het jaar geen bladerdek 

aanwezig is. Nesten en sporen van eekhoorns zijn niet aangetroffen. Uitgesloten kan 

worden dat het plangebied essentieel leefgebied is van de eekhoorn.  

 



 

 16 

 

 

Het habitat van de waterspitsmuis is niet aanwezig in het plangebied. Dit habitat be-

staan namelijk uit schoon stromend tot stilstaand of opwellend water met een goed 

begroeide oevervegetatie. Dit is niet aangetroffen in het plangebied. Net buiten het 

plangebied in het zuidoosten bevindt zich oppervlaktewater. Doordat dit water geen 

goed begroeide oevervegetatie heeft, is deze niet geschikt voor de waterspitsmuis.  

4.2.5 Vleermuizen 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF komen de gewone dwergvleermuis, 

gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis in de 

buurt van het plangebied voor. Alle vleermuissoorten, alsmede hun verblijfplaatsen, 

essentiële foerageergebieden en vliegroutes zijn beschermd volgens de Wet natuur-

bescherming. 

 

Vleermuizen zijn globaal op te delen in gebouwbewonende soorten zoals gewone 

dwergvleermuis en boombewonende soorten als rosse vleermuis en watervleermuis 

Daarnaast bestaan soorten die van beide elementen gebruikmaken. Daarbij is ook 

onderscheid te maken in zomer- en winterverblijfplaatsen van de verschillende soor-

ten. Sommige soorten zoals de gewone dwergvleermuis verblijven het gehele jaar in 

gebouwen (spouwmuren, achter gevelbetimmeringen, etc.). Andere soorten als de 

rosse vleermuis verblijven jaarrond in bomen (in holten, holen en achter loshangend 

schors). De watervleermuis overwintert echter weer in bunkers, grotten en kelders en 

verblijft in de zomerperiode in boomholten (Dietz et al. 2011). 
 

Boombewonende vleermuissoorten 

Boombewonende soorten worden gevonden in holten en spleten in bomen en achter 

loshangend schors. Bomen dienen hiervoor een zekere diameter en leeftijd te hebben. 

Zo hebben vleermuizen genoeg ruimte in de boom. Grofweg zijn hardhout bomen als 

eik en beuk jonger dan 60 jaar en zachthout bomen jonger dan ongeveer 30 jaar voor 

een spechtenhol nog niet geschikt (Zoogdiervereniging & Probos 2012). In het plan-

gebied staan verschillende bomen. Deze zijn tijdens het veldbezoek geïnspecteerd op 

geschikte holtes en loszittend schors. Deze zijn niet aangetroffen. Verblijfplaatsen van 

boombewonende vleermuizen zijn daarom niet in het plangebied te verwachten. 

 

Gebouwbewonende vleermuissoorten 

Gebouwbewonende vleermuizen hebben hun verblijfplaats achter bijvoorbeeld gevel-

betimmering, in spouwmuren, achter dakbeschot, achter luiken en in schoorstenen 

(BIJ12 2017a, Dietz et al. 2011). Het woonhuis en de schuren zijn tijdens het veldbe-

zoek geïnspecteerd op de aanwezigheid van geschikte kieren, spleten en open stoot-

voegen. In de schuren zijn op verschillende plekken kieren en openingen aangetrof-

fen. Echter hebben de schuren geen dakbeschot en geen spouwmuren, waardoor de 

openingen niet tot geschikte verblijfplaatsen lijden. Hierdoor kan het voorkomen van 

gebouwbewonende vleermuizen in de schuren uitgesloten worden. 

 

Het woonhuis is ook geïnspecteerd op de aanwezigheid van kieren, spleten en open 

stootvoegen. Deze zijn niet aangetroffen. De gevel van het woonhuis is afgesloten 

middels houten betimmering en dus bestaat hier geen invliegruimte voor vleermuizen. 

Het voorkomen van gebouwbewonende vleermuizen in het woonhuis kan met deze 
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bevindingen uitgesloten worden. Het voorkomen van gebouwbewonende vleermuizen 

in het plangebied kan dus op voorhand uitgesloten worden. 

 

Essentieel foerageergebied 

Alle in Nederland voorkomende vleermuizen leven van insecten. Zij foerageren daar-

om op plaatsen waar veel insecten aanwezig zijn. Voorbeelden van veel voorkomende 

foerageergebieden zijn openingen op kruinhoogte tussen bomen, boven water en in 

de luwte van dijken. Als een dergelijk foerageergebied van zeer groot belang is voor 

vleermuizen van een bepaalde verblijfplaats, kan gesproken worden van een essenti-

eel foerageergebied. Als een dergelijk foerageergebied verloren zou gaan, zou de 

voedselvoorziening van deze vleermuizen verdwijnen, waardoor ze de verblijfplaats 

moeten verlaten. Het verdwijnen van het foerageergebied leidt zo tot het niet meer 

functioneren van de verblijfplaats. Dergelijk essentieel foerageergebied is beschermd. 

 

Een bomenrij naast een watergang, zoals aanwezig in het plangebied, vormt geschikt 

foerageergebied. Het plangebied heeft echter een beperkte oppervlakte en in de di-

recte omgeving van het plangebied is vergelijkbaar alternatief foerageergebied aan-

wezig waar vleermuizen voedsel kunnen vinden. Dit betreft onder andere de bomenrij 

in het oosten van het plangebied. Het is niet waarschijnlijk dat de bomen in het plan-

gebied een essentieel foerageergebied voor vleermuizen vormen. 

 

Essentiële vliegroutes 

Om zich van hun verblijfplaatsen naar hun foerageergebied te verplaatsen worden 

door een aantal soorten steeds dezelfde lijnvormige elementen gebruikt. Bijvoorbeeld 

de gewone dwergvleermuis gebruikt vaak bomenrijen waaraan het zich kan oriënte-

ren. Als een dergelijke route verdwijnt of onderbroken wordt, vervalt deze mogelijkheid 

om van verblijfplaats naar foerageergebied te komen. Vleermuizen moeten dan een 

alternatieve route zoeken. Als dit niet mogelijk is en als de vliegroute door veel vleer-

muizen wordt gebruikt, kan dit een groot negatief effect op de vleermuizenpopulatie in 

het gebied hebben (Limpens et al. 2004). Daarom zijn dergelijke vliegroutes be-

schermd. Aan de oostkant van het plangebied bevindt zich een bomenrij naast een 

watergang. Deze bomenrij bestaat uit bomen en struiken en loopt door tot buiten het 

plangebied. Daarnaast loopt er een bomenrij van oost naar west te midden van het 

plangebied. Van een doorlopende groenstructuur in het plangebied is dus sprake. Het 

is daarom niet uit te sluiten dat de bomen in het plangebied onderdeel uitmaken van 

een essentiële vliegroute voor vleermuizen. 

4.2.6 Reptielen 

Reptielen komen in ons land voornamelijk voor op de hogere zandgronden, in duin-, 

bos- of heidegebieden. De ringslang komt daarnaast ook voor in veengebieden en laat 

zich ook in meer stedelijk gebied zien. Deze soort komt vooral voor ten noorden van 

de grote rivieren. De muurhagedis is gebonden aan warme, stenige plekken en leeft in 

Nederland vooral in Maastricht en is daarnaast op verschillende plaatsen uitgezet. 

(Creemers en van Delft 2009).  

 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en verspreidingsatlas.nl komen de ha-

zelworm, levendbarende hagedis en ringslang in de buurt van het plangebied voor.  
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De levendbarende hagedis komt voor in heidegebied, hoogveen, open bossen en rui-

ge graslanden. De levendbarende hagedis is een vochtminnende soort. De genoemde 

landschapstypen zijn niet aanwezig in het plangebied en dus is dit niet geschikt als 

leefomgeving voor de levendbarende hagedis.  

 

De ringslang is voor zijn overleving afhankelijk van waterrijke habitats om te kunnen 

foerageren. Voor zijn voortplanting heeft deze soort composthopen, bladhopen of 

mestvaalten nodig om een legsel van 20-30 eieren in te kunnen leggen. Zowel het 

juiste foerageergebied en juiste voorplantingsgebied voor de ringslang zijn niet aan-

wezig in het plangebied. Het voorkomen van de ringslang in het plangebied kan dan 

ook uitgesloten worden.  

 

De hazelworm heeft voorkeur voor enigszins vochtige, met dichte vegetatie bedekte 

gebieden. De soort verblijft onder vegetatie, dood hout of in holen in de grond. Deze 

elementen zijn aangetroffen in het plangebied. Voornamelijk de groenstrook in het 

oosten van het plangebied en de puinhopen en materiaalopslag in het midden van het 

plangebied bevatten mogelijk verblijfplaatsen van deze soort. Vervolgonderzoek is 

nodig om het voorkomen van de hazelworm uit te kunnen sluiten.  

4.2.7 Amfibieën 

Aanwezigheid soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt 

Zoals beschreven in paragraaf 2.2, geldt voor een aantal meer algemeen voorkomen-

de beschermde soorten amfibieën een provinciale vrijstelling van de verboden in de 

wet. Het is goed mogelijk dat in of nabij het plangebied deze soorten voorkomen, zo-

als de bruine kikker of gewone pad. Deze soorten komen wijdverspreid voor en stellen 

geen hoge eisen aan hun omgeving. 

 

Aanwezigheid soorten waarvoor geen vrijstelling geldt 

Beschermde amfibieën waarvoor geen provinciale vrijstelling geldt, komen voorname-

lijk voor in en nabij vennen, poelen en slootjes, met helder en schoon water, in heide-, 

veen- en bosgebied en in de uiterwaarden. De rugstreeppad is ook in de duinen aan-

wezig. De geelbuikvuurpad, vuursalamander en vroedmeesterpad worden bijna uit-

sluitend in Zuid-Limburg aangetroffen (Creemers en van Delft 2009, verspreidingsat-

las.nl). 

 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en verspreidingsatlas.nl komen de hei-

kikker, kamsalamander en poelkikker in de buurt van het plangebied voor. Deze soor-

ten gedijen allen in voedselarme of matig voedselarme wateren met goede oever- en 

watervegetatie. Dit is niet aanwezig in of nabij het plangebied. Het voorkomen van 

amfibieën waar geen vrijstelling voor geldt, kan dus op voorhand uitgesloten worden.   

4.2.8 Vissen 

De beschermde vissoorten zijn veelal zeldzaam voorkomende soorten gebonden aan 

helder, stromend water van beekjes of rivieren. Een uitzondering hierop is de grote 

modderkruiper die vooral leeft in langzaam stromend water van sloten, vennen of 

plassen. De soort komt daar voor op plekken met veel onderwatervegetatie en een 

goed ontwikkelde waterbodem (Janssen en Schamineé 2004, verspreidingatlas.nl). 
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In het plangebied zijn geen permanent watervoerende elementen aanwezig. De aan-

wezigheid van beschermde vissen in het plangebied is daarmee uitgesloten. Ten 

zuidoosten direct aan het plangebied ligt wel een permanent aanwezige waterpoel. 

Deze is beoordeeld als voedselrijk en hier zullen geen beschermde vissoorten in aan-

wezig zijn. 

4.2.9 Insecten en andere ongewervelden 

Beschermde insectensoorten en andere beschermde ongewervelden zijn veelal zeld-

zaam en eisen een specifiek habitat. Beschermde vlindersoorten komen vooral voor in 

kruidenrijke en soortenrijke graslanden, heiden, venen en (vochtig) bos (Bos et al. 

2006, vlinderstichting.nl). Beschermde libellensoorten leven met name in veengebie-

den, nabij beekjes of rivieren en bij vennen op de hogere zandgronden (Nederlandse 

Vereniging voor Libellenstudie 2002). Beschermde keversoorten zijn gebonden aan 

oude, rottende bomen in bosgebieden of komen zeldzaam voor in (groter) permanent, 

helder open water van goede kwaliteit op veengrond (eis-nederland.nl, Janssen en 

Schamineé, 2004). De Europese rivierkreeft is in ons land nog maar van één plek be-

kend, op landgoed Warnsborn bij Arnhem. De Bataafse stroommossel is uit ons land 

verdwenen en de platte schijfhoren komt lokaal voor in laagveengebieden en het rivie-

rengebied, in helder, stilstaand of zeer zwak stromend water met rijke plantengroei, in 

zowel meren, sloten als plassen (anemoon.org, verspreidingsatlas.nl). 

 

In het betreffende plangebied is geen sprake van open water, bos, soortenrijk gras-

land, heide of veen. Leefgebied voor deze soorten is hierdoor niet aanwezig. Be-

schermde insecten en andere ongewervelden zijn daarom niet te verwachten in het 

plangebied.  

4.3 Aanwezigheid houtopstanden 

In het plangebied is een houtopstand aanwezig. De bomen en struiken die aanwezig 

zijn, zijn onderdeel van een rijbeplanting die meer dan 20 bomen omvat. Deze rijbe-

planting bevindt zich aan de Meester van Bergenweg en aan de oostkant aan de rand 

van het plangebied. Nog onduidelijk is of deze rijbeplantingen verwijderd zullen wor-

den.  
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5 Effectbeoordeling en advies vervolgtraject 

5.1 Mogelijke effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 

Uit voorliggend onderzoek blijkt dat Natura 2000-gebied Veluwe op 10 kilometer af-

stand van het plangebied ligt. Met de geplande grootschalige ruimtelijke ontwikkeling 

is een toename in stikstofuitstoot in het plangebied te verwachten. Andere verstorin-

gen als gevolg van de ontwikkelingen, zoals verstoring van instandhoudingsdoelstel-

lingen door geluid, kunnen op voorhand uitgesloten worden, vanwege de afstand tus-

sen het dichtstbijzijnde natura 2000-gebied en plangebied. Om te onderzoeken of 

negatieve effecten op Natura 2000-gebied mogelijk zijn, adviseren wij nader onder-

zoek in de vorm van een AERIUS-berekening (Rijksoverheid, 2020). Dit is noodzake-

lijk om in beeld te brengen of negatieve effecten door stikstofdepositie te verwachten 

zijn.  

 

Provinciale bescherming 

Het dichtstbijzijnde gedeelte van het natuurnetwerk bevindt zich op minimaal 600 me-

ter ten zuiden van het plangebied. De bescherming van het NNN kent in de provincie 

Utrecht niet het begrip externe werking. Aangezien het plangebied niet in de Groene 

contour ligt, leidt de voorgenomen ingreep niet tot vermindering van de oppervlakte, 

kwaliteit of samenhang van de aanwezige natuur. De voorgenomen ingreep zal geen 

effect op de wezenlijke waarden en kenmerken van het Utrechtse Natuurnetwerk heb-

ben. De bescherming van het Utrechtse Natuurnetwerk staat de uitvoering van het 

plan niet in de weg. 

5.2 Mogelijke effecten op beschermde soorten 

5.2.1 Zorgplicht, voor alle in het wild levende dieren en planten 

In en rondom het plangebied kunnen in het wild levende planten en dieren voorko-

men. Bij de ruimtelijke ontwikkeling zouden deze planten en dieren kunnen worden 

gedood. Voor al de in het wild levende soorten geldt de zorgplicht van de Wet natuur-

bescherming. Dit houdt in elk geval in dat iedereen die weet dat hij schade aan natuur 

gaat veroorzaken door een bepaalde handeling, hij deze handeling daarom niet uit-

voert, of maatregelen neemt om schade aan de natuur door de handeling zoveel mo-

gelijk te voorkomen. Probeer bijvoorbeeld bij de ruimtelijke ingreep zoveel mogelijk 

bomen, struiken en overig groen te behouden. Werken buiten de winterperiode voor-

komt dat dieren die in winterrust zijn verstoord of gedood worden. Wanneer verlichting 

wordt geplaatst, probeer uitstraling van licht naar de omgeving zoveel mogelijk te be-

perken, om verstoring van diersoorten te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door ver-

lichting te beperken tot die plekken waar licht noodzakelijk is, lage en gericht armatu-

ren te gebruiken in plaats van rondstralende armaturen en lampen goed te richten. 
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Om verstoring van dieren door straatverlichting en andere vormen van verlichting tot een mini-

mum te beperken, dienen lichtbundels zo veel mogelijk naar beneden te worden gericht.  

5.2.2 Vogels 

Uit voorliggend onderzoek blijkt verder dat in en direct rond het plangebied vogels 

aanwezig zijn en ook kunnen broeden. Voor deze vogels geldt artikel 3.1 van de Wet 

natuurbescherming, die het onder meer verbiedt vogels te doden, te vangen of in ge-

bruik zijnde nesten van vogels te beschadigen of te vernielen. 

 

Bij de geplande ontwikkeling zouden nesten van broedende vogels kunnen worden 

beschadigd, wat verboden is onder de Wet natuurbescherming. De periode waarin de 

meeste vogelsoorten broeden, loopt globaal van half maart tot half augustus, maar 

ook broedgevallen buiten deze periode zijn gewoon beschermd. Om overtreding van 

de wet te voorkomen adviseren wij u om de geplande ruimtelijke ontwikkeling buiten 

de broedperiode te starten. Op deze manier worden geen in gebruik zijnde nesten be-

schadigd of vernield. Ook zullen vogels in en direct rond het plangebied geen nest 

bouwen, omdat te veel verstoring aanwezig is.  

 

Indien de werkzaamheden echt in de broedperiode gestart moeten worden, is nader 

onderzoek naar broedende vogels noodzakelijk. Kort voor de start van de werkzaam-

heden dient dan door een ecoloog met kennis van vogels door middel van één veld-

bezoek onderzocht te worden of broedende vogels in en direct rond het plangebied 

aanwezig zijn. Als deze niet aanwezig zijn, kunnen de werkzaamheden starten. Als 

wel een broedende vogel aanwezig is, mogen de werkzaamheden niet starten. Er 

dient dan met een ecoloog met kennis van vogels naar een oplossing gezocht te wor-

den.  

 

Jaarrond beschermde nesten 

Naast soorten waarvan het nest alleen in de broedtijd beschermd is, zijn mogelijk ook 

soorten aanwezig waarvan het nest jaarrond is beschermd. Dit betreft de soort de 

huismus. Met de geplande werkzaamheden gaan deze mogelijke nesten waarschijnlijk 

verloren. Ook is kans aanwezig op het verwonden of doden van vogels. In beide ge-

vallen is sprake van overtreding van de Wet natuurbescherming. Om uitsluitsel te krij-

gen over de aan- of afwezigheid van deze soorten dient nader soortgericht onderzoek 

uitgevoerd te worden. Indien nestplaatsen of essentieel leefgebied aanwezig blijkt, 

dan moeten voor de werkzaamheden mitigerende maatregelen worden getroffen om 

negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen. Ook is voor de werkzaamheden dan 

waarschijnlijk een ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. Overige 

vogelsoorten waarvan het nest jaarrond is beschermd zijn niet in het plangebied of de 

omgeving aanwezig.  
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5.2.3 Overige beschermde soorten 

Soorten waarvoor provinciale vrijstelling geldt 

In en nabij het plangebied kunnen ook soorten voorkomen die zijn beschermd onder 

de Wet natuurbescherming, maar waarvoor een provinciale vrijstelling van de verbo-

den geldt, voor werkzaamheden die men uitvoert in het kader van ruimtelijke ontwik-

keling en inrichting. Dit betreft bijvoorbeeld de soorten bruine kikker en gewone pad. 

Door de provinciale vrijstelling staat de aanwezigheid van deze soorten de geplande 

ontwikkeling niet in de weg. Wel geldt ook voor deze soorten altijd de eerder beschre-

ven zorgplicht. 

 

Soorten, waarvoor geen provinciale vrijstelling geldt 

Door het uitgevoerde onderzoek is duidelijk geworden dat enkele essentiële elemen-

ten, van soorten waarvoor geen provinciale vrijstelling geldt, niet op voorhand kunnen 

worden uitgesloten in het plangebied. Het betreft verblijfplaatsen van vleermuizen 

(gewone dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis), hazelworm en 

steenmarter. Vleermuizen zijn habitatrichtlijnsoorten, waarvoor de verboden van arti-

kel 3.5 van de Wet natuurbescherming gelden. Hazelwormen en steenmarters zijn 

soorten van het beschermingsregime andere soorten, waarvoor de verboden van arti-

kel 3.10 en 3.11 gelden. Daarmee is het onder meer verboden deze soorten te doden 

of rust- of verblijfplaatsen te beschadigen. Met de geplande werkzaamheden gaan 

eventueel aanwezige verblijfplaatsen waarschijnlijk verloren. Ook is kans aanwezig op 

het verwonden of doden van deze dieren. In beide gevallen is sprake van overtreding 

van de Wet natuurbescherming. Om uitsluitsel te krijgen over de aan- of afwezigheid 

van deze soorten dient nader soortgericht onderzoek uitgevoerd te worden. Indien 

verblijfplaatsen of essentieel leefgebied aanwezig blijkt, dan moeten voor de werk-

zaamheden mitigerende maatregelen worden getroffen om negatieve effecten zoveel 

mogelijk te voorkomen. Ook is voor de werkzaamheden dan waarschijnlijk een onthef-

fing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. Andere soorten waarvoor de provin-

ciale vrijstelling niet geldt, zijn niet in of nabij het plangebied aanwezig. Negatieve ef-

fecten op die soorten zijn dan ook niet te verwachten en nader onderzoek naar die 

soorten is dan ook niet nodig. 

5.2.4 Aanvullend onderzoek naar beschermde soorten: onderzoekseisen en -periodes 

Voor veel beschermde plant- en diersoorten zijn protocollen opgesteld waarin be-

schreven staat waar het nader soortgericht onderzoek aan moet voldoen om aan- of 

afwezigheid van de betreffende soort aan te kunnen tonen. 

 

Vleermuizen 

Om uit te sluiten of het plangebied onderdeel uitmaakt van een essentiële vliegroute, 

zal nader onderzoek uitgevoerd moet worden. Dit nader onderzoek dient plaats te vin-

den conform de richtlijnen van het vleermuizenprotocol (2017). Twee veldbezoeken 

dienen plaats te vinden in de periode van half april tot en met half oktober, waarbij één 

veldbezoek in de kraamtijd zal moeten vallen (periode half mei tot en met half juli). De 

inventarisaties dienen tijdens goede weersomstandigheden (maximaal motregen en 

een windkracht van 4 Bft) en na zonsondergang en voor zonsopkomst plaats te vin-

den. Tijdens de inventarisaties wordt gebruik gemaakt van batdetectors met time-

expansion.  
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Huismussen 

Het nader onderzoek naar de huismus dient plaats te vinden volgens bepaalde richtlij-

nen zoals verwoord in de soortenstandaard van de huismus (BIJ12 2017a). Het on-

derzoek dient plaats te vinden door middel van twee gerichte veldbezoeken in de pe-

riode 1 april tot en met 15 mei of door middel van vier gerichte veldbezoeken in de 

periode 10 maart tot en met 20 juni. De inventarisaties dienen onder goede weersom-

standigheden plaats te vinden, op geluidsluwe momenten, rond één à twee uur na 

zonsopkomst en met een tussenperiode van 10 dagen.  

 

Hazelworm 

Om vast te stellen of de hazelworm in het plangebied voor komt, moet er nader soort-

gericht onderzoek plaatsvinden. Het volgende wordt aangeraden. Het gebied zal mi-

nimaal nog 4 keer bezocht moeten worden voor het uitgebreide soortenonderzoek. 

Tijdens het eerste bezoek in juni zullen er platen neergelegd worden op de plekken in 

het plangebied waar de hazelworm verwacht wordt. Deze zullen vervolgens maande-

lijks gecontroleerd worden op voorkomen van de hazelworm. Deze controles moeten 

3 keer plaatsvinden waarbij minimaal een maand tussen de controles moet zitten. 

Daarnaast kunnen als extra controle tijdens de veldbezoeken eventueel aanwezige  

verblijfplaatsen als stronken of stenen omgedraaid worden voor aanwezigheid van de 

hazelworm. Navolgend overzicht geeft de onderzoeksperiode van de te onderzoeken 

soort weer. 

 

Steenmarter 

Om uit te sluiten of de steenmarter in het plangebied voorkomt, is nader soortgericht 

onderzoek nodig. Voor dit onderzoek wordt het volgende aangeraden. Het gebied zal 

één maal grondig doorzocht worden op sporen, zoals keutels in latrines, prooiresten, 

haren of pootafdrukken, en er zal gezocht worden naar verblijfplaatsen. Hiervoor zal in 

de aanwezige gebouwen gekeken moeten worden. Van maart tot en met juli zijn de 

steenmarters het actiefst en hebben ze jongen. De kans op het aantreffen van sporen 

of verblijfplaatsen is in deze periode het grootst. Daarnaast zullen er cameravallen uit-

gezet worden om duidelijkheid te krijgen van welke marterachtigen de sporen zijn. 

Deze cameravallen zullen geplaatst worden in de meest kansrijke landschapselemen-

ten. Het gebied zal hiervoor twee maal bezocht moeten worden. Eenmaal voor het 

plaatsen van de vallen en eenmaal voor het ophalen van de vallen. 

 

Navolgend overzicht geeft de onderzoeksperiodes van alle te onderzoeken soorten 

weer.  

 

Soortgroep Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Vleermuizen                         

Huismussen                         

Hazelworm                         

Steenmarter                         
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5.3 Mogelijke effecten op beschermde houtopstanden 

In het plangebied is een houtopstand aanwezig. Echter als onderdeel van het plan is 

het nog onduidelijk of  bomen of struiken van deze houtopstand geveld worden. Wan-

neer deze bomen geveld zullen worden, moet er gekeken worden of dit wettelijk toe-

gestaan is. Mogelijk ligt deze houtopstand buiten de bebouwde kom van de gemeente 

voor houtopstanden en is het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming 

van toepassing. De bebouwde kom met betrekking tot de bescherming van houtop-

standen is in veel gemeenten een andere bebouwde kom dan die in het kader van de 

Wegenverkeerswet is vastgesteld. Wij adviseren u om navraag te doen bij de ge-

meente naar de begrenzing van de bebouwde kom met betrekking tot houtopstanden. 

Dan kan duidelijk worden of het beschermingsregime van toepassing is. Indien dit van 

toepassing blijkt, dan dient van de velling melding te worden gedaan en dient herbe-

planting plaats te vinden. Herbeplanting kan mogelijk ook plaats vinden op andere 

grond dan de locatie waar de houtopstand wordt geveld. Hiervoor is in dat geval een 

ontheffing van de provincie noodzakelijk. Deze herbeplanting op andere grond dient te 

voldoen aan regels zoals die zijn gesteld in de provinciale verordening. Deze regels 

kunnen betrekking hebben op onder meer de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de 

andere grond en op de natuurwaarde van de gevelde houtopstand. 

 



 

 25 

 

 

6 Conclusie 

Aan de Mastenbroek 2 te Achterveld bevindt zich een agrarisch weiland waarop een 

aantal oude schuren aanwezig zijn en een woonhuis. De initiatiefnemer is voorne-

mens om op deze locatie nieuwbouw te realiseren, waarvoor het bestemmingsplan 

wordt aangepast. Voor de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan is het noodza-

kelijk dat de haalbaarheid ervan wordt aangetoond. Er dient daarom vanuit de ecolo-

gie onderzocht te worden of met de ruimtelijke ontwikkelingen die het plan toestaat 

sprake is van overtreding van de geldende natuurwet- en regelgeving. In deze quick 

scan is onderzocht of er beschermde natuurwaarden, volgens de nu geldende na-

tuurwet- en regelgeving, aan- of afwezig zijn in het plangebied. Ook is nagegaan of de 

ruimtelijke ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt, mogelijk negatieve effecten kan 

hebben op beschermde natuur buiten het plangebied.  

 

Gebiedsbescherming 

Natura 2000-gebied Veluwe ligt in de buurt van het plangebied. Een negatief effect op 

de instandhoudingsdoelstellingen van de Veluwe is vanwege een mogelijke toename 

in stikstofdepositie door de ruimtelijke ontwikkeling in het plangebied niet uit te sluiten. 

Nader onderzoek in de vorm van een AERIUS berekening is daarom noodzakelijk. 

 

Verder blijkt uit de quick scan dat in de omgeving van het plangebied geen Natuur-

netwerk Nederland of andere provinciaal beschermde natuur aanwezig is. De provin-

ciale bescherming van deze gebieden staat de uitvoering van het plan dan ook niet in 

de weg en nader onderzoek hiernaar is niet noodzakelijk. 

 

Soortenbescherming 

In en rondom het plangebied kunnen in het wild levende planten en dieren aanwezig 

zijn. Iedereen dient voldoende zorg in acht te nemen voor deze soorten en hun directe 

leefomgeving.  

 

In en nabij het plangebied kunnen ook soorten voorkomen die zijn beschermd onder 

de Wet natuurbescherming, maar waarvoor een provinciale vrijstelling van de verbo-

den geldt, voor werkzaamheden die men uitvoert in het kader van ruimtelijke ontwik-

keling en inrichting. Door de provinciale vrijstelling staat de aanwezigheid van deze 

soorten de geplande ontwikkeling niet in de weg. Daarnaast zijn mogelijk nog enkele 

essentiële elementen aanwezig, voor soorten waarvoor geen provinciale vrijstelling 

geldt. Zo blijkt uit de quick scan dat in en rondom het plangebied vogels kunnen broe-

den. Om overtreding van de wet te voorkomen wordt geadviseerd om de geplande 

ruimtelijke ontwikkeling buiten de broedperiode te starten. Op deze manier worden 

geen in gebruik zijnde nesten beschadigd of vernield.  

 

Mogelijk zijn essentiële vliegroutes van vleermuizen aanwezig. Om uitsluitsel te krij-

gen over de aan- of afwezigheid van deze vliegroutes dient nader soortgericht onder-

zoek uitgevoerd te worden. Indien essentiële vliegroutes aanwezig blijken, dan moe-

ten voor de werkzaamheden mitigerende maatregelen worden getroffen om negatieve 

effecten zoveel mogelijk te voorkomen. Ook is voor de werkzaamheden dan waar-

schijnlijk een ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.  
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Verder zijn mogelijk nestplaatsen aanwezig van huismussen. Nestplaatsen van deze 

soort zijn jaarrond beschermd. Om hierover duidelijkheid te krijgen dient nader soort-

gericht onderzoek uitgevoerd te worden. Indien nestplaatsen of essentieel leefgebied 

van deze soorten aanwezig blijkt, dan moeten voor de werkzaamheden mitigerende 

maatregelen worden getroffen. Ook is voor de werkzaamheden dan waarschijnlijk een 

ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk 

 

Daarnaast is mogelijk leefgebied van de hazelworm aanwezig in het plangebied. Om 

hierover duidelijkheid te krijgen dient nader soortgericht onderzoek uitgevoerd te wor-

den. Indien essentieel leefgebied van deze soort aanwezig blijkt, dan moeten voor de 

werkzaamheden mitigerende maatregelen worden getroffen. Ook is voor de werk-

zaamheden dan waarschijnlijk een ontheffing van de Wet natuurbescherming noodza-

kelijk.  

 

Mogelijk leefgebied van de steenmarter is aanwezig in het plangebied. Om uit te kun-

nen sluiten of deze soort voorkomt in het gebied, is nader soortgericht onderzoek no-

dig. Indien essentieel leefgebied aanwezig blijkt, dan moeten voor de werkzaamheden 

mitigerende maatregelen worden getroffen. Ook is voor de werkzaamheden dan 

waarschijnlijk een ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.   

 

Overige essentiële elementen, zoals essentieel leefgebied of verblijfplaatsen van an-

dere beschermde soorten zijn in het plangebied niet aanwezig. Nader onderzoek hier-

naar is dan ook niet noodzakelijk. 

 

Bescherming houtopstanden 

Bij deze ruimtelijke ontwikkeling is het nog onduidelijk of houtopstand geveld zal wor-

den. Wanneer dit wel het geval is, moet er nagegaan worden of dit wettelijk is toege-

staan en of er maatregelen genomen moeten worden. Mogelijk is het beschermings-

regime van de Wet natuurbescherming van toepassing op deze houtopstand. 

Geadviseerd wordt om navraag te doen bij de gemeente naar de begrenzing van de 

bebouwde kom met betrekking tot houtopstanden. Indien het beschermingsregime 

van toepassing blijkt, dan adviseren wij u nader uit te zoeken welke regels de provin-

cie stelt ten aanzien van melding, herbeplanting, ontheffing en eventuele vrijstelling. 
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Bijlage 1. Wettelijk kader 

Gebiedsbescherming 

Inleiding 

Op grond van artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming kunnen natuurgebieden of 

andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna, door de Minister worden aan-

gewezen ter uitvoering van de Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijn, de zogeheten Natu-

ra 2000-gebieden. Ook kan de Minister op grond van deze wet in enkele specifieke 

gevallen bijzondere nationale natuurgebieden aanwijzen. De Wet natuurbescherming 

draagt Gedeputeerde Staten daarnaast op, om in hun provincie te zorgen voor een 

landelijk ecologisch netwerk, genaamd Natuurnetwerk Nederland. De bescherming 

van dit natuurnetwerk wordt geregeld bij provinciale verordening. Daarnaast kunnen 

provincies bij provinciale verordening andere gebieden met bijzondere natuurwaarden 

beschermen, genaamd bijzondere provinciale natuurgebieden en bijzondere provin-

ciale landschappen. Hieronder wordt een toelichting gegeven bij de verschillende 

vormen van gebiedsbescherming. 

Natura 2000-gebieden en bijzondere nationale natuurgebieden 

Voor alle Natura 2000-gebieden en bijzondere nationale natuurgebieden geldt op ba-

sis van artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming een zorgplicht. Iedereen dient vol-

doende zorg in acht te nemen voor deze gebieden. Dit houdt onder meer in dat men 

negatieve gevolgen voor deze gebieden zoveel mogelijk beperkt door het nemen van 

alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht. Uit de Memorie van Toe-

lichting blijkt, dat de Wet natuurbescherming, buiten de zorgplicht, al voldoende in-

strumenten bevat om schadelijke handelingen in Natura 2000-gebieden te beperken. 

Deze zorgplicht is daarmee primair bedoeld om de eigen verantwoordelijkheid vast te 

leggen, die een ieder heeft voor een zorgvuldige omgang met de natuurwaarden in 

Natura 2000-gebieden. 

 

Natura 2000-gebieden 

Bij de aanwijzing van een Natura 2000-gebied worden voor het gebied instandhou-

dingsdoelstellingen voor te beschermen soorten en/ of habitats vastgesteld. Conform 

artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming is het verboden om zonder vergunning 

projecten of andere handelingen te realiseren of te verrichten die, gelet op deze in-

standhoudingsdoelstelling van een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke 

habitats en de habitats van soorten kunnen verslechteren, of een significant versto-

rend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Als 

een plan of project mogelijk negatieve effecten kan hebben op Natura 2000-gebied, 

vindt eerst een globale toetsing plaats, de voortoets. Als uit de voortoets blijkt dat er 

zeker geen negatieve effecten zijn, dan kan het betreffende plan worden vastgesteld, 

of geldt in het geval van een project geen vergunningplicht. Als de kans op significante 

effecten niet kan worden uitgesloten dan moet, conform artikel 2.8 van de Wet natuur-

bescherming een passende beoordeling worden gemaakt. In dit geval wordt een plan 

eveneens m.e.r.-plichtig
1
. Blijkt uit de passende beoordeling dat er geen aantasting 

                                                      
1
  Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001, welke plicht 

in de Nederlandse wetgeving is verankerd in artikel 7.2a van de Wet milieubeheer. 



 

 

plaatsvindt van de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied, dan kan het 

betreffende plan worden vastgesteld, of kan voor de projecten door Gedeputeerde 

Staten een vergunning worden verleend. In bepaalde gevallen kan, ondanks dat uit de 

passende beoordeling blijkt dat aantasting van de natuurlijke kenmerken mogelijk is, 

een plan toch worden vastgesteld of kan een vergunning toch worden verleend. Er 

dient dan te worden voldaan aan de zogeheten ADC criteria. De ADC criteria houden 

in: i) dat er geen alternatieve oplossingen zijn, ii) dat er sprake is van dwingende re-

denen van groot openbaar belang en iii) dat de nodige compenserende maatregelen 

worden getroffen. 

 

Bijzondere nationale natuurgebieden 

In uitzonderlijke gevallen kan de Minister, op grond van artikel 2.11, bijzondere natio-

nale natuurgebieden aanwijzen. De Minister kan dit doen voor een gebied dat is of 

wordt aangemeld als Habitatrichtlijngebied, maar nog niet definitief is aangewezen. 

Ook kan het voor een gebied dat nog geen onderdeel is van het Natura 2000-netwerk, 

maar waar compenserende maatregelen worden getroffen voor de realisatie van een 

project met significante gevolgen. Tot slot kan een gebied worden aangewezen in het 

geval dat dat noodzakelijk is in het kader van de Vogel- of Habitatrichtlijn, om een 

gunstige staat van instandhouding te realiseren. Ter bescherming van de bijzondere 

nationale natuurgebieden kan de Minister verschillende maatregelen nemen, waaron-

der toegangsbeperkingen tot het gebied, het gebruik maken van zijn of haar aan-

schrijvingsbevoegdheid en het treffen van behoud- en herstelmaatregelen in het ge-

bied. 

Natuurnetwerk Nederland  

Ter bescherming van vogelsoorten, van soorten van de Habitatrichtlijn en van rode 

lijstsoorten dienen provincies, op basis van artikel 1.12 van de Wet natuurbescher-

ming, zorg te dragen voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhan-

gend ecologisch netwerk, genaamd Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische 

Hoofdstructuur, EHS). Voor dit netwerk geldt, op basis van artikel 2.10 van het Besluit 

algemene regels ruimtelijke ordening (het Barro), een ‘nee, tenzij’-

beschermingsregime. Het bestemmingsplan, of een omgevingsvergunning waarmee 

van het bestemmingsplan wordt afgeweken, maakt geen ontwikkelingen mogelijk die 

kunnen leiden tot een significante vermindering van de oppervlakte, kwaliteit of sa-

menhang van de aanwezige natuur, of tot een significante aantasting van de wezenlij-

ke kenmerken en waarden van deze gebieden, tenzij er sprake is van groot openbaar 

belang, er geen reële alternatieven zijn, negatieve effecten zoveel mogelijk worden 

beperkt en overblijvende negatieve effecten worden gecompenseerd.  

 

Provincies dienen deze bescherming te regelen bij provinciale verordening. Daarnaast 

kunnen provincies bij provinciale verordening andere gebieden met bijzondere na-

tuurwaarden beschermen, zoals weidevogelgebieden of ganzenfoerageergebied. De 

precieze invulling van de bescherming verschilt van provincie tot provincie. In para-

graaf 2.1 staat de bescherming beschreven die in dit geval van toepassing is. 
  



 

 

 

Soortenbescherming 

Verboden en zorgplicht 

Voor een aantal soorten is door middel van verboden een beschermingsregime opge-

nomen in de Wet natuurbescherming. Er is een apart beschermingsregime voor Vo-

gelrichtlijnsoorten (artikelen 3.1-3.4), voor Habitatrichtlijnsoorten (artikelen 3.5-3.9) en 

voor andere soorten (artikelen 3.10 en 3.11). 

 

Naast de beschermde plant- en diersoorten geldt op basis van artikel 1.11 van de Wet 

natuurbescherming voor al de in het wild levende soorten ook een zorgplicht. Iedereen 

dient voldoende zorg in acht te nemen voor deze soorten en hun directe leefomge-

ving. Dit houdt onder meer in dat men negatieve gevolgen voor aanwezige soorten 

zoveel mogelijk beperkt door het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kun-

nen worden verwacht. 

 

Vogelrichtlijnsoorten 

Voor ruimtelijke ingrepen zijn de volgende verboden relevant: het is verboden om van 

nature in Nederland in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen, het is 

verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van deze soorten te beschadigen 

of te vernielen of nesten van vogels weg te nemen. Ook is het verboden deze soorten 

opzettelijk te storen wanneer dit van wezenlijke invloed is op de staat van instandhou-

ding van de soort. 

 

De verboden in de wet zorgen voor een goede bescherming van nesten van alle in het 

wild levende vogelsoorten tijdens het broedseizoen. Globaal loopt het broedseizoen 

van half maart tot half augustus, maar ook de nesten van broedende vogels buiten 

deze periode zijn beschermd. Daarnaast zijn van een aantal vogelsoorten de nesten 

jaarrond beschermd, dus ook als ze niet als broedlocatie worden gebruikt. Het betreft 

dan over het algemeen soorten die hun nest het gehele jaar als verblijfplaats gebrui-

ken of soorten die niet of nauwelijks in staat zijn om een eigen nest te bouwen. 

 

Habitatrichtlijnsoorten 

Voor ruimtelijke ingrepen zijn de volgende verboden relevant: het is verboden om 

soorten van de Habitatrichtlijn en van de verdragen van Bonn en Bern, in hun natuur-

lijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden, te vangen of te verstoren, om eieren 

opzettelijk te vernielen, om voortplantings- of rustplaatsen te beschadigen en om plan-

ten van de Habitatrichtlijn en van het verdrag van Bern opzettelijk te ontwortelen of te 

vernielen. 

 

Andere soorten 

Naast de Vogelrichtlijnsoorten en de Habitatrichtlijnsoorten worden in de wet een aan-

tal diersoorten en plantensoorten beschermd. Voor deze soorten zijn bij ruimtelijke in-

grepen de volgende verboden relevant: het is verboden de beschermde diersoorten 

opzettelijk te doden of te vangen en om de vaste voortplantings- of rustplaatsen te be-

schadigen en het is verboden om de beschermde plantensoorten opzettelijk te pluk-

ken, ontwortelen of te vernielen. 



 

 

Opzetvereiste 

Bij veel van de hierboven genoemde verboden is er sprake van een opzetvereiste. Zo 

is het verboden om vogelnesten opzettelijk te beschadigen. In de wet wordt bij deze 

opzet uitgegaan van ‘voorwaardelijke opzet’. Bij voorwaardelijke opzet is men zich bij 

het handelen bewust van de mogelijke negatieve consequenties, terwijl men de han-

deling toch uitvoert. Een voorbeeld van voorwaardelijke opzet is iemand die in het 

voorjaar een boom omzaagt en daarbij ‘per ongeluk’ een vogelnest beschadigt. De 

persoon had niet de opzet dit nest te beschadigen. Maar in de broedtijd van vogels is 

er wel een aanzienlijke kans dat er in een boom een vogel nestelt. Er kan daarom toch 

sprake zijn van opzettelijke beschadiging van het nest; voorwaardelijke opzet. 

Vrijstelling, gedragscodes en ontheffing 

Provinciale Staten kunnen in een verordening een vrijstelling verlenen van de boven-

staande verboden. Zie paragraaf 2.2 voor de vrijstelling die in deze provincie van toe-

passing is. 

 

Daarnaast zijn de verboden niet van toepassing op handelingen die men uitvoert in 

het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud, 

wanneer men die handelingen uitvoert conform een goedgekeurde gedragscode. Ge-

dragscodes kunnen daarbij zowel gebruikt worden voor de omgang met de Vogelricht-

lijnsoorten, de Habitatrichtlijnsoorten als de andere beschermde soorten. Wel geldt 

voor de Vogelrichtlijnsoorten en de Habitatrichtlijnsoorten de aanvullende eis dat de 

handelingen die men uitvoert een wettelijk belang dienen uit de Vogelrichtlijn en Habi-

tatrichtlijn. Het gaat dan onder meer om handelingen in het belang van de volksge-

zondheid, openbare veiligheid of ter bescherming van flora en fauna.  

 

Tot slot kunnen Gedeputeerde Staten, wanneer er geen andere bevredigende oplos-

sing bestaat, onder bepaalde voorwaarde een ontheffing verlenen van de verboden. 

Ook hierbij geldt voor Vogelrichtlijnsoorten en Habitatrichtlijnsoorten dat aan de han-

delingen die men verricht een wettelijk belang van de Vogelrichtlijn respectievelijk de 

Habitatrichtlijn ten grondslag dient te liggen. 

 

 

Bescherming houtopstanden 

 

De bescherming van houtopstanden is geregeld in hoofdstuk 4 van de Wet natuurbe-

scherming. Het is verboden houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen 

vellen, zonder voorafgaande melding bij de provincie. Een houtopstand is hierbij gede-

finieerd als een eenheid van bomen of struiken met een oppervlakte van ten minste 

1.000 vierkante meter of een rijbeplanting die meer dan 20 bomen omvat. De wet 

schrijft verder voor dat wanneer een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, de 

grond binnen drie jaar moet worden herbeplant.  

 

Bovenstaande bescherming geldt niet voor alle houtopstanden. De regels zijn niet van 

toepassing op houtopstanden op erven of in tuinen, op fruitbomen, op windschermen 

om boomgaarden, op naaldbomen bedoeld om te dienen als kerstbomen, op kweek-

goed, op bepaalde beplantingen van wilgen of populieren, op bepaalde beplantingen 



 

 

bedoeld voor de productie van houtige biomassa en op houtopstanden binnen de, bij 

besluit van de gemeenteraad, vastgelegde grenzen van de bebouwde kom. Ook voor 

het dunnen van een houtopstand gelden de regels niet. 

 

De provincie kan regels stellen ten aanzien van de meldingsplicht en de plicht tot her-

beplanting. Ook kan de provincie een ontheffing verlenen ten behoeve van herbeplan-

ting op andere grond. Verder kan de provincie ontheffing verlenen en kan de provincie 

bij verordening vrijstelling verlenen van zowel de meldingsplicht als de plicht tot her-

beplanting.  
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1 Inleiding 

In Achterveld bestaat het voornemen aan de noordelijke zijde, aan de Meester van 

Bergenweg/Ruurd Visserstraat, 125 grondgebonden woningen te realiseren. In het 

kader van de Wet Natuurbescherming is het noodzakelijk de mogelijke stikstofuitstoot 

door de beoogde ontwikkeling inzichtelijk te maken. Het voorliggende rapport voorziet 

in dit onderzoek. 

1.1 Situering en huidige situatie 

Het voorliggende plan voorziet de realisatie van woningbouw op locatie ‘Masten-

broek 2’, aan de Meester van Bergenweg/Ruurd Visserstraat. De locatie ligt ten noor-

den van de kern van Achterveld. De directe omgeving wordt gekenmerkt door onder 

andere woningbouw, natuur en landbouw. Figuur 1 geeft de ligging van de ontwikkel-

locatie ten opzichte van de nabije omgeving weer en Figuur 2 is een luchtfoto van de 

ontwikkellocatie (op de navolgende pagina). 

 

 

Figuur 1 Topografische kaart met globale aanduiding ontwikkellocatie (in rood) 
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Figuur 2 Luchtfoto van de ontwikkellocatie (in rood) 

1.2 Toekomstige situatie 

De beoogde ontwikkeling voorziet in de realisatie van een nieuwe woonwijk, met 

maximaal 125 woningen. De nieuwe woningen worden verspreid over een aantal 

woonvelden, waarbij geldt dat de noordelijke en zuidelijke rand ingericht gaan worden 

met vrijstaande en/of twee-onder-één-kapwoningen. In het midden van de ontwikke-

ling zijn naast deze woningtypologieën ook rij- en gestapelde woningen terug te vin-

den. Met een goot- en bouwhoogte van maximaal 6 en 11 meter krijgen de woningen 

een dorpse opzet, bestaande uit maximaal twee lagen met een kapconstructie. Dat 

geldt ook voor de gestapelde woningen. Voorliggend plan voorziet dan in een divers 

programma waarin ruimte is voor woningen uit alle prijssegmenten, zowel koop- als 

huurwoningen. Daarnaast is er een aandeel levensloopbestendige woningen in het 

plan terug te vinden. Figuur 3 geeft het stedenbouwkundig plan weer. 
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Figuur 3 Stedenbouwkundig plan 
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2 Wettelijk kader en berekeningsmethodiek 

2.1 Natura 2000-gebieden 

Ingevolge artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming zijn er Natura 2000-gebieden 

aangewezen ter uitvoering van Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijn. Dit impliceert dat 

eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor deze gebieden en dat negatieve 

gevolgen zo veel mogelijk beperkt dienen te worden. Voor de habitattypen en leefge-

bieden waarvoor instandhoudingsdoelstellingen gelden in Natura 2000-gebieden zijn 

kritische depositiewaarden (KDW) voor stikstofdepositie vastgesteld. Met de KDW 

wordt bedoeld: de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat 

significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed 

van atmosferische stikstofdepositie.  

 

Plannen zoals het in dit rapport genoemde project kunnen door stikstofemissie effect 

hebben op habitattypen binnen omliggende Natura 2000-gebieden en gelet op de in-

standhoudingsdoelstelling van een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke 

habitats en de habitats van soort verslechteren. Gezien het gegeven dat stikstofemis-

sie, in de vorm van stikstofoxiden (NOx) of ammoniak (NH3), kan plaatsvinden bij on-

der andere landbouw, gemotoriseerd verkeer, industrie en ook bij de verwarming van 

huizen, is het wettelijk vereist deze emissie in beeld te brengen. Het voorliggende 

rapport voldoet aan deze vereiste. 

 

Figuur 4 geeft de locaties van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden weer. 

 

 

Figuur 4 Situering ontwikkellocatie ten opzichte van Natura 2000-gebieden 

 

Het betreft de volgende dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden met de bijbehorende 

afstanden tot de ontwikkellocatie: 

- Veluwe     circa 10,4 kilometer 

- Arkemheen     circa 11 kilometer 

 

Overige Natura 2000-gebieden zijn op grotere afstand van het plangebied gelegen. 

De opgesomde en grafisch weergegeven Natura 2000-gebieden zijn niet per definitie 



 7 

 

 

gelijk aan de Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitattypen maar geven 

slechts een overzicht van de ligging van het plan ten opzichte van nabijgelegen Natu-

ra 2000-gebieden. In voorgaande figuur wordt de locatie van het plan inzichtelijk ge-

maakt en tevens worden de mogelijk aanwezige stikstofgevoelige habitattypen weer-

gegeven, van zeer gevoelig (donker paars), gevoelig (licht paars) tot minder/niet 

gevoelig (licht groen). De meest actuele kaart van alle Natura 2000-gebieden is via de 

website van de provincie te raadplegen en niet per definitie opgenomen in het pro-

gramma Aerius Calculator 2020
1
. 

2.2 Berekeningsmethodiek 

De berekeningen naar de stikstofdepositiebijdrage vanwege de gebruiksfase van het 

project worden uitgevoerd met het programma Aerius Calculator 2020. De gehanteer-

de ‘grenswaarde’ voor de stikstofdepositie bedraagt 0,00 mol/hal/j. In het kader van 

een stikstofonderzoek kunnen significant negatieve effecten met deze waarde worden 

uitgesloten, waardoor het uitvoeren van vervolgonderzoeken niet aan de orde is en 

het aspect stikstofdepositie geen belemmering vormt voor de realisatie van een plan 

of project. 

 

Een hogere waarde wordt beschouwd als overschrijding zodat er op verzoek van het 

bevoegd gezag een nadere beschouwing conform wettelijke kaders dient plaats te 

vinden. Uit het navolgende hoofdstuk zal moeten blijken of op basis van de rekenre-

sultaten een overschrijding wordt geconstateerd. 

 

                                                      
1
  Aerius Calculator 2020, release op 15 oktober 2020 



 8 

 

 

3 Onderzoeksgegevens 

3.1 Huidige situatie 

De ontwikkellocatie ‘Mastenbroek 2’ betreft een momenteel deels bebouwd perceel 

met een boerderij, en verder landbouwground. In het kader van een worst-case sce-

nario wordt in het navolgende onderzoek aangenomen dat er in de huidige situatie 

geen relevante stikstofemissie naar de lucht plaatsvindt.  

3.2 Aanlegfase 

Ten behoeve van het plan met de realisatie van maximaal 125 grondgebonden wo-

ningen zullen bouw- en sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Met de inwerkingtreding 

van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) en het Besluit stikstofreductie 

en natuurverbetering (Bsn) per 01 juli 2021 heeft de wetgever een gedeeltelijke vrij-

stelling mogelijk gemaakt van de natuurvergunningplicht voor het aspect stikstof voor 

activiteiten van de bouwsector.
2
 Deze vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- en sloop-

activiteiten waarvan de emissies tijdelijk en beperkt zijn. Daarbij inbegrepen zijn de 

voertuigbewegingen die onlosmakelijk verbonden zijn aan deze activiteiten. De wet-

gever verwacht wel van initiatiefnemer een inspanningsverplichting om bij bouw- en 

sloopwerkzaamheden gebruik te maken van zo schoon mogelijk materieel. In het licht 

van deze vrijstelling voor de bouw- en sloopwerkzaamheden is een berekening van 

stikstofemissie en bijbehorende stikstofdepositie niet vereist. Het is immers aanneme-

lijk dat door het tijdelijk karakter van de emissies door bouwactiviteiten de stikstofe-

missie op landelijk niveau gelijk blijft en slechts een klein aandeel vormt van de totale 

stikstofdepositie, te weten circa 1,3 procent van de stikstofdeken.
3
  

3.3 Toekomstige situatie, gebruiksfase 

Het plan voorziet in de realisatie van maximaal 125 grondgebonden woningen. Gezien 

de precieze verdeling nog niet duidelijk is, wordt voor de stikstofberekening zoveel 

mogelijk worst-case gehanteerd. De voor stikstofdepositie relevante bronnen voor dit 

plan in de gebruiksfase betreffen de stookinstallaties van de te realiseren nieuwbouw 

en de aantrekkende verkeersbewegingen ten gevolge van het plan. Deze worden in 

onderstaande paragraven beschreven. In bijlage 1 is de Aerius export van de ge-

bruiksfase bijgevoegd. De nieuwbouw is op zijn vroegst in 2022 gereed. Daarom is in 

dit onderzoek uitgegaan van rekenjaar 2022 voor de gebruiksfase. 

3.3.1 Stookinstallaties 

De nieuwbouw krijgt geen aansluiting op het gastransportnet (Wet voortgang energie-

transitie, 01-07-2018) en is haardloos verwarmd. Er vindt derhalve geen stikstofdepo-

sitie naar de lucht plaats ten gevolge van stikstof emitterende stookinstallaties. De 

                                                      
2
 https://www.aanpakstikstof.nl/actueel/nieuws/2021/06/18/stikstofwet-gaat-in-per-1-juli-2021  

3
 https://www.aanpakstikstof.nl/themas/woningbouw/vragen-en-antwoorden/over-de-kamerbrief-

van-13-oktober-2020-vrijstelling  

https://www.aanpakstikstof.nl/actueel/nieuws/2021/06/18/stikstofwet-gaat-in-per-1-juli-2021
https://www.aanpakstikstof.nl/themas/woningbouw/vragen-en-antwoorden/over-de-kamerbrief-van-13-oktober-2020-vrijstelling
https://www.aanpakstikstof.nl/themas/woningbouw/vragen-en-antwoorden/over-de-kamerbrief-van-13-oktober-2020-vrijstelling
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stikstofdepositie voor de gebruiksfase betreft voor dit plan enkel de stikstofdepositie 

door de verkeersgeneratie. 

3.3.2 Verkeer 

In verband met de onzekerheid over de precieze verdeling van de woningen is in over-

leg met de gemeente Leusden de verkeersgeneratie bepaald. Verondersteld wordt dat 

per dag per woning sprake zal zijn van 7 verkeersbewegingen per etmaal. Uitgaande 

van maximaal 125 woningen komt het totaal komt daarmee op 875 verkeersbewegin-

gen per etmaal. Veiligheidshalve vindt een afronding naar boven plaats van 900 ver-

keersbewegingen per etmaal. Zo wordt de worst-case situatie berekend.  

 

Bovenop de hierboven beschreven verkeersgeneratie wordt gerekend met een aan-

trekkende werking voor middelzwaar vrachtverkeer van 1% van de totale verkeersge-

neratie. In dit geval betreft dit, naar boven afgerond, gemiddeld per jaar 10 middelzwa-

re vrachtverkeerbewegingen per etmaal.  

 

In overleg met de gemeente is tevens de globale verkeersontsluiting inzichtelijk ge-

maakt. Circa 60 % (540 motorvoertuigen) zal via de Ruurd Visserstraat ‘Mastenbroek 

2’ verlaten en 40 % (360 motorvoertuigen) via de Jan van Arkelweg. Vervolgens zal 

circa 80 % (432 motorvoertuigen) van de auto’s die via de Ruurd Visserstraat rijden 

richting het westen gaan op de Ruurd Visserstraat en dan over de Jan van Arkelweg 

richting het centrum van Achterveld rijden of via de Pater Stormstraat richting Leusden 

of de A28 (uitgegaan is van een 50/50 verdeling = 216 motorvoertuigen). De andere 

20 % (108 motorvoertuigen) zal via de Ruurd Visserstraat richting het oosten rijden. 

Voor het verkeer op de Jan van Arkelweg zal circa 85 % (306 motorvoertuigen) rich-

ting het zuiden rijden en 15 % (54 motorvoertuigen) richting het noorden. 

 

Het verkeer is in voorliggend stikstofonderzoek gemodelleerd tot aan de Hessenweg, 

Pater Stormstraat en Emelaarseweg/Klettersteeg. Hierna is het aan- en afrijdende 

verkeer door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan wel niet meer te onder-

scheiden van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt en derhalve 

opgenomen in het heersende verkeersbeeld.
4
 

                                                      
4
 Raad van State, E03.99.0110 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Gebruiksfase 

Figuur 5 geeft een uitsnede van de Aerius-berekening van de gebruiksfase weer. 

 

 

Figuur 5 Resultaatblad Aerius gebruiksfase 

  

Uit de uitgevoerde berekeningen van de gebruiksfase blijkt dat er geen rekenresulta-

ten hoger zijn dan 0,00 mol stikstof/ha/j op de stikstofgevoelige habitattypen in de om-

liggende Natura 2000-gebieden. Er zijn daardoor geen nadelige milieueffecten te ver-

wachten op de omliggende Natura 2000-gebieden. 

 

De stikstofgevoelige habitattypen liggen op meer dan 5 kilometer afstand vanaf het 

plangebied. In een recentelijke uitspraak door de Raad van State
5
 inzake het tracébe-

sluit ViA15 is geoordeeld dat het Rijk onvoldoende heeft gemotiveerd waarom deposi-

ties van wegverkeer na 5 kilometer worden afgekapt in Aerius. Wegverkeer wordt ook 

berekend in de gebruiksfase zoals in onderhavig onderzoek.  

 

Om te kunnen uitsluiten dat de afkapgrens niet tot een andere motivering leidt zijn ei-

gen rekenpunten in een aparte Aerius toegevoegd conform de Handreiking – Bepalen 

depositie-effect wegverkeer binnen 5 km. Deze rekenpunten zijn niet in een Natura 

2000-gebied gesitueerd. Figuur 6 op de volgende pagina’s toont de resultaten van de 

rekenpunten in alle windrichtingen, als ook opgenomen in de bijlage. 
  

                                                      
5
 ECLI:NL:RVS:2021:105 
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Figuur 6 Resultaatblad Aerius gebruiksfase – eigen rekenpunten 

 

Uit de berekening op eigen rekenpunten, gemodelleerd in alle windrichtingen, blijkt dat 

binnen 4 én 5 kilometer afstand van de nieuwbouw geen depositie waarneembaar is.  

 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied bevindt zicht op circa 10 kilometer afstand. De 

motivering dat er geen nadelige milieueffecten te verwachten zijn op de omliggende 

Natura 2000-gebieden houdt daarmee stand. De uitspraak van de Raad van State met 

betrekking tot de afkapgrens van 5 kilometer is daarmee niet van nadelig invloed op 

dit onderzoek.  
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5 Conclusie 

In Achterveld bestaat het voornemen om maximaal 125 grondgebonden woningen te 

realiseren op de locatie ‘Mastenbroek 2’ aan de Meeste van Bergenweg. In het kader 

van de Wet Natuurbescherming is de stikstofuitstoot door de beoogde ontwikkeling in-

zichtelijk gemaakt. 

5.1 Gebruiksfase 

Uit de uitgevoerde berekeningen van de gebruiksfase blijkt dat er geen rekenresulta-

ten hoger zijn dan 0,00 mol stikstof/ha/j op de stikstofgevoelige habitattypen in de om-

liggende Natura 2000-gebieden. Er zijn daardoor geen nadelige milieueffecten te ver-

wachten op de omliggende Natura 2000-gebieden. 

 

Uit de berekening op eigen rekenpunten, gemodelleerd in alle windrichtingen, blijkt dat 

binnen 4 én 5 kilometer afstand van de nieuwbouw geen depositie waarneembaar is.  

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied bevindt zicht op circa 10 kilometer afstand. De 

motivering dat er geen nadelige milieueffecten te verwachten zijn op de omliggende 

Natura 2000-gebieden houdt daarmee stand. De uitspraak van de Raad van State
6
 

met betrekking tot de afkapgrens van 5 kilometer is daarmee niet van nadelig invloed 

op dit onderzoek.  

5.2 Eindadvies 

Geconcludeerd wordt dat significant negatieve effecten derhalve worden uitgesloten. 

Er is geen vergunning ten behoeve van de Wet natuurbescherming benodigd. 

 

  

                                                      
6
 ECLI:NL:RVS:2021:105 
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Bijlage 1: Aerius-bestand gebruiksfase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase 2024

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rbnxqk7ZdA79 (20 oktober 2021)

pagina 1/7



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

SAB Meester van Bergenweg,   Achterveld

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Mastenbroek 2 Rbnxqk7ZdA79

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

20 oktober 2021, 15:53 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 28,15 kg/j

NH3 1,77 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase 2022

Rbnxqk7ZdA79 (20 oktober 2021)Resultaten Gebruiksfase 2024

Resultaten

pagina 2/7



Locatie
Gebruiksfase 2024

Emissie
Gebruiksfase 2024

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,49 kg/j

verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,13 kg/j

verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,75 kg/j

verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 6,38 kg/j

verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 6,36 kg/j

verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,04 kg/j

Rbnxqk7ZdA79 (20 oktober 2021)Resultaten Gebruiksfase 2024

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Gebruiksfase 2024

Naam verkeer
Locatie (X,Y) 162615, 461142
NOx 3,49 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 540,0 / etmaal NOx
NH3

3,18 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

6,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer
Locatie (X,Y) 162528, 461312
NOx 3,13 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 360,0 / etmaal NOx
NH3

2,86 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rbnxqk7ZdA79 (20 oktober 2021)Resultaten Gebruiksfase 2024

Resultaten
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Naam verkeer
Locatie (X,Y) 162549, 461138
NOx 5,75 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 432,0 / etmaal NOx
NH3

5,32 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer
Locatie (X,Y) 162726, 460923
NOx 6,38 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 108,0 / etmaal NOx
NH3

5,50 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rbnxqk7ZdA79 (20 oktober 2021)Resultaten Gebruiksfase 2024

Resultaten
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Naam verkeer
Locatie (X,Y) 162478, 461231
NOx 6,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 306,0 / etmaal NOx
NH3

6,02 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer
Locatie (X,Y) 162542, 461512
NOx 3,04 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 54,0 / etmaal NOx
NH3

2,31 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rbnxqk7ZdA79 (20 oktober 2021)Resultaten Gebruiksfase 2024
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210713_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Rbnxqk7ZdA79 (20 oktober 2021)Resultaten Gebruiksfase 2024

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de berekende
stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde
rekenpunten.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase 2024

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RYES4tkPAY87 (20 oktober 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

SAB Meester van Bergenweg,   Achterveld

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Mastenbroek 2 RYES4tkPAY87

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

20 oktober 2021, 16:01 2022 Berekend met eigen
rekenpunten

Totale emissie Situatie 1

NOx 28,15 kg/j

NH3 1,77 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Niet van toepassing Niet van toepassing

Toelichting Gebruiksfase 2022 - eigen rekenpunten

RYES4tkPAY87 (20 oktober 2021)Resultaten Gebruiksfase 2024

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase 2024

Emissie
Gebruiksfase 2024

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,49 kg/j

verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,13 kg/j

verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,75 kg/j

verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 6,38 kg/j

verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 6,36 kg/j

verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,04 kg/j

RYES4tkPAY87 (20 oktober 2021)Resultaten Gebruiksfase 2024
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pagina 3/10



Rekenpunten Label Positie Situatie 1 Afstand tot
dichtstbijzijnde bron

N 162605,
462025

0,01 322 m

N 162588,
462344

0,00 640 m

N 162555,
462744

0,00 1.040 m

N 162534,
463107

0,00 1.404 m

NO 162978,
461797

0,01 410 m

NO 163254,
462012

0,01 742 m

NO 163509,
462307

0,01 1.109 m

NO 163764,
462590

0,00 1.480 m

O 162998,
461111

0,03 315 m

O 163576,
461118

0,01 872 m

O 164033,
461138

0,00 1.324 m

O 164550,
461165

0,00 1.836 m

ZO 163153,
460587

0,01 395 m

ZO 163424,
460346

0,00 739 m

ZO 163726,
460118

0,00 1.114 m

RYES4tkPAY87 (20 oktober 2021)Resultaten Gebruiksfase 2024
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Label Positie Situatie 1 Afstand tot
dichtstbijzijnde bron

ZO 163975,
459863

0,00 1.462 m

Z 162508,
460587

0,03 287 m

Z 162436,
460138

0,00 654 m

Z 162389,
459695

0,00 1.074 m

Z 162342,
459305

0,00 1.458 m

ZW 162080,
460797

0,03 540 m

ZW 161710,
460441

0,00 1.053 m

ZW 161374,
460098

0,00 1.522 m

ZW 161119,
459755

0,00 1.905 m

W 161979,
461146

0,03 505 m

W 161421,
461160

0,00 1.057 m

W 160863,
461146

0,00 1.615 m

W 160352,
461146

0,00 2.125 m

NW 162160,
461408

0,02 343 m

NW 161965,
461704

0,01 607 m

RYES4tkPAY87 (20 oktober 2021)Resultaten Gebruiksfase 2024
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Label Positie Situatie 1 Afstand tot
dichtstbijzijnde bron

NW 161710,
461966

0,00 907 m

NW 161307,
462309

0,00 1.408 m

RYES4tkPAY87 (20 oktober 2021)Resultaten Gebruiksfase 2024
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Emissie
(per bron)

Gebruiksfase 2024

Naam verkeer
Locatie (X,Y) 162615, 461142
NOx 3,49 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 540,0 / etmaal NOx
NH3

3,18 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

6,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer
Locatie (X,Y) 162528, 461312
NOx 3,13 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 360,0 / etmaal NOx
NH3

2,86 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RYES4tkPAY87 (20 oktober 2021)Resultaten Gebruiksfase 2024
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Naam verkeer
Locatie (X,Y) 162550, 461138
NOx 5,75 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 432,0 / etmaal NOx
NH3

5,32 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer
Locatie (X,Y) 162725, 460926
NOx 6,38 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 108,0 / etmaal NOx
NH3

5,50 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RYES4tkPAY87 (20 oktober 2021)Resultaten Gebruiksfase 2024
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Naam verkeer
Locatie (X,Y) 162478, 461232
NOx 6,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 306,0 / etmaal NOx
NH3

6,02 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer
Locatie (X,Y) 162542, 461512
NOx 3,04 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 54,0 / etmaal NOx
NH3

2,31 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RYES4tkPAY87 (20 oktober 2021)Resultaten Gebruiksfase 2024
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210713_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Aan de Mastenbroek 2 te Achterveld bevindt zich een agrarisch weiland waarop een 

aantal oude schuren en een woonhuis aanwezig zijn. De initiatiefnemer is voorne-

mens om op deze locatie nieuwbouw te realiseren. Hiertoe wordt de bestaande be-

bouwing gesloopt en wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor de vaststel-

ling van een nieuw bestemmingsplan is het noodzakelijk dat de haalbaarheid ervan 

wordt aangetoond. Er dient daarom vanuit de ecologie onderzocht te worden of met 

de ruimtelijke ontwikkelingen die het plan toestaat sprake is van overtreding van de 

geldende natuurwet- en regelgeving. In dit kader heeft SAB reeds een quick scan na-

tuur (SAB, 2020) uitgevoerd. Uit deze quick scan blijkt dat op voorhand de aanwezig-

heid van nest- en verblijfplaatsen van huismus, steenmarter, hazelworm en aanwezig-

heid van essentiële vliegroutes van vleermuizen niet kan worden uitgesloten. 

Voorliggende rapportage zet de bevindingen van het nader onderzoek naar deze 

soorten uiteen.  

 

Het doel van het hierna beschreven onderzoek is om de aan- of afwezigheid aan te 

tonen van voornoemde soorten en om vast te stellen wat de functies van het plange-

bied en het omliggende terrein voor deze soorten zijn. Uiteindelijk wordt op basis van 

deze bevindingen een advies uitgebracht over de wettelijke consequenties hiervan en 

eventuele vervolgstappen die noodzakelijk zijn.  

1.2 Plangebied 

1.2.1 Huidige situatie 

Het plangebied bevindt zich aan de rand van Achterveld (gemeente Leusden, provin-

cie Utrecht). De omgeving van Achterveld kenmerkt zich door agrarische gronden. 

Achterveld ligt in de streek ‘de Gelderse Vallei’ welke zich kenmerkt door een afwisse-

ling van voornamelijk (nat) grasland en kleine bos- en heidegebieden. De Barneveld-

sche Beek stroomt in het noorden voorbij.   

 

De directe omgeving van het plangebied kenmerkt zich voornamelijk door de aanwe-

zigheid van woonhuizen in het zuiden en agrarisch land in het noorden. Ten zuiden 

van het plangebied ligt de Ruud Visserstraat en bevindt zich een kleine plas. In het 

oosten bevindt zich een afwateringsgang met daarlangs wilgen en een wandelpad. 

Navolgende afbeeldingen geven de globale ligging van het plangebied weer. 
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Topografische kaart met de globale ligging van het plangebied (rood omkaderd).Bron: PDOK. 

Bewerking: SAB. 

 

 

Luchtfoto met de globale ligging van het plangebied (rood omkaderd). Bron: PDOK. Bewerking: 

SAB. 

 

Op 17 maart 2020 zijn tijdens het veldbezoek van de quick scan natuur (SAB, 2020) 

navolgende foto’s gemaakt. Deze geven een impressie van het plangebied. 

 

 

Agrarisch perceel. 

 

Lijnvormige structuren. 
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Veel losliggende stenen en andere puin. 

 

Oude schuren in plangebied. 

 

1.2.2 Toekomstige situatie 

In de toekomstige situatie zal nieuwbouw in het plangebied zijn gerealiseerd. Dit gaat 

om circa 115 woningen die gefaseerd over 3 tot 5 jaar gebouwd zullen worden. Voor 

de nieuwbouw wordt de bestaande bebouwing gesloopt en wordt aanwezig groen bin-

nen het plangebied verwijderd. Dit gaat om een woonhuis en vier oude schuren. Het is 

momenteel nog niet zeker of de bomenrijen (deels) verwijderd worden. Hierom zal er 

‘worst-case’ vanuit gegaan worden dat de bomenrijen volledig gerooid worden. 

1.3 Kwaliteitsborging 

Kwaliteit van het ecologisch onderzoek en het geleverde product staat bij SAB hoog in 

het vaandel. Mede daarom zijn wij aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus 

(NGB); de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus. Om te allen tijde aan onze 

standaard te voldoen, hanteren wij de volgende werkwijze: 

 Het onderzoek wordt uitgevoerd conform geldige onderzoeksprotocollen, zoals het 

vleermuisprotocol (2017), de kennisdocumenten van BIJ12 (2017) en de soortin-

ventarisatieprotocollen van het NGB (2017). 

 Het afwijken van de protocollen vindt enkel plaats indien dit ecologisch goed te on-

derbouwen en te rechtvaardigen is. 

 Het onderzoek wordt enkel uitgevoerd door deskundigen op het gebied van de be-

treffende soorten. Ecologen in opleiding tot deskundige zijn tijdens veldonderzoek 

altijd onder begeleiding van een deskundige. Onder een ecologisch deskundige 

verstaan we iemand met aantoonbare ervaring en kennis op het gebied van soort-

specifieke ecologie en die voldoet aan één of meerdere van onderstaande punten 

(www.rvo.nl): 

1 Hij/zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt 

(Nederlandse) ecologie; 

2 Hij/zij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de Wet natuur-

bescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die 

soorten; 

3 Hij/zij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is 

aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; 

4 Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming 

en is werkzaam of aangesloten bij de volgende Nederlandse organisaties: 
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Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Ne-

derland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS 

Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 

De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied; 

5 Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of be-

scherming van de Nederlandse natuur. 

 Nadat het eerste conceptrapport gereed is, beoordeelt een collega het rapport op 

inhoud en vorm. De auteur verwerkt de geplaatste opmerkingen of bespreekt deze 

met de beoordelaar om zo tot een eensluidend advies te komen. 
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2 Wettelijk kader 

De bescherming van dier- en plantensoorten is geregeld in de Wet natuurbescherming 

(wetten.overheid.nl). De artikelen waarin in dit hoofdstuk naar wordt verwezen, komen 

allen uit deze wet. 

2.1 Verboden en zorgplicht 

Voor een aantal soorten is door middel van verboden een beschermingsregime opge-

nomen. Er is een apart beschermingsregime voor vogelrichtlijnsoorten (artikelen 3.1 

tot en met 3.4), voor habitatrichtlijnsoorten (artikelen 3.5 tot en met 3.9) en voor ande-

re soorten (artikelen 3.10 en 3.11). 

 

Naast de beschermde dier- en plantensoorten geldt op basis van artikel 1.11 van de 

Wet natuurbescherming voor al de in het wild levende soorten ook een zorgplicht. Ie-

dereen dient voldoende zorg in acht te nemen voor deze soorten en hun directe leef-

omgeving. Dit houdt onder meer in dat men negatieve gevolgen voor aanwezige soor-

ten zo veel mogelijk beperkt door het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs 

kunnen worden verwacht. 

2.1.1 Vogelrichtlijnsoorten 

Voor ruimtelijke ingrepen zijn de volgende verboden relevant, zoals vermeld in artikel 

3.1: het is verboden om van nature in Nederland in het wild levende vogels opzettelijk 

te doden of te vangen, het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van 

deze soorten te beschadigen of te vernielen of nesten van vogels weg te nemen. Ook 

is het verboden deze soorten opzettelijk te storen wanneer dit van wezenlijke invloed 

is op de staat van instandhouding van de soort. 

 

De verboden in de wet zorgen voor een goede bescherming van nesten van alle in het 

wild levende vogelsoorten tijdens het broedseizoen. Globaal loopt het broedseizoen 

van half maart tot half augustus, maar ook de nesten van broedende vogels buiten 

deze periode zijn beschermd. Daarnaast zijn van een aantal vogelsoorten de nesten 

jaarrond beschermd, dus ook als ze niet als broedlocatie worden gebruikt. Het betreft 

dan over het algemeen soorten die hun nest het gehele jaar als verblijfplaats gebrui-

ken of soorten die niet of nauwelijks in staat zijn om een eigen nest te bouwen. 

2.1.2 Habitatrichtlijnsoorten 

Voor ruimtelijke ingrepen zijn de volgende verboden relevant, zoals vermeld in artikel 

3.5: het is verboden om soorten van de Habitatrichtlijn en van de verdragen van Bonn 

en Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden, te vangen of te 

verstoren, om eieren opzettelijk te vernielen, om voortplantings- of rustplaatsen te be-

schadigen en om planten van de Habitatrichtlijn en van het verdrag van Bern opzette-

lijk te ontwortelen of te vernielen. 
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2.1.3 Andere soorten 

Naast de Vogelrichtlijnsoorten en de Habitatrichtlijnsoorten worden in de wet nog een 

aantal andere dier- en plantensoorten beschermd. Voor deze soorten zijn bij ruimtelij-

ke ingrepen de volgende verboden relevant, zoals is weergegeven in artikel 3.10: het 

is verboden de beschermde diersoorten opzettelijk te doden of te vangen en om de 

vaste voortplantings- of rustplaatsen te beschadigen en het is verboden om de be-

schermde plantensoorten opzettelijk te plukken, ontwortelen of te vernielen. 

2.2 Opzetvereiste 

Bij veel van de hierboven genoemde verboden is er sprake van een opzetvereiste. Zo 

is het verboden om vogelnesten opzettelijk te beschadigen. In de wet wordt bij deze 

opzet uitgegaan van ‘voorwaardelijke opzet’. Bij voorwaardelijke opzet is men zich bij 

het handelen bewust van de mogelijke negatieve consequenties, terwijl men de han-

deling toch uitvoert (Europese Commissie, 2007). Een voorbeeld van voorwaardelijke 

opzet is iemand die in het voorjaar een boom omzaagt en daarbij ‘per ongeluk’ een 

vogelnest beschadigt. De persoon had niet de opzet dit nest te beschadigen. Maar in 

de broedtijd van vogels is er wel een aanzienlijke kans dat er in een boom een vogel 

nestelt. Er kan daarom toch sprake zijn van opzettelijke beschadiging van het nest; 

voorwaardelijke opzet. 

2.3 Vrijstelling, gedragscodes en ontheffing 

Provinciale Staten kunnen in een verordening een vrijstelling verlenen van de boven-

staande verboden (artikel 3.10, lid 2). De provincie Utrecht heeft besloten voor een 

aantal algemeen voorkomende zoogdiersoorten en amfibieën een vrijstelling te verle-

nen, voor handelingen die men verricht in het kader van ruimtelijke inrichting en ont-

wikkeling en voor handelingen in het kader van bestendig beheer en onderhoud. Het 

betreft de soorten aardmuis, bosmuis, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, ge-

wone bosspitsmuis, haas, hermelijn, huisspitsmuis, konijn, ondergrondse woelmuis, 

ree, rosse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, vos, wezel, woelrat, bruine 

kikker, gewone pad, kleine watersalamander, meerkikker en middelste groene kikker. 

 

Daarnaast zijn de in paragraaf 2.1.1 beschreven verboden niet van toepassing op 

handelingen die men uitvoert in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling of 

bestendig beheer en onderhoud, wanneer men die handelingen uitvoert conform een 

goedgekeurde gedragscode (artikel 3.31). Gedragscodes kunnen daarbij zowel ge-

bruikt worden voor de omgang met de Vogelrichtlijnsoorten, de Habitatrichtlijnsoorten 

als de andere beschermde soorten. Wel geldt voor de Vogelrichtlijnsoorten en de Ha-

bitatrichtlijnsoorten de aanvullende eis dat de handelingen die men uitvoert een wette-

lijk belang dienen uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (artikel 3.31, lid 1 onder d). 

Het gaat dan onder meer om handelingen in het belang van de volksgezondheid, 

openbare veiligheid of ter bescherming van flora en fauna. 

 

Tot slot kunnen Gedeputeerde Staten, wanneer er geen andere bevredigende oplos-

sing bestaat, onder bepaalde voorwaarde een ontheffing verlenen van de verboden 

(artikel 3.8 lid 1 en artikel 3.10 lid 2). Ook hierbij geldt voor vogelrichtlijnsoorten en ha-
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bitatrichtlijnsoorten dat aan de handelingen die men verricht een wettelijk belang van 

de Vogelrichtlijn respectievelijk de Habitatrichtlijn ten grondslag dient te liggen (artikel 

3.8 lid 5). Voor de andere beschermde soorten zijn, naast deze wettelijke belangen, 

ook nog aanvullende belangen geldig (artikel 3.10 lid 2).  
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3 Ecologie van soorten 

3.1 Huismus 

De huismus is sterk geassocieerd met mensen. De nestplaats is voornamelijk gebon-

den aan menselijke bebouwing. Ook voor zijn voedsel is de huismus sterk afhankelijk 

van wat de mens hem aanbiedt. De huismus is geen zeldzame soort, maar is de afge-

lopen jaren wel sterk achteruit gegaan. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in bebouwd ge-

bied dient vanwege zijn associatie met de mens en zijn relatief algemene voorkomen 

vaak rekening gehouden te worden met aanwezigheid van de huismus. 

 

De huismus broedt in losse kolonies van enkele tot tientallen nesten. Grotere kolonies 

hebben vaak een beter broedresultaat dan kleinere kolonies. Kolonies groter dan 25 

broedparen hebben een positief broedsucces en zijn zelfvoorzienend. Ook gaan na-

komelingen op zoek naar andere kolonies. Bij kolonies kleiner dan 10 broedparen is 

vaak een negatief broedsucces en zijn individuen uit andere kolonies nodig om de ver-

liezen aan te vullen. Bij kolonies tussen de 10 en 25 broedparen wisselt het broedsuc-

ces.  

 

De huismus is zeer honkvast en stelt een aantal voorwaarden aan een geschikt leef-

gebied: 

 Nestplaats: allereerst dienen geschikte nestplaatsen voorhanden te zijn. Huismus-

sen broeden vaak onder pannendaken met ronde dakpannen. Onder platte pannen 

is te weinig ruimte om te broeden. Andere geschikte kieren in bebouwing worden 

ook gebruikt. De nestplaatsen liggen meestal niet in de volle zon, aangezien dak-

pannen door de zon erg heet kunnen worden; 

 Voedsel: binnen maximaal enkele honderden meters van de nestplaats dient 

voedsel aanwezig te zijn. Volwassen dieren eten zaden van grassen en onkruiden, 

insecten, bessen, bloemknoppen, maar ook al het voedsel wat de mens aanbiedt, 

zoals voedsel uit voedersilo’s en etensresten. De voedselvoorziening moet het ge-

hele jaar aanwezig zijn. In de broedperiode hebben de jongen eiwitrijk voedsel no-

dig, zoals bladluizen, muggen, vliegen en rupsen. Daarom moeten struiken, of an-

dere vormen van groen aanwezig zijn waarin de huismussen dit voedsel voor hun 

jongen kunnen vinden; 

 Water: huismussen hebben water nodig. Dit vinden ze op allerlei plekken, zoals in 

een dakgoot of een speciale drinkbak; 

 Beschutting: huismussen zijn een makkelijke prooi voor roofdieren zoals sperwers. 

Binnen enkele meters van de voedselbronnen dient daarom beschutting aanwezig 

te zijn. Dit bestaat voornamelijk uit dichte, of groenblijvende struiken.  

 

De huismus gebruikt zijn nest het gehele jaar door. Voornamelijk tijdens de broedperi-

ode (april tot en met augustus) en tijdens vorstperiodes is de huismus erg afhankelijk 

van de broedplaats. Eventuele verstoringen aan het nest mogen daarom in ieder ge-

val niet in deze periodes plaatsvinden.  
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3.2 Vleermuizen 

Elke vleermuissoort heeft een eigen specifiek scala aan eisen waaraan een leefgebied 

moet voldoen, om zich succesvol te kunnen handhaven. De verblijfplaatsen, vliegrou-

tes en foerageergebieden nemen hierin een centrale plaats in. Deze worden hieronder 

besproken. 

3.2.1 Verblijfplaats 

Net als alle zoogdieren zoeken ook vleermuizen een beschermde ruimte op om te 

slapen, hun jongen te baren en groot te brengen. Dit is de zogenaamde vaste rust- en 

verblijfplaats. Vleermuizen bezitten door het jaar heen een groot scala aan verschil-

lende soorten verblijfplaatsen om in bovengenoemde behoefte te voorzien. Er wordt 

voor deze diergroep onderscheid gemaakt tussen kraamverblijfplaatsen, zomerver-

blijfplaatsen, paarverblijfplaatsen en winterverblijfplaatsen. In de kraamverblijfplaats 

worden de jongen (één per vrouwtje) gebaard en gezoogd. In dergelijke verblijfplaat-

sen scholen meerdere vrouwtjes (met jongen) bij elkaar. De omvang van een dergelij-

ke kolonie verschilt per locatie en per soort. Van de gewone dwergvleermuis is bij-

voorbeeld bekend dat zij groepen vormt van circa 50 tot 120 individuen (BIJ12, 

2017c). Bij de laatvlieger zijn deze groepen geregeld kleiner: 10 tot 60 vrouwtjes 

(Dietz et al., 2011). 

 

In zomerverblijfplaatsen bevinden zich de volwassen mannetjes en vrouwtjes die zich 

niet voortplanten. Hier zijn geen grote groepen vleermuizen aanwezig. In de paarver-

blijfplaatsen vindt de paring plaats. Mannetjes bezetten dan een verblijfplaats met 

daaromheen zijn territorium en proberen vrouwtjes hiernaartoe te lokken om te paren. 

In de winterverblijfplaats overwinteren de vleermuizen (www.vleermuis.net). Gewone 

dwergvleermuizen kunnen zowel in kleine als in grote groepen overwinteren (BIJ12, 

2017c). De meervleermuis overwintert weer in grotten of bunkers en andere soorten 

trekken weg uit Nederland naar warmere oorden (www.vleermuis.net). 

 

Vleermuizen zijn globaal op te delen in gebouwbewonende soorten zoals gewone 

dwergvleermuis en boombewonende soorten als rosse vleermuis en watervleermuis 

Daarnaast bestaan soorten die van beide elementen gebruikmaken. Daarbij is ook 

onderscheid te maken in zomer- en winterverblijfplaatsen van de verschillende soor-

ten. Sommige soorten zoals de gewone dwergvleermuis verblijven het gehele jaar in 

gebouwen (spouwmuren, achter gevelbetimmeringen, etc.). Andere soorten als de 

rosse vleermuis verblijven jaarrond in bomen (in holten, holen en achter loshangend 

schors). De watervleermuis overwintert echter weer in bunkers, grotten en kelders en 

verblijft in de zomerperiode in boomholten (Dietz et al., 2011; Zoogdiervereniging en 

Probos, 2012). 
 

Vleermuizen leven door het jaar heen in een netwerk van verschillende verblijfplaat-

sen, maar ook in een netwerk van verschillende verblijfplaatsen tijdens hetzelfde sei-

zoen. Afhankelijk van soort en situatie is er sprake van een hoofdverblijfplaats met sa-

tellietverblijfplaatsen of van meer gelijkwaardige verblijfplaatsen. Zelfs 

kraamverblijfplaatsen kunnen van de ene op de andere dag verlaten zijn, waarbij de 

vrouwtjes hun jongen hangend aan de buik met zich meedragen. Tussen winterver-

blijfplaatsen wordt minder gewisseld (www.vleermuis.net). Bij de gewone dwergvleer-
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muis liggen alle verblijfplaatsen binnen een straal van 20 kilometer bijeen (BIJ12, 

2017c). Bij grotere vleermuissoorten als de rosse vleermuis is dit gebied vele malen 

groter (BIJ12, 2017d). 

3.2.2 Vliegroutes 

Vanuit hun verblijfplaatsen moeten de vleermuizen hun weg kunnen vinden op zoek 

naar voedsel. Met behulp van hun sonar moeten ze wegwijs worden in de omgeving 

tussen verblijfplaats en foerageergebied. Bepaalde vleermuissoorten, zoals de gewo-

ne dwergvleermuis, gebruiken hiervoor vaak een vaste route naar het foerageerge-

bied. Lijnvormige elementen als een bomenrij of watergang met opgaande begroeiing 

zijn hierbij vaak belangrijk voor hun oriëntatie (www.vleermuizenindestad.nl, Limpens 

et al., 2004). 

3.2.3 Foerageergebied 

Vleermuizen gebruiken verschillende typen gebieden om voedsel te vinden. Hiertoe 

heeft elke vleermuissoort zich op enige wijze gespecialiseerd. Een overeenkomst is 

dat ze allen beschutting van wind zoeken. Enerzijds om energie te besparen, ander-

zijds vanwege de hoeveelheid insecten. De gewone dwergvleermuis foerageert bij-

voorbeeld vooral in open ruimtes in bosachtig gebied of langs wind beschutte, lijnvor-

mige elementen, zoals bomenrijen of watergangen (BIJ12, 2017c). De laatvlieger 

foerageert ten opzichte van de gewone dwergvleermuis in dezelfde soort gebieden 

maar dan hoger in de lucht en zolang de wind het toe laat boven opener terrein. De 

watervleermuis foerageert meestal boven open water (www.vleermuizenindestad.nl). 

3.2.4 Jaarcyclus vleermuizen 

Vleermuizen gebruiken dus een netwerk van deelleefgebieden met verschillende func-

ties. De in Nederland meest voorkomende soorten volgen daarbij een duidelijke sei-

zoenscyclus: beginnend bij winterslaap, achtereenvolgens migratie, kraamperiode, 

balts- of paartijd, trek en tenslotte weer winterslaap (www.vleermuizenindestad.nl). zie 

onderstaand tijdschema. 

 

 

Jaarcyclus van vleermuizen. Bron: Zoogdiervereniging 

3.3 Steenmarter 

De steenmarter leeft bij voorkeur in een kleinschalig, parkachtig landschap. De soort 

is met name aanwezig in de nabijheid van dorpen, boerderijen en ook steden. Ele-

menten als groenstroken, heggen, bosjes en greppels zijn belangrijk voor het vinden 

van voedsel en als dekking. Binnen zijn leefgebied heeft de steenmarter vele schuil-

plaatsen, zoals boomholtes, takkenhopen, dicht struweel en ruimtes in bebouwing. 

http://www.vleermuizenindestad.nl/
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Hier bewoont de soort bijvoorbeeld zolders, kruipruimtes of ruimtes in de spouw 

(www.zoogdiervereniging.nl).  

3.4 Hazelworm 

De hazelworm leeft in bossen, bosranden, houtwallen en heide maar ook in parken, 

tuinen en spoor- en wegbermen in een bosrijke omgeving. De soort wordt het meest in 

de randzone van heide- en bosterreinen aangetroffen. Het leefgebied bestaat uit 

enigszins vochtige, met dichte vegetatie bedekte gebieden. Ook in kleinschalig cul-

tuurlandschap kan de soort worden aangetroffen. Hazelwormen leven deels onder-

gronds, onder blad of onder heidestruiken. Het winterhabitat van hazelwormen bestaat 

uit oude holen (konijnen) en composthopen (Creemers & van Delft, 2009). De man-

netjes ontwaken in maart uit hun winterslaap en de vrouwtjes en jonge dieren ontwa-

ken in april. De paarperiode is in mei, waarna het vrouwtje zo’n 6-15 jongen baart. Het 

voedsel van de hazelworm bestaat voornamelijk uit naaktslakken en regenwormen. 
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4 Onderzoekmethodiek 

4.1 Huismus 

Het inventariseren van huismussen vindt plaats door zichtwaarnemingen. Door onge-

veer een uur in een bepaald gebied te inventariseren wordt een goed beeld gekregen 

van de aan- of afwezigheid van huismussen in een gebied. Aanwezigheid van huis-

musnesten kan op verschillende manieren worden aangetoond. Er mag uit worden 

gegaan van een huismusnest bij de volgende waarnemingen: 

1 Waarneming van nest of nestbouw; 

2 Bezoek van een huismus aan een potentiële nestplaats; 

3 Transport van voedsel of ontlastingspakketjes; 

4 Bedelende jongen in een nest; 

5 Van 10 maart tot 20 juni een zingend mannetje; 

6 Van 10 maart tot 20 juni aanwezigheid van een paartje; 

7 Van 10 maart tot 20 juni baltsgedrag. 

 

De laatste drie type waarnemingen zijn het makkelijkst te doen. Nadeel is wel dat de 

precieze nestlocatie dan nog niet geheel duidelijk is. Daarom is gewacht tot een huis-

mus een potentiële nestplaats echt bezoekt (bijvoorbeeld in nestkast vliegen, of onder 

dakrand kruipen). De laatste drie type waarnemingen dienen onder de juiste onder-

zoeksomstandigheden uit te worden gevoerd. Droog, weinig wind, tussen 1 à 2 uur na 

zonsopkomst en 1 à 2 uur voor zonsondergang, op geluidsluwe momenten. 

 

Om afwezigheid van de huismus met voldoende zekerheid vast te stellen, dienen twee 

inventarisatierondes in de periode van 1 april tot en met 15 mei uitgevoerd te worden 

met een tussenperiode van minimaal tien dagen (Kennisdocument Huismus, 2017). 

De veldbezoeken zijn uitgevoerd op 16 april en 6 mei 2020, tijdens de juiste onder-

zoeksomstandigheden. 

4.2 Vleermuizen 

4.2.1 Onderzochte soorten, functies en onderzoeksomstandigheden 

Het onderzoek naar vliegroutes van vleermuizen heeft plaatsgevonden volgens de 

richtlijnen zoals deze zijn verwoord in het Vleermuisprotocol 2017 (Netwerk Groene 

Bureaus, 2017). De focus lag daarbij op de bomenrij langs de oostgrens van het plan-

gebied. Om bij dit vleermuisonderzoek aan de richtlijnen van het vleermuisprotocol te 

kunnen voldoen is allereerst beoordeeld welke vleermuissoorten mogelijk in het plan-

gebied voor kunnen komen. Volgens de reeds uitgevoerde quick scan natuur (SAB, 

2020) komen volgens verspreidingsgegevens van de NDFF de soorten gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en gewone groot-

oorvleermuis voor. Met name de gewone en ruige dwergvleermuis en de gewone 

grootoorvleermuis maken intensief gebruik van lijnvormige elementen als vliegroute. 

De focus lag bij het onderzoek dan ook op deze soorten. Om voor deze soorten te 

voldoen aan de onderzoekseisen van het vleermuisprotocol zijn de veldbezoeken uit-

gevoerd zoals is weergegeven in navolgende tabel. In deze tabel zijn ook de weers-
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omstandigheden en het aantal onderzoekers weergegeven. Tevens is weergegeven 

wanneer welke functies zijn onderzocht.  

 

Data, tijden, onderzoeksomstandigheden en onderzochte functies tijdens de uitgevoerde onder-

zoeken. 

Veldonderzoeksdata 11-06-2020 24-08-2020 

Zon op 05:17 06:37 

Zon onder 21:58 20:42 

Tijd (start) 21:45 20:42 

Tijd (eind) 00:28 23:15 

Temperatuur (°C) 18 – 15 18 – 13 

Windkracht (Bft) 2 2 – 1 

Neerslag Geen Geen 

Weersomstandigheden Goed Goed 

Aantal onderzoekers 2 2 

Onderzochte soorten Alle  Alle 

Onderzochte Functies 

Kraamverblijfplaatsen - - 

Zomerverblijfplaatsen - - 

Paarverblijfplaatsen - - 

Massawinterverblijf - - 

Foerageergebied - - 

Vliegroutes x x 

 

4.2.2 Methode 

De onderzoekers hebben zich gedurende het veldonderzoek over het onderzoeksge-

bied verspreid en gezocht naar vleermuizen door middel van zichtwaarnemingen en 

het gebruik van batdetectors. Navolgende waarnemingen zijn belangrijk en zijn in ie-

der geval genoteerd: 

 Vleermuizen die in of uit een gebouw, boom, etc. vliegen. Dit wijst op de aanwe-

zigheid van een verblijfplaats; 

 Zwermgedrag; vleermuizen die een tijdje en op een typische manier op een be-

paalde plek rondvliegen. Vaak met meerdere vleermuizen, maar kan ook alleen. 

Dit kan duiden op een verblijfplaats. 

 Paargedrag, zoals baltsactiviteit van mannelijke vleermuizen. Dit kan bijvoorbeeld 

wijzen op de aanwezigheid van een paarterritorium en paarverblijfplaatsen. 

 Foeragerende vleermuizen. Hierbij is van belang hoeveel vleermuizen foerageren 

en of nog andere functies in de buurt aanwezig zijn. Op basis van deze waarne-

mingen is bepaald of sprake is van essentieel foerageergebied. 

 Meerdere vleermuizen die een bepaalde route vliegen. Dan is meestal sprake van 

een vliegroute van vleermuizen. Op basis van deze waarnemingen en een inschat-

ting van de omgeving is bepaald of sprake is van een essentiële vliegroute. 
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4.2.3 Batdetectors en warmtecamera 

Het onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen is uitgevoerd door middel van 

zichtwaarnemingen en onderzoek met batdetectors. In dit onderzoek zijn de typen 

Petterson D240X, Petterson M500 en de Batlogger M gebruikt. Een batdetector is een 

apparaat dat de onhoorbare, ultrasone geluiden van vleermuizen opvangt en vertaalt 

in voor mensen hoorbare geluiden. Door interpretaties van ritme, klank en hoogte van 

het door het apparaat uitgezonden geluid kunnen de meeste soorten vleermuizen 

worden onderscheiden en op naam worden gebracht. Met behulp van deze detectoren 

kunnen opnames worden gemaakt die eventueel achteraf geanalyseerd kunnen wor-

den met behulp van computerprogramma’s. Met name voor de soorten van het ge-

slacht Myotis is dit noodzakelijk om tot een zekere determinatie te komen. 

 

Tijdens het veldbezoek van 24 augustus 2020 is ook de warmtecamera Pulsar Helion 

XP50 gebruikt. 

4.2.4 Weersomstandigheden 

De vleermuisveldbezoeken mogen alleen bij goede weersomstandigheden uitgevoerd 

worden. Deze eisen zijn ook in het vleermuisprotocol opgenomen. Als de weersom-

standigheden onvoldoende zijn, is de vleermuisactiviteit lager dan bij goede weersom-

standigheden en geven de waarnemingen geen goed beeld van het vleermuisgebruik 

van het onderzoeksgebied. In dit geval zijn alle veldbezoeken bij goede weersom-

standigheden uitgevoerd. Weergegevens zijn geraadpleegd via de websites van het 

KNMI, Weer.nl en Buienradar.nl. 

4.3 Steenmarter 

Het onderzoek naar de steenmarter is niet aan bepaalde protocollen of onderzoeks-

voorwaarden gebonden. De steenmarter is het gehele jaar actief en daarom kan on-

derzoek naar de soort het gehele jaar uitgevoerd worden.  

 

Onderzoek is uitgevoerd door uitgebreid sporenonderzoek in het gehele plangebied. 

Het sporenonderzoek is uitgevoerd op 16 juni 2020. Steenmarters laten herkenbare 

vraatsporen, uitwerpselen en loopsporen achter. Vraatsporen die steenmarters kun-

nen achterlaten zijn bijvoorbeeld: leeggegeten eieren, leeggegeten huiden van kleine 

zoogdieren, afgebeten veren of afgebeten koppen. Uitwerpselen van de steenmarter 

zijn 8-10 centimeter lang, 10-12 mm dik en in een punt uitlopend. Vaak zijn ook resten 

van vruchten in de uitwerpselen te zien. In de omgeving van een verblijfplaats worden 

uitwerpselen vaak op dezelfde plek gedeponeerd, een zogenaamde latrine. Hierdoor 

zijn de uitwerpselen ook makkelijk herkenbaar als steenmarteruitwerpselen. Loopspo-

ren van steenmarter zijn makkelijk te verwarren met die van de op de steenmarter lij-

kende boommarter. De pootafdrukken zijn 30-40 mm breed en 30-35 mm lang aan de 

voorvoet. Afdrukken van de achtervoet zijn 43 breed en 35 mm lang. De vindplaats 

kan uitsluitsel bieden of het een loopspoor van een steenmarter of een boommarter 

betreft (Diepenbeek, 1999). Naast sporenonderzoek, wordt aanvullend onderzoek uit-

gevoerd met behulp van cameravallen.  
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Voor het onderzoek met de cameravallen is gebruik gemaakt van een Struikrover en 

een wildcamera. Bij beide cameravallen wordt gebruik gemaakt van sardientjes als 

lokmateriaal voor de steenmarter. De sardientjes worden zo geplaatst dat deze in 

beeld zijn bij de camera’s, waardoor eventuele steenmarters die hier op afkomen ge-

fotografeerd worden door de camera’s. De cameravallen worden geplaatst op de 

meest kansrijke gebieden waar de steenmarter voorkomt, bijvoorbeeld in een wissel of 

bij een oude schuur. Op onderstaande afbeelding staat weergegeven waar deze ca-

meravallen zijn geplaatst. De cameravallen zijn geplaatst op 16 juni 2020 en zijn op 7 

augustus 2020 weer opgehaald. De cameravallen waren dan ook langer dan een 

maand in het plangebied aanwezig. 

 

Vervolgens zijn de gemaakte foto’s van de cameravallen gecontroleerd op 

aanwezigheid van de steenmarter en ook op eventuele andere bijzondere 

waarnemingen. 

 

 

Kaart met daarop aangegeven de locaties van de twee cameravallen. De wildcamera is 

geplaatst bij een oud schuurtje en de struikrover is geplaatst in een mogelijke wissel. 

4.4 Hazelworm 

Voor het aantonen van de aan- of afwezigheid van de hazelworm is gebruik gemaakt 

van de platenmethode. Bij deze methode zijn herpetofaunaplaten (bijvoorbeeld tapijt-

tegels) op strategische plekken in het plangebied gelegd (zie paragraaf 5.1). Strategi-

sche plekken zijn de locaties waar hazelwormen zich waarschijnlijk zullen gaan ver-

bergen om te rusten, zie navolgende afbeelding voor de locaties van de platen. Dit is 

voornamelijk bij dichte vegetatie en bij een strooisellaag. De platen werden hierbij zo-

wel in de schaduw als in de zon geplaatst, zodat de hazelworm de platen kan gebrui-

ken als opwarmplek of om zich onder te verbergen. Door middel van het omdraaien 

van de platen, kan gekeken worden of de hazelworm in het gebied aanwezig is. Alvo-
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rens het omdraaien van de platen, hebben deze eerst een maand in het gebied gele-

gen omwille van de gewenningsfase. Op 16 juni 2020 zijn de platen uitgelegd, waarna 

deze op 28 juli voor het eerst zijn gecontroleerd. Hierna zijn deze platen nog tweemaal 

gecontroleerd, op 7 augustus 2020 en op 27 augustus 2020. Op 27 augustus werden 

de platen uit het gebied verwijderd. Zie onderstaande afbeelding voor de locaties van 

de platen. Per stip zijn 2 platen neergelegd.  

 

 

Kaart met daarop aangegeven de locaties van de herpetofaunaplaten. Per locaties liggen twee 

platen. 

 

Additioneel aan het platenonderzoek, zijn al aanwezige objecten in het plangebied als 

boomstronken, stenen en andere geschikte objecten omgedraaid om hier de aanwe-

zigheid van de hazelworm te onderzoeken. Dit gebeurde tijdens alle bovengenoemde 

veldbezoeken. Ook is de omgeving van het plangebied verkend. Dit om inzichtelijk te 

maken hoe belangrijk het plangebied is voor de hazelworm, of er alternatief gebied 

voor de hazelworm in de directe omgeving aanwezig is en om een indicatie te krijgen 

van de totale populatiegrootte. Dit kan een indicatie geven in hoeverre het plangebied 

essentieel is voor het behoud van de hazelworm in de omgeving. 
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5 Resultaten 

5.1 Huismus 

Tijdens het eerste veldbezoek zijn in zijn geheel geen huismussen waargenomen in 

het plangebied. Tijdens het tweede veldbezoek werden circa acht huismussen waar-

genomen in een struikje in het plangebied. De huismussen waren hier aan het foera-

geren. De huismussen toonden verder geen binding met het gebouw in het plange-

bied. Uitgesloten kan dan ook worden dat er nestlocaties van de huismus in het 

gebouw in het plangebied aanwezig zijn. De huismussen die aan het foerageren wa-

ren, vlogen na enige tijd naar de huizen ten zuiden buiten het plangebied. Hier werden 

wel nestelende huismussen waargenomen. De huismussen die aan het foerageren 

waren in het plangebied zijn dus waarschijnlijk afkomstig van de nestlocaties bij de 

huizen ten zuiden buiten het plangebied. Zie navolgende afbeelding voor een visuali-

satie van de waarnemingen.  

 

In het plangebied zijn alleen foeragerende huismussen waargenomen. Desondanks is 

er geen sprake van essentieel foerageergebied voor de huismus in het plangebied, dit 

omdat er niet bijzonder veel gefoerageerd werd en omdat in directe omgeving verge-

lijkbaar foerageergebied aanwezig. Bij de huizen waar nestelende huismussen zijn 

waargenomen, was ook voldoende groen aanwezig waar de huismussen kunnen foe-

rageren. Daarnaast zijn geen nestelende huismussen in het plangebied waargeno-

men. Met deze gegevens kan dan ook met zekerheid uitgesloten worden dat het plan-

gebied onderdeel uitmaakt van de essentiële leefomgeving van de huismus. 

 

 

Kaart met daarop aangegeven de verschillende waargenomen gedragingen van de huismus in 

en rondom het plangebied. Bron: PDOK. Bewerking: SAB. 
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5.2 Vleermuizen 

5.2.1 11 juni 2020 

Tijdens dit veldbezoek werd de eerste vleermuiswaarneming gedaan om 22:20 uur. 

Het betrof een gewone dwergvleermuis die langs de westelijke kant van de bomenrij 

aan de oostkant van het plangebied vloog. Vanaf 22:27 uur nam de activiteit van de 

gewone dwergvleermuis sterk toe. Het deel van de bomenrij ten zuiden van het oost-

westelijk lopende pad in het plangebied bestaat uit twee rijen bomen met hiertussen 

een zandpad. De gewone dwergvleermuizen kwamen vanuit het zuiden over de pad 

aanvliegen en vlogen vervolgens na de kruising met het oostwestelijk lopende pad 

verder door naar het noorden. Veel van de gewone dwergvleermuizen bleven ook foe-

rageren. Om 22:35 uur was de piek van de activiteit, waarbij naar schatting 30 gewo-

ne dwergvleermuizen langs zijn gevlogen, al dan niet korte tijd foeragerend. Vervol-

gens nam de activiteit af, waarbij tot 22:53 uur nog circa 5 gewone dwergvleermuizen 

langs vlogen. Een tweede veldwerker stond tegelijkertijd ter hoogte van de boerderij 

en de overige bebouwing in het plangebied aan de westzijde van de bomenrij. Ook 

hier werden enkele waarnemingen van gewone dwergvleermuizen gedaan, maar hier 

ging het steeds om één of soms twee individuen tegelijkertijd, waarbij steeds circa 5 

minuten tussen de waarnemingen zaten. De activiteit van de gewone dwergvleermuis 

was aan deze zijde van de bomenrij laag. Al met al kan gesteld worden dat een vlieg-

route aanwezig is door en langs de bomenrij aan de oostzijde van het plangebied. De 

globale vliegroute vanuit de zuidoosthoek van het plangebied was daarbij allereerst 

tussen de dubbele bomenrij door en vervolgens vanaf het kruispunt met het oostwes-

telijk lopende pad verder langs de oostzijde van de bomenrij richting het noorden. 

 

Tijdens het veldbezoek zijn in de rest van het plangebied geen andere vliegroutes van 

de gewone dwergvleermuis vastgesteld. Wel werden nog enkele individuen waarge-

nomen die foerageerden rond de bebouwing in het plangebied. 

 

Naast de gewone dwergvleermuis werden ook enkele waarnemingen gedaan van de 

ruige dwergvleermuis, respectievelijk langsvliegend langs de bomenrij om 22:50 uur 

en foeragerend bij de boerderij om 23:24 uur. Ook vloog een laatvlieger twee keer 

langs de bomenrij. 

5.2.2 24 augustus 2020 

De eerste waarneming van een vleermuis werd tijdens dit veldbezoek gedaan op het 

kruispunt van de oostelijke bomenrij en het oostwestelijk lopend pad. Het betroffen 

twee gewone dwergvleermuizen die via de reeds bekende vliegroute vlogen om 21:04 

uur. Vanaf 21:10 uur nam de activiteit weer flink toe, waarbij circa 25 gewone dwerg-

vleermuizen voorbij vlogen of foerageerden langs de bekende vliegroute ter hoogte 

van de kruising. Vervolgens werd nog het oostelijk deel van de bomenrij onderzocht 

en daarbij werd duidelijk dat ook daar relatief veel gewone dwergvleermuizen foera-

geerden. Het ging hier om 21:24 uur om circa 12 individuen tegelijkertijd. Nog verder 

naar het noorden, op de noordoosthoek van het plangebied was de activiteit wat lager 

en foerageerden er circa 6 individuen tegelijkertijd. Wederom werden tegelijkertijd aan 

de westzijde van de noordelijke helft van de bomenrij vrijwel geen gewone dwerg-

vleermuizen waargenomen. Ditmaal werden wel aan de zuidwestzijde van de bomenrij 

ook meerdere foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen. Het ging om 
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22:03 uur om circa zeven individuen tegelijkertijd. Tot circa 22:30 uur nam de activiteit 

van de gewone dwergvleermuizen geleidelijk af. 

 

De loop van de vliegroute van de gewone dwergvleermuis werd tijdens dit veldbezoek 

dus bevestigd. Duidelijk is dat de vliegroute niet langs de westzijde van de bomenrij 

loopt en dat langs de vliegroute ook flink gefoerageerd wordt, met als zwaartepunt 

langs het noordoostelijk deel van de bomenrij. 

 

Naast de gewone dwergvleermuis zijn ook enkele waarnemingen gedaan van de laat-

vlieger en ruige dwergvleermuis. Een laatvlieger vloog over het veld ten westen van 

het zuidelijk deel van de bomenrij om 21:15 uur. Verder werd ten noorden van het 

plangebied, aan het einde van de bomenrij om 21:36 uur een foeragerende laatvlieger 

waargenomen. Ruige dwergvleermuizen werden zo nu en dan foeragerend of langs-

vliegend door het zuidelijk deel van de bomenrij waargenomen. 

 

Navolgende afbeelding visualiseert de waarnemingen van de twee uitgevoerde veld-

bezoeken.  
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5.2.3 Aanwezigheid essentiële elementen 

Voor vleermuizen zijn alle vormen van verblijfplaatsen essentiële elementen om de 

huidige staat van instandhouding niet aan te tasten. Daarbij geldt dat alle elementen 

die nodig zijn om de functionaliteit van een dergelijke verblijfplaatsen te behouden ook 

essentiële elementen zijn en daarom ook wettelijk beschermd zijn. Voor vleermuizen 

geldt dit voor foerageergebieden en vliegroutes. 

 

In dit geval bevindt zich een vliegroute door en langs de bomenrij aan de oostzijde van 

het plangebied. De vliegroute wordt intensief gebruikt door tientallen gewone dwerg-

vleermuizen. Daarnaast wordt over deze gehele vliegroute en voornamelijk aan de 

oostzijde van de bomenrij ook intensief gefoerageerd. In de avond vliegen de vleer-
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muizen voornamelijk van zuid naar noord, wat erop wijst dat de vleermuizen vanuit de 

kern van Achterveld via deze route naar hun foerageergebieden vliegen. Een alterna-

tieve vliegroute waar deze vleermuizen naar kunnen uitwijken is in de huidige situatie 

niet echt voorhanden. Andere bomenrijen die naar het landelijk gebied ten noorden 

van Achterveld leiden zijn wel aanwezig, maar liggen op meerdere honderden meters 

afstand van de huidige vliegroute. De gewone dwergvleermuizen zouden daarom een 

voor hen substantiële afstand moeten omvliegen. Dit kan ertoe leiden dat gewone 

dwergvleermuizen bepaalde verblijfplaatsen gaan verlaten, omdat ze te ver om moe-

ten vliegen om geschikte foerageergebieden te bereiken. Onduidelijk is ook hoe ge-

schikt de andere bomenrijen als (alternatieve) vliegroute zijn, aangezien op luchtfoto’s 

te zien is dat hierlangs ook bebouwing en wegen aanwezig zijn, die mogelijk lichtver-

storing kunnen veroorzaken. Gezien het bovenstaande moet dan ook gesteld worden 

dat de betreffende bomenrij een essentiële vliegroute voor de gewone dwergvleermuis 

vormt.  

5.3 Steenmarter 

Op de wildcamera’s, zowel de cameraval als de struikrover, zijn geen steenmarters 

waargenomen. De camera’s hebben wel beelden vastgelegd van verschillende vogel-

soorten (koolmees, merel en roodborst) en de soorten huismuis en huiskat. Zie navol-

gende afbeeldingen. In of net buiten het plangebied zijn geen sporen, zoals uitwerpse-

len, prooiresten of pootafdrukken van de steenmarter gevonden. Er kan dan ook 

gesteld worden dat in het onderzoeksgebied geen verblijfplaatsen of essentieel leef-

gebied van de steenmarter aanwezig is.  

 

 

Impressie van de beelden van de cameravallen met een huiskat op de cameraval (links) en een 

huismuis op de Struikrover (rechts). 

5.4 Hazelworm 

Tijdens het onderzoek zijn geen hazelwormen in of net buiten het plangebied waarge-

nomen. Ook zijn geen overige aanwijzingen waargenomen die kunnen duiden op de 

aanwezigheid van deze soort. Daarom kan gesteld worden dat in het onderzoeksge-

bied geen hazelwormen aanwezig zijn. 
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6 Conclusie en advies 

6.1 Ontheffing Wet natuurbescherming nodig? 

In het plangebied is onderzoek verricht naar de aanwezigheid van essentiële elemen-

ten van de huismus, vleermuizen, steenmarter en hazelworm. Essentiële elementen 

van de huismus, steenmarter en hazelworm zijn niet aanwezig. Voor de gewone 

dwergvleermuis is een essentiële vliegroute door en langs de bomenrij langs de 

oostrand van het plangebied aanwezig. 

 

Met de geplande ruimtelijke ontwikkeling is het mogelijk dat deze bomenrij gekapt zal 

worden. De vliegroute verdwijnt dan in zijn geheel en de gewone dwergvleermuizen 

kunnen dan niet langer via deze route van hun verblijfplaats naar geschikte foera-

geergebieden vliegen. Dit kan tot gevolg hebben dat verblijfplaatsen van deze vleer-

muissoort in de kern van Achterveld hun functionaliteit verliezen. Ook kan met de ge-

plande ruimtelijke ontwikkeling de vliegroute verstoord worden door het plaatsen van 

kunstmatige verlichting die op de vliegroute schijnt, of het onderbreken van de bomen-

rij. Dit kan tot gevolg hebben dat de vliegroute door minder vleermuizen gebruikt zul-

len worden. Ook dit kan er toe leiden dat verblijfplaatsen hun functionaliteit verliezen. 

In al deze bovengenoemde gevallen is sprake van overtreding van de Wet natuurbe-

scherming.  

 

In dit geval is de meest eenvoudige oplossing de bomenrij in zijn geheel te behouden 

en ook niet te verstoren. Wij adviseren dan ook nadrukkelijk om in deze fase van de 

planvorming rekening te houden met het behoud en voorkomen van verstoring van 

deze bomenrij. In dat geval is geen sprake van overtreding van de Wet natuurbe-

scherming en is een ontheffing dan ook niet nodig. 

 

In het geval het echt niet mogelijk is om de bomenrij in zijn geheel te behouden en/of 

verstoring hiervan in zijn geheel te voorkomen is een ontheffing Wet natuurbescher-

ming nodig in combinatie met het treffen van mitigerende maatregelen. Het verkrijgen 

van de ontheffing en het treffen van voldoende maatregelen zal in dit geval ingrijpend 

zijn en daarmee kostbaar zijn en ook veel tijd kosten (zie ook paragraaf 6.3).  

 

Daarnaast dient te allen tijde rekening gehouden te worden met broedende vogels en 

de zorgplicht.   

6.2 Ontheffing aanvragen 

Het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen waarbij beschermde soorten (zoals de gewone 

dwergvleermuis) worden verstoord is wettelijk gezien mogelijk als men in het bezit is 

van een ontheffing Wet natuurbescherming. Een dergelijke ontheffing dient voor dit 

project aangevraagd te worden bij de provincie Utrecht.  

 

Bij het indienen van een aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming dient een pro-

jectplan te worden opgesteld. In dit plan wordt onder andere de verspreiding van de 

betreffende beschermde soort in het plangebied verwoord alsmede het (wettelijk) be-

lang van de ingreep onderbouwd. Daarnaast dient een uitgebreide alternatievenafwe-
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ging plaats te vinden over waarom de verstoring van de essentiële elementen niet is 

te voorkomen. 

 

Een ontheffing wordt enkel verleend als voldoende mitigerende maatregelen worden 

getroffen om zoveel mogelijk schade aan de gewone dwergvleermuis te voorkomen. 

Daarnaast dient te allen tijde rekening gehouden te worden met alle broedende vogels 

en de zorgplicht.  

6.3 Mitigerende maatregelen 

De maatregelen voor het mitigeren van een vliegroute van de gewone dwergvleermuis 

zijn maatwerk en dienen door een expert op het gebied van de gewone dwergvleer-

muis bepaald te worden. Over het algemeen is het zo dat eerst een alternatieve vlieg-

route moet worden aangelegd en functioneel moet zijn, voordat de originele vliegroute 

mag worden verwijderd en/of verstoord. In de praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld een 

nieuwe bomenrij wordt aangelegd om de oude te vervangen. Het voldoende ontwikke-

len van nieuwe bomen of struiken totdat deze als vliegroute kunnen functioneren zal 

meerdere jaren duren. Ook is het mogelijk noodzakelijk (bijvoorbeeld omdat de pro-

vincie dat als voorwaarde stelt voor de ontheffing) dat monitoring plaats moet vinden 

om te bepalen of de vleermuizen daadwerkelijk en in dezelfde mate gebruik maken 

van de nieuwe vliegroute. 

6.4 Broedperiode en zorgplicht 

De zorgplicht van de Wet natuurbescherming is altijd van toepassing. Iedereen moet 

voldoende zorg in acht nemen voor alle in het wild levende dieren, planten en hun 

leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld door de werkzaamheden te verrichten buiten 

kwetsbare periodes (het voortplantings- en winterslaapseizoen). Ook kan er gefaseerd 

worden gewerkt om dieren de kans te geven om te vluchten. 

  

Verder kunnen bij (de start van) werkzaamheden in de broedperiode, broedende vo-

gels worden verstoord, of hun nesten worden aangetast. Als dit leidt tot aantasting van 

de gunstige staat van instandhouding van deze vogelsoort, is een dergelijk nest strikt 

beschermd volgens de Wet natuurbescherming. De broedperiode loopt globaal van 

half maart tot half augustus. Er is hiervoor geen vrijstelling te verkrijgen in het kader 

van de Wet natuurbescherming. Wij adviseren daarom om de werkzaamheden buiten 

de broedperiode te starten. 

6.5 Vervolgstappen 

1. Houd rekening met broedende vogels; 

2. Houd rekening met de zorgplicht. 

3. Behoud en voorkomen verstoring van bomenrij oostzijde plangebied meenemen in 

planvorming; 

4. Vraag ontheffing Wet natuurbescherming aan voor de gewone dwergvleermuis, in-

dien punt 3 niet (geheel) mogelijk is; 
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5. Tref tijdig voldoende mitigerende maatregelen voor de gewone dwergvleermuis, 

indien punt 3 niet (geheel) mogelijk is; 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Aan de noordzijde van de kern Achterveld, gemeente Leusden, bevindt zich een 

uitbreidingslocatie binnen de rode contour. Het voornemen bestaat om op de locatie, 

onder de noemer ‘Mastenbroek 2’, woningbouw te ontwikkelen in de vorm van 125 

grondgebonden woningen in verschillende segmenten en categorieën. In de directe 

omgeving ligt een brandweerkazerne. Op de nieuwe geluidsgevoelige objecten in het 

plangebied dient de geluidsbelasting te worden bepaald.  

 

Omdat in de directe nabijheid van de brandweerkazerne woningen aanwezig zijn, 

dient het aspect omgevingsgeluid ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure 

nader beschouwd te worden. Onderhavige rapportage is een uitwerking van dit 

onderzoek.  

1.2 Ligging plangebied 

Onderstaande afbeelding geeft de topografische situatie van de locatie van het 

plangebied en de brandweerkazerne aan de noordzijde van de kern van Achterveld . 

 

 

Figuur 1 Topografische situering (bron: Open Topo) locatie rood kader. 

 

In figuur 2 is de omliggende bedrijvigheid weergegeven. De brandweerkazerne ligt net 

buiten het plangebied. 
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Figuur 2  situering brandweerkazerne (rood vlak) in relatie tot plangebied 

 

De brandweerpost Achterveld is van 2011 op deze locatie gevestigd. De locatie wordt 

ontsloten op de Meester Van Bergenweg en komt 25 meter uit op de Jan van 

Arkelweg. 
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2 Wet- en regelgeving 

2.1 Industrielawaai 

Het onderzoek richt zich op het geluid vanuit de brandweerkazerne naar het 

plangebied toe. Het plan voorziet in de realisatie van geluidsgevoelige objecten 

(woningen). In het kader van het bestemmingsplan moet beoordeeld worden of het 

plan uitvoerbaar is in het kader van omgevingsgeluid. 

 

Het wettelijk kader splitst zich uiteen in een kader met betrekking tot ruimtelijke 

ordening en een milieukader. Met beide aspecten dient in de 

bestemmingsplanprocedure rekening te worden gehouden. 

2.1.1 Ruimtelijke ordening 

Hierbij kan in eerste instantie (Stap 1) worden uitgegaan van de richtafstanden zoals 

genoemd in de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (verder te noemen: de VNG-publicatie). Op basis van een 

categorie-indeling van bedrijfstypen worden hierin richtafstanden gegeven voor 

diverse milieuaspecten, onder andere voor ‘geluid’. Indien deze richtafstanden in acht 

worden genomen, kan gesteld worden dat ter plaatse van woningen van derden 

sprake is van een (akoestisch gezien) acceptabel woon- en leefklimaat. 

 

Bij het stellen van de richtafstanden wordt onderscheid gemaakt in twee 

gebiedstyperingen, te weten een ‘rustige woonwijk met weinig verkeer’ en een 

‘gemengd gebied’. Indien sprake is van een gemengd gebied, kunnen de 

richtafstanden in algemene zin met één afstandsstap worden gereduceerd (zie tabel 

1). 

 

Omgevingstype rustige woonwijk 

Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien 

van wijk gebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven 

of kantoren) voor. Langs de randen, in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties, is 

weinig verstoring door verkeer.  

 

Omgevingstype gemengd gebied 

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct 

naast woningen komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine 

bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en 

andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die 

direct langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot het omgevingstype 

gemengd gebied. 
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Milieucategorie Richtafstand 

Rustige woonwijk Gemengd gebied 

1 10 0 

2 30 10 

3.1 / 3.2 50 / 100 30 / 50 

4.1 / 4.2 200 / 300 100 / 200 

5.1 / 5.2 / 5.3 500 / 700 / 1.000 300 / 500 / 700 

6 1.500 1.000 

Tabel 1. Richtafstanden milieucategorieën 

 

Opgemerkt dient te worden dat bovengenoemde publicatie geen wetgeving bevat, 

maar kan, gelet op jurisprudentie, wel als richtlijn kan worden gezien. Op basis van 

uitspraken van de Raad van State kan worden geconcludeerd dat, mits gemotiveerd, 

afgeweken kan worden van de richtafstanden uit de genoemde VNG-publicatie (Stap 

2). De motivatie kan hierbij bestaan uit het feit dat vergunningvoorschriften wellicht 

strenger zijn dan de richtafstanden of dat sprake is van een werkelijke 

geluidsuitstraling die een kortere afstand rechtvaardigt. In het laatste geval dient een 

en ander met een akoestisch onderzoek te worden onderbouwd. Hierbij kunnen de 

toetsingswaarden uit de VNG-publicatie gehanteerd worden (zie tabel 2).  

 

 7:00 - 19:00 uur 

Dagperiode 

19:00 - 23:00 uur 

Avondperiode 

23:00 - 7:00 uur 

Nachtperiode 

LAr,LT (rustige woonwijk, 

weinig verkeer) 
45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

LAr,LT (gemengd gebied) 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAmax (rustige woonwijk, 

weinig verkeer) 
65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A) 

LAmax (gemengd 

gebied) 
70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

Tabel 2. Toetsingswaarden VNG-publicatie, Stap 2 

 

Indien Stap 2 niet toereikend is, kunnen de richtwaarden voor Stap 3 worden 

gehanteerd. Bevoegd gezag dient dan deze waarde te motiveren. 

 

 7:00 - 19:00 uur 

Dagperiode 

19:00 - 23:00 uur 

Avondperiode 

23:00 - 7:00 uur 

Nachtperiode 

LAr,LT (rustige woonwijk, 

weinig verkeer) 
50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAr,LT (gemengd gebied) 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

LAmax (rustige woonwijk, 

weinig verkeer) 
70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

LAmax (gemengd 

gebied) 
70 dB(A)* 65 dB(A)* 60 dB(A)* 

* exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer 

Tabel 3. Toetsingswaarden VNG-publicatie, Stap 3 
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2.1.2 Milieukader 

2.1.2.1 Algemeen 

Alle bedrijven in Nederland vallen onder het Activiteitenbesluit, behalve als ze geen 

'inrichting' zijn. Afhankelijk van het soort bedrijf, het 'type inrichting', is het 

Activiteitenbesluit geheel of gedeeltelijk van toepassing. Het Activiteitenbesluit maakt 

onderscheid in drie typen inrichting: type A, B en C. 

 

 Voor type A inrichtingen is geen melding Activiteitenbesluit noodzakelijk, er hoeft 

geen omgevingsvergunning milieu te worden aangevraagd, en er hoeft geen 

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) te worden uitgevoerd. 

 Voor type B inrichtingen hoeft geen vergunning te worden aangevraagd, wel moet 

een melding Activiteitenbesluit te worden gedaan, mogelijk in combinatie met een 

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM). 

 Voor type C inrichtingen dient een omgevingsvergunning milieu te worden 

aangevraagd. 

 

2.1.2.2 Geluidgrenswaarden Activiteitenbesluit 

De milieuvoorschriften zijn per branche verdeeld over een groot aantal Algemene 

Maatregelen van Bestuur. Vanaf 2008 zijn de meeste AMvB's ondergebracht in het 

“Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” (het Activiteitenbesluit). Het 

Activiteitenbesluit vormt het toetsingskader bij de aanvraag van een 

omgevingsvergunning activiteit milieu. 

 

Het algemene toetsingskader voor geluid is in tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit 

opgenomen. In onderstaande tabel 4 is dit toetsingskader weergegeven. 

 

Etmaalperiode 
Langtijdgemiddeld  

beoordelingsniveau (LAr,LT) 

Maximaal geluidniveau  

(LAmax) 

op de gevel van geluidgevoelige gebouwen 

Dagperiode  (07:00 t/m 19:00) 50 dB(A) 70 dB(A) 

Avondperiode  (19:00 t/m 23:00) 45 dB(A) 65 dB(A) 

Nachtperiode  (23:00 t/m 07:00) 40 dB(A) 60 dB(A) 

Letmaal  50 dB(A)  

in- of aanpandige gebouwen 

Dagperiode  (07:00 t/m 19:00) 35 dB(A) 55 dB(A) 

Avondperiode  (19:00 t/m 23:00) 30 dB(A) 50 dB(A) 

Nachtperiode  (23:00 t/m 07:00) 25 dB(A) 45 dB(A) 

Letmaal  35 dB(A)  

Tabel 4.  Overzicht van de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit 

 

Wanneer niet kan worden voldaan aan de waarden uit tabel 4 kan door middel van 

een maatwerkvoorschrift hogere grenswaarden worden vastgelegd (artikel 2.20 

Activiteitenbesluit), met dien verstande dat een inpandig geluidniveau van 35 dB(A) 

wordt gewaarborgd. Het is niet gebruikelijk om in een maatwerkvoorschrift hogere 

grenswaarden vast te leggen dan zijn beschreven in het gemeentelijke geluidsbeleid 

en/of de “Handreiking industrielawaai en vergunningverlening”.  
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Volgens het Activiteitenbesluit kan het stemgeluid van personen op een onverwarmd 

of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting buiten beschouwing blijven 

(artikel 2.18a). 

 

De gemeente Leusden beschikt over geluidbeleid voor hogere waarden procedure bij 

het vaststellen van hogere waarden, te weten ‘Nota geluidbeleid Wegverkeerlawaai 

gemeente Leusden maart 2019’. Hierin is weinig visie opgenomen voor 

industrielawaai. In de voorloper van dit beleidsstuk zijn wel gebiedsgerichte 

richtwaarden voor de woonomgeving opgenomen. Voor de eerstelijnsbebouwing 

bedraagt de aanbevolen richtwaarde 50 dB(A) etmaalwaarde, voor een rustige 

woonwijk 45 dB(A) etmaalwaarde. 

 

2.1.2.3 Indirecte hinder 

De geluidbelasting op de woningen ten gevolge van het verkeer van en naar de 

inrichting op de openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire “Beoordeling 

geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.” van het Ministerie 

van VROM, d.d. 29 februari 1996. Dit betekent dat het verkeer op de openbare weg 

alleen wordt beoordeeld op het equivalente geluidsniveau. Het equivalente 

geluidniveau (LAeq) ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking, veroorzaakt 

door mobiele geluidsbronnen (wegverkeer) op weg naar en/of afkomstig van de 

inrichting en als zodanig akoestisch herkenbaar, mag op de gevel van woningen van 

derden bij voorkeur niet meer bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Hogere waarden 

zijn onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar. De maximale etmaalwaarde bedraagt 

65 dB(A). 
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3 Beoordeling  

3.1 Richtafstanden VNG 

In figuur 3 is een uitsnede van ruimtelijke plannen weergegeven.  

 

 

Figuur 3 uitsnede ruimtelijke plannen (licht oranje vlak is  

 

Het plangebied is gelegen aan de rand van de kern Achterveld, met in de direct 

omgeving vrijwel alleen de brandweerkazerne (paars vlak) als bedrijvigheid. De locatie 

kan beschouwd worden als een rustige omgeving, zie § 2.1.1). 

3.1.1 Nadere beschouwing  

3.1.1.1 Toetswaarden 

Gezien het voorgaande zijn de toetswaarden uit Stap 2 voor een gemengd gebied van 

toepassing (tabel 2). Uit vergelijking met tabel 4 blijkt dat deze gelijk is aan de 

geluidnormen uit het Activiteitenbesluit. 

 

 7:00 - 19:00 uur 

Dagperiode 

19:00 - 23:00 uur 

Avondperiode 

23:00 - 7:00 uur 

Nachtperiode 

LAr,LT (rustig gebied) 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

LAr,LT (Activiteitenbesluit) 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAmax (rustig gebied) 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A) 

LAmax (Activiteitenbesluit) 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

Tabel 5. Toetsingswaarden VNG-publicatie, Stap 2 en Activiteitenbesluit 
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3.2 Representatieve bedrijfssituatie 

Met de brandweercommandant van de brandweerpost is op 28 juli 2021 telefonisch 

overleg gevoerd met betrekking toe de representatieve bedrijfsvoering. Post 

Achterveld heeft twee brandweer(vracht)wagens (bluswagens), 1 transportbusje 

(ondersteunend dienstvoertuig) en een terreinwagen (dienstvoertuig). Uitgaande van 

een normale uitruk, dan komen 6 man op en rijden er 2 brandweerwagens weg 

(zonder sirene op het terrein). Veel uitrukken zijn prio 2 uitrukken en dan is het gebruik 

van optische en geluidsignalen niet toegestaan. Ook s’ nachts wordt er (in overleg met 

de buurt) niet met geluidssignalen gereden. Pas 200 meter vanaf de kazerne worden 

de geluidsignalen ingeschakeld. Dit komt zowel in de dag-, avond- en nachtperiode 

voor. Er wordt op dinsdagavond geoefend en dan komen 20 leden op. Bij de post is 

geen ruimte opgenomen om te oefenen. De brandweerwagens worden na uitruk 

schoongespoten naast de post. Dit gebeurd niet in de nachtperiode. In de dagperiode 

zijn twee personen in het kantoorgedeelte van de brandweerkazerne aanwezig. In 

tabel 6 is een overzicht van de bronnen gegeven.  

 

Tabel 6. Overzicht bronnen en bedrijfsduur 

 bron 

bronvermogen bedrijfsduur of aantal  

Lwr Lmax dag avond nacht 

personenauto's 89 - 20 18 18 

bestelauto's 95 - 2 1 1 

vrachtwagen 103 - 3 2 2 

optrekken vrachtwagen - 108 100% 100% 100% 

dichtslaan autoportier - 100 100% 100% 100% 

schoonspuiten 
brandweerwagen 100 108 15 min 15 min - 

luchtbehandeling 70 - 12 uur 4 uur 8 uur 

3.3 Modellering 

3.3.1 Meet- en rekenmethode 

De geluidsuitstraling naar de omgeving vanwege de inrichting is bepaald conform de 

‘Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999’. Hierbij is gebruik gemaakt van 

het programma Geomilieu (versie 2020.1). Aan de hand hiervan is de 

geluidsuitstraling naar de omgeving en de geluidsbelasting op de gevels van de 

geluidsgevoelige bestemmingen berekend. 

3.3.2 Objecten, bodemgebieden en immissiepunten 

In tegenstelling tot de gebruikelijke methode, is gekozen voor de modellering van de 

verkavelingssuggestie  in plaats van het bouwvlak.  

 

De ingevoerde objecten zijn de van belang zijnde gebouwen. Als bodemgebieden zijn 

wegen en het water met een bodemfactor van 0,0 (reflecterend) ingevoerd. 

De immissiepunten zijn gelegd op gevels van in de directe omgeving gelegen 

geluidsgevoelige bestemmingen.  
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De objecten binnen de locatie zijn gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde 

gegevens en algemeen toegankelijk kaartmateriaal
1
. Het terreindeel waarop de 

bebouwing is gelegen alsmede de openbare wegen en de parkeerplaatsen zijn 

gemodelleerd als een akoestisch hard bodemgebied (bodemfactor 0). Voor de 

omliggende gras- en bosgebieden is uitgegaan van een bodemfactor 1,0 (akoestisch 

zacht bodemgebied). Gebieden die deels zijn verhard, zijn als akoestisch half hard 

bodemgebied (bodemfactor 0,5) gemodelleerd. 

 

Figuur 4 geeft de ligging van de rekenpunten. 

 

 

Figuur 4 Ligging rekenpunten in rekenmodel 

 

In bijlage 2 zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen. In bijlage 1 zijn 

grafische weergaven van het rekenmodel opgenomen.  

 

 

                                                      
1
 www.pdok.nl; www.ahn.nl  

http://www.pdok.nl/
http://www.ahn.nl/
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4 Berekeningsresultaten  

In bijlage 3 zijn de berekeningsresultaten van het langtijdgemiddelde van de 

brandweerkazerne naar de omgeving toe opgenomen. 

4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  

In figuur 5 zijn is de geluidsbelasting op de omliggende nieuwe woningen 

weergegeven. In tabel 7 is dit in tabel weergegeven. 

 

 

Figuur 5 Langtijdgemiddelde beoordelingniveau in dB(A) brandweerpost Achterveld 

 

Tabel 7 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) t.g.v. brandweerkazerne 

Naam Omschrijving begane grond 1e verdieping 2e verdieping 

R1_A Rijwoningen blok 1 achterzijde  48 50 51 

R2_A Rijwoningen blok 1 achterzijde  45 49 50 

R3_A Rijwoningen blok 1 achterzijde  47 49 50 

R4_A Rijwoningen blok 1 achterzijde  46 48 48 

R5_A Rijwoningen blok 1 achterzijde  45 47 48 

R6_A Rijwoningen blok 1 achterzijde  44 47 47 

R7_A Rijwoningen blok 1 achterzijde  43 45 46 

R8_A Rijwoningen blok 1 achterzijde  42 45 46 

R9_A Rijwoningen blok 1 voorzijde  28 29 29 

R10_A Rijwoningen blok 1 zijgevel 46 47 47 

R11_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 50 50 50 

R12_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 48 49 49 

R13_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 46 48 48 

R14_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 45 47 47 

R15_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 44 46 46 
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Naam Omschrijving begane grond 1e verdieping 2e verdieping 

R16_A Rijwoningen blok 2 achtergevel 26 28 28 

R17_A Rijwoningen blok 2 zijgevel 49 50 50 

R18_A Vrijstaande woning 1 voorgevel 39 43 46 

R19_A Vrijstaande woning 2 voorgevel 41 42 46 

R20_A Vrijstaande woning 3 voorgevel 41 44 44 

R21_A Vrijstaande woning 4 voorgevel 40 41 42 

R22_A Vrijstaande woning 1 zijgevel 36 40 44 

R23_A Vrijstaande woning 1 zijgevel 33 35 40 

R24_A Vrijstaande woning 2 zijgevel 33 38 43 

R25_A Vrijstaande woning 2 zijgevel 37 38 39 

R26_A Vrijstaande woning 3 zijgevel 40 43 44 

R27_A Vrijstaande woning 3 zijgevel 31 31 31 

R28_A Vrijstaande woning 4 zijgevel 39 41 42 

R29_A Vrijstaande woning 4 zijgevel 30 31 32 

 

Uit de berekeningen blijkt dat de grenswaarde van 50 dB(A) op één woning wordt 

overschreden en wel op de achtergevel van deze woning en wel op de tweede 

verdieping (zolderverdieping). 

4.2 Maximale geluidsniveaus 

In tabel 8 en in bijlage 3 zijn de berekeningsresultaten van de maximale 

geluidsniveaus van een de brandweerkazerne naar de omliggende nieuwe woningen 

toe opgenomen. 

 

Tabel 8 Maximale geluidsniveaus t.g.v. brandweerkazerne in dB(A) 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

R1_A Rijwoningen blok 1 achterzijde  1,50 72 72 72 

R1_B Rijwoningen blok 1 achterzijde  4,50 72 72 72 

R1_C Rijwoningen blok 1 achterzijde  7,50 72 72 72 

R2_A Rijwoningen blok 1 achterzijde  1,50 63 63 63 

R2_B Rijwoningen blok 1 achterzijde  4,50 68 68 68 

R2_C Rijwoningen blok 1 achterzijde  7,50 72 72 72 

R3_A Rijwoningen blok 1 achterzijde  1,50 64 64 64 

R3_B Rijwoningen blok 1 achterzijde  4,50 68 68 68 

R3_C Rijwoningen blok 1 achterzijde  7,50 70 70 70 

R4_A Rijwoningen blok 1 achterzijde  1,50 68 68 68 

R4_B Rijwoningen blok 1 achterzijde  4,50 69 69 69 

R4_C Rijwoningen blok 1 achterzijde  7,50 69 69 69 

R5_A Rijwoningen blok 1 achterzijde  1,50 61 61 61 

R5_B Rijwoningen blok 1 achterzijde  4,50 68 68 68 

R5_C Rijwoningen blok 1 achterzijde  7,50 68 68 68 

R6_A Rijwoningen blok 1 achterzijde  1,50 58 58 58 

R6_B Rijwoningen blok 1 achterzijde  4,50 66 66 66 

R6_C Rijwoningen blok 1 achterzijde  7,50 67 67 67 

R7_A Rijwoningen blok 1 achterzijde  1,50 64 64 64 

R7_B Rijwoningen blok 1 achterzijde  4,50 66 66 66 

R7_C Rijwoningen blok 1 achterzijde  7,50 66 66 66 

R8_A Rijwoningen blok 1 achterzijde  1,50 54 54 54 

R8_B Rijwoningen blok 1 achterzijde  4,50 60 60 60 

R8_C Rijwoningen blok 1 achterzijde  7,50 60 60 60 

R9_A Rijwoningen blok 1 voorzijde  1,50 47 47 47 
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

R9_B Rijwoningen blok 1 voorzijde  4,50 49 49 49 

R9_C Rijwoningen blok 1 voorzijde  7,50 49 49 49 

R10_A Rijwoningen blok 1 zijgevel 1,50 70 70 70 

R10_B Rijwoningen blok 1 zijgevel 4,50 71 71 71 

R10_C Rijwoningen blok 1 zijgevel 7,50 70 70 70 

R11_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 1,50 72 72 72 

R11_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 4,50 73 73 73 

R11_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 7,50 72 72 72 

R12_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 1,50 69 69 69 

R12_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 4,50 70 70 70 

R12_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 7,50 70 70 70 

R13_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 1,50 67 67 67 

R13_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 4,50 69 69 69 

R13_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 7,50 68 68 68 

R14_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 1,50 65 65 65 

R14_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 4,50 67 67 67 

R14_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 7,50 67 67 67 

R15_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 1,50 64 64 64 

R15_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 4,50 66 66 66 

R15_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 7,50 66 66 66 

R16_A Rijwoningen blok 2 achtergevel 1,50 47 47 47 

R16_B Rijwoningen blok 2 achtergevel 4,50 49 49 49 

R16_C Rijwoningen blok 2 achtergevel 7,50 49 49 49 

R17_A Rijwoningen blok 2 zijgevel 1,50 72 72 72 

R17_B Rijwoningen blok 2 zijgevel 4,50 73 73 73 

R17_C Rijwoningen blok 2 zijgevel 7,50 73 73 73 

R18_A Vrijstaande woning 1 voorgevel 1,50 55 55 55 

R18_B Vrijstaande woning 1 voorgevel 4,50 58 58 56 

R18_C Vrijstaande woning 1 voorgevel 7,50 65 65 57 

R19_A Vrijstaande woning 2 voorgevel 1,50 53 53 53 

R19_B Vrijstaande woning 2 voorgevel 4,50 56 56 56 

R19_C Vrijstaande woning 2 voorgevel 7,50 64 64 59 

R20_A Vrijstaande woning 3 voorgevel 1,50 53 53 53 

R20_B Vrijstaande woning 3 voorgevel 4,50 55 55 55 

R20_C Vrijstaande woning 3 voorgevel 7,50 55 55 55 

R21_A Vrijstaande woning 4 voorgevel 1,50 49 49 49 

R21_B Vrijstaande woning 4 voorgevel 4,50 52 52 52 

R21_C Vrijstaande woning 4 voorgevel 7,50 56 56 56 

R22_A Vrijstaande woning 1 zijgevel 1,50 49 49 49 

R22_B Vrijstaande woning 1 zijgevel 4,50 56 56 54 

R22_C Vrijstaande woning 1 zijgevel 7,50 66 66 56 

R23_A Vrijstaande woning 1 zijgevel 1,50 53 53 46 

R23_B Vrijstaande woning 1 zijgevel 4,50 55 55 50 

R23_C Vrijstaande woning 1 zijgevel 7,50 55 55 55 

R24_A Vrijstaande woning 2 zijgevel 1,50 48 48 44 

R24_B Vrijstaande woning 2 zijgevel 4,50 56 56 47 

R24_C Vrijstaande woning 2 zijgevel 7,50 64 64 50 

R25_A Vrijstaande woning 2 zijgevel 1,50 50 50 50 

R25_B Vrijstaande woning 2 zijgevel 4,50 54 54 54 

R25_C Vrijstaande woning 2 zijgevel 7,50 55 55 55 

R26_A Vrijstaande woning 3 zijgevel 1,50 52 52 52 

R26_B Vrijstaande woning 3 zijgevel 4,50 55 55 55 

R26_C Vrijstaande woning 3 zijgevel 7,50 55 55 55 

R27_A Vrijstaande woning 3 zijgevel 1,50 43 43 43 
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

R27_B Vrijstaande woning 3 zijgevel 4,50 45 45 45 

R27_C Vrijstaande woning 3 zijgevel 7,50 46 46 46 

R28_A Vrijstaande woning 4 zijgevel 1,50 50 50 50 

R28_B Vrijstaande woning 4 zijgevel 4,50 53 53 53 

R28_C Vrijstaande woning 4 zijgevel 7,50 53 53 53 

R29_A Vrijstaande woning 4 zijgevel 1,50 44 44 44 

R29_B Vrijstaande woning 4 zijgevel 4,50 45 45 45 

R29_C Vrijstaande woning 4 zijgevel 7,50 46 46 46 

 

Aan de oostzijde van de brandweerkazerne worden in zowel de dag-, avond- en 

nachtperiode de grenswaarden overschreden. Dit voornamelijk veroorzaakt door het 

optrekken van een vertrekkende brandweerwagen en in mindere mate door het sluiten 

van portieren van voertuigen. Op de vrijstaande woningen wordt op de eerste woning 

op één van de zijgevels de grenswaarde in de avondperiode overschreden. Dit wordt 

veroorzaakt door het schoonspuiten van de brandweerwagens na een uitruk. 

4.3 Maatregelenoverweging 

Doordat er overschrijdingen zijn ten gevolge van het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus, dienen er maatregelen 

onderzocht te worden. De volgorde van onderzoek is allereerst bronmaatregelen en 

vervolgens overdrachtsmaatregelen. Tot slot kunnen ook nog ontvangersmaatregelen 

overwogen worden. 

4.3.1 Bronmaatregelen 

Maatregelen aan de bron kan in principe niet getroffen worden. Het stiller maken van 

een brandweerwagen bij het wegrijden is technisch niet mogelijk. Het gaat hier 

namelijk om het motorgeluid bij het optrekken.  

 

Aan de noordzijde wordt op één nieuwe vrijstaande woning de grenswaarde in de 

avondperiode overschreden. De overschrijding wordt veroorzaakt door het 

schoonspuiten van brandweerwagens. Ook hier zijn geen bronmaatregelen aan te 

treffen.  

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen 

Door het plaatsen van een afscherming van 3 meter hoogte zullen de rijwoningen van 

blok 1 op de begane grond geen overschrijding kennen van de grenswaarden van de 

maximale geluidsniveaus. Op de eerste en de tweede verdieping en op de voorgevel 

van blok 2 worden de grenswaarden wel overschreden. Doordat de grenswaarden 

overschreden worden door vertrekkende hulpdiensten kunnen de grenswaarden 

acceptabel geacht worden. Doordat door middel van de afscherming de tuinen en de 

begane grond van rijwoningen blok 1 ‘geluidsluw’ zijn kan er gesproken worden van 

een acceptabel woon- en leefklimaat (er dienen wel aanvullende eisen te worden 

gesteld aan de karakteristieke geluidwering van de gevels van blok 1 eerste en 

tweede verdieping en de voorgevels van blok 2, zie figuur 6). Hierdoor dient een 

acceptabele binnenwaarde gerealiseerd te worden. 
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Figuur 6 locatie afscherming en aanvullende eisen gevelwering 

 

De overschrijding op de vrijstaande woning 1 wordt  op de tweede verdieping 

veroorzaakt door het schoonspuiten van brandweerwagens. De tweede verdieping is 

een zolderverdieping. Afscherming kan niet getroffen worden. Wel kan de gevel van 

de brandweerkazerne als absorberend worden uitgevoerd, waardoor wel voldaan kan 

worden aan de grenswaarden. Doordat aan deze zijde relatief veel ramen bevinden is 

dit technisch niet mogelijk. Doordat de begane grond en de tuin ‘geluidsluw’ is en er 

aanvullende eisen aan de geluidwering van de gevel gesteld kan worden, is er sprake 

van een ‘goed woon- en leefklimaat’. 
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5 Conclusie 

Uit dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) kan geconcludeerd worden dat: 

 - op één woning, ten oosten van de brandweerkazerne wordt op de tweede 

verdieping de grenswaarde van 50 dB(A) overschreden. 

 

Voor de maximale geluidsniveaus kan geconcludeerd worden dat: 

 - aan de oostzijde van de brandweerkazerne worden in zowel de dag-, avond- en 

nachtperiode de grenswaarden overschreden. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door het optrekken van een vertrekkende brandweerwagen en in 

mindere mate door het sluiten van portieren van voertuigen; 

 - op de vrijstaande woningen wordt op de eerste woning op één van de zijgevels 

de grenswaarde in de avondperiode overschreden. Dit wordt veroorzaakt door 

het schoonspuiten van de brandweerwagens na een uitruk. 

 

Uit de maatregelenoverweging komt naar voren dat: 

 - bronmaatregelen niet getroffen kunnen worden; 

 - er wel een scherm geplaatst kan worden zodat op de nabijgelegen rijwoningen 

(blok 1) op de begane grond en in de tuin geen overschrijdingen van de 

maximale geluidsniveaus optreden; 

 - er op de eerste en tweede verdieping van deze woningen (blok 1) aanvullende 

eisen moeten worden gesteld voor de karakteristieke geluidswering van de 

gevels zodat voldaan wordt aan de acceptabele binnenwaarde; 

 - er op de voorgevels en de zijgevel van de rijwoningen (blok 2) aanvullende 

eisen moeten worden gesteld voor de karakteristieke geluidswering van de 

gevels zodat voldaan wordt aan de acceptabele binnenwaarde. 

 

 

Doordat het geluid van vertrekkende hulpvoertuigen als acceptabel beschouwd 

kunnen worden, kunnen de overschrijdingen van de maximale grenswaarden ook als 

acceptabel beschouwd worden, mede door een goed woon- en leefklimaat in de tuin 

en in de woningen. 

 

 

 

 



 18 

 

 

Bijlage 1.  Afbeeldingen 
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Bijlage 2. Invoergegevens 



maatregelenonderzoek

Model: eerste model verkaveling BM1
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Weging Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N)

bww 1 brandweerwagen komen en gaan 1      0,75      0,00 Relatief A      2      2      2
bww 2 brandweerwagen komen en gaan 2      0,75      0,00 Relatief A      2      2      2
bww 3 brandweerwagen komen 3      0,75      0,00 Relatief A      4      4      4
vw vrachtwagen rijden      0,75      0,00 Relatief A      1 -- --
transporte transporter rijden      0,75      0,00 Relatief A      2      1      2

pa 1 personenauto rijden 1      0,75      0,00 Relatief A     10      8      8
pa 2 personenauto rijden 2      0,75      0,00 Relatief A     10      8      8

20-8-2021 15:35:22Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: SAB



maatregelenonderzoek

Model: eerste model verkaveling BM1
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k

bww 1  10   5,00    0,00   76,00   80,00   80,00   89,00   92,00  101,00   92,00   83,00
bww 2  10   5,00    0,00   76,00   80,00   80,00   89,00   92,00  101,00   92,00   83,00
bww 3  10   5,00    0,00   76,00   80,00   80,00   89,00   92,00  101,00   92,00   83,00
vw  10   5,00    0,00   80,00   84,00   89,00   94,00   98,00   96,00   89,00   79,00
transporte  10   5,00    0,00   70,00   77,00   82,00   88,00   90,00   89,00   83,00   73,00

pa 1  10   5,00    0,00   65,00   72,00   77,00   83,00   85,00   84,00   78,00   68,00
pa 2  10   5,00    0,00   65,00   72,00   77,00   83,00   85,00   84,00   78,00   68,00

20-8-2021 15:35:22Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: SAB



maatregelenonderzoek

Model: eerste model verkaveling BM1
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

bww 1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
bww 2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
bww 3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vw    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
transporte    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

pa 1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
pa 2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

20-8-2021 15:35:22Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: SAB



maatregelenonderzoek

Model: eerste model verkaveling BM1
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. TypeLw Weging Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaL

schoonsp schoonspuiten brandweerwagen     1,00      0,00 Relatief True A  19,03  14,26 --   2,0

20-8-2021 15:35:22Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: SAB



maatregelenonderzoek

Model: eerste model verkaveling BM1
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam DeltaH Negeer obj. LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k

schoonsp   2,0 Ja   38,58   50,58   59,58   66,58   73,58   75,58   76,58   77,58   75,58

20-8-2021 15:35:22Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: SAB



maatregelenonderzoek

Model: eerste model verkaveling BM1
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125

schoonsp   56,00   68,00   77,00   84,00   91,00   93,00   94,00   95,00   93,00    0,00    0,00    0,00

20-8-2021 15:35:22Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: SAB



maatregelenonderzoek

Model: eerste model verkaveling BM1
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

schoonsp    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

20-8-2021 15:35:22Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: SAB



maatregelenonderzoek

Model: eerste model verkaveling BM1
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D)

lbh 1 luchtbehandeling 1     6,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
lbh 2 luchtbehandeling 2     6,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
portier deursluiten     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,75 360,00   0,00
portier deursluiten     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,75 360,00   0,00
portier deursluiten     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,75 360,00   0,00

portier deursluiten     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,75 360,00   0,00
portier deursluiten     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,75 360,00   0,00
schoonspui schoonspuiten brandweerwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
schoonspui schoonspuiten brandweerwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
optrek vw optrekken vrachtwagen     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00

20-8-2021 15:35:22Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: SAB



maatregelenonderzoek

Model: eerste model verkaveling BM1
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(A) Cb(N) Weging Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k

lbh 1   0,00   0,00 A   24,00   43,60   56,50   62,90   63,60   61,60   64,00   62,20   55,60
lbh 2   0,00   0,00 A   24,00   43,60   56,50   62,90   63,60   61,60   64,00   62,20   55,60
portier   0,00   0,00 A   68,80   79,30   83,20   86,10   96,10   95,90   88,60   87,90   78,00
portier   0,00   0,00 A   68,80   79,30   83,20   86,10   96,10   95,90   88,60   87,90   78,00
portier   0,00   0,00 A   68,80   79,30   83,20   86,10   96,10   95,90   88,60   87,90   78,00

portier   0,00   0,00 A   68,80   79,30   83,20   86,10   96,10   95,90   88,60   87,90   78,00
portier   0,00   0,00 A   68,80   79,30   83,20   86,10   96,10   95,90   88,60   87,90   78,00
schoonspui   0,00 -- A   64,00   76,00   85,00   92,00   99,00  100,00  102,00  103,00  100,00
schoonspui   0,00 -- A   64,00   76,00   85,00   92,00   99,00  100,00  102,00  103,00  100,00
optrek vw   0,00   0,00 A    0,00   87,00   91,00   96,00  100,00  104,00  102,00   96,00   86,00

20-8-2021 15:35:22Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: SAB



maatregelenonderzoek

Model: eerste model verkaveling BM1
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

lbh 1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
lbh 2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
portier    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
portier    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
portier    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00

portier    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
portier    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
schoonspui    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
schoonspui    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
optrek vw    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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maatregelenonderzoek

Model: eerste model verkaveling BM1
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E

R1 Rijwoningen blok 1 achterzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R2 Rijwoningen blok 1 achterzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R3 Rijwoningen blok 1 achterzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R4 Rijwoningen blok 1 achterzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R5 Rijwoningen blok 1 achterzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

R6 Rijwoningen blok 1 achterzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R7 Rijwoningen blok 1 achterzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R8 Rijwoningen blok 1 achterzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R9 Rijwoningen blok 1 voorzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R10 Rijwoningen blok 1 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

R11 Rijwoningen blok 2 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R12 Rijwoningen blok 2 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R13 Rijwoningen blok 2 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R14 Rijwoningen blok 2 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R15 Rijwoningen blok 2 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

R16 Rijwoningen blok 2 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R17 Rijwoningen blok 2 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R18 Vrijstaande woning 1 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R19 Vrijstaande woning 2 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R20 Vrijstaande woning 3 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

R21 Vrijstaande woning 4 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R22 Vrijstaande woning 1 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R23 Vrijstaande woning 1 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R24 Vrijstaande woning 2 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R25 Vrijstaande woning 2 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

R26 Vrijstaande woning 3 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R27 Vrijstaande woning 3 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R28 Vrijstaande woning 4 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R29 Vrijstaande woning 4 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
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maatregelenonderzoek

Model: eerste model verkaveling BM1
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte F Gevel

R1 -- Ja
R2 -- Ja
R3 -- Ja
R4 -- Ja
R5 -- Ja

R6 -- Ja
R7 -- Ja
R8 -- Ja
R9 -- Ja
R10 -- Ja

R11 -- Ja
R12 -- Ja
R13 -- Ja
R14 -- Ja
R15 -- Ja

R16 -- Ja
R17 -- Ja
R18 -- Ja
R19 -- Ja
R20 -- Ja

R21 -- Ja
R22 -- Ja
R23 -- Ja
R24 -- Ja
R25 -- Ja

R26 -- Ja
R27 -- Ja
R28 -- Ja
R29 -- Ja
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maatregelenonderzoek

Model: eerste model verkaveling BM1
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500

     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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maatregelenonderzoek

Model: eerste model verkaveling BM1
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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maatregelenonderzoek

Model: eerste model verkaveling BM1
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

0,40 0,40 0,40
0,20 0,20 0,20
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invoergegevens

Model: eerste model verkaveling
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Weging Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N)

bww 1 brandweerwagen komen en gaan 1      0,75      0,00 Relatief A      2      2      2
bww 2 brandweerwagen komen en gaan 2      0,75      0,00 Relatief A      2      2      2
bww 3 brandweerwagen komen 3      0,75      0,00 Relatief A      4      4      4
vw vrachtwagen rijden      0,75      0,00 Relatief A      1 -- --
transporte transporter rijden      0,75      0,00 Relatief A      2      1      2

pa 1 personenauto rijden 1      0,75      0,00 Relatief A     10      8      8
pa 2 personenauto rijden 2      0,75      0,00 Relatief A     10      8      8
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invoergegevens

Model: eerste model verkaveling
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k

bww 1  10   5,00    0,00   76,00   80,00   80,00   89,00   92,00  101,00   92,00   83,00
bww 2  10   5,00    0,00   76,00   80,00   80,00   89,00   92,00  101,00   92,00   83,00
bww 3  10   5,00    0,00   76,00   80,00   80,00   89,00   92,00  101,00   92,00   83,00
vw  10   5,00    0,00   80,00   84,00   89,00   94,00   98,00   96,00   89,00   79,00
transporte  10   5,00    0,00   70,00   77,00   82,00   88,00   90,00   89,00   83,00   73,00

pa 1  10   5,00    0,00   65,00   72,00   77,00   83,00   85,00   84,00   78,00   68,00
pa 2  10   5,00    0,00   65,00   72,00   77,00   83,00   85,00   84,00   78,00   68,00
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invoergegevens

Model: eerste model verkaveling
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

bww 1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
bww 2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
bww 3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vw    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
transporte    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

pa 1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
pa 2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens

Model: eerste model verkaveling
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. TypeLw Weging Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaL

schoonsp schoonspuiten brandweerwagen     1,00      0,00 Relatief True A  19,03  14,26 --   2,0
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invoergegevens

Model: eerste model verkaveling
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam DeltaH Negeer obj. LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k

schoonsp   2,0 Ja   38,58   50,58   59,58   66,58   73,58   75,58   76,58   77,58   75,58
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invoergegevens

Model: eerste model verkaveling
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125

schoonsp   56,00   68,00   77,00   84,00   91,00   93,00   94,00   95,00   93,00    0,00    0,00    0,00

20-8-2021 15:32:59Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: SAB



invoergegevens

Model: eerste model verkaveling
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

schoonsp    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens

Model: eerste model verkaveling
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D)

lbh 1 luchtbehandeling 1     6,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
lbh 2 luchtbehandeling 2     6,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
portier deursluiten     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,75 360,00   0,00
portier deursluiten     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,75 360,00   0,00
portier deursluiten     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,75 360,00   0,00

portier deursluiten     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,75 360,00   0,00
portier deursluiten     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,75 360,00   0,00
schoonspui schoonspuiten brandweerwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
schoonspui schoonspuiten brandweerwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
optrek vw optrekken vrachtwagen     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
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invoergegevens

Model: eerste model verkaveling
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(A) Cb(N) Weging Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k

lbh 1   0,00   0,00 A   24,00   43,60   56,50   62,90   63,60   61,60   64,00   62,20   55,60
lbh 2   0,00   0,00 A   24,00   43,60   56,50   62,90   63,60   61,60   64,00   62,20   55,60
portier   0,00   0,00 A   68,80   79,30   83,20   86,10   96,10   95,90   88,60   87,90   78,00
portier   0,00   0,00 A   68,80   79,30   83,20   86,10   96,10   95,90   88,60   87,90   78,00
portier   0,00   0,00 A   68,80   79,30   83,20   86,10   96,10   95,90   88,60   87,90   78,00

portier   0,00   0,00 A   68,80   79,30   83,20   86,10   96,10   95,90   88,60   87,90   78,00
portier   0,00   0,00 A   68,80   79,30   83,20   86,10   96,10   95,90   88,60   87,90   78,00
schoonspui   0,00 -- A   64,00   76,00   85,00   92,00   99,00  100,00  102,00  103,00  100,00
schoonspui   0,00 -- A   64,00   76,00   85,00   92,00   99,00  100,00  102,00  103,00  100,00
optrek vw   0,00   0,00 A    0,00   87,00   91,00   96,00  100,00  104,00  102,00   96,00   86,00
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invoergegevens

Model: eerste model verkaveling
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

lbh 1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
lbh 2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
portier    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
portier    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
portier    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00

portier    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
portier    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
schoonspui    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
schoonspui    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
optrek vw    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens

Model: eerste model verkaveling
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E

R1 Rijwoningen blok 1 achterzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R2 Rijwoningen blok 1 achterzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R3 Rijwoningen blok 1 achterzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R4 Rijwoningen blok 1 achterzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R5 Rijwoningen blok 1 achterzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

R6 Rijwoningen blok 1 achterzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R7 Rijwoningen blok 1 achterzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R8 Rijwoningen blok 1 achterzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R9 Rijwoningen blok 1 voorzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R10 Rijwoningen blok 1 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

R11 Rijwoningen blok 2 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R12 Rijwoningen blok 2 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R13 Rijwoningen blok 2 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R14 Rijwoningen blok 2 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R15 Rijwoningen blok 2 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

R16 Rijwoningen blok 2 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R17 Rijwoningen blok 2 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R18 Vrijstaande woning 1 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R19 Vrijstaande woning 2 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R20 Vrijstaande woning 3 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

R21 Vrijstaande woning 4 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R22 Vrijstaande woning 1 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R23 Vrijstaande woning 1 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R24 Vrijstaande woning 2 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R25 Vrijstaande woning 2 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

R26 Vrijstaande woning 3 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R27 Vrijstaande woning 3 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R28 Vrijstaande woning 4 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
R29 Vrijstaande woning 4 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
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invoergegevens

Model: eerste model verkaveling
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte F Gevel

R1 -- Ja
R2 -- Ja
R3 -- Ja
R4 -- Ja
R5 -- Ja

R6 -- Ja
R7 -- Ja
R8 -- Ja
R9 -- Ja
R10 -- Ja

R11 -- Ja
R12 -- Ja
R13 -- Ja
R14 -- Ja
R15 -- Ja

R16 -- Ja
R17 -- Ja
R18 -- Ja
R19 -- Ja
R20 -- Ja

R21 -- Ja
R22 -- Ja
R23 -- Ja
R24 -- Ja
R25 -- Ja

R26 -- Ja
R27 -- Ja
R28 -- Ja
R29 -- Ja
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invoergegevens

Model: eerste model verkaveling
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500

     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
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invoergegevens

Model: eerste model verkaveling
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
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invoergegevens

Model: eerste model verkaveling
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

0,40 0,40 0,40
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Bijlage 3. Rekenresultaten 
 



Lmax, maatregelenonderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model verkaveling BM1

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

R1_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162539,88 461243,28 1,50 60 60 60
R1_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162539,88 461243,28 4,50 69 69 66
R1_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162539,88 461243,28 7,50 70 70 70
R10_A Rijwoningen blok 1 zijgevel 162542,97 461238,88 1,50 58 58 58
R10_B Rijwoningen blok 1 zijgevel 162542,97 461238,88 4,50 62 62 62

R10_C Rijwoningen blok 1 zijgevel 162542,97 461238,88 7,50 67 67 67
R11_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162528,75 461223,53 1,50 71 71 71
R11_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162528,75 461223,53 4,50 72 72 72
R11_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162528,75 461223,53 7,50 71 71 71
R12_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162534,55 461221,95 1,50 69 69 69

R12_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162534,55 461221,95 4,50 70 70 70
R12_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162534,55 461221,95 7,50 70 70 70
R13_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162539,97 461220,48 1,50 67 67 67
R13_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162539,97 461220,48 4,50 69 69 69
R13_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162539,97 461220,48 7,50 69 69 69

R14_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162544,99 461219,12 1,50 65 65 65
R14_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162544,99 461219,12 4,50 67 67 67
R14_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162544,99 461219,12 7,50 67 67 67
R15_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162549,77 461217,82 1,50 64 64 64
R15_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162549,77 461217,82 4,50 66 66 66

R15_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162549,77 461217,82 7,50 66 66 66
R16_A Rijwoningen blok 2 achtergevel 162535,17 461210,95 1,50 48 48 48
R16_B Rijwoningen blok 2 achtergevel 162535,17 461210,95 4,50 50 50 50
R16_C Rijwoningen blok 2 achtergevel 162535,17 461210,95 7,50 50 50 50
R17_A Rijwoningen blok 2 zijgevel 162524,67 461219,84 1,50 72 72 72

R17_B Rijwoningen blok 2 zijgevel 162524,67 461219,84 4,50 72 72 72
R17_C Rijwoningen blok 2 zijgevel 162524,67 461219,84 7,50 72 72 72
R18_A Vrijstaande woning 1 voorgevel 162507,85 461315,15 1,50 55 55 55
R18_B Vrijstaande woning 1 voorgevel 162507,85 461315,15 4,50 57 57 56
R18_C Vrijstaande woning 1 voorgevel 162507,85 461315,15 7,50 63 63 57

R19_A Vrijstaande woning 2 voorgevel 162529,77 461311,84 1,50 53 53 53
R19_B Vrijstaande woning 2 voorgevel 162529,77 461311,84 4,50 56 56 55
R19_C Vrijstaande woning 2 voorgevel 162529,77 461311,84 7,50 64 64 56
R2_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162540,89 461248,90 1,50 61 61 61
R2_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162540,89 461248,90 4,50 65 65 65

R2_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162540,89 461248,90 7,50 70 70 70
R20_A Vrijstaande woning 3 voorgevel 162544,71 461304,07 1,50 53 53 53
R20_B Vrijstaande woning 3 voorgevel 162544,71 461304,07 4,50 55 55 55
R20_C Vrijstaande woning 3 voorgevel 162544,71 461304,07 7,50 55 55 55
R21_A Vrijstaande woning 4 voorgevel 162563,39 461299,39 1,50 49 49 49

R21_B Vrijstaande woning 4 voorgevel 162563,39 461299,39 4,50 52 52 52
R21_C Vrijstaande woning 4 voorgevel 162563,39 461299,39 7,50 56 56 56
R22_A Vrijstaande woning 1 zijgevel 162513,98 461316,27 1,50 48 48 48
R22_B Vrijstaande woning 1 zijgevel 162513,98 461316,27 4,50 55 55 50
R22_C Vrijstaande woning 1 zijgevel 162513,98 461316,27 7,50 64 64 53

R23_A Vrijstaande woning 1 zijgevel 162504,99 461320,38 1,50 53 53 46
R23_B Vrijstaande woning 1 zijgevel 162504,99 461320,38 4,50 55 55 50
R23_C Vrijstaande woning 1 zijgevel 162504,99 461320,38 7,50 55 55 55
R24_A Vrijstaande woning 2 zijgevel 162526,61 461316,30 1,50 48 48 44
R24_B Vrijstaande woning 2 zijgevel 162526,61 461316,30 4,50 56 56 47

R24_C Vrijstaande woning 2 zijgevel 162526,61 461316,30 7,50 64 64 50
R25_A Vrijstaande woning 2 zijgevel 162534,47 461313,49 1,50 50 50 50
R25_B Vrijstaande woning 2 zijgevel 162534,47 461313,49 4,50 54 54 54
R25_C Vrijstaande woning 2 zijgevel 162534,47 461313,49 7,50 55 55 55
R26_A Vrijstaande woning 3 zijgevel 162541,87 461308,13 1,50 52 52 52

R26_B Vrijstaande woning 3 zijgevel 162541,87 461308,13 4,50 55 55 55
R26_C Vrijstaande woning 3 zijgevel 162541,87 461308,13 7,50 55 55 55
R27_A Vrijstaande woning 3 zijgevel 162549,76 461305,79 1,50 43 43 43
R27_B Vrijstaande woning 3 zijgevel 162549,76 461305,79 4,50 45 45 45
R27_C Vrijstaande woning 3 zijgevel 162549,76 461305,79 7,50 46 46 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Lmax, maatregelenonderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model verkaveling BM1

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

R28_A Vrijstaande woning 4 zijgevel 162560,68 461304,28 1,50 50 50 50
R28_B Vrijstaande woning 4 zijgevel 162560,68 461304,28 4,50 53 53 53
R28_C Vrijstaande woning 4 zijgevel 162560,68 461304,28 7,50 53 53 53
R29_A Vrijstaande woning 4 zijgevel 162568,71 461302,43 1,50 44 44 44
R29_B Vrijstaande woning 4 zijgevel 162568,71 461302,43 4,50 45 45 45

R29_C Vrijstaande woning 4 zijgevel 162568,71 461302,43 7,50 46 46 46
R3_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162541,83 461254,17 1,50 59 59 59
R3_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162541,83 461254,17 4,50 63 63 63
R3_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162541,83 461254,17 7,50 69 69 69
R4_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162542,75 461259,31 1,50 58 58 58

R4_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162542,75 461259,31 4,50 63 63 63
R4_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162542,75 461259,31 7,50 68 68 68
R5_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162543,64 461264,29 1,50 57 57 57
R5_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162543,64 461264,29 4,50 61 61 61
R5_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162543,64 461264,29 7,50 67 67 67

R6_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162544,59 461269,59 1,50 56 56 56
R6_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162544,59 461269,59 4,50 62 62 62
R6_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162544,59 461269,59 7,50 65 65 65
R7_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162545,59 461275,24 1,50 64 64 64
R7_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162545,59 461275,24 4,50 66 66 66

R7_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162545,59 461275,24 7,50 66 66 66
R8_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162546,45 461280,04 1,50 54 54 54
R8_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162546,45 461280,04 4,50 60 60 60
R8_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162546,45 461280,04 7,50 60 60 60
R9_A Rijwoningen blok 1 voorzijde 162552,65 461258,09 1,50 47 47 47

R9_B Rijwoningen blok 1 voorzijde 162552,65 461258,09 4,50 49 49 49
R9_C Rijwoningen blok 1 voorzijde 162552,65 461258,09 7,50 49 49 49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Larlt, maatregelenonderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model verkaveling BM1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lwr
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

R1_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162539,88 461243,28 1,50 33 34 33 43
R1_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162539,88 461243,28 4,50 37 40 38 48
R1_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162539,88 461243,28 7,50 39 42 40 50
R10_A Rijwoningen blok 1 zijgevel 162542,97 461238,88 1,50 28 31 29 39
R10_B Rijwoningen blok 1 zijgevel 162542,97 461238,88 4,50 33 37 34 44

R10_C Rijwoningen blok 1 zijgevel 162542,97 461238,88 7,50 35 39 37 47
R11_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162528,75 461223,53 1,50 38 41 39 49
R11_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162528,75 461223,53 4,50 38 42 40 50
R11_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162528,75 461223,53 7,50 38 42 40 50
R12_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162534,55 461221,95 1,50 36 39 37 47

R12_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162534,55 461221,95 4,50 37 41 38 48
R12_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162534,55 461221,95 7,50 37 41 39 49
R13_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162539,97 461220,48 1,50 34 37 35 45
R13_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162539,97 461220,48 4,50 36 39 37 47
R13_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162539,97 461220,48 7,50 36 40 37 47

R14_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162544,99 461219,12 1,50 32 35 33 43
R14_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162544,99 461219,12 4,50 34 38 35 45
R14_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162544,99 461219,12 7,50 35 39 36 46
R15_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162549,77 461217,82 1,50 31 34 32 42
R15_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162549,77 461217,82 4,50 33 36 34 44

R15_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162549,77 461217,82 7,50 34 37 35 45
R16_A Rijwoningen blok 2 achtergevel 162535,17 461210,95 1,50 15 18 16 26
R16_B Rijwoningen blok 2 achtergevel 162535,17 461210,95 4,50 17 20 18 28
R16_C Rijwoningen blok 2 achtergevel 162535,17 461210,95 7,50 17 21 18 28
R17_A Rijwoningen blok 2 zijgevel 162524,67 461219,84 1,50 37 41 39 49

R17_B Rijwoningen blok 2 zijgevel 162524,67 461219,84 4,50 38 42 39 49
R17_C Rijwoningen blok 2 zijgevel 162524,67 461219,84 7,50 38 42 40 50
R18_A Vrijstaande woning 1 voorgevel 162507,85 461315,15 1,50 29 32 29 39
R18_B Vrijstaande woning 1 voorgevel 162507,85 461315,15 4,50 32 34 32 42
R18_C Vrijstaande woning 1 voorgevel 162507,85 461315,15 7,50 35 38 35 45

R19_A Vrijstaande woning 2 voorgevel 162529,77 461311,84 1,50 31 31 31 41
R19_B Vrijstaande woning 2 voorgevel 162529,77 461311,84 4,50 32 33 32 42
R19_C Vrijstaande woning 2 voorgevel 162529,77 461311,84 7,50 35 38 36 46
R2_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162540,89 461248,90 1,50 34 35 34 44
R2_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162540,89 461248,90 4,50 37 39 38 48

R2_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162540,89 461248,90 7,50 39 42 40 50
R20_A Vrijstaande woning 3 voorgevel 162544,71 461304,07 1,50 31 33 31 41
R20_B Vrijstaande woning 3 voorgevel 162544,71 461304,07 4,50 33 36 34 44
R20_C Vrijstaande woning 3 voorgevel 162544,71 461304,07 7,50 34 37 34 44
R21_A Vrijstaande woning 4 voorgevel 162563,39 461299,39 1,50 29 31 30 40

R21_B Vrijstaande woning 4 voorgevel 162563,39 461299,39 4,50 31 33 31 41
R21_C Vrijstaande woning 4 voorgevel 162563,39 461299,39 7,50 32 34 32 42
R22_A Vrijstaande woning 1 zijgevel 162513,98 461316,27 1,50 25 26 26 36
R22_B Vrijstaande woning 1 zijgevel 162513,98 461316,27 4,50 30 31 30 40
R22_C Vrijstaande woning 1 zijgevel 162513,98 461316,27 7,50 33 35 33 43

R23_A Vrijstaande woning 1 zijgevel 162504,99 461320,38 1,50 23 25 23 33
R23_B Vrijstaande woning 1 zijgevel 162504,99 461320,38 4,50 24 28 25 35
R23_C Vrijstaande woning 1 zijgevel 162504,99 461320,38 7,50 29 33 30 40
R24_A Vrijstaande woning 2 zijgevel 162526,61 461316,30 1,50 23 24 23 33
R24_B Vrijstaande woning 2 zijgevel 162526,61 461316,30 4,50 27 30 28 38

R24_C Vrijstaande woning 2 zijgevel 162526,61 461316,30 7,50 32 36 33 43
R25_A Vrijstaande woning 2 zijgevel 162534,47 461313,49 1,50 27 27 27 37
R25_B Vrijstaande woning 2 zijgevel 162534,47 461313,49 4,50 28 28 28 38
R25_C Vrijstaande woning 2 zijgevel 162534,47 461313,49 7,50 29 30 29 39
R26_A Vrijstaande woning 3 zijgevel 162541,87 461308,13 1,50 30 32 30 40

R26_B Vrijstaande woning 3 zijgevel 162541,87 461308,13 4,50 32 35 33 43
R26_C Vrijstaande woning 3 zijgevel 162541,87 461308,13 7,50 33 36 34 44
R27_A Vrijstaande woning 3 zijgevel 162549,76 461305,79 1,50 21 21 21 31
R27_B Vrijstaande woning 3 zijgevel 162549,76 461305,79 4,50 21 22 21 31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Larlt, maatregelenonderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model verkaveling BM1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lwr
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

R27_C Vrijstaande woning 3 zijgevel 162549,76 461305,79 7,50 21 22 21 31
R28_A Vrijstaande woning 4 zijgevel 162560,68 461304,28 1,50 29 31 29 39
R28_B Vrijstaande woning 4 zijgevel 162560,68 461304,28 4,50 31 33 31 41
R28_C Vrijstaande woning 4 zijgevel 162560,68 461304,28 7,50 32 34 32 42
R29_A Vrijstaande woning 4 zijgevel 162568,71 461302,43 1,50 19 23 20 30

R29_B Vrijstaande woning 4 zijgevel 162568,71 461302,43 4,50 20 23 21 31
R29_C Vrijstaande woning 4 zijgevel 162568,71 461302,43 7,50 21 25 22 32
R3_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162541,83 461254,17 1,50 34 35 34 44
R3_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162541,83 461254,17 4,50 37 38 37 47
R3_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162541,83 461254,17 7,50 38 41 39 49

R4_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162542,75 461259,31 1,50 34 35 34 44
R4_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162542,75 461259,31 4,50 37 38 37 47
R4_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162542,75 461259,31 7,50 38 40 38 48
R5_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162543,64 461264,29 1,50 34 34 34 44
R5_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162543,64 461264,29 4,50 36 37 36 46

R5_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162543,64 461264,29 7,50 37 38 37 47
R6_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162544,59 461269,59 1,50 34 34 34 44
R6_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162544,59 461269,59 4,50 36 37 36 46
R6_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162544,59 461269,59 7,50 36 38 37 47
R7_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162545,59 461275,24 1,50 33 33 33 43

R7_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162545,59 461275,24 4,50 35 36 35 45
R7_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162545,59 461275,24 7,50 36 37 36 46
R8_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162546,45 461280,04 1,50 32 33 32 42
R8_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162546,45 461280,04 4,50 34 35 34 44
R8_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162546,45 461280,04 7,50 36 38 36 46

R9_A Rijwoningen blok 1 voorzijde 162552,65 461258,09 1,50 17 20 18 28
R9_B Rijwoningen blok 1 voorzijde 162552,65 461258,09 4,50 18 21 19 29
R9_C Rijwoningen blok 1 voorzijde 162552,65 461258,09 7,50 18 21 19 29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Lmax

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model verkaveling

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

R1_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162539,88 461243,28 1,50 72 72 72
R1_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162539,88 461243,28 4,50 72 72 72
R1_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162539,88 461243,28 7,50 72 72 72
R10_A Rijwoningen blok 1 zijgevel 162542,97 461238,88 1,50 70 70 70
R10_B Rijwoningen blok 1 zijgevel 162542,97 461238,88 4,50 71 71 71

R10_C Rijwoningen blok 1 zijgevel 162542,97 461238,88 7,50 70 70 70
R11_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162528,75 461223,53 1,50 72 72 72
R11_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162528,75 461223,53 4,50 73 73 73
R11_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162528,75 461223,53 7,50 72 72 72
R12_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162534,55 461221,95 1,50 69 69 69

R12_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162534,55 461221,95 4,50 70 70 70
R12_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162534,55 461221,95 7,50 70 70 70
R13_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162539,97 461220,48 1,50 67 67 67
R13_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162539,97 461220,48 4,50 69 69 69
R13_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162539,97 461220,48 7,50 68 68 68

R14_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162544,99 461219,12 1,50 65 65 65
R14_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162544,99 461219,12 4,50 67 67 67
R14_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162544,99 461219,12 7,50 67 67 67
R15_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162549,77 461217,82 1,50 64 64 64
R15_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162549,77 461217,82 4,50 66 66 66

R15_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162549,77 461217,82 7,50 66 66 66
R16_A Rijwoningen blok 2 achtergevel 162535,17 461210,95 1,50 47 47 47
R16_B Rijwoningen blok 2 achtergevel 162535,17 461210,95 4,50 49 49 49
R16_C Rijwoningen blok 2 achtergevel 162535,17 461210,95 7,50 49 49 49
R17_A Rijwoningen blok 2 zijgevel 162524,67 461219,84 1,50 72 72 72

R17_B Rijwoningen blok 2 zijgevel 162524,67 461219,84 4,50 73 73 73
R17_C Rijwoningen blok 2 zijgevel 162524,67 461219,84 7,50 73 73 73
R18_A Vrijstaande woning 1 voorgevel 162507,85 461315,15 1,50 55 55 55
R18_B Vrijstaande woning 1 voorgevel 162507,85 461315,15 4,50 58 58 56
R18_C Vrijstaande woning 1 voorgevel 162507,85 461315,15 7,50 65 65 57

R19_A Vrijstaande woning 2 voorgevel 162529,77 461311,84 1,50 53 53 53
R19_B Vrijstaande woning 2 voorgevel 162529,77 461311,84 4,50 56 56 56
R19_C Vrijstaande woning 2 voorgevel 162529,77 461311,84 7,50 64 64 59
R2_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162540,89 461248,90 1,50 63 63 63
R2_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162540,89 461248,90 4,50 68 68 68

R2_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162540,89 461248,90 7,50 72 72 72
R20_A Vrijstaande woning 3 voorgevel 162544,71 461304,07 1,50 53 53 53
R20_B Vrijstaande woning 3 voorgevel 162544,71 461304,07 4,50 55 55 55
R20_C Vrijstaande woning 3 voorgevel 162544,71 461304,07 7,50 55 55 55
R21_A Vrijstaande woning 4 voorgevel 162563,39 461299,39 1,50 49 49 49

R21_B Vrijstaande woning 4 voorgevel 162563,39 461299,39 4,50 52 52 52
R21_C Vrijstaande woning 4 voorgevel 162563,39 461299,39 7,50 56 56 56
R22_A Vrijstaande woning 1 zijgevel 162513,98 461316,27 1,50 49 49 49
R22_B Vrijstaande woning 1 zijgevel 162513,98 461316,27 4,50 56 56 54
R22_C Vrijstaande woning 1 zijgevel 162513,98 461316,27 7,50 66 66 56

R23_A Vrijstaande woning 1 zijgevel 162504,99 461320,38 1,50 53 53 46
R23_B Vrijstaande woning 1 zijgevel 162504,99 461320,38 4,50 55 55 50
R23_C Vrijstaande woning 1 zijgevel 162504,99 461320,38 7,50 55 55 55
R24_A Vrijstaande woning 2 zijgevel 162526,61 461316,30 1,50 48 48 44
R24_B Vrijstaande woning 2 zijgevel 162526,61 461316,30 4,50 56 56 47

R24_C Vrijstaande woning 2 zijgevel 162526,61 461316,30 7,50 64 64 50
R25_A Vrijstaande woning 2 zijgevel 162534,47 461313,49 1,50 50 50 50
R25_B Vrijstaande woning 2 zijgevel 162534,47 461313,49 4,50 54 54 54
R25_C Vrijstaande woning 2 zijgevel 162534,47 461313,49 7,50 55 55 55
R26_A Vrijstaande woning 3 zijgevel 162541,87 461308,13 1,50 52 52 52

R26_B Vrijstaande woning 3 zijgevel 162541,87 461308,13 4,50 55 55 55
R26_C Vrijstaande woning 3 zijgevel 162541,87 461308,13 7,50 55 55 55
R27_A Vrijstaande woning 3 zijgevel 162549,76 461305,79 1,50 43 43 43
R27_B Vrijstaande woning 3 zijgevel 162549,76 461305,79 4,50 45 45 45
R27_C Vrijstaande woning 3 zijgevel 162549,76 461305,79 7,50 46 46 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Lmax

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model verkaveling

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

R28_A Vrijstaande woning 4 zijgevel 162560,68 461304,28 1,50 50 50 50
R28_B Vrijstaande woning 4 zijgevel 162560,68 461304,28 4,50 53 53 53
R28_C Vrijstaande woning 4 zijgevel 162560,68 461304,28 7,50 53 53 53
R29_A Vrijstaande woning 4 zijgevel 162568,71 461302,43 1,50 44 44 44
R29_B Vrijstaande woning 4 zijgevel 162568,71 461302,43 4,50 45 45 45

R29_C Vrijstaande woning 4 zijgevel 162568,71 461302,43 7,50 46 46 46
R3_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162541,83 461254,17 1,50 64 64 64
R3_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162541,83 461254,17 4,50 68 68 68
R3_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162541,83 461254,17 7,50 70 70 70
R4_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162542,75 461259,31 1,50 68 68 68

R4_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162542,75 461259,31 4,50 69 69 69
R4_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162542,75 461259,31 7,50 69 69 69
R5_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162543,64 461264,29 1,50 61 61 61
R5_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162543,64 461264,29 4,50 68 68 68
R5_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162543,64 461264,29 7,50 68 68 68

R6_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162544,59 461269,59 1,50 58 58 58
R6_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162544,59 461269,59 4,50 66 66 66
R6_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162544,59 461269,59 7,50 67 67 67
R7_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162545,59 461275,24 1,50 64 64 64
R7_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162545,59 461275,24 4,50 66 66 66

R7_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162545,59 461275,24 7,50 66 66 66
R8_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162546,45 461280,04 1,50 54 54 54
R8_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162546,45 461280,04 4,50 60 60 60
R8_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162546,45 461280,04 7,50 60 60 60
R9_A Rijwoningen blok 1 voorzijde 162552,65 461258,09 1,50 47 47 47

R9_B Rijwoningen blok 1 voorzijde 162552,65 461258,09 4,50 49 49 49
R9_C Rijwoningen blok 1 voorzijde 162552,65 461258,09 7,50 49 49 49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Larlt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model verkaveling

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lwr
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

R1_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162539,88 461243,28 1,50 37 40 38 48
R1_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162539,88 461243,28 4,50 39 42 40 50
R1_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162539,88 461243,28 7,50 39 43 41 51
R10_A Rijwoningen blok 1 zijgevel 162542,97 461238,88 1,50 35 39 36 46
R10_B Rijwoningen blok 1 zijgevel 162542,97 461238,88 4,50 36 40 37 47

R10_C Rijwoningen blok 1 zijgevel 162542,97 461238,88 7,50 36 40 37 47
R11_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162528,75 461223,53 1,50 38 42 40 50
R11_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162528,75 461223,53 4,50 39 43 40 50
R11_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162528,75 461223,53 7,50 39 43 40 50
R12_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162534,55 461221,95 1,50 37 40 38 48

R12_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162534,55 461221,95 4,50 38 42 39 49
R12_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162534,55 461221,95 7,50 38 42 39 49
R13_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162539,97 461220,48 1,50 35 39 36 46
R13_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162539,97 461220,48 4,50 37 41 38 48
R13_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162539,97 461220,48 7,50 37 41 38 48

R14_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162544,99 461219,12 1,50 34 37 35 45
R14_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162544,99 461219,12 4,50 36 40 37 47
R14_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162544,99 461219,12 7,50 36 40 37 47
R15_A Rijwoningen blok 2 voorgevel 162549,77 461217,82 1,50 33 36 34 44
R15_B Rijwoningen blok 2 voorgevel 162549,77 461217,82 4,50 35 39 36 46

R15_C Rijwoningen blok 2 voorgevel 162549,77 461217,82 7,50 35 39 36 46
R16_A Rijwoningen blok 2 achtergevel 162535,17 461210,95 1,50 15 19 16 26
R16_B Rijwoningen blok 2 achtergevel 162535,17 461210,95 4,50 17 21 18 28
R16_C Rijwoningen blok 2 achtergevel 162535,17 461210,95 7,50 17 21 18 28
R17_A Rijwoningen blok 2 zijgevel 162524,67 461219,84 1,50 38 42 39 49

R17_B Rijwoningen blok 2 zijgevel 162524,67 461219,84 4,50 39 43 40 50
R17_C Rijwoningen blok 2 zijgevel 162524,67 461219,84 7,50 39 43 40 50
R18_A Vrijstaande woning 1 voorgevel 162507,85 461315,15 1,50 29 32 29 39
R18_B Vrijstaande woning 1 voorgevel 162507,85 461315,15 4,50 32 34 33 43
R18_C Vrijstaande woning 1 voorgevel 162507,85 461315,15 7,50 35 39 36 46

R19_A Vrijstaande woning 2 voorgevel 162529,77 461311,84 1,50 31 31 31 41
R19_B Vrijstaande woning 2 voorgevel 162529,77 461311,84 4,50 32 33 32 42
R19_C Vrijstaande woning 2 voorgevel 162529,77 461311,84 7,50 35 38 36 46
R2_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162540,89 461248,90 1,50 34 36 35 45
R2_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162540,89 461248,90 4,50 38 41 39 49

R2_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162540,89 461248,90 7,50 39 42 40 50
R20_A Vrijstaande woning 3 voorgevel 162544,71 461304,07 1,50 31 33 31 41
R20_B Vrijstaande woning 3 voorgevel 162544,71 461304,07 4,50 33 36 34 44
R20_C Vrijstaande woning 3 voorgevel 162544,71 461304,07 7,50 34 37 34 44
R21_A Vrijstaande woning 4 voorgevel 162563,39 461299,39 1,50 29 31 30 40

R21_B Vrijstaande woning 4 voorgevel 162563,39 461299,39 4,50 31 33 31 41
R21_C Vrijstaande woning 4 voorgevel 162563,39 461299,39 7,50 32 34 32 42
R22_A Vrijstaande woning 1 zijgevel 162513,98 461316,27 1,50 26 27 26 36
R22_B Vrijstaande woning 1 zijgevel 162513,98 461316,27 4,50 30 31 30 40
R22_C Vrijstaande woning 1 zijgevel 162513,98 461316,27 7,50 34 36 34 44

R23_A Vrijstaande woning 1 zijgevel 162504,99 461320,38 1,50 23 26 23 33
R23_B Vrijstaande woning 1 zijgevel 162504,99 461320,38 4,50 24 28 25 35
R23_C Vrijstaande woning 1 zijgevel 162504,99 461320,38 7,50 29 33 30 40
R24_A Vrijstaande woning 2 zijgevel 162526,61 461316,30 1,50 23 24 23 33
R24_B Vrijstaande woning 2 zijgevel 162526,61 461316,30 4,50 27 30 28 38

R24_C Vrijstaande woning 2 zijgevel 162526,61 461316,30 7,50 32 36 33 43
R25_A Vrijstaande woning 2 zijgevel 162534,47 461313,49 1,50 27 27 27 37
R25_B Vrijstaande woning 2 zijgevel 162534,47 461313,49 4,50 28 29 28 38
R25_C Vrijstaande woning 2 zijgevel 162534,47 461313,49 7,50 29 30 29 39
R26_A Vrijstaande woning 3 zijgevel 162541,87 461308,13 1,50 30 32 30 40

R26_B Vrijstaande woning 3 zijgevel 162541,87 461308,13 4,50 32 35 33 43
R26_C Vrijstaande woning 3 zijgevel 162541,87 461308,13 7,50 33 36 34 44
R27_A Vrijstaande woning 3 zijgevel 162549,76 461305,79 1,50 21 21 21 31
R27_B Vrijstaande woning 3 zijgevel 162549,76 461305,79 4,50 21 22 21 31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Larlt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model verkaveling

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lwr
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

R27_C Vrijstaande woning 3 zijgevel 162549,76 461305,79 7,50 21 22 21 31
R28_A Vrijstaande woning 4 zijgevel 162560,68 461304,28 1,50 29 31 29 39
R28_B Vrijstaande woning 4 zijgevel 162560,68 461304,28 4,50 31 33 31 41
R28_C Vrijstaande woning 4 zijgevel 162560,68 461304,28 7,50 32 35 32 42
R29_A Vrijstaande woning 4 zijgevel 162568,71 461302,43 1,50 19 23 20 30

R29_B Vrijstaande woning 4 zijgevel 162568,71 461302,43 4,50 20 23 21 31
R29_C Vrijstaande woning 4 zijgevel 162568,71 461302,43 7,50 21 25 22 32
R3_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162541,83 461254,17 1,50 36 39 37 47
R3_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162541,83 461254,17 4,50 38 41 39 49
R3_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162541,83 461254,17 7,50 39 42 40 50

R4_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162542,75 461259,31 1,50 36 38 36 46
R4_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162542,75 461259,31 4,50 38 40 38 48
R4_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162542,75 461259,31 7,50 38 40 38 48
R5_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162543,64 461264,29 1,50 34 35 35 45
R5_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162543,64 461264,29 4,50 37 38 37 47

R5_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162543,64 461264,29 7,50 37 39 38 48
R6_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162544,59 461269,59 1,50 34 34 34 44
R6_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162544,59 461269,59 4,50 36 38 37 47
R6_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162544,59 461269,59 7,50 37 38 37 47
R7_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162545,59 461275,24 1,50 33 33 33 43

R7_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162545,59 461275,24 4,50 35 36 35 45
R7_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162545,59 461275,24 7,50 36 37 36 46
R8_A Rijwoningen blok 1 achterzijde 162546,45 461280,04 1,50 32 33 32 42
R8_B Rijwoningen blok 1 achterzijde 162546,45 461280,04 4,50 34 36 35 45
R8_C Rijwoningen blok 1 achterzijde 162546,45 461280,04 7,50 36 38 36 46

R9_A Rijwoningen blok 1 voorzijde 162552,65 461258,09 1,50 17 20 18 28
R9_B Rijwoningen blok 1 voorzijde 162552,65 461258,09 4,50 18 21 19 29
R9_C Rijwoningen blok 1 voorzijde 162552,65 461258,09 7,50 18 21 19 29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 Inleiding 

Het voornemen bestaat om op de locatie Mastenbroek ll woningbouw te ontwikkelen. 

In de omgeving van het plangebied zijn veehouderijen gelegen. Daarom dient in het 

kader van een goede ruimtelijke ordening onderzocht te worden of veehouderijen door 

het plan niet in hun rechten worden geschaad en of er ter plaatse van de nieuw te rea-

liseren geurgevoelige objecten sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.  

 

In dit onderzoek agrarisch geur wordt onderzocht of er door het plan Masterbroek II 

geen inbreuk wordt gepleegd op de milieurechten en planologische geurruimte van de 

omliggende veehouderijen. Tevens wordt onderzocht of ter plaatse van de planont-

wikkeling een acceptabel woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd als gevolg 

van de voorgrond- en achtergrondbelasting. 
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2 Normen en afstanden 

In agrarisch geur zijn er twee verschillende richtingen te onderzoeken. De milieurech-

ten en planologische rechten van de veehouderij. En het woon- en leefklimaat bij het 

geurgevoelig object. Wat de rechten zijn van de veehouderij staat omschreven in de 

Wet geurhinder en veehouderij. Voor een beoordeling van het woon- en leefklimaat 

wordt aangesloten bij de “Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij – Aanvulling: 

Bijlagen 6 en 7.” 

2.1 Wet geurhinder en veehouderij  

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor de geurhinder 

vanuit veehouderijen bij de beoordeling van aanvragen om vergunning in het kader 

van de Wet milieubeheer. De Wgv stelt normen aan de geurbelasting van veehoude-

rijen op geurgevoelige objecten en stelt minimale afstanden vast van veehouderijen 

tot geurgevoelige objecten. Deze normen en afstanden zijn afhankelijk van het type 

veehouderij, de locatie of deze al dan niet is gelegen in een concentratiegebied en of 

deze gelegen is binnen dan wel buiten de bebouwde kom. 

 

Een geur gevoelige objecten is een gebouw dat is bestemd voor en geschikt om te 

worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf. Tuinen vallen dus niet on-

der de noemer geur gevoelige objecten. 

2.1.1 Normen en vaste afstanden 

In de Wgv worden twee soorten dieren onderscheiden. Dieren met een geuremissie-

factor en dieren zonder een geuremissiefactor. 

 Dieren met een geuremissiefactor noemen we Odour Unit-dieren (ou-dieren). 

Met behulp van de geuremissiefactor kan de geurbelasting van deze dieren 

op een geurgevoelig object worden berekend. Het totaal aantal dieren en het 

stalsysteem bepaald de emissie. 

 Dieren zonder een geuremissiefactor noemen we vaste afstand dieren (va-

dieren). Voor deze dieren geldt een vaste afstand tot de buitenzijde van een 

geurgevoelig object. Deze vaste afstand staat los van het dierenaantal. 

 Voor alle dieren geldt een minimum afstand van 50 meter binnen de bebouw-

de kom en 25 meter buiten de bebouwde kom van het dierenverblijf tot het 

geurgevoelig object. 

 

Wettelijk gelden de onderstaande normen en afstanden. 

 

Tabel 1 Normen en afstanden volgens de Wgv 

Dieren Bebouwde kom Concentratiegebied Niet-concentratiegebied 

Ou-

dieren 

Buiten 14 ouE/m
3
 8 ouE/m

3
 

Binnen 3 ouE/m
3
 2 ouE/m

3
 

Va-dieren Buiten 50 m 50 m 

Binnen 100 m 100m 

Alle die-

ren 

Buiten 25 m 25 m 

Binnen 50 m 50 m 
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Een gemeente mag gebruik maken van de mogelijkheid die de Wgv biedt om, binnen 

afgesproken bandbreedtes, af te wijken van de wettelijke normen.  

2.2 Woon- en leefklimaat 

Om het woon- en leefklimaat ter plaatse van het geurgevoelig object te beschouwen 

dient gekeken te worden naar de voorgrond- en achtergrondbelasting. Voor de beoor-

deling wordt aangesloten bij de “Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij – 

Aanvulling: Bijlagen 6 en 7.” In deze handreiking is een relatie gegeven tussen de 

voor- en achtergrondbelasting en de geurhinder weergegeven voor een concentratie-

gebied en een niet-concentratiegebied. De relaties zijn opgenomen in onderstaande 

tabellen. 

 

Tabel 2 Milieukwaliteitseisen volgens Handreiking Wgv voor een concentratiegebied 

Milieukwali-

teit 

Geurgehinder-

den [%] 

Voorgrondbelas-

ting [ouE/m
3
] 

Achtergrondbelas-

ting [ouE/m
3
] 

Zeer goed <5 <1,5 < 3 

Goed 5 - 10 1,5 – 3,5 3 - 7 

Redelijk goed 10 - 15 3,5 – 6,5 7 - 13 

Matig 15 - 20 6,5 - 10 13 - 20 

Tamelijk slecht 20 - 25 10 - 14 20 - 28 

Slecht 25 - 30 14 - 19 28 - 38 

Zeer slecht 30 - 35 19 - 25 38 - 50 

Extreem slecht > 35 > 25 > 50 

 

Tabel 3 Milieukwaliteitseisen volgens Handreiking Wgv voor een niet-concentratiegebied 

Milieukwali-

teit 

Geurgehinder-

den [%] 

Voorgrondbelas-

ting [ouE/m
3
] 

Achtergrondbelas-

ting [ouE/m
3
] 

Zeer goed <5 <0.5 < 1,5 

Goed 5 - 10 0,5 – 1,5 1,5 – 3,5 

Redelijk goed 10 - 15 1,5 - 3 3,5 – 6,5 

Matig 15 - 20 3 – 4,5 6,5 - 10 

Tamelijk slecht 20 - 25 4,5 – 6,5 10 - 14 

Slecht 25 - 30 6,5 – 8,5 14 - 19 

Zeer slecht 30 - 35 8,5 - 11 19 - 25 

Extreem slecht > 35 > 11 > 25 

 

Op het gebied van woon- en leefklimaat zijn geen harde eisen. Wel kan een gemeente 

een minimale milieukwaliteit eisen. 
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3 Toelichting en locatie plan 

Het plangebied is gelegen tussen de straten Jan van Arkelweg, Ruurd Visserstraat en 

de bosschage aan de Martinalaan in. De locatie is gelegen in het noorden van de kern 

Achterveld. In de huidige situatie is het perceel in agrarisch gebruik. In onderstaande 

figuur is een luchtfoto met de ligging van het plangebied weergegeven in haar omge-

ving. 

 

 

Figuur 1 Ligging plangebied in haar omgeving (Bron: IMOSS) 

 

Het voornemen bestaat om te voorzien in een dorps woongebied met maximaal 25 

woningen per hectare.  De definitieve invulling van het plan ligt ten tijde van dit onder-

zoek nog niet vast. Derhalve wordt in dit onderzoek de randen van het plangebied 

aangehouden. In onderstaande figuur is een mogelijke verkaveling weergegeven. 
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Figuur 2 Mogelijke verkaveling (bron: IMOSS) 

3.1 Locatie in relatie tot normen en afstanden 

De locatie is gelegen in de gemeente Leusden. Deze gemeente ligt in de provincie 

Utrecht en grenst aan de provincie Gelderland. Deze gemeente valt in een concentra-

tiegebied Oost (conform de Meststoffenwet bijlage 1). Verder wordt het gebied be-

schouwd, na realisatie van de woningbouw, als gelegen binnen de bebouwde kom. 

 

De gemeente Leusden heeft voor deze locatie en haar omgeving geen gebruik ge-

maakt van de mogelijkheid die de Wet geurhinder en veehouderij biedt om, binnen 

bandbreedtes, af te wijken van de wettelijke normen. Wel maakt de gemeente voor 

specifieke gevallen gebruik van een geurverordening, bijvoorbeeld voor Buurschap 

Waterloo. Deze is echter dusdanig ver van het plangebied gelegen dat dit hier geen 

effect heeft. 

 

Daarmee gelden de volgende normen en afstanden voor deze locatie: 

 3 OUE/m
3 
voor ou-dieren 

 100 meter voor va-dieren 

 50 meter voor alle dieren 
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4 Omliggende veehouderijen 

De omliggende veehouderijen worden altijd in verschillende schalen bekeken: 

 2000 meter; eventueel van invloed voor de achtergrondgeurberekening (ou-

dieren); 

 500 meter; om te kijken naar de milieurechten en planologische rechten van 

veehouderijen met ou-dieren (voorgrondgeurberekening, omgekeerde wer-

king); 

 100 meter; om te kijken naar de milieurechten en planologische rechten vee-

houderijen met va-dieren (vaste afstand, omgekeerde werking). 

 

Op basis van de IGO-veehouderijen van de provincie Gelderland en op basis van de 

informatie van de RUD Utrecht zijn in een straal van 2 kilometer rondom het plange-

bied 51 veehouderijen gelegen. Hiervan zijn er 37 veehouderijen met ou-dieren en 14 

veehouderijen met enkel va-dieren. 

 

Vervolgens is gekeken naar de veehouderijen binnen een straal van 500 meter rond-

om het plangebied. De veehouderij aan de Jan van Arkelweg 55 is net buiten deze 

contour gelegen maar heeft wel een hoge geuremissie, derhalve is deze ook nader 

beschouwd. De ligging van de veehouderijen zijn in onderstaande figuur weergege-

ven. De veehouderij binnen het plangebied wordt beëindigt. 

 

 

Figuur 3 Plangebied (rood), straal van 500m (groen) en veehouderijen binnen deze straal 

 

In onderstaande tabel zijn de veehouderijen in een (ruime) straal van 500 meter rond-

om het plangebied opgenomen. De veehouderijen welke mogelijk relevant zijn voor de 

milieurechten en planologische rechten van de veehouderij worden in dit onderzoek 

nader beschouwd. 
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Tabel 4 Overzicht veehouderijen in een straal van 500m rondom het plangebied 

Adres ou / va-

dieren 

ouE Afstand tot 

plangebied 

Mogelijk rele-

vant  

Klettersteeg 29 ou en va 308 360 m nee 

’t Jannendorp 8 ou 234 390 m nee 

Jan van Arkelweg 50 va n.v.t. 390 m nee 

Klettersteeg 32 ou en va 1.780 430 m nee 

Jan van Arkelweg 53 ou 19.787 450 m ja 

Jan van Arkelweg 55 ou 19.828 580 m wellicht 

 

De veehouderijen aan de Jan van Arkelweg 53 en 55 zijn beide mogelijk relevant. De 

veehouderij op nummer 53 valt binnen de oorspronkelijke straal van 500 meter en de 

veehouderij op nummer 55 net daarbuiten. De vergunde geuremissies zijn nagenoeg 

gelijk. Aangezien de veehouderij op nummer 53 circa 130 m dichter bij het plangebied 

gelegen is, wordt in dit onderzoek gesteld om allereerst de veehouder aan de Jan van 

Arkelweg 53 te beschouwen. Mocht deze belemmerend werken voor het plangebied 

en visa versa kan vervolgens de veehouderij op nummer 55 ook nog worden geanaly-

seerd. Mocht de veehouderij aan de Jan van Arkelweg 53 niet belemmerend werken 

voor de planontwikkeling of visa versa dan is de veehouderij op nummer 55 dat ook 

niet. 
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5 Beoordeling veehouderij Jan van Arkelweg 53 

Van de veehouderij aan de Jan van Arkelweg 53 dienen de milieurechten en planolo-

gische rechten beschouwd te worden. Dit gebeurt in onderstaande paragraven. 

5.1 Milieurechten 

De veehouderij heeft een vergunning voor het houden van varkens (ou-dieren) met 

een vergunde totale geuremissie van 19.787 ouE/s. 

 

Gezien de afstand tot het plangebied en de geuremissie is niet zonder meer uit te slui-

ten dat de milieurechten van de veehouderij niet worden belemmert door het plan. De 

voorgrondbelasting op het plangebied vanwege de veehouderij dient in een vervolg-

onderzoek berekent te worden met V-Stacks Vergunning. 

 

In onderstaande figuur zijn de toets- en emissiepunten weergegeven. 

 

 

Figuur 4 Uitsnede model met toets- en emissiepunten weergegeven zoals ingevoerd in Vstacks 

Vergunning 

 

De voorgrondbelasting is berekend met V-stacks Vergunning v2020. De uitkomst van 

de berekening is weergegeven in onderstaande tabel. 
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Figuur 5 Uitsnede uitkomst V-stacks Vergunning - Jan van Arkelweg 53 

 

Hieruit volgt dat de geurbelasting op het plangebied voldoet aan de geldende geur-

norm van 3,0 ouE/m
3
. Daarmee pleegt het plan geen inbreuk op de vergunde rechten 

van de veehouderij aan de Jan van Arkelweg 53. 

 

Gezien het feit dat de geurbelasting op het plangebied niet dicht bij de geurnorm ligt, 

hoeft de veehouderij aan de Jan van Arkelweg 55 ook niet nader beschouwd te wor-

den. 

5.2 Planologische rechten 

De planologische rechten van een veehouderij worden bepaald door het bouwvlak van 

de veehouderij. Planologisch heeft een veehouder de mogelijkheid zijn stallen en 

daarmee het emissiepunt naar de rand van het bouwvlak te brengen. Een plan breekt 

planologisch geen inbreuk indien het voor de veehouder mogelijk is en blijft zijn stallen 

over zijn bouwvlak te verplaatsen. 

 

De planologische gebruiksmogelijkheden van de inrichting in de richting van het plan-

gebied worden mede bepaald door de al aanwezige meest nabijgelegen woning of 

woningen. Indien er tussen het beoogde plangebied en de veehouderij reeds be-

staande woningen zijn gelegen, kan de beoogde planontwikkeling nooit inbreuk ple-

gen op de planologische rechten van de veehouderij. 

 

In de volgende figuur is een uitsnede van het geldende bestemmingsplan weergege-

ven met daarop de veehouderij aan de Jan van Arkelweg 53. Het zwart gearceerde is 

zijn bouwvlak. Daaruit valt op te maken dat het tot de planologische mogelijkheden 

van de veehouderij behoort om zijn stallen in zuidelijke richting richting het plangebied 

te verplaatsen. 
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Figuur 6 Uitsnede Plankaart Gemeente Leusden, Bestemmingsplan Buitengebied 2009 met de 

veehouderij aan de Jan van Arkelweg 53 groen omcirkeld 

 

Tussen het plangebied en de veehouder zijn een grote hoeveelheid reeds bestaande 

geurgevoelige objecten gelegen. Dit betreffen onder andere de woningen aan de 

Emelaarseweg 25 en 26 en Jan van Arkelweg 51. In figuur 5 is tevens de voorgrond-

belasting op deze woningen weergegeven. Hieruit blijkt dat op deze woningen de 

geurnorm van 14 ouE/m
3
, die voor deze woningen buiten de bebouwde kom geldt, 

wordt overschreden. Daarmee staat de veehouderij reeds op slot vanwege deze wo-

ningen en kan derhalve ook niet richting het plangebied verschuiven. Het beoogde 

plan Masterbroek II pleegt derhalve per definitie geen inbreuk op de vergunde rechten 

van de veehouderij aan de Jan van Arkelweg 53. 

 

Daarnaast is gezien de huidige, lage geurbelasting op het plangebied en de geringe 

ruimte voor de veehouderij om dichter bij het plangebied te komen, eveneens niet te 

verwachten dat in de fictieve situatie de geurbelasting de geurnorm van 3,0 ouE/m
3 

zou kunnen
 
overschrijden. 
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6 Woon- en leefklimaat 

In het kader van het woon- en leefklimaat worden twee verschillende aspecten onder-

scheiden, namelijk de voorgrondbelasting en de achtergrondbelasting. 

6.1 Voorgrondbelasting 

Uit Tabel 4 is te herleiden dat de voorgrondbelasting ter plaatse van het woningbouw-

plan bepaald wordt ten gevolge van de veehouderij gelegen aan Jan van Arkelweg 53. 

De vergunde milieurechten van deze veehouderij zijn namelijk het dominantst ten op-

zichte van de andere veehouderijen. 

 

In paragraaf 5.1. is de voorgrondbelasting op het plangebied vanwege de Jan van Ar-

kelweg 53 berekend. Deze bedraagt maximaal 1,1 ouE/m
3
. Uit tabel 2 is te herleiden 

dat de voorgrondbelasting hiermee te kwalificeren is als ‘zeer goed’. 

6.2 Achtergrondbelasting 

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat er sprake is van meerdere veehouderijen met 

intensieve diersoorten (ou-dieren) die binnen een afstand van 500 meter rondom het 

plangebied zijn gelegen. Om een uitspraak te kunnen doen over het woon- en 

leefklimaat ter plaatse van het plan als gevolg van de verschillende veehouderijen in 

de omgeving, dient daarom aanvullend gekeken te worden naar de achtergrondbelas-

ting. De achtergrondbelasting betreft de gecumuleerde geuremissie van alle veehou-

derijen in een straal van 2000 meter rondom het plangebied. Veehouderijen op grote-

re afstand hebben per definitie geen invloed meer op de cumulatieve geurhinder. 

 

De berekening naar de achtergrondbelasting heeft plaatsgevonden met behulp van 

het computerprogramma V-Stacks gebied. Uit deze berekening komen de volgende 

resultaten. De toetspunten zijn gelegd op de hoeken van het plangebied zoals weer-

gegeven in figuur 4. 

 

 

Figuur 7 Uitkomst V-stacks gebied 

 

Uit figuur 7 is te herleiden dat een achtergrondbelasting op de randen van het plange-

bied tussen de 4,8 en 3,5 ouE/m
3
 ligt. Aan de randen van het plangebied is de achter-

grondbelasting daarmee te kwalificeren is als ‘goed’ (zie tabel 2). Naar binnen het 

plangebied in zal de kwaliteit enkel toenemen. 
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7 Conclusie 

Het voornemen bestaat om op de locatie Mastenbroek ll woningbouw te ontwikkelen.  

In de omgeving van het plangebied zijn veehouderijen gelegen. Ten behoeve van de 

inpasbaarheid van het plan is daarom een onderzoek geurhinder uitgevoerd. 

 

Vergunde en planologische rechten 

Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat de realisatie van de woningen op de 

woningbouwlocatie Masterbroek II géén inbreuk maakt op de vergunde en/of planolo-

gische geurrechten van de nabijgelegen veehouderij aan de Jan van Arkelweg 53. De 

geurbelasting op het plangebied is lager dan de geurnorm van 3,0 ouE/m
3
 en zit de 

veehouderij tevens op slot door de nabij gelegen woningen. Overige veehouderijen 

worden eveneens niet belemmert aangezien deze of verder van het plangebied liggen 

of een ruimschoots lagere geuremissie hebben. 

 

Woon- en leefklimaat 

De voorgrondbelasting ten gevolge van de veehouderij aan de Jan van Arkelweg 53  

bedraagt ten hoogste 1,1  ouE/m
3
. Hiermee is het woon- en leefklimaat als gevolg van 

de voorgrondbelasting te kwalificeren als ‘zeer goed’.  

 

De achtergrondconcentratie op de randen van het plangebied ligt tussen de 4,8 en 

3,5 ouE/m
3
. Het woon- en leefklimaat op basis van de achtergrondbelasting ter plaatse 

van het plan is daarmee te kwalificeren als ‘goed’. 

 



 

 

1 Bijlage: Voorgrondberekening 
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Naam van de berekening: Achterveld - Masterbroek II

Gemaakt op: 10:41:50

Rekentijd: 0:00:08

2021-06-17

Berekende ruwheid: 0,162 m

Naam van het bedrijf: Achterveld - Masterbroek II

Brongegevens:

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag Geb. Hoogte

1 luchtwasser JvA53 162 522 461 807 19 7876,2 2,7 2,35 5,0

Geur gevoelige locaties:

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Geurnorm Geurbelasting

2 Toetspunt 1 162 502 461 339 3,0 1,1

3 Toetspunt 2 162 775 461 266 3,0 1,1

4 Toetspunt 3 162 730 461 069 3,0 0,7

5 Toetspunt 4 162 519 461 145 3,0 0,6

6 Emelaarseweg 25 162 485 461 761 14,0 24,3

7 Emelaarseweg 26 162 537 461 745 14,0 23,7

8 Jan van Arkelweg 51 162 550 461 737 14,0 20,9
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2 Bijlage: Achtergrondberekening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Input bronnen 
IDNR IPPC X_COORDINAAT Y_COORDINAAT EP-hoogte gemgebhoogte EP-

diameter EP-uittree Evergund EmaxVergun Gemeente Straat Huisnummer

 Postcode Plaats    

1  161018 460377 5 4 0.5 0.4 8160 8160 

2  161372 460179 5 4 0.5 0.4 12190 12190 

3  161599 460241 5 4 0.5 0.4 57 57 

4  162091 460080 5 4 0.5 0.4 13716 13716 

5  161119 461533 5 4 0.5 0.4 7520 7520 

6  161347 461381 5 4 0.5 0.4 356 356 

7  161816 461037 5 4 0.5 0.4 3199 3199 

8  161326 461604 5 4 0.5 0.4 85 85 

9  161893 461451 5 4 0.5 0.4 3287 3287 

10  162529 461809 5 4 0.5 0.4 19787 19787 

11  162537 461948 5 4 0.5 0.4 19828 19828 

12  162184 461600 5 4 0.5 0.4 234 234 

13  163955 461788 5 4 0.5 0.4 5460 5460 

14  163984 461751 5 4 0.5 0.4 1560 1560 

15  167381 460561 5 4 0.5 0.4 195 195 

16  166121 460552 5 4 0.5 0.4 4738 4738 

17  165545 460594 5 4 0.5 0.4 134.3 134.3 

18  165545 460594 5 4 0.5 0.4 46.8 46.8 

19  167041 460536 5 4 0.5 0.4 1462 1462 

20  166693 460556 5 4 0.5 0.4 9639 9639 

21  166453 460565 5 4 0.5 0.4 5100 5100 

22  166451 460605 5 4 0.5 0.4 11392 11392 

23  166475 460566 5 4 0.5 0.4 5100 5100 

24  166435 460552 5 4 0.5 0.4 5696 5696 

25  166387 460527 5 4 0.5 0.4 390 390 



26  166353 460506 5 4 0.5 0.4 1780 1780 

27  166357 460513 5 4 0.5 0.4 17 17 

28  165521 461074 5 4 0.5 0.4 130.9 130.9 

29  165521 461074 5 4 0.5 0.4 1288 1288 

30  165521 461074 5 4 0.5 0.4 167.4 167.4 

31  165521 461074 5 4 0.5 0.4 366.6 366.6 

32  165319 460811 5 4 0.5 0.4 29904 29904 

33  165283 460816 5 4 0.5 0.4 34176 34176 

34  163750 460534 5 4 0.5 0.4 20620.8 20620.8 

35  163693 460601 5 4 0.5 0.4 6873.6 6873.6 

36  163741 460612 5 4 0.5 0.4 13747.2 13747.2 

37  164637 460837 5 4 0.5 0.4 18.7 18.7 

38  164637 460837 5 4 0.5 0.4 335.4 335.4 

39  164637 460837 5 4 0.5 0.4 690 690 

40  164637 460837 5 4 0.5 0.4 561 561 

41  164637 460837 5 4 0.5 0.4 130.9 130.9 

42  164637 460837 5 4 0.5 0.4 139.5 139.5 

43  164637 460837 5 4 0.5 0.4 39 39 

44  163771 461201 5 4 0.5 0.4 8472.8 8472.8 

45  163732 461147 5 4 0.5 0.4 1281.6 1281.6 

46  163740 461138 5 4 0.5 0.4 1424 1424 

47  163748 461145 5 4 0.5 0.4 1068 1068 

48  163774 461163 5 4 0.5 0.4 5126.4 5126.4 

49  165170 461222 5 4 0.5 0.4 7354.2 7354.2 

50  165175 461240 5 4 0.5 0.4 7182.5 7182.5 

51  164611 461530 5 4 0.5 0.4 46.8 46.8 

52  164614 461500 5 4 0.5 0.4 2148 2148 



53  164029 460994 5 4 0.5 0.4 3560 3560 

54  163099 461565 5 4 0.5 0.4 7.8 7.8 

55  163099 461565 5 4 0.5 0.4 284.8 284.8 

56  163099 461565 5 4 0.5 0.4 15.6 15.6 

57  163453 461085 5 4 0.5 0.4 1708.8 1708.8 

58  163498 461108 5 4 0.5 0.4 783.2 783.2 

59  163487 461130 5 4 0.5 0.4 498.4 498.4 

60  163498 461129 5 4 0.5 0.4 5340 5340 

61  163483 461094 5 4 0.5 0.4 8757.6 8757.6 

62  163482 461095 5 4 0.5 0.4 1068 1068 

63  163643 461308 5 4 0.5 0.4 356 356 

64  163643 461308 5 4 0.5 0.4 5290 5290 

65  163288 461823 5 4 0.5 0.4 78 78 

66  163288 461823 5 4 0.5 0.4 2760 2760 

67  162957 461664 5 4 0.5 0.4 1780 1780 

68  165308 458941 5 4 0.5 0.4 3780 3780 

69  165298 458866 5 4 0.5 0.4 3960 3960 

70  165311 458962 5 4 0.5 0.4 3600 3600 

71  165301 458894 5 4 0.5 0.4 6300 6300 

72  164066 458923 5 4 0.5 0.4 468 468 

73  163981 458944 5 4 0.5 0.4 195 195 

74  163981 458944 5 4 0.5 0.4 811.2 811.2 

75  164015 458947 5 4 0.5 0.4 1932 1932 

76  164010 458933 5 4 0.5 0.4 279 279 

77  164982 458880 5 4 0.5 0.4 2829 2829 

78  163982 458880 5 4 0.5 0.4 467.5 467.5 

79  164010 458933 5 4 0.5 0.4 624 624 



80  163637 458780 5 4 0.5 0.4 1210.4 1210.4 

81  163599 458806 5 4 0.5 0.4 3910 3910 

82  165107 459055 5 4 0.5 0.4 468 468 

83  164606 459052 5 4 0.5 0.4 304.2 304.2 

84  164074 459202 5 4 0.5 0.4 2419.2 2419.2 

85  164059 459199 5 4 0.5 0.4 74.8 74.8 

86  164059 459198 5 4 0.5 0.4 1028.5 1028.5 

87  164080 459212 5 4 0.5 0.4 759 759 

88  164137 459185 5 4 0.5 0.4 6480 6480 

89  164107 459212 5 4 0.5 0.4 20861.6 20861.6 

90  164079 459191 5 4 0.5 0.4 4168.8 4168.8 

91  164078 459179 5 4 0.5 0.4 3182.4 3182.4 

92  164059 459199 5 4 0.5 0.4 6432.8 6432.8 

93  164084 459239 5 4 0.5 0.4 3571.2 3571.2 

94  164059 459193 5 4 0.5 0.4 483.3 483.3 

95  163962 459156 5 4 0.5 0.4 38020.8 38020.8 

96  164038 459112 5 4 0.5 0.4 117 117 

97  164005 459158 5 4 0.5 0.4 19651.2 19651.2 

98  164038 459112 5 4 0.5 0.4 2990.4 2990.4 

99  163861 459042 5 4 0.5 0.4 234 234 

100  163886 459120 5 4 0.5 0.4 8160 8160 

101  163931 459065 5 4 0.5 0.4 1020 1020 

102  163896 459041 5 4 0.5 0.4 1702 1702 

103  163885 459042 5 4 0.5 0.4 2024 2024 

104  163442 459293 5 4 0.5 0.4 1560 1560 

105  163423 459324 5 4 0.5 0.4 213.6 213.6 

106  163405 459323 5 4 0.5 0.4 780 780 



107  163405 459323 5 4 0.5 0.4 178 178 

108  163561 459183 5 4 0.5 0.4 26344 26344 

109  164852 459665 5 4 0.5 0.4 13.6 13.6 

110  164852 459665 5 4 0.5 0.4 35.6 35.6 

111  164964 459450 5 4 0.5 0.4 6120 6120 

112  164725 459264 5 4 0.5 0.4 195 195 

113  164725 459264 5 4 0.5 0.4 19.72 19.72 

114  163728 460033 5 4 0.5 0.4 2208 2208 

115  164256 458412 5 4 0.5 0.4 156 156 

116  164271 458414 5 4 0.5 0.4 195 195 

117  164256 458412 5 4 0.5 0.4 8.5 8.5 

118  164213 458555 5 4 0.5 0.4 6600 6600 

119  164218 458587 5 4 0.5 0.4 11900 11900 

120  163844 457971 5 4 0.5 0.4 15486 15486 

121  163821 458000 5 4 0.5 0.4 10680 10680 

122  163861 457939 5 4 0.5 0.4 15130 15130 

123  163114 459402 5 4 0.5 0.4 5202 5202 

124  163175 459417 5 4 0.5 0.4 4080 4080 

125  163078 459443 5 4 0.5 0.4 4309.5 4309.5 

126  162637 459668 5 4 0.5 0.4 2848 2848 

127  162617 459636 5 4 0.5 0.4 783.2 783.2 

128  162562 459673 5 4 0.5 0.4 3560 3560 

129  167008 464088 5 4 0.5 0.4 44856 44856 

130  163718 464566 5 4 0.5 0.4 14400 14400 

131  163842 464410 5 4 0.5 0.4 915.12 915.12 

132  163792 464444 5 4 0.5 0.4 915.12 915.12 

133  163825 464388 5 4 0.5 0.4 915.12 915.12 



134  163820 464459 5 4 0.5 0.4 915.12 915.12 

135  163718 464566 5 4 0.5 0.4 12600 12600 

136  163823 464462 5 4 0.5 0.4 915.84 915.84 

137  163698 464625 5 4 0.5 0.4 5090.8 5090.8 

138  163731 464618 5 4 0.5 0.4 19864.8 19864.8 

139  163964 464460 5 4 0.5 0.4 2415 2415 

140  163964 464460 5 4 0.5 0.4 1703 1703 

141  163964 464460 5 4 0.5 0.4 3388 3388 

142  163964 464460 5 4 0.5 0.4 819 819 

143  163964 464460 5 4 0.5 0.4 13.1 13.1 

144  163739 464803 5 4 0.5 0.4 273 273 

145  164558 464625 5 4 0.5 0.4 2210 2210 

146  164626 464629 5 4 0.5 0.4 5275.1 5275.1 

147  164644 464557 5 4 0.5 0.4 4590 4590 

148  164600 464650 5 4 0.5 0.4 4080 4080 

149  165015 464483 5 4 0.5 0.4 3035.52 3035.52 

150  166196 464395 5 4 0.5 0.4 9420.9 9420.9 

151  166149 464380 5 4 0.5 0.4 5621.85 5621.85 

152  166174 464387 5 4 0.5 0.4 12015.6 12015.6 

153  165164 464036 5 4 0.5 0.4 530.1 530.1 

154  165164 464036 5 4 0.5 0.4 766.7 766.7 

155  165164 464036 5 4 0.5 0.4 780 780 

156  165379 464300 5 4 0.5 0.4 2760 2760 

157  165379 464300 5 4 0.5 0.4 2148 2148 

158  162498 462385 5 4 0.5 0.4 62.4 62.4 

159  161904 462453 5 4 0.5 0.4 46.8 46.8 

160  163757 462464 5 4 0.5 0.4 429 429 



161  164059 462938 5 4 0.5 0.4 156 156 

162  165068 462487 5 4 0.5 0.4 2349.6 2349.6 

163  165068 462487 5 4 0.5 0.4 6.6 6.6 

164  164650 462725 5 4 0.5 0.4 117 117 

165  164650 462725 5 4 0.5 0.4 23.4 23.4 

166  164650 462725 5 4 0.5 0.4 13.6 13.6 

167  162787 463407 5 4 0.5 0.4 1560 1560 

168  164986 462630 5 4 0.5 0.4 1059.44 1059.44 

169  164986 462630 5 4 0.5 0.4 3864 3864 

170  164991 462807 5 4 0.5 0.4 3565 3565 

171  163444 463247 5 4 0.5 0.4 510 510 

172  163444 463247 5 4 0.5 0.4 142.4 142.4 

173  163444 463247 5 4 0.5 0.4 953.7 953.7 

174  163444 463247 5 4 0.5 0.4 474.3 474.3 

175  163444 463247 5 4 0.5 0.4 2300 2300 

176  162677 462513 5 4 0.5 0.4 858 858 

177  162690 462468 5 4 0.5 0.4 1320 1320 

178  162690 462468 5 4 0.5 0.4 467.5 467.5 

179  162714 462492 5 4 0.5 0.4 1674 1674 

180  162690 462468 5 4 0.5 0.4 2868.9 2868.9 

181  162690 462468 5 4 0.5 0.4 13.1 13.1 

182  162702 462500 5 4 0.5 0.4 3978 3978 

183  163020 462346 5 4 0.5 0.4 117 117 

184  163026 462401 5 4 0.5 0.4 30139.2 30139.2 

185  163020 462346 5 4 0.5 0.4 1506.6 1506.6 

186  163023 462367 5 4 0.5 0.4 2528.3 2528.3 

187  163020 462346 5 4 0.5 0.4 3987.5 3987.5 



188  163020 462346 5 4 0.5 0.4 111.6 111.6 

189  163023 462367 5 4 0.5 0.4 26.2 26.2 

190  163026 462401 5 4 0.5 0.4 1100 1100 

191  162903 463445 5 4 0.5 0.4 273 273 

192  162903 463445 5 4 0.5 0.4 4080 4080 

193  162428 463579 5 4 0.5 0.4 2712 2712 

194  162432 463626 5 4 0.5 0.4 13536 13536 

195  162428 463579 5 4 0.5 0.4 570 570 

196  162458 463615 5 4 0.5 0.4 9512.8 9512.8 

197  163486 463700 5 4 0.5 0.4 3312 3312 

198  163066 463049 5 4 0.5 0.4 3248.02 3248.02 

199  163049 463107 5 4 0.5 0.4 3401.7 3401.7 

200  162977 462893 5 4 0.5 0.4 3300 3300 

201  162961 462906 5 4 0.5 0.4 3300 3300 

202  162931 462748 5 4 0.5 0.4 9108 9108 

203  165396 463244 5 4 0.5 0.4 1281.6 1281.6 

204  165415 463200 5 4 0.5 0.4 2907 2907 

205  165362 463188 5 4 0.5 0.4 4506.02 4506.02 

206  165361 463267 5 4 0.5 0.4 8809 8809 

207  165391 463205 5 4 0.5 0.4 7314 7314 

208  166025 463199 5 4 0.5 0.4 14453.6 14453.6 

209  165999 463209 5 4 0.5 0.4 14453.6 14453.6 

210  164937 463750 5 4 0.5 0.4 569.6 569.6 

211  165604 463440 5 4 0.5 0.4 5846.8 5846.8 

212  165567 463494 5 4 0.5 0.4 570 570 

213  165567 463494 5 4 0.5 0.4 1130 1130 

214  165583 463507 5 4 0.5 0.4 3390 3390 



215  165583 463440 5 4 0.5 0.4 10133.2 10133.2 

216  165419 463687 5 4 0.5 0.4 6800 6800 

217  165412 463669 5 4 0.5 0.4 2720 2720 

218  167123 464088 5 4 0.5 0.4 6052 6052 

219  167106 464122 5 4 0.5 0.4 21858.4 21858.4 

220  167175 464104 5 4 0.5 0.4 117 117 

221  167095 464091 5 4 0.5 0.4 5624.8 5624.8 

222  167142 464036 5 4 0.5 0.4 3237.5 3237.5 

223  167127 464035 5 4 0.5 0.4 5382 5382 

224  167170 464016 5 4 0.5 0.4 1840 1840 

225  167168 464061 5 4 0.5 0.4 3312 3312 

226  164672 464124 5 4 0.5 0.4 996.8 996.8 

227  164653 464088 5 4 0.5 0.4 13955.2 13955.2 

228  164672 464110 5 4 0.5 0.4 2136 2136 

229  164455 464077 5 4 0.5 0.4 2207.2 2207.2 

230  164453 464097 5 4 0.5 0.4 4628 4628 

231  164462 464087 5 4 0.5 0.4 4272 4272 

232  164466 464044 5 4 0.5 0.4 3773.6 3773.6 

233  164440 464082 5 4 0.5 0.4 1815.6 1815.6 

234  164461 464062 5 4 0.5 0.4 5090.8 5090.8 

235  164415 464027 5 4 0.5 0.4 1104 1104 

236  162986 464166 5 4 0.5 0.4 71.2 71.2 

237  164383 464288 5 4 0.5 0.4 11498.8 11498.8 

238  164400 464274 5 4 0.5 0.4 1424 1424 

239  164354 464270 5 4 0.5 0.4 4450 4450 

240  162006 464582 5 4 0.5 0.4 780 780 

241  161852 464517 5 4 0.5 0.4 18.7 18.7 



242  161852 464517 5 4 0.5 0.4 702 702 

243  161852 464517 5 4 0.5 0.4 448.8 448.8 

244  161852 464517 5 4 0.5 0.4 4439 4439 

245  161852 464517 5 4 0.5 0.4 251.1 251.1 

246  161954 464175 5 4 0.5 0.4 12888 12888 

247  161964 464161 5 4 0.5 0.4 2346 2346 

248  161569 464380 5 4 0.5 0.4 1715 1715 

249  161629 464402 5 4 0.5 0.4 6120 6120 

250  161598 463122 5 4 0.5 0.4 356 356 

251  161598 463122 5 4 0.5 0.4 78 78 

252  161598 463122 5 4 0.5 0.4 1.8 1.8 

253  161598 463122 5 4 0.5 0.4 1265 1265 

  



Input receptoren 

ID x y Normou 

1 162502 461339 3 

2 162775 461266 3 

3 162730 461069 3 

4 162519 461145 3 

  



Resultaat achtergrondbelasting 
Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend  

 RecepID  X-coor   Y-coor   Geurnorm  Geurbelasting [OU/m3]  

     1  162502.0  461339.0         3.000         4.790 

     2  162775.0  461266.0         3.000         4.151 

     3  162730.0  461069.0         3.000         3.459 

     4  162519.0  461145.0         3.000         3.447 

     0       0.0       0.0         0.000         0.000 



Gegenereerd op:  6-24-2021 met V-Stacks-Gebied Versie 2009.2 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: Achterveld 

Gemaakt op: 6-24-2021   15:31:18 

Rekentijd :  1:09:40 

Naam van het gebied: Achterveld 

 

Berekende ruwheid: 0,14 m 

Meteo station: Eindhoven 

Rekenuren: 20 % 

Bronbestand: L:\2020\200198_01\onderzoek en recht\geur\onderzoek 

compleet\bronnen -ovw4.txt 

Receptorbestand: L:\2020\200198_01\onderzoek en recht\geur\onderzoek 

compleet\receptoren.dat 

Resultaten weggeschreven in: L:\2020\200198_01\onderzoek en 

recht\geur\onderzoek compleet 

 

Rasterpunt linksonder x: 160665 m 

Rasterpunt linksonder y: 459016 m 

Gebied lengte  (x): 4000 m , Aantal gridpunten: 50  

Gebied breedte (y): 4000 m , Aantal gridpunten: 50  

 



Gegenereerd op:  6-24-2021 met V-Stacks-Gebied Versie 2009.2 (c) KEMA Nederland B.V.  
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